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Wieniec W-3 Wieniec W-3

istniejąca ściana

łączniki słupów S2 kotwić do płyty istniejącej
za pomocą kotew żywicznych HILTI HIT HY-150

osie słupów

2 stopnie do dolania

z uwagi na obniżenie piwnic

2 stopnie do dolania

z uwagi na obniżenie piwnic

fragment stropu do uzupełnienia

pręty kotwić za pomocą kotew

żywicznych HILTI HIT-HY250

 dz.nr ewid. 112/7, 112/6 obręb 0004 Szlachtowa, gmina Szczawnica

12.2018
NR.RYS:

BRANŻA

TEMAT:

INWESTOR:

SKALA:
1:50,1:25 

ADRES INWESTYCJI:

PRZEDMIOT RYSUNKU:
KONSTRUKCJA  STROPU NAD PIWNICĄ

DATA:

FAZA:

JEDNOSTKA

PROJEKTANT:
mgr inż. GRZEGORZ KOS nr upr.MAP/0036/POOK/08

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

PODPIS:

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

PROJEKTOWA BIURO PROJEKTOWE "MILLAU" 

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo

 Krościenko  ul. Trzech Koron 4     34 - 440 KROŚCIENKO

KONSTRUKCJA

PROJEKTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
mgr inz.Grzegorz Kos tel. 604351718

mieszkalnego-wielorodzinnego na budynek mieszkalny 

wielorodzinny  częscią usługową (kancelarie leśniczych) 

oraz budowa budynku garażowo - gospodarczego
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