Vi

+9,73 | ~ (
| B
N K ! w]n ! ( -~ %
[ 7 [ 1§ R I I I Il I
\ g \ Iyl ‘ I I I I I I
\ \ M I I I I I I
TR T - Frmannlbeteb o ne e s sadbormn s ot re b
B = i N s I e I T T
\ M I I I I [N | I
} ﬁ [ T ‘ I +7 94 } \ } } Pl u
M \ L AN _
| r=7 =" """ 1
13 \ I \ I \ Il
T - g [XI T4t - ! \m — \[XI —t ; t i\—ﬁ\a: —t m
| ~ i +— i -
\
5 } < /B‘ \ % M | ‘ I I I I : : I I
\ \ M : I \ \ I I \
< \ M \ [ p— I : I \
/‘\r < / \ Il : \ \ I : “ I \
| / ‘ b | : - !
\ © \ 1 . I
o \ 1 I \ \ I , I I
& : ": j I 1} ‘ Il HK//\\\H I : : I I g
\ 1} I | | I I I
e 2 [ | R I 1 PN . . 1 o
o 7 - - S R I ¥ (1 St T+ S B i BRI .
o <ol \ N L 3T 45,87 - %kfAf77x77#\77{77L77\::777777++7—7 ><T’/ 10135
7 N
c® y 7 4=
%/// o 4z /'/ < ¥ PR N I —
N~ | PN N 2 o SO AT T T
: ~_ 7 N + S - ———
] oo < r i NV { \ SZAr T T i
i < T | / B A i
, HH L
- 195 | i X Iy 1 4] ———— 1A S s S fJﬁ fffffffff N — - — ] i } 1
(% * ¢ } T T =T === o e 'M{ ********** 7 % it *}'“ i 1 1 Mt ot/ 1 i I ety [T e T o v e 1 e 1 i il
ot 70N I ,E 1 S b i +4,32
N , AN i A \ AN o L ] L
2 ~ © | ~
= | N il e \| ) VSN L ] ' b
o2 e ~ ~—— = |||’ e E 1) i i — ~— i — —— i
- ' ‘ ¥ < 3 L 35,00° A } *‘ "
<« P —— — y — S———t — —
@ > AR j ) - > A ~ ‘ | Deski w kolorze naturalnym - ciemnym
« P N % e \ NN o
= s —) = . - == — =~ +2,97 — = N
P o3 B < | 7 I ~ DR J #
] 2 1 > i 5 T = / j/ o b
| 7 /) i ( ; (9]
7 | ~ N 2/ ~ ~ I; ] o) | />// ~ \ po
ret e YA N - ] e == — - L“.—yﬁﬁﬁﬁ\—‘, /I/ PA——— ‘,7/—1 Lo e e ANV7~*7—\J~ 00, N I — | (oK A\ ™
NI L 0 eoepng e du IMLEONE % G ORRBBERR R o 7 PN NERa £a0) IS | R Sasi A R R e R S / N 71 e oeesy /4 SRISRINNORTEERE DR B REREI R 44 1 RSN R N, & SRR S % \
8 o9 : o 3 2 x Belka 24/45 cm ‘ ' | I\ Su?pww'eszanyGKF I kil F ' b L] B e
B B R il t [ i 5] B e 129 i
180 ' ' ‘ ol / Ly ‘ L 7 B I ' ‘ ] N
g 4}/ L ‘ ‘ ) Pochwytraf‘\,vysokokoéciﬂo cm a } Y ’ o [ } /E H : : ‘ . : “ 180 L
= . ‘ [ /. f ! | ' | Bal{istrada stalowa - standard 1 [ . ‘ [ 1 1 BL-h=110 cm
BL- h=110cm |5 / | 1 W Pochwyt na wysokokosci 110 cm [ [ 8 | : 1
i - e a | W A\, 2 Y L ! o T
%JT_‘ ‘ N ‘ H a % [ A WA E H H ‘ H %‘ﬁ
| o | (ED ] [l ] B -] = | P
QO = = | T ~ ‘ [l ’ ' ” B ] : ‘ I | |
™ +~ P2 1 i B ! I \ L
L] Am;QQQ ' I : a B & 013 I \ 013. |1
“ -O 17 X | L Wz A AT AL AIrAL pan il 4 Ll ] s | | - g |
] (@]
o~ I aa e f} ity Z ! SRy : i % M= , o —q ey
S "ﬂ | L L WL “ ‘ [ ‘ . i { - . = 7;7;77’7/% Jf o
o TR T | il 2 R | [
N = ’ !
¥ : : | | :
AN = ! I: ‘ ‘ ‘ | E | L
AN . . . 7
= : o | o +
== Ny [ & I | ] [ 1R
L - 7 -
> 1 | il | 4 Y
| 0 : ‘ ; ‘ E ! )
N | X \ \ ™
@ FN 5 | N | ' Al | 7 i o
< 2 | bt | S S S — [ Y S S /7 R — || S —
LoiniE e g oniy easfiiiatgn et i SR ) e
3 | | & 1k s )
o 9P
h | : ol . o]
AT AT Sre: e le:
D
g Pogtebienie poziomu piwnicy nalezy uzalezni¢ od gtebokosci posadowienia istniejagcych
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Tynk mineralny, gr. 2 cm

st

Tynk mineralny, gr. 2 cm
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Tynk mineralny, gr. 2 cm

Pustak Ytong Energo, gr. 30 cm Sciana istniejgca, gr. 30 cm

Sciana istniejgca, gr. 30 cm

Wetna mineralna, gr. 20 cm |zolacja przeciwwodna

|zolacja przeciwwodna

Tynk mineralny, gr. 2 cm / deski elewacyjne gr. 2,5 cm Styrodur XPS, gr. 15 cm

Styrodur XPS, gr. 15 cm

Folia kubetkowa

Kamien naturalny, gr. 8 cm

Ptytki Gresowe , gr. 1,5 cm Plytki ceramiczne / panele, gr. 1,5 cm

@

Ptytki gresowe, gr. 1,5 cm

Wylewka cementowa z siatkg, gr. 6 cm Wylewka cementowa z siatkg, gr. 6 cm

@
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Tynk cem.-wap., gr. 1,5 cm

s6

Tynk cem.-wap., gr. 1,5 cm

Tynk mineralny, gr. 2 cm

Pustak Silka, gr. 8/12 cm

s7

Tynk cem.-wap., gr. 1,5 cm

Pustak Silka, gr. 24 cm

Sciana istniejgca, gr. 30 cm
Wetna mineralna, gr. 20 cm

Tynk cem.-wap., gr. 1,5 cm

Sciana fundamentowa, gr. 30 cm

Pustak Ytong Energo, gr. 48 cm

Tynk cem.-wap., gr. 1,5 cm

Tynk mineralny, gr. 2 cm

@

Wylewka cementowa, gr. 6 cm

Wylewka cementowa, gr.

Folia PE Folia PE

6 cm Folia PE

Folia PE

Styrodur XPS, gr. 15 cm Styropian, gr. 5 cm

Styropian, gr. 5 cm

Styropian, gr. 5 cm

Ptyta betonowa gr.12 cm Istniejacy strop zelbetowy

Ptyta z.betowa gr.16 cm

Ptyta z.betowa gr.16 cm

keramzyt, gr. ok. 25 cm

Tynk cem-wap. gr. 2 cm

Tynk cem-wap. gr. 2 cm

|zolacja przeciwwodna

Tynk ceramiczny, gr. 1,5 cm

o1

2 x Plyta GK na ruszcie, gr. 2,5 cm
Paroizolacja

Kontrtaty 5x10 cm, wetna mineralna 10 cm
Krokwie 18x8, wetna mineralna 16 cm
Wiatroizolacja

Kontriaty 4x5 cm, wentylacja

Blacha gontopodobna z posypkg - Corona

Styrodur XPS, gr. 10 cm

Folia kubetkowa

)

Ptytki ceramiczne / kamienne, gr. 1,5 cm

Wylewka cementowa ze spadkiem, gr. 8 cm

Folia PE

Ptyta balkonowa, z.bet, z fgcznikiem IZOKARB R, gr.12 cm

Tynk mineralny, gr. 1,5 cm

© Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy ark-studio jest zabronione. Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

UWAGI:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukcyjnym oraz innymi projektami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do realizacji nalezy zapozna¢ sie doktadnie z opisem zastosowanych technologii i materiatow.

3. Wszystkie wymiary otwordéw drzwiowych podano w swietle oscieznicy a stolatke nalezy dobiera¢ na podstawie rysunkéw zestawczych.
4. Przed przystapieniem do kolejnych faz realizacji nalezy sprawdzi¢ na budowie i ewentualnie skorygowa¢ wymiary.

5. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami.

6. Wszelkie istotne zmiany przed wykonaniem powinny by¢ uzgodnione przez wykonawce z jednostkg projektowa.

7. Wszystkie balustrady o wysokosci 110 cm, balustrady wewnetrzne stalowe.

8. Balustrady zewnetrzne wykonaé¢ na podstawie rysunku zestawczego.

OZNACZENIA ETAPOW PRZEBUDOWY:

m - §ciany projektowane

**********

i - $ciany do rozbiorki

[N ARSI

[ | -sciany istniejace

- elementy budowlane do rozbidrki

e e A

BIURO ARCHITEKTONICZNE

Biuro architektoniczne ark-studio, architekt Robert Koprowski

ul. Waksmundzka 16, 34-400 Nowy Targ,

tel. +48 604403033, e_mail. rkoprowski@ark-studio.pl, www.ark-studio.pl

Inwestor:

Nadlesnictwo Kroscienko, ul. Trzech Koron 4,
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

Nazwa inwestycji :

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego-
wielorodzinnego z cze$cig usfugowg oraz budowa budynku

garazowo-gospodarczego

Adres inwestycji :

dz.nr ew. 112/7 i 112/6, obreb 0004

Szlachtowa, Gmina Szczawnica

Temat Rysunku :

Przekroéj A-A

magr inz. arch. Robert Koprowski
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