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Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5 cm

w-wa wigzaca z asfaltowego AC 16W, gr. 7 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

warstwa z KESM 0/31,5mm, gr. 20cm

georuszt tréj osiowy o wytrzymatosci na rozcigganie min. 40 kN/m (typu 1)

warstwa z KLSM 0/31,5 mm, gr. 25 cm

georuszt tréj osiowy o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 40 kN/m (typu 2)

Tereny zielone

humusowanie z obsieniem trawg
przy grubosci humusu 10cm

T

Szczegot

Odsadzki nawierzchni
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Biuro Projektowo - Konsultingowe Stadium PROJ E KT NA ZGLOSZE N I E
MKM - PROJEKT
inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
¢ 61863 Poznatt Tytut rysunku PRZEKROJE NORMALNE
BEEANRE tel. 61 415 25 21
INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektowanie i kierowanie
Projektant | inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08 ot ey ™
Gmina Gostyr’1 w specjalnosci drogowej
Asystent | . . . .
Rynek 2 ) inz. Klaudia Ratajczak -
, projektanta
63-800 Gostyn
Sprawdzajacy | mgr inz. Jacek Bromber | WKP/0290/POOD/12| PrOjekiowanie bez ograniczen
TEMAT DATA: 07.2022 SKALA: 1:50; 1:10
BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

Remont odcinka drogi w m. Malewo
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