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Odsadzki nawierzchni
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Pas ruchu
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Rozbiórka istniejącej nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5 cm

w-wa wiążaca z asfaltowego AC 16W, gr. 7 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

warstwa z KŁSM 0/31,5mm, gr. 20cm

georuszt trój osiowy o wytrzymałości na rozciąganie min. 40 kN/m (typu 1)

warstwa z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 25 cm

georuszt trój osiowy o wytrzymałości na rozciąganie min. 40 kN/m (typu 2)
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Pobocze
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Pobocze
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Tereny zielone

humusowanie z obsieniem  trawą

przy grubości humusu 10cm
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PROJEKT NA ZGŁOSZENIE

PRZEKROJE NORMALNE

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

inż. Marcin Kuciak
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Remont odcinka drogi w m. Malewo

SKALA:

BRANŻA:

ARKUSZ NUMER:

-

Gmina Gostyń

Rynek 2

63-800 Gostyń
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