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0,0 Studnia wpustowa bet. ø500 z wpustem żeliwnym ulicznym oraz osadnikiem 0,5m  
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2,9 Studnia żelbet. ø1200 z włazem 
żeliwnym pełnym D400
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7,7 Studnia żelbet. ø1200 z włazem 
żeliwnym pełnym D400
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4,3 Studnia żelbet. ø1200 z włazem 

żeliwnym pełnym D400

K
d

1
3

113,50113,50111,502,000,0

W
d

1
1

0
,0

113,59113,59

112,00

111,60

1,50

1,99
4,2

9
4

,5
 ‰

4,2 Studnia żelbet. ø1200 z włazem 

żeliwnym pełnym D400
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3,4 Studnia żelbet. ø1500 z włazem 

żeliwnym pełnym D400
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2,5 Studnia żelbet. ø1500 z włazem 
żeliwnym pełnym D400
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3,5 Studnia żelbet. ø3000 z włazem żeliwnym 

pełnym D400 i osadnikiem 0,3m. W studni
zamontować regulator przepływu q=5dm3/s
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Studnia żelbet. ø1000 z włazem żeliwnym pełnym D400 i osadnikiem 0,5m. 

W ścianie kręgu zamontować stalową kratę wlotową o wym 0,5x0,5m i oczkach 10x10cm

Studnia żelbet. ø1000 z włazem żeliwnym pełnym D400 i osadnikiem 0,5m.

Studnia wpustowa bet. ø500 z wpustem żeliwnym ulicznym oraz osadnikiem 0,5m  
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Studnia żelbet. ø3000 z włazem żeliwnym 

pełnym D400 i osadnikiem 0,3m. W studni
zamontować regulator przepływu q=5dm3/s

Studnia wpustowa bet. ø500 z wpustem żeliwnym ulicznym oraz osadnikiem 0,5m  

Studnia żelbet. ø1000 z włazem 
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