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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

X

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

Woj. kujawsko — pomorskie
powiat brodnicki

gmina 040205_2 Brodnica
obreb 0007 Karbowo

ukfad wspdtrzednych 2000 , ukfad wysokoSciowy PL-EVRF200/-NH
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Brodnica dn. 01.12.2020

— Wykazane granice zostaly wyznaczone w terenie | zostaty okreslone z wymagang
dla inwestycji majgcych usytuowanie w odlegfosci nie wigkszej niz 4 m od granicy. Wykazane na mapie granice przyjeto wedfug stanu

ujawnionego w ewidencji gruntow i budynkow.
informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw Zlokalizowanych w- granicach
— nie wyklucza sig Istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzgazen poaziemnych,
— tres¢ mapy do celow projektowej zgodna w zakresie konturow uzytkow gruntowych i konturdw kias gleboznawczych z mapg ewidencyjng.

Niniejsza praca geodezyina zostafa przyjeta do zasobu pod numerem
POAOD .o
Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialn

W AN v,
QXEQ. 2a zfoZenie fafszywego oSwiadczenia.

Wiaczeni

X

doktadnoscig

iZ niniefsza praca geodezyjna zostafa zgfoszona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy
zostat nadany numer ID.zgfoszenia GG.6640.1.2283.2020 przez firme Pomiary Geodezyjne
geodeta uprawniony Jacek Rotzoll posiadajgcy uprawnienia zawodowe nr 155/0.
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Tres¢ mapy jest zgodna z oryginatem mapy
do celéw projektowych nr GG.6640.1.2283.2020
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OZNACZENIA TECHNICZNE ~ — — —
projektowana sie¢ kanalizagii deszczowef — — —_
istnigjgca sie¢ wodociggowa

istnigjgea siec kanalizacyi sanitamej

istnigjgea siec kanalizacji deszczowej

istnigjgca sie¢ gazowa

istnigigee przewody teletechniczne

istnigjace przewody encrgetyczne niskiego napiecia
isthigjace przewody energetyczne Sredniego napiecia
isthigjgce napowietrzne przewody energelyczne
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Kd... - numer projektowaney studni kanalizacji deszczowej

Wd... - numer projekfowanej studni wpustowej kanalizagii deszczowsj
Z wpustem ulicznym Zeliwnym 400x600 D400

X - rzgdna wiazu studni (wpustu) kanalizagji deszczowej

Y - 1zedna dna studni (wpustu) kanalizacji deszczowef
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projektowanej inwestycji — nie badano.

ktore nie byly zgfoszone do inwenlaryzacyi

PRYZMAT” Janusz Milejczak,

RN
m\a/o isty ._WE& analizacji deszczowej
poprzez/wbudowanie studni zelbetowej @1000.
///m@f X
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Inwestor
Gmina Brodnica

A %

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

dres obiektu
bowo, gm. Brodnica
dz.nr 130/1, 127/1,
obreb.0007 Karl

6, 128/50, 128/51, 128/52

Branza
Sanitarna

ania-teren .

Projektant
mgr inz. h\.o#/:wwwo_\_\mt KUP/0056/PO0S/09 Projokt zagospodarow

specjalnosc: instalacje sanitarne bez ograniczer

N

Obiekt

Sie¢ kanalizacji deszczowej w Karbowie Projekt zagospodarowania terenu




