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Urzad Gminy Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Dotyczy: Warunkow technicznych do projektu budowy kanalizacji deszczowej dla ul.

Sl -

Pszenicznej. i ul. Jeczmiuennej miejscowosci Karbowo. gm. Brodnica.

Ustala si¢ nastgpujgce warunki techniczne:

. Dokona¢ wigczenia do istniejacej studni kanalizacji deszczowej o rzednych 101,92/100,66

na skrzyzowaniu ul. Klubowej i ul. Jgczmienne;.

Kolektor deszczowy wykonaé z rur PVC lite SN8 lub rur PP strukturalnych SN8, zgodnie z
wytycznymi Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji w Brodnicy zawartymi
w pismie TS/604/2020 L.dz.1824/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

W odwadnianych ulicach wykonaé deszczowe wpusty uliczne & 500 z osadnikiem,
Kolektor uzbroi¢ w studnie zelbetowe z wlazem Zzeliwnym typu ci¢zkiego,

Teren po wykonaniu robét przywroci¢ do stanu pierwotnego,

Calos¢ wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, stanowigcym integralng czes$¢ niniejszych
warunkow, na ktérym wykreslona zostala trasa przebiegu kolektora deszczowego.

Warunki ogdlne:

. Opracowa¢ projekt techniczny wraz z uzgodnieniami, réwniez z MPWiK w Brodnicy z/s

przy ul. Ustronie 2A.
Calos¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi
projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.

Warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty ich wydania.




