SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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PROJEKT
[oo—————————————— | BUDOWA SIECI WOD-KAN W M. PIASKOWO
| | . TR . - . | Nazwa zamierzenia/obiektu budowlanego:
nstalacje elektrycznq projektuje sig wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami )
technicznymi i normami. I dz. 101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608( po scaleniu dz. 101/25,

Wszystkie uzyte urzqdzenia, elementy i materiaty do budowy instalacji elektrycznej | 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/65,
projektuje sig instalowac scisle wedlug zalecen producenta oraz zgodnie z | 92/55, 92/17, 92/77, 92/59, 92/19, 92/38, 92/37 obr. Kotdowo [0012]

instrukcjami dostarczonymi wraz z produktami. | m. Piaskowo, gm. Cztuchéw, powiat cztuchowski, woj. pomorskie
Zasilanie szafy sterowniczej SSPS2 przepompowni Sciekéw projektuje sie wykonac |

dres i ji:
w ukladzie sieciowym TN-C, natomiast zasilanie odbioréw szafy —sterowniczej | adres inwestycj

SSPS2 projektuje sie wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. | Gmina Cztuchéw

Zmiang uktadu sieciov./ego. z TN-C na TN-S pro.jektlfje /sie.zreuliz?wuc na sz.ynuf:h | ul. Szczecifiska 33; 77-300 Czluchow
N, PE szafy sterowniczej SSPS2 przepompowni $ciekéw i obowiqzkowo uziemic.

Wypadkowa rezystancja uziemienia winna nie przekracza¢ Ruz<10Q. I inwestor:

Linie kablowe w szafach sterowniczych SSPS1, SSPS2 przepompowni sciekéw

projektuje  sig  zabezpieczy¢  przed  wnikanie  wilgoci w  gtgb  kabli mgr inz. Lukasz Staby

elektroenergetycznych poprzez zastosowanie na kablach elektroenergetycznych | upr. nr ZAP/0191/PWOE/2014 w spec. instalacje elekiryczne

palczatek termokurczliwych na napigcie 1kV. | projektant

Podczas podiqczen linii kablowych pod zaciski prqdowe projektuje sig stosowac | mgr inz. Remigiusz Korica

nastepujqcq kolorystyke okablowania elektrycznego: kabel trzyfazowy, 4 zytowy: L1 | ggr% \Ar’1JZZAP/_0215/PWOS/11 W spec. instalacje elektryczne

— zyla w czarnej izolacji; L2 — zyla w brqzowej izolacji; L3 — zyla w szarej ajacy:

izolacji; PEN — 2zyta w z0tto-zielonej izolacji, kabel jednofazowy, 3 zytowy: L — I SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

zyta w czarnej izolacji; N - zyla w niebieskiej izolacji; PE — 2yla w . :

26fto-zielonej izolacji I PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Ochrone  przeciwporazeniowq podstawowq projektuj sie poprzez — stosowanie ys.

ogrodzen i obuddw o odpowiednim IP na czgsciach czynnych. Ochrong |

przeciwporazeniowq przy uszkodzeniu projektuje si¢ poprzez szybkie samoczynne | elektryczna -

wylqczenie  zasilania  przez urzqdzenia  elektroinstalacyjne  zainstalowane w | branza: skala:

rozdzielnicach i tablicach elektrycznych oraz poprzez potqczenia wyrdwnawcze. | PZT Ustowo, luty 2021r. E2
Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem faza: data: nrrys.

technicznym dokumentacji projektowe;.
Wszystkie ewentualne odstgpstwa od niniejszego rysunku nanies¢ na dokumentacje
powykonawczq. ]

UWAGA:

Opracowanie podlega ochronie na mocy Ustawy z dnia 4.02.1994 . o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisow wynikajacych z wiw ustawy




