1. Zatozenia:
W obwodach instalacji elektrycznej do obliczer parametréw technicznych instalacji elektrycznej przyjeto nastepujace zatozenia:
Moc zwarcia na szynach rozdzielni niskiego stacji transformatorowej Sx=100MVA.
Transformator 630kVA, 15/0.4kV.
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Linie kablowg NAY2YJ 4x150mm? o dtugosci 200m zasilajgca ztacze kablowo - pomiarowe ZKP.

Karta obliczen - obliczenia parametréw technicznych instalacji elektrycznej

Obcigzalnos¢ kabli na podstawie normy PN-HD 60364-5-52 (w tabeli wynikéw w przypadku réznych sposobow utozenia kabla / przewodu elektrycznego podano najnizszg obcigzalno$¢ pradowa kabla / przewodu elektrycznego).
Obliczenia spadku napigcia metodg uproszczona, zaktadajacg maksymalne obcigzenie na koricu obwodu.
Maksymalny spadek napiecia na podstawie normy PN-HD 60364-5-52.

Obliczenia pradu zwarciowego tréjfazowego metodg podang w normie PN-EN 60909-0:2016.

Obliczenia pradu zwarciowego jednofazowego metoda uproszczong podang w normie PN-EN 60909-0:2016.

2. Objasnienia:
PogL - moc obliczona (szczytowa) odbioru.
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Iy - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego odbior.

I, - najmniejszy prad zapewniajacy skuteczne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego

nadpradowego.

Ixs - prad zwarciowy jednofazowy

Ip - prad tréjfazowy udarowy

(kS)? - energia cieplna potrzebna do nagrzania przewodu lub kabla elektrycznego.

Uo - napigcie znamionowe sieci wzglgdem ziemi.

ZAUq,pop - dopuszczalny spadek napiecia na odcinku instalacji elektrycznej.

3. Obliczenia:

b) lg- prad obcigzenia obwodu.

d)

f) lks- prad zwarciowy tréjfazowy

Zatacznik nr 2

Ia - najmniejsza warto$¢ pradu ptyngcego w uszkodzonym obwodzie, ktéra powoduje samoczynne wytgczenie zasilania w
okreslonym czasie t.

j) lcs-zdolno$¢ wytgczania zwarciowa eksploatacyjna.

) 1Pt - catka Joule'a

n) ZAU% - spadek napiecia na odcinku instalacji elektrycznej.

1) Sk - moc zwarciowa na szynach rozdzielni niskiego napigcia stacji transformatorowe;.
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