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Obiekt
Przepompownia sciekdw zlokalizowana na dziatce geodezyjnej nr 92/59 ,obr. Kotdowo [0012]
m. Piaskowo, gm. Cztuchdw, powiat cztuchowski, woj. pomorskie
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Karta obliczen - parametry o$wietlenia zewnetrznego przepomowni $ciekéw D | A Lu X

Przepompownia Sciekow (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 27.77 m? | Wspétczynnik konserwacji: 0.80 (0g6lny) | Wysoko$¢ montazu: 5.079 m 2
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Przepompownia Sciekow (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 56.8 Ix >50.0 Ix Vv
g1 0.45 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 41 kWh/a maks. 1000 kWh/a v
Pomieszczenie Charakterystyczna 2.45 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

4.31 W/m?/100 Ix - -

Profil uzytkowania: Instalacje wodne i odprowadzania Sciekéw, Uzywanie narzedzi, obstuga zaworéw recznych, uruchamianie i zatrzymywanie silnikdw, uszczelnianie
przewoddéw rurowych, mechanizmy liczgce

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
1 LUG LIGHT ~ 130292.5L161.1 TRAFFIK R LED ED 9400Im/730 IP66 045 68.0 W 9400 Im  138.2 Im/W

FACTORY 21 szary [ kl.




