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1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

1.1. Nazwa i przedmiot opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi wykonanie projektu zagospodarowania terenu instalacji elektrycznej
dla przepompowni Sciekow, ktéra zostanie wykonana w ramach zadania pt. ,Budowa sieci wodocig-
gowo — kanalizacyjnej w miejscowosci Piaskowo. Dziatki geodezyjne nr 101/12, 101/15, 101/21, 608
(po scaleniu dz. 101/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17,
92/77, 92/59, 92/19, 92/38, 92/37 obr. Kotdowo [0012], m. Piaskowo, gm. Cziuchéw, powiat cziu-

chowski, woj. Pomorskie.

1.2. Podstawa opracowania.

— Umowa pomiedzy Biurem Projektowym a Inwestorem.
— Aktualny plan zagospodarowania terenu.

— Uzgodnienia miedzybranzowe

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa sieci wodociggowo — kanalizacyjnej w miejscowosci Piaskowo. Dziatki geodezyjne nr 101/12,
101/15, 101/21, 608 (po scaleniu dz. 101/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50,
92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 92/59, 92/19, 92/38, 92/37 obr. Kotdowo [0012], m. Piaskowo, gm. Cziu-

chow, powiat cztuchowski, woj. Pomorskie.

1.4. Inwestor.
Gmina Czluchéw
Ul. Szczecinska 33,
77-300 Cztuchow

1.5. Wykonawca dokumentacji projektowe;.
Elektroprojekt. Lukasz Staby

Ul. 9 Maja 9i/7, 70-136 Szczecin.

Tel. 509 914 319.

Email: elektroprojekt.szczecin@gmail.com

1.6. Celi zakres opracowania .
Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu zagospodarowania terenu instalacji elek-

trycznej dla przepompowni Sciekéw, ktdra zostanie wykonana w ramach zadania pt. ,Budowa sieci
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wodociggowo — kanalizacyjnej w miejscowosci Piaskowo”. Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie dla projektowanej przepompowni Sciekéw: przytgcza

energetycznego, instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego.

2. Opis techniczny.

2.1. Bilans mocy.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami pomiedzy Inwestorem a Zaktadem Energetycznym podpisana jest
umowa na dostawe energii elektryczne o mocy S5kW do zasilenia instalacji elektrycznej istniejgce;j
przepompowni sciekow. Po analizie sporzgdzonego bilansu mocy dla istniejgcej i projektowanej prze-
pompowni Sciekéw stwierdza sie ze moc o wielkosci 5kW, ktéra jest dostarczana przez Zaktad Ener-
getyczny na potrzeby zasilania istniejgcej przepompowni Sciekow jest rowniez wystarczajgca na po-
trzeby zasilenia instalacji elektrycznej projektowanej przepompowni. Jednakze zaleca sie na etapie
wykonawstwa w celu uzyskana selektywnosci dziatania pomiedzy zabezpieczeniami zainstalowanymi
w szafa sterowniczych przepompowni sciekéw a zabezpieczeniem zainstalowanym w ztgczu kablowo
— pomiarowym, wystgpienie do Zakfadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy do wielko-
sci 10,5 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe C 20A).

2.2. Zasilanie przepompowni sciekow.

Instalacje elektryczng zasilajgcg przepompownie Sciekow projektuje sie wykona¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami, normami, planem i schematem zewnetrznej instalacji elektrycznej.

Zasilanie szafy sterowniczej SSPS2 projektowanej przepompowni $ciekéw zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem projektuje sie wykonac¢ sprzed wytgcznika gtéwnego szafy sterowniczej SSPS1 istniejgce;
przepompowni sciekéw. Zasilanie szafy sterowniczej SSPS2 projektowanej przepompowni $ciekow
projektuje sie wykonac linig kablowg YAKY 4x35mm? w ukfadzie sieciowym TN-C (L, PEN) trzyfazo-
wym. Linie kablowg zasilajgcg szafe sterowniczg SSPS2 projektowanej przepompowni projektuje sie
uktadac wedtug trasy wskazanej na planie zewnetrznej instalacji elektrycznej, w ziemi metodg wykopu
otwartego. Ponadto linie kablowg zasilajgcg szafe sterowniczg SSPS2 projektowanej przepompowni
projektuje sie uktadaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2.5 niniejszego opis technicznego.
Zyly linii kablowej projektuje sie podigczy¢ pod zaciski prgdowe wytgcznikéw gtéwnych szaf sterowni-
czych i szyn N, PE zainstalowanych w szafach sterowniczych SSPS1, SSPS2. W przypadku braku
mozliwosci podigczenia dodatkowej linii kablowe do zaciskéw prgdowych wytgcznika gtéwnego szafy
sterowniczej SSPS1, szafe sterowniczg SSPS1 projektuje sie rozbudowa¢ o dodatkowe zaciski rozga-
tezne. Podczas podtgczenia linii kablowej pod zaciski pradowe projektuje sie stosowaé nastepujgcg
kolorystyke okablowania elektrycznego: L1 - zyla w czarnej izolacji; L2 - Zyta w brgzowe;j izolacji; L3 -

zyta w szarej izolacji; PEN - zyla w zéito-zielonej izolacji. Na kabel elektroenergetyczny w szafach
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sterowniczych w celu zapobiegniecia wnikania wilgoci w gigb kabla elektroenergetycznego projektuje

sie natozy¢ palczatki termokurczliwe na napiecie 1 kV.

2.3. Szafa sterownica przepompowni sciekow SSPS2.

Na potrzeby zasilenia instalacji elektrycznej projektowanej przepompowni sciekéw projektuje sie mon-
taz szafy sterowniczej SSPS2. Szafe sterowniczg SSPS2 projekiuje sie wykona¢ zgodnie z opisem
technicznym oraz schematem strukturalnym dokumentac;ji projektowej AKIP branzy sanitarnej, niniej-
sze opracowanie projektowe nie obejmuje projektu szafy sterowniczej SSPS2. Szafe sterowniczg
SSPS2 projektuje sie dodatkowo na potrzeby zasilenia oswietlenia zewnetrznego projektowane;j
przepompowni $ciekéw doposazy¢ w jednofazowe zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe typu B10.
Szafe sterowniczg SSPS2 projektuje sie zabudowaé w miejscu wskazanym na planie zewnetrznej
instalacji elektrycznej. Obudowe szafy sterowniczej SSPS2 projektuje sie zamontowac w ziemi, przed
zakopaniem wypoziomowac, a teren wokot szafy sterowniczej zagescic¢ i wyrownaé. Szafe sterowni-
czg SSPS2 projektuje sie instalowac Scisle wedlug zalecen producenta oraz zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi wraz z szafg sterowniczg SSPS2, do montazu szafy sterowniczej SSPS2 przyjg¢ grunt
staby. Szafe sterowniczg SSPS2 projektuje sie zasili¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w podpunkcie
nr 2.2 niniejszego opisu technicznego. Z szafy sterowniczej SSPS2 projektuje sie zasili¢ instalacje
elektryczng projektowanej przepompowni sciekow. Szyne PEN / PE szafy sterowniczej SSPS2 projek-
tuje uziemi¢ za pomocg stalowego ocynkowanego ptaskownika FE-ZN 30x4mm oraz trzech uzioméw
pionowych z stali ocynkowanej ogniowo. Uziomy projektuje sie pogrgza¢ w odlegtosci 1m od szafy

sterowniczej SSPS2 do uzyskania wypadkowej wartosci uziemiania nie przekraczajgcej Ruz<10Q.

2.4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego przepompowni sciekow.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oswietlenie zewnetrzne przepompowni $ciekéw zo-
stato zaprojektowane wedtug wymagan stawianych przez norme oswietleniowg PN-EN 13201: 2016.

Do obliczen parametréw technicznych oswietlenia przyjeto nastepuje kryteria zgodnie z powyzszg

norma:
LP. | Nazwa Wymagania
Em [Ix] UGRL Uo Ra )
specyficzne
1 | Przepompownia Sciekow 50 45 0,4 20 H O —
Objasnienia:

Em — najnizsza warto$¢ sredniego natezenia o$wietlenia.

UGRL - ujednolicony wskaznik ol$nienia, okreslajacy poziom ol$nienia.

Uo— réwnomiernos¢ oswietlenia (stosunek minimalnego natgzenia o$wietlenia do sredniego natgzenia oswietlenia na po-
wierzchni ).

Ra — wskaznik oddawania barw charakteryzujacy zrédio $wiatta.




Faza opracowania

Strona nr:

ELEKTROPROJEKT. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 5

LUKASZ SLABY

Ustowo 101E/2, Tytut i adres zamierzenia budowlanego Data

70-001 Ustowo, Budowa sieci wodociggowo — kanalizacyjnej w miejscowosci Piaskowo. Dziatki

Tel.: 509 914 319 geodezyjne nr 101/12, 101/15, 101/21, 608 (po scaleniu dz. 101/25, 460, 99/1),

Email: elekktroprojekt. 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 92/59, |02.2021

szczecin@gmail.com 92/19, 92/38, 92/37 obr. Kotdowo [0012], m. Piaskowo, gm. Cztuchéw, powiat
cztuchowski, woj. Pomorskie.

Wyniki obliczen parametrow technicznych oswietlenia zewnetrznego przepompowni $Sciekdéw

zatgczono do niniejszego projektu technicznego. Po obliczeniach do o$wietlenia terenu

przepompowni sciekdw zaprojektowano latarnie drogowg skiadajgcg sie z 5m stalowego

ocynkowanego stupa oswietleniowego oraz stupowej oprawy LED o parametrach technicznych jak

ponizej:

Stupowa oprawa oswietleniowa:

1.

PARAMETRY MECHANICZNE:

Montaz: na wysiegniku @60/48mm lub na stupie 860/48mm.

Regulacja pochylenia: -10° do +90° (co 5°).

Obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo , koloru szarego RAL: 7035.

Ksztalt obudowy jak na rysunku ponizej.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE:
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz .

Sprawno$¢ zasilacza: >90%.

Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +45.
Zrodto $wiatta LED.

Prad wyjsciowy: 700mA.

Rodzaj osprzetu: ED.

Oprawa wyposazona w czujnik zmierzchu.

Maksymalna ilos¢ opraw w obwodzie dla zabezpieczenia nadmiarowo pradowego B10A: 8 szt.,

B16A: 12 szt., B25A: 20szt.

DANE OPTYCZNE:

Sposéb swiecenia: bezposredni.

Typ optyki: do oswietlenia obszarowego, krzywa rozsytu swiatta bezposrednia o ksztalcie jak ry-

sunku ponizej.

Klosz: szyba hartowana .

Wspétczynnik oddawania barw CRI/Ra: >70.

Strumien oprawy [Im]: 9400.

Temperatura barwowa [K]: 3000 ULOR / DLOR: 0% / 100%.

DANE OGOLNE:
Gwarancja: 5 lat.

Grupa ryzyka fotobiologicznego: RG1.
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500

Rysunek nr 1. Ksztait obudowy oraz rozsytlu $wiatta stupowej oprawy oswietleniowe;.

Stup oswietleniowy:

Stup oswietleniowy wykonany z stali ocynkowanej metodg zanurzeniowa lub lepsza, okragty jedno-
stopniowy z trzonkiem o $rednicy 60mm, o wysoko$¢ 5,5m, przystosowany do bezposredniego mon-
tazu w ziemi (bez fundamentu), posiadajgcy wneke z drzwiczkami zamykanymi na klucz, przepusty

kablowe (otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli elektrycznych), fabryczny wewnetrzny zaciski

uziemiajacy PE.

DOibwor.
rawizyjny S=85

| el 5=65 5110

wi zalegnodel oo
obliczen)
kabl
POSADGWIENI

T

‘oor ' 009
Rysunek nr 3. Ksztatt stupa oswietleniowego.

Sterowanie zatgczaniem wytgczaniem os$wietlenia przepompowni zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
zaprojektowano jako autonomiczne za pomocg czujnika zmierzchu zabudowanego w stupowej opra-

wie oswietleniowe;.
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Instalacje elektryczng oswietlenia zewnetrznego przepompowni Sciekéw projektuje sie wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, planem instalacji elektryczne;j).

Latarnie uliczng projektuje sie zabudowa¢ w miejscu wskazanym na planie instalacji elektrycznej. Stup
oswietleniowy latani ulicznej projektuje sie zamontowaé¢ w odpowiedni przygotowanych wykopie
(oczyszczonych z kamieni, z wyréwnanym, wypoziomowanym oraz ubitym i zgeszczonym dnem ) w
sposob trwaty tak, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
parcia wiatru czy obcigzenia. Przed zakopaniem stup oswietleniowy projektuje sie wypoziomowac
oraz w celu zwiekszenia odpornoéci antykorozyjnej, czesci podziemng stupa o$wietleniowego oraz
40cm nad gruntem zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i bitumiczng. Stup oswietleniowy projektuje sie
instalowac $cidle wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z montowa-
nym stupem oswietleniowym. Na stupie oswietleniowym projektuje sie zamontowa¢ stupowg oprawe
oswietleniowg. Stupowg oprawe oswietleniowg projektuje sie zamontowaé w sposob trwaty tak, aby
nie zmieniata swojego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych, parcia wiatru. Przystupo-
wej oprawy oswietleniowej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych oraz zalecen producenta
stupowej oprawy oswietleniowej, zamieszczonych w instrukcji dostarczonej wraz z montowang stupo-
wg oprawg oswietleniowg. Po montazu stupowg oprawe oswietleniowg projektuje sie ustawi¢ pod
katem 10° w stosunku do oswietlanej ptaszczyzny. Zasilanie stupowej opraw oswietleniowych projek-
tuje sie wykonac¢ z dedykowanego obwody szafy sterowniczej SSPS2 linig kablowg YKY 3x2.5mm? w
ukfadzie sieciowym TN-S. Linie kablowg zasilajgca latarnie uliczng projektuje sie uktada¢ wedtug trasy
wskazanej na planie zewnetrznej instalacji elektrycznej, w ziemi metodg wykopu otwartego. Ponadto
linie kablowg zasilajgcag latarnie uliczng projektuje sie uktadaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w
punkcie 2.5 niniejszego opis technicznego. Zyly linii kablowej projektuje sie podigczyé pod zaciski
pragdowe szyn N, PE i wytgcznika nadmiarowo prgdowego zainstalowanych w szafie sterowniczej
SSPS2 oraz pod zaciski prgdowe stupowej oprawy oswietleniowej. Podczas podigczenia linii kablowej
pod zaciski prgdowe projektuje sie stosowac¢ nastepujgcg kolorystyke okablowania elektrycznego: L -
zyta w czarnej izolacji; N - zyta w niebieskiej izolacji; PE - zyla w zétto-zielonej izolacji. Na kabel elek-
troenergetyczny w szafie sterowniczej SSPS2 oraz w stupie oswietleniowym latarni ulicznej w celu
zapobiegniecia wnikania wilgoci w gtab kabla elektroenergetycznego projektuje sie natozy¢ palczatki

termokurczliwe na napiecie 1 kV.

2.5. Trasy kablowe.

Okablowanie instalacji elektrycznej projektuje sie uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy: N-SEP -E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

Podczas uktadania okablowania instalacji elektrycznych projektuje sie:

¢ unikac kolizji z innymi instalacjami,
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e zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od pozostatych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,

e zachowa¢ wskazany w dokumentacji projektowej odstep separacyjny pomiedzy wigzkami okablo-
wania w celu zachowania odpowiedniej obcigzalnosé prgdowej kabli elektroenergetycznych,

e przestrzegac zalecen producenta i kabli elektroenergetycznych, zawtaszcza w zakresie maksymal-
nego promienia giecia, temperatury uktadania kabli elektroenergetycznych

e przestrzegaé, aby uktadane kable elektroenergetyczne nie oddziatywat w normalnych warunkach
pracy na inne urzgdzenia i instalacje zabudowane w budynku,

e unika¢ uszkodzeh mechanicznych ukftadanych kabli elektroenergetycznych oraz infrastruktury
znajdujgcej sie na trasie linii kablowych,

¢ kable elektroenergetyczne uktada¢ prostopadle oraz réwnolegle do istniejacej infrastruktury,

e skrzyzowania kabla elektroenergetycznego z istniejgca infrastrukturg wykonywa¢ w miare mozli-

wosci pod katem 90°.

Okablowanie instalacji elektrycznej na zewnatrz projektuje sie uktada¢ w ziemi pod terenami nieutwar-
dzonymi metoda wykopu otwartego, natomiast pod terenami utwardzonymi metodg przecisku. Oka-
blowanie instalacji elektrycznej projektuje sie uktadaé w wykopie wyréwnanym i oczyszczonym z ka-
mieni o szerokosci minimum 0,6m, na gtebokosci 0,7m pod chodnikiem i terenem zielonym oraz 0,8m
pod drogg. Okablowanie instalacji elektrycznej z uwagi na nie zachowanie normatywnych odlegtosci
od istniejgcej oraz projektowanej infrastruktury projektuje sie uktada¢ na catej dtugosci w rurach osto-
nowych (maksymalnie jedna linia kablowa w jednej rurze ostonowej) o parametrach technicznych
wskazanych na planie zewnetrznej instalacji elektrycznej. Konce rur ostonowych w celu zabezpiecze-
nia przed zamulaniem i wnikaniem wody w wykopie projektuje sie uszczelni¢ systemowymi rozwigza-
niami. Okablowanie instalacji elektrycznej projektuje sie uktada¢ na dnie wykopu, linig falistg z zapa-
sem 1+3% wykopu niezbednym do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Okablowanie
instalacji elektrycznej w wykopie projektuje sie uktadaé na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Utozo-
ne okablowanie instalacji elektrycznej w wykopie projektuje sie zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz
rodzimym gruntem przebranym z kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach. Podczas zakopywa-
nia wykopu rodzimy grunt projektuje sie zageszczaé z wskaznikiem zageszczenia rownym 1,0, war-
stwami co 20 cm .

Trasy utozonego okablowania instalacji elektrycznej w wykopie oraz same kable elektroenergetyczne
projektuje sie oznaczy¢. W tym celu od 25 cm do 35 cm nad utozonym okablowaniem instalacji elek-
trycznej, wzdtuz trasy utozonego okablowania projektuje sie utozy¢ niebieskg folie z tworzywa sztucz-
nego o szerokosci 10 cm wigkszej niz srednica utozonego okablowania instalacji elektrycznej (folia
winna wystawa¢ po 5cm od krawedzi utozonych linii kablowych) i grubosci co najmniej 3mm. Kable

elektroenergetyczne projektuje sie oznacza¢ co 10m w wykopie oraz w punktach charakterystycznych
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(rozdzielnice elekiryczne, mufy, skrzyzowania, wejscia do rur ostonowych, etc.) tak aby ich identyfika-
cja byta jednoznaczna. Kable elektroenergetyczne projektuje sie oznacza¢ za pomocg trwatych
oznacznikoéw kablowych nakfadanych na kable elektroenergetyczne, wykonanych z tworzywa sztucz-
nego, zawierajgcych nastepujgce informacje: nominalne napiecie sieci, typ i przekroj kabla elektroe-
nergetycznego, rok utozenia kabla elektroenergetycznego, nazwe wiasciciela kabla elektroenerge-
tycznego, kierunek (relacje) kabla elektroenergetycznego.

Okablowanie instalacji elektrycznej (linie kablowe) do budynku / budynkow projektuje sie wprowadzac
poprzez systemowe przepusty gazo i wodoszczelne. Po praca elektroinstalacyjnych teren wokét pro-
wadzonych prac projekiuje sie przywroci¢é do stanu pierwotnego ( wyréwnaé, zagrabi¢, odtworzyc

roslinnosc¢).

2.6. Ochronna przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-11 dla zaprojektowanej instalacji elektrycznej przepompowni Scie-
koéw ochrone przeciwporazeniowg podstawowg projektuj sie poprzez izolowanie czesci czynnych oraz
stosowanie ogrodzen i obudéw o odpowiednim IP na czesciach czynnych. Ochrone przeciwporaze-
niowg przy uszkodzeniu projektuje sie poprzez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w czasie 5s
dla Wiz-6w, 0,4s dla obwodow 3 i 1-fazowych przez urzgdzenie zabezpieczajgce odbiory zainstalowa-
ne w ztgczu kablowo, pomiarowym, szafie sterowniczej przepompowni $ciekow SSPS2. Ochrone
przeciwporazeniowg dodatkowg przy uszkodzeniu projektuje sie poprzez zastosowanie potgczen wy-

réwnawczych.
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3. Informacja BIOZ.

3.1. Inwestor.
Gmina Czluchéw
Ul. Szczecinska 33,
77-300 Cztuchow

3.2. Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ .
mgr inz. Lukasz Staby
upr. bud. nr ZAP/0191/PWOE/14.

Podpis i data sporzgdzenia informacji BIOZ:

02.2021r.
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3.3. Czes¢ opisowa.
3.3.1. Przedmiot, zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot.

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla inwestycji polegajgcej na budowie instalacji
elektrycznej dla przepompowni sciekow, ktdra zostanie wykonana w ramach zadania pt. ,Budowa sieci
wodociggowo — kanalizacyjnej w miejscowosci Piaskowo.lnwestycja bedzie realizowana na dziatkach
geodezyjnych nr 92/17, 92/55, 92/59, 435 w obrebie Ktodowo 0012, miasto Piaskowo, na ktérych
wystepuje uzbrojenie terenowe w postaci: instalacji gazowych, wodociggowych, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji Sciekowej, kablowych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Roboty zwigzane z zabudowg zewnetrznej instalacji elektrycznej przepompowi sciekdw winny byc¢
wykonane wedtug ponizszej kolejnosci:

— Montaz okablowania instalacji elektrycznej.

— Montaz oswietlenia zewnetrznego.

— Montaz szafy sterowniczej przepompowni $ciekow SSPS2.

— Uruchomienie instalacji elektryczne;.

— Woykonanie prob, pomiaréw i badan zabudowanej instalacji elektryczne;.
3.3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Istniejgce obiekty budowlane zgodnie z zatgcznikiem graficznym - mapg sytuacyjno-wysokosciowg

w skali 1:500 — zagospodarowanie — plan instalacji elektrycznej — rysunek e1.

3.3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Budowa zew instalacji elektrycznej dla przepompowni sciekow, ktéra zostanie wykonana w ramach
zadania pt. ,Budowa sieci wodociggowo — kanalizacyjnej w miejscowosci Piaskowo realizowana
bedzie w catosci na ww. na dziatkach geodezyjnych nr 92/17, 92/55, 92/59, 435 w obrebie Klodowo
0012, miasto Piaskowo dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.
Podczas prowadzonych prac ziemnych mozna sie spodziewac kolizji z uzbrojeniem terenu (linia
kablowa elektroenergetyczna, gazocigg, kanalizacja deszczowa, sciekowa). Prace prowadzone w tych
strefach (strefach kolizji) stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do niebezpiecznych stref mozemy zaliczy¢ réwniez miejsca wykonywania wykopéw oraz prace na
wysokosci przy montazu instalacji elektrycznej powyzej 1m. Szczegdlng uwage nalezy réwniez zwroé-
ci¢ przy zatadunku, roztadunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie materiatéw stosowanych
na budowie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji urzgdzen podziemnych, nadziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Prace w wykopie. Udzieli¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ ze

szczegdlng ostroznosciag, aby nie spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie
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wykonywania robét ziemnych obszar wykopu nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robo-
tach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzo-
ne w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysoko-
8ci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scia-
nach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebo-
kosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klin naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Prace na wysokosci. Udzieli¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznosciag, aby nie spowodowaé zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. W czasie
wykonywania prac na wysokosci, obszar stanowiska pracy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrze-
gawcze. Prace na wysokosci prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci uzywajgc srodkéw ochronny zbiorowej
( rusztowania, podnosniki na kotach) a w p6zniejszej kolejnosci srodkdw ochronny indywidualne;.
Prace w strefie skrzyzowania/zblizenia z kablem elektrycznym ziemnym, napowietrznym. Udzie-
li¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby
nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie
powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany kabel. Wyznaczy¢ bez-
pieczng strefy pracy od napowietrznej linii energetycznej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Z uprawnieniami.

Prace w strefie skrzyzowania/zblizenia z gazociagiem. Udzieli¢ instruktazu pracownikom o mozli-
wym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ gazociggu

i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powitoki gazociggu
natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany gazociag. Prace prowadzi¢ pod nad-
zorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w strefie skrzyzowania/zblizenia z linig telekomunikacyjna. Udzieli¢ instruktazu pracowni-
kom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ linii tele-
komunikacyjnej. Kazde uszkodzenie powtoki ziemnej linii telekomunikacyjnej natychmiast zgtosic

stuzbom technicznym danego gestora. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
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3.3.4. Zestawienie przewidywanych zagrozen.

Zdarzenie

Zagrozenie
(skutek)

Sposob zabezpieczenia

Postepowanie w

przypadku wystapienia
zagrozenia

Zblizenie z kablem
energetycznym i
urzagdzeniami

energetycznymi

- porazenie prgdem

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane
recznie w obecnosci

0s0b trzecich

- udzielenie pierwszej

- pomocy zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomic¢

odpowiednie stuzby

Prace w wykopie

- upadek pracownika
lub osoby postronnej
do wykopu,

- zasypanie
pracownika w

wykopie wasko

- ogrodzenie balustradami
- zabezpieczenie obudowg
Scian wykopu przed

obsuwaniem

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zawiadomic¢

odpowiednie stuzby

- uszkodzenie ciata

- barierki zabezpieczajgce

- 8rodki ochrony
indywidualnej

- podno$nik wyposazony w
kosz uniemozliwiajgcy

wypadniecie na ziemie

przestrzennym
- upadek z - roboty w obecnos$ci oséb - udzielenie pierwszej
Prace na wysokosci WYySOKOSCi trzecich pomocy

- zawiadomié odpowiednie

stuzby

Skrzyzowanie,
zblizenie z

gazociggiem

- wyciek gazu:

- wybuch

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu -
roboty wykonywane
recznie w obecnosci

0s0b trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomic¢

odpowiednie stuzby

Prace w pasie

drogowym

- ruch komunikacyjny:
- potracenie przez

uczestnikow ruchu

- kamizelki ostrzegawcze

- zabezpieczenie znakami
i tablicami
informacyjnymi zgodnie

Z uzgodnieniem

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce

- zawiadomic¢

odpowiednie stuzby
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3.3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracow-

nikéw. Do pracy mozna dopuscic¢ pracownika, ktory:

a) posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dia danego stanowiska (np. Swiadectwo
kwalifikacji SEP dla stanowiska eksploatacji E i dozoru D),

b) posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu
BHP na danym stanowisku.

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy

urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifi-

kacyjne.

Przed rozpoczeciem prac kazdorazowo nalezy:

1. sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace,
w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzgdzeh majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

2. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac w wykopie.

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢ dodatkowo:

1. zabezpieczenie terenu budowy, robot oraz wykopu dla instalacji elektrycznych,

2. obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczgwszy od 1 m gtebokosci poprzez wykonanie
wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi,

3. sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

3.3.6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany ciggty nadzor przez kierownika roboét, lub oso-
be przeszkolong do kierowania osobami (brygadziste). Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej
niesprawnosci urzgdzenh oraz przedmiotéw niezbednych do pracy. Przy urzgdzeniach elektrycznych
zachowac szczegdélng ostroznosé.

Nalezy korzystaé z instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz po-
Srednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

— organizacje pracy w sposéb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

— przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych

uchybieh w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,
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zapewnia wykonanie nakazéw, decyzji i zarzgdzehn wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy,

posiada wiedze w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkdw, tj.
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikbw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkoleh w tym zakresie,

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczehstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow.

Podstawy prawne:

1.
2.

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami.;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
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4. Uwagi.
1.  Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi przez Inwestora przed zakryciem.

2. Catosc prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i normami przy zacho-
waniu zasad BHP.

3. Wszystkie uzyte materiaty elektroinstalacyjne zabudowane na przedmiotowej inwestycji winny
posiadac znak CE oraz aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia.

4. Wszystkie uzyte materiaty do budowy instalacji elektrycznej projektuje sie instalowaé Scisle we-
diug zalecenh producenta oraz zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z montowanymi pro-
duktami.

Niniejszy opis techniczny rozpatrywac tacznie z rysunkami dokumentacji projektowe;

Przed przekazanie do eksploatacji zaprojektowanej instalacji elektrycznej wykonaé pomiary od-
biorcze instalacji elektrycznej oraz protokoty z ww. pomiaréow zgodnie z obowigzujgcymi na dzieh
oddania instalacji elektrycznej przepisami i normami.

7. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy konsultowa¢ z Projektan-
tem, Inspektorem Nadzoru, Inwestorem oraz obowigzkowo nanies¢ na dokumentacje powyko-

nawcza.
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Budowa sieci wodociggowo — kanalizacyjnej w miejscowosci Piaskowo. Dziatki
geodezyjne nr 101/12, 101/15, 101/21, 608 (po scaleniu dz. 101/25, 460, 99/1),
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Data

5. Zalaczniki.
Lp. | Nazwa zatacznika zaTal::T::ka
1. Uprawnienia projektanta 1
5 ;aéwie}dczenie prpjektanta 0 przynaleznosci do Zachodniopomorskiej 1zby In- 5
zynieréw Budownictwa
3. Uprawnienia sprawdzajgcego 3
4 Zaswiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do Wielkopolskie 1zby Inzy- 4

nierow Budownictwa
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6. Obliczenia.

. Numer
Lp. | Nazwa zatacznika zatacznika
1. Karta obliczeh nr 1 — bilans mocy 1
2. Karta obliczen nr 2 — obliczenia parametrow technicznych instalacji elektryczne;j 2
3 Karta obliczeh nr 3 — obliczenia parametréw technicznych oswietlenia ze- 3
" | wnetrznego przepompowni Sciekéw
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7. Rysunki.

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku | Skala

Plany instalacji elektrycznej
1. Projekt zagospodarowania — plan zewnetrznej instalacji elektrycznej E1 1:500

Schematy instalacji elektrycznej

2. Schemat strukturalny zasilania przepompowni $ciekow E2




