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pochwyt nierdzewny
Ø 42,4 mm
na wys. 75 cm i 90 cm

słupek nierdzewny
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w rozstawie co ok 90 cm
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blok kamienny 6x20x100
zwieńczający murki pochylni

stopnie z bloków kamiennych
h=15cm, s=35 cm
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okładzina kamienna gr. 2 cm

izolacja p.wilg.
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stopnie z bloków kamiennych
h=15cm, s=35 cm

płyty kamienne granitowe gr. 3 cm,
antypoślizgowe

podest- płyty kamienne granitowe gr. 3 cm,
antypoślizgowe

- płyty kamienne granitowe gr. 3 cm,
antypoślizgowe
- klej mrozoodporny gr.1 cm
- zaprawa uszczelniająca
- płyta żelbetowa gr. 12 cm
- zagęszczona podsypka- piask.-cem.

stopnie z bloków kamiennych
h=15cm, s=35 cm
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antypoślizgowe
- klej mrozoodporny gr.1 cm
- zaprawa uszczelniająca
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- klej mrozoodporny gr.1 cm
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AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR.

DATA:
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PRZĘDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
SYSTEM A

Antoni Przybylski
66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Saperów 3

tel. 604 468 001; e-mail: sabrata@o2.pl

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Różanej
 w Barlinku

PROJEKTANT:

Schody zewnętrzne wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. ANTONI PRZYBYLSKI 20/78/Gw

mgr inż. ANTONI IGNACY 
PRZYBYLSKI LBS/0024/PWOD/14
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