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Remont WBK nr 156 Szeroki Bér na rok 2025 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. f Poszcz. I Razem
1 Konserwacja - etap |
1|Kalkulacja |Wykonanie prac konserwacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zaméwie- kpl.
d.1|witasna nia i harmonogramem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Przeglad roczny WBK
2|kalkulacja  |Wykonanie przegladu technicznego WBK kpl.
d.2|wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Aktualizacja metryki przejazdu
8 Aktualizacja metryki przejazdowej kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty rozbiérkowe i naprawcze Rz nr 8
4|KNCK-7 Rozbiérka rozjazdu zwyczajnego 28 m.Rz S 42 1:9 205 szt.
d.4/0409-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNCK-7 Ukfadanie rozjazdéw zwyczajnych 28 m toréw montowanych na budowie S [roz-
d.4/0305-01 42 1:9 190 ss jazd
1 roz- 1.000
jazd
RAZEM 1.000
6|KNCK-7 Materiaty nawierzchniowe dla rozjazdéw zwyczajnych pojedynczych o sko- [roz-
d.4|/0201-01 sie 1:9 i promieniu fuku 190 m z szyn S-49 - materiaty nowe jazd
1 roz- 1.000
jazd
RAZEM 1.000
7|KNP 16 Wymiana pojedynczych szyn mocowanych srubami stopowymi - wkretami |m szy-
d.4/0178-04.01 |w torze o nawierzchni typu lekkiego lub $redniego- budowa wstawek szy- ny
nowych przed i za rozjazdem 18 mb x 2 = 36 mb szyny S 49 - szyny nowe
60 m szy- 60.000
ny
RAZEM 60.000
8/KNCK-7 Kolejowy transport wewnetrzny rozjazdéw i skrzyzowarn na odlegto$é do 1 [t
d.4/0501-0301 |km do i po wymianie
18 t 18.000
RAZEM 18.000
9|KNCK-7 Kolejowy transport wewnetrzny podrozjazdnic na odlegto$é do 1 km do i po[m3
d.4|/0501-0601 |wymianie
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
10|KNCK-7 Reczne podnoszenie rozjazdéw zwyczajnych wraz z regulacjg niwelety. roz-
d.4|0403-01 jazd
1 roz- 1.000
jazd
RAZEM 1.000
11|kalkulacja |utylizacja podrozjazdnic kpl.
d.4|wisna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|Kalkulacja |Ztom stalowy0,20 zt/kg kg
d.4|wlasna 28 m szyn x50kg = 1400kg + 9500 rozjazd = 10900kg x 0,20 zt
- 10900 kg -10900.000
RAZEM -10900.000
5 Tor nr 4 - naprawa przejazdu km 0,180
13|KNCK-7 Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych z ptyt zelbetowych m?2
d.5/0503-03
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
6 Naprawa przejazdu w ciggu drogi DK 58 - wymiana plyt CBP- PW
14|KNCK-7 Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych z piyt zelbetowych - ptyta no- [m?2
d.6/0503-03 wa PW - 10 szt
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
15|kalkulacja  |Utylizacja ptyt zelbetowych - 10 t t
d.6|wlasna
10 t 10.000
RAZEM 10.000

_2-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33356 Uzytkownik: Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomosci



Remont WBK nr 156 Szeroki Bér na rok 2025 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31  [Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.6/0803-01 grubosci 3 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
17|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za |m2
d.6/0803-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci
z.0.2.13. Krotnos¢ = 10
9902-02
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
18/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.6/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
19|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.6/0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu -
dalsze 5 cm
Krotnos$¢ = 5
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
20|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.6/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
z.0.2.13.
9902-02
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
21/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.6/0310-02 wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- dal-
sze 3cm
Krotnos$¢ = 3
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
22|kalkulacja |Utylizacja asfaltu po rozbiérce t
d.6|wtasna
17.5 t 17.500
RAZEM 17.500
23|kalkulacja  |Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami oraz osygnali- {kpl.
d.6|wlasna zowaniem przejazdu w trakcie prac
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Konserwacja - ETAP Il
24|Kalkulacja  |Wykonanie prac konserwacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamowie- kpl.
d.7|wtasna nia i harmonogramem -ETAP |l
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 KKonserwacja ETAP Il
25|kalkulacja  |Wykonanie prac konserwacyjnych zgodnie z opisem przdmiotu zaméwie- kpl.
d.8|wtasna nia i harmonogramem ETAP I
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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