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Warszawa, 14.04.2015r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany OSWIADCZAM, ze sporzadzony projekt budowlany dla przedsiewzigcia
pn.: ,,Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWIiOR
wraz z niezbednymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odr¢bnymi
przepisami dla zadania: Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru
mokradlowego w Nadlesnictwie Trzebciny oraz pelnienie nadzoru inwestorskiego”
zlokalizowanego w lesnictwo Smolarnia, gmina Drzycim dziatki ewidencyjne 5174/9,
5174/10 1 5165/2 obrgb Wierzchy gmina Osie, powiat $wiecki, wojewodztwo kujawsko —
pomorskie, jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz.
1409 z p6zn. zm.)

Lp. Imig i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
g, | Projektant r 83/86/UW
mgr inz. Kazimierz Golonka

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B1F-YPW-SRS *

Pan KAZIMIERZ JAN GOLONKA o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/3139/02

adres zamieszkania ul. MYSLIWSKA 1, 03-071 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,,Wykonanie kompleksowe;j
dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbednymi pozwoleniami,
uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrebnymi przepisami dla zadania: ,,Odtworzenie
zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradtowego w Nadle$nictwie Trzebciny oraz
petnienie nadzoru inwestorskiego”

Dokumentacja projektowa realizowana jest w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt
adaptacji laséw i le$nictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych”.

1.2.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowalnego 2 zbiornikow
retencyjnych (zbiornik wodny i obszar mokradtowy) w ukladzie paciorkowym i grobli
ziemnych pietrzacych na cieku prowadzacym wode dwodch zbiornikow retencyjnych w
lesnictwie Smolarnia, wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych
do realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.Inwestor
Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Trzebciny, Trzebciny 89-505 Mate Gacno

1.4.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr MRN2/2/2018 zawarta w dniu 07.12.2018 r.,
pomigdzy Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Trzebciny z siedzibg w Trzebcinach, 89-505 Mate Gacno a KGE Sp. z 0.0. Sp.
k., ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa.

1.5.Lokalizacja inwestycji

Wzgledem podzialu administracyjnego Lasow Panstwowych, przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest w PGL Nadlesnictwie Trzebciny, lesnictwie Smolarnia.

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie dzialek ewidencyjnych 5174/9, 5174/10 1
5165/2 obrgbu Wierzchy gminy Osie, powiecie $wieckim, wojewodztwo kujawsko —

pomorskie.
Wzgledem podziatu administracyjnego Lasoéw Panstwowych, przedmiotowa inwestycja

zlokalizowana jest w PGL Nadles$nictwie Trzebciny, lesnictwie Smolarnia.
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie dziatek ewidencyjnych 5174/9, 5174/10 i

5165/2 obrgbu Wierzchy gminy Osie, powiecie $§wieckim, wojewodztwo kujawsko —

pomorskie.
", I | \ &# |pol K @ =
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Fot. 1 Lokalizacja inwestycji

1.6.Stan prawny terenu inwestycji
Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie w Nadlesnictwie Trzebciny, lesnictwie
Smolarnia. Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje¢ to teren sklasyfikowany dawniej

jako 1gki i pastwiska, obecnie nieuzytek.

Tab. 1. Stan prawny nieruchomosci

Rodzaj Obreb Lesnictwo | Gmina Nr. Pow. Wriasciciel

budowli dziatki dziatki

Zbiornik Wierzchy | Smolarnia Osie 5174/9 Skarb Panstwa
5174/10 PGL Lasy Panstwowe
5165/2 Nadlesnictwo

Trzebciny 30
Trzebciny, 89-505

Na terenie projektowanego przedsigwzigcia brak jest podziemnego uzbrojenia
technicznego. Najblizsze zabudowania znajduja si¢ w odlegltoéci ponad 550 m od terenu
przedsigwzigcia, powyzej planowanego zbiornika. Nie ma mozliwo$ci podtopienia terenow

zabudowanych w zadnej fazie realizowanej inwestycji.

Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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1.7.Baza opracowania, akty prawne, wytyczne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z
pozn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r. p0z.1232 z
pozn. zm.);

[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pozn.
zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
poz. 462),

[6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2007 nr 86 poz. 579),

[7] Podrgcznik wdrazania projektu. Wytyczne do realizacji obiektow matej retencji.
Zwigkszanie

mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na
terenach nizinnych. Cze$¢ 1. Zakres projektu, sierpien 2010,

[8] Podrecznik wdrazania projektu. Wytyczne do realizacji obiektow matej retencji.
Zwigkszanie

mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na
terenach nizinnych. Cze$¢ 1. Wytyczne do realizacji projektu, grudzien 2012.

[9] Opinia geotechniczna dla projektu grobli zbiornikéw retencyjnych na terenie Le$nictwa
Smolarnia na dz. 5174/9, 5174/10, 5165/2, obreb 0082 Wierzchy.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w Nadle$nictwie Trzebciny, lesnictwie
Smolarnia. Teren przewidziany pod przedmiotowa inwestycj¢ to teren sklasyfikowany dawniej
jako Iaki 1 pastwiska, obecnie nieuzytek. Na terenie projektowanego przedsiewzigcia brak jest
podziemnego uzbrojenia technicznego.

Najblizsze zabudowania znajdujg si¢ w odlegtosci ponad 550 m od terenu przedsigwziecia,
powyzej planowanego zbiornika. Nie ma mozliwosci podtopienia terenow zabudowanych w
zadnej fazie realizowanej inwestycji.

Teren inwestycji to grunty dawniej uzytkowanie jako taki i pastwiska, obecnie nieuzytek.
Znajdujace si¢ wokot grunty nieuzytkowe rolniczo byly systematycznie zalesiane. Najmlodsze
zalesienia znajduja si¢ w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji i zostaty posadzone
w roku 1997. Okoliczne drzewostanuy sg wigc gildéwnie w wieku 19-20 lat. Stanowig siedliska
Boru mieszanego §wiezego (sosna, brzoza, modrzew, dab, brzoza) — 60 % 1 Lasu swiezego (Db
w 30 % - wiek 150 lat, olsza 30% - wiek 80 lat, jawor i osika po 20 % w wieku odpowiednio
70 i 60 lat — miejsce wystepowania naturalnych zrodlisk) — okoto 25 % oraz Lasu mieszanego

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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swiezego (drzewostan debowy w wieku 19 lat z wystepujacymi miejscami grupami jawora, lipy
1 Swierka) okoto 15 %.

Ciek porosniety jest na catej dlugosci olsza czarng i sporadycznie osobnikami wierzby,
krzewami kruszyny i trzmieliny. W pobliskim drzewostanie, o charakterze gradu zboczowego,
istnieje naturalny wysiek wod — zrodlisko, w ktdrego bierze poczatek przeptywajacy przez taki
ciek wodny. Gleby okolicznych tak to utwory na torfach niskich poros$niete zdegradowang
ros$linnoscig tgkowa. Caly teren zostat zidentyfikowany jako Obszar Europejskiej Sieci Natura
2000 — Dyrektywa Ptasie PLB2200009.

Fot. Dolina cieku b/n

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

3.1 Warunki geologiczne.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich:
gleb /Qh/, gruntow deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ i gruntéw organicznych /IQh/ oraz
plejstocenskich gruntow wodnolodowcowych /fgQp4/.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czterech warstw geologicznych.

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
11




Projekt budowlany

Holocenskie gleby /Qh/ zbudowane z piaskéw $rednioziarnistych humusowych —
warstwa geologiczna I.

Holocenskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane z torfow i gytii — warstwa geologiczna
.

Holocenskie grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntéw niespoistych, tj.:
piaski drobnoziarniste, piaski §rednioziarniste, piaski srednioziarniste z domieszka humusu
oraz z gruntéw spoistych, tj.: glina pylasta — warstwa geologiczna I11.

Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ zbudowane z gruntow niespoistych, tj.:
piaski drobnoziarniste, piaski $rednioziarniste — warstwa geologiczna IV.

Warunki gruntowo - wodne z podzialem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
kartach otwordéw wiertniczych (zal. 4).

3.2 Warunki hydrogeologiczne.

We wszystkich otworach wiertniczych nawiercono wodg¢ gruntowa, w obrgbie piaskow
deluwialno-aluwialnych oraz wodnolodowcowych. Zwierciadto wod ma charakter napigty
oraz swobodny i stabilizuje si¢ na glebokosci od 0,2 m p.p.t. (otw. C i D) do 0,4 m p.p.t. (otw.
B). Ponadto w otworach C i D zaobserwowano sgczenia w obrebie gruntow organicznych.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (styczen, 2019). W zaleznosci od opadoéw atmosferycznych i wiosennych
roztopdw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym
wahaniom.

Warunki gruntowo - wodne z podzialem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
kartach otworow wiertnicznych

3.3 Podzial na warstwy geotechniczne.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich:
gleb /Qh/, gruntéw deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ i gruntéw organicznych /IQh/ oraz
plejstocenskich gruntéw wodnolodowcowych /fgQp4/.

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie
z normg PN-81/B-03020 metodg ,,B” przyjmujgc za parametry wiodace stopien plastycznosci
1 stopien zageszczenia.

Charakterystyczne wartos$ci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone ,,in situ” zebrano 1 zestawiono w tabeli na zal. 2 niniejszego opracowania.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie czterech
warstw geologicznych.

Ponizej przedstawiona jest krotka charakterystyka wydzielonych warstw
geotechnicznych, ktora przedstawia si¢ nast¢pujaco:

warstwa geotechniczna | — obejmuje holocenskie gleby /Qh/, zbudowane z piaskow
srednioziarnistych humusowych. Warstwe zaliczono do stabonosnych.

warstwa geotechniczna Il — obejmuje holocenskie grunty organiczne /IQh/
reprezentowane przez torfy 1 gytie. Warstwe zaliczono do gruntow stabonos$nych.

warstwy geotechniczne Illa - Il1lc — obejmujg holocenskie niespoiste grunty
deluwialnoaluwialne /d-aQh/.

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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Dokonano nastepujacego rozdziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zalezno$ci
od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia:

I1la — piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartos$ci stopnia zageszczenia ID =
0,40;

I11b— piaski $rednioziarniste o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia ID =
0,30;

Illc— piaski §rednioziarniste, piaski $rednioziarniste z domieszka humusu o
charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia ID = 0,40;

warstwa geotechniczna I11d — obejmuje holocenskie spoiste grunty deluwialno-aluwialne
/d-aQh/ reprezentowane przez gliny pylaste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci ID = 0,30.

Ze¢ wzgledu na geneze warstwy I1Id zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-81/B-
03020 zalicza si¢ ja do typu ,,C” jako deluwialno-aluwialne grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

warstwy geotechniczne IVa - IV¢ — obejmujg plejstocenskie niespoiste grunty
wodnolodowcowe /fgQp4/.

Dokonano nastgpujacego rozdzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznos$ci
od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej warto$ci stopnia zaggszczenia:

IVVa — piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia ID =
0,50;

IVb — piaski $rednioziarniste o charakterystycznej warto$ci stopnia zaggszczenia ID =
0,50;

IVc — piaski $rednioziarniste o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia ID =
0,55;

Stopien zageszczenia dla gruntdw niespoistych ustalono na postawie sondowan DPL i
oporéw w trakcie prac wiertniczych. Stopien zageszczenia okreslono zgodnie z wytycznymi
normy ,,Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452.

Stopien plastycznosci (IL) dla gruntow spoistych okreslono na podstawie
przeprowadzonych w terenie przez geologa prob wateczkowania lub rozmakania oraz genezy
nawierconych gruntow.

3.4.Parametry geotechniczne gruntu

Grobla A

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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3.5.0pinia geotechniczna

Celem niniejszej opinii jest okreslenie warunkoéw gruntowo - wodnych wraz z ustaleniem
(uogoblnionych) parametrow geotechnicznych dla projektu budowy zbiornika retencyjnego, na
dziatkach nr 5174/9 1 5174/10 — obrgb Wierzchy, gmina Osie, powiat §wiecki, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie.

- Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie holocenskich: gleb
/Qh/, gruntéw deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ i gruntéw organicznych /IQh/ oraz
plejstocenskich gruntéw wodnolodowcowych /fgQp4/.

- We wszystkich otworach wiertniczych nawiercono wode¢ gruntowa, w obrebie piaskow
deluwialno-aluwialnych oraz wodnolodowcowych. Zwierciadto wod ma charakter napiety oraz
swobodny 1 stabilizuje si¢ na gtgbokosci od 0,2 m p.p.t. (otw. C i D) do 0,4 m p.p.t. (otw. B).
Ponadto w otworach C i D zaobserwowano s3gczenia w obrebie gruntow organicznych.

- Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych. W zaleznosci od opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopow poziom
lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegaé¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok.
0,5m.

- Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie ztozonych warunkow gruntowo — wodnych.
Projektowane przedsiewzigcie proponuje si¢ zaliczy¢ do II lub III kategorii geotechnicznej.

- Do gruntow stabonos$nych zaliczono holocenskie gleby oraz grunty organiczne /warstwy
geotechniczne I i Il/.

- Dla wszystkich charakterystycznych (uogoélnionych) warto$ci parametréw geotechnicznych
zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy ym = 1+ 0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).

8. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

9. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniem
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czg¢s¢ 1:
zasady ogolne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowego oraz postanowieniami innych norm 1 przepisoOw
dotyczacych posadowienia obiektéw budowlanych.

3.6. Projekt geotechniczny

Do analizy stanéw granicznych grobli 1 podloza gruntowego przyjeto wartosci
obliczeniowe x(") poszczegbdlnych parametréw geotechnicznych wyznaczono zgodnie z PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.

(D= x(M) .y
gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego
vy — wspotczynnik obliczeniowy

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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Wspoétczynniki bezpieczenstwa przyjete do obliczen stanéw granicznych nos$no$ci i

uzytkowalnosci:
v6=1,00, yo=1,30, yw=1,00, yc=1,25, vo=1,25, ycu=1,40, Ra=1,00, Rc=1,10

3.6.1. Obliczenia stateczno$ci skarpy

Dla projektowanych konstrukcji grobli przeprowadzono obliczenia statecznoSci skarpy
odpowietrznej (bryty zsuwu). Obliczenia wykonano w oparciu o model zaktadajgcy wymiane
gruntdw nienosnych (torfow) zalegajacych ponizej poziomu posadowienia na glgbokosci 2.20
m a w przypadku grobli B — 1.30 m. Obliczenia dokonano programem DC-Software. Wyniki:

Grobla A
Ed/Rd = 0,58 < 1,0 — warunek spetniony

2. 4 7.7 1
10.00 _0?3 d?D :Iw 7 :D zlsa.
500 -
- 350
o L
- Nasyp grobli
¢ =330°
c = 20kNm?
2 Y = 20.0/18.5 kN/m?
0.00 - I L 0.00
T | Wymiana gruntu1
E.= 1.1 ly g
@ =320
c = 0.0&kNmM
’}'}'z 200M85kN'ms |- 220
Ps1
P =320°
c = 0.0kNm? . 50
500 - \;v.-}«,: 19.9/18.4 kEN/m? -
Fs2.0
¢ =33z
c = 0.0 kN'm?
¥, = 20.0/18.5 kN/m3
i - -8.00
Ps2.2
P =220
c = 0.0 kN'm?
-10.00 iy = 20.0/20.0 kN/m?
0.00 5.00 10.00 7Y 200200 m
Grobla B
Ed/Rd = 0,42 < 1,0 — warunek spetniony
KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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- —_-' 1
1000 000 200 220 7.70 289
MM 3.50: 7.00) _
R= 7.83m - 7.00
E/FRu= 042<=10
500
'E' A A r'n{"’n\”\.\’-‘.‘.‘{%"‘v - 2.54
s / Nasyp grobli
= ¢ =330°
) / c = 20kNmM*
0.00 — i ?—'?’_= 20.0/18.5 kN'm?® | 000
Wymiana gruntu1
$ =330 | 190
c = 0.0 kN'm#
YIY,= 20.0/18.5 kN/m?
Ps1
§ =320° [ .
e = 0.0kNm o0
500 - ?."'?’_= 19.9/18.4 kN'm?®
Ps2.0
§ =322
c = 0.0 kN'm?
Yy = 20.0/18.5 kN/m?
T - -8.00
Pd
=302
, & = 0.0 kNmM?
-10.00 U

0.00 5.00 10.00 "v'rx 19.217.7 kN'm?

3.6.2. Obliczenia osiadania grobli

Obliczenia wykonane przy pomocy programéw komputerowych

Do obliczen stanu granicznego uzytkowalnos$ci poshuzono si¢ oprogramowaniem
geotechnicznym
DC-Software.

Wynik obliczen:
Grobla A — 2,61 mm;

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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Kazimierz Golor Osiadanie grobli
PROGRAMM: DC-Setzung™Vin Yersion 4,02

BAUWERK: Nadlesnictwo Trzebciny ASB Nr.:
84w 9 g2 5 3 5 o8 N 2 5 3F
S £ 4w e 8 o = o v o © « )
S O O o o o = 2+~ ~ = +~ +«~ o
w0
°
2
8
2
°
8
8
818
e |
0561 000
BAUTEIL: Grobla A ARCHIV-NR.
BLOCK: SEITE: 4
VORGANG: &=

Grobla B — 7.66 mm

Kazimierz Golor Osiadanie grobli
PROGRAMM: DC-SetzungiWin Version 4.02

BAUWERK: Nadlesnictwo Trzebciny ASB Nr.:
M 9O M~ T © M~ ¥ = @ T 9= © 9 =
M ® N~ N © - ©® O w o ¥ @ > €
S o - ~ oo« ) o <~ < o oW E
S
©
o
2
2
28
8
o
8
w
&
818
o |9
oL 000
BAUTEIL: Grobla B ARCHIV-NR.:
BLOCK: SEITE: 4
VORGANG: od]

ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa

Strona
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4. DANE HYDROLOGICZNE | HYDRAULICZNE

Dane: pow. zlewni — 170.05 ha = 1.70 km2
Opad normalny P=550 mm =0.550 m
Dhug. ciecku L =0.1 km" m

Dtug. cieku z suchg doling 2.73 km

4.1.Zbiorcze zestawienie przeplywéow

Tabela 2. Zestawienie wynikoéw obliczen przeptywow w przekroju obliczeniowym

. . Wartos¢
Rodzaj przeptywu Oznaczenie [m?/s]
Przeptyw $redni roczny SQ 0.0089
Przeptyw zwyczajny ZQ 0,0070
Przeptyw najdtuzej trwajacy NTQ 0,0029
Przeptyw $redni niski SNQ 0,0040
Przeptyw absolutnie najnizszy NNQ 0,0020
Przeptyw absolutnie najwyzszy WWQ 0,1029
Przeptyw nienaruszalny Qn 0,0039

4.2.0bliczenia hydrologiczne przeplywu maksymalnego

Zestawienie obliczonych przeplywéw maksymalnych o okreslonym

Tabela 2
rawdopodobienstwie

Qp%

g e formula opadowa
01| 141 2,546
02| 1,28 2,311
05| 112 2,022
1 1,00 1,805
2 | 0,874 1,578
3 | 0,798 1,441
5 | 0,706 1,275
10 | 0,577 1,042
20 | 0,449 0,811
30 | 0,367 0,663
50 | 0,262 0,473

Dla budowli klasy 1V ziemnych zgodnie z ROZPORZNDZENIEM MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

KGE Sp. z 0.0. Sp. k.

Strona
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powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie przeptywem miarodajnym

jest przepltyw Quu,, przeptywem kontrolnym jest przeptyw Qo.5%.

4.3.0bliczenia hydrauliczne koryta cieku — krzywa konsumcyjna

Krzywa konsumcyjna

14,000

2,000
— 1,800
E
c LB00 e
= N BN g
§ ot e
S e
T 1,184 ’
©
S 0,910
k)
S 0,800
g
S o614
0,020
0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
Przeptyw Q [m3/s]
4.4 Wydatek urzadzenia pietrzacego (grobla A i B)
Tabela 3. Parametry przelewu
Swiatto Wysoko$¢ Szerokosc
przelewu w
przelewu przelewu K
B [m] hp [m] o
P 6 [m]
2x2,0 0,34 6,25
Q=c*xB=x H03/ 2
Tabela 4. Zestawienie wynikow obliczen
m J2g Bo Ho Hy /2 C Q
0,45 4,43 4.34 0.34 0,20 1,994 1,85
KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona
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Wysoko$¢ wzniesienia zwierciadta wody w czaszy zbiornika w funkcji natezenia przeptywu
przedstawiono ponizej.

Krzywa wydatku przelewu grobli
0,9

0,8

Napetnienie Ho [m]

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Przeptyw Qo m3/s

Rysunek 1. Krzywa wydatku przelewu powierzchniowego

4.5. Bilans wodny dla zbiornika glownego

Tab. 7 Straty wody na parowanie

Miesiac

Straty wody vV | vV | VI | vl | VIl X | XI-l
Warto$¢ sredniego
miesiecznego parowania 0,35 0,65 0,70 0,75 0,75 0,15 0,15
[I/s/ha]
Powierzchnia lustra wody [ha] 3,50
Parowanie z lustra wody [I/s] | 1.225 | 2.275 | 2.450 | 2.625 | 2.625 | 0,525 | 0.525
Parowanie [m?/s] 0.0012 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0005

Tab.8 Straty wody na przesigki przez podtoze pod groblg

Miesiac

Straty wody vV [V VI | Vil | VIl | IX | XX
Dtugo$¢ korpusu grobli na o5 68
styku poziomu NPP, [m] '
Przesiaki przez podtoze 1
[m?/s na 1mb grobli] 0,0000138900
Przesigki catkowite, [m?/s] 0,000616
KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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Tab.9 Przephwy dyspozycyjne wg Tuszki

Przeptywy dyspozycyjne Miesiac
v \% \4 VIl | VIl | IX | X-HI
Przeptyw dyspozycyjny [m*/s]|ZQ| 5 (SNQ+ZQ) | 4(SNQ+ZQ) | SNQ |SNQ | ZQ | ZQ
Tab.10 Bilans wodny
Miesiac
Bilans wodny X-
v \Y Vi Vil VIl IX 11

Przeptyw dyspozycyjny, [m?/s]| 0,0070 | 0.0055 | 0,0055 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0070

Przeptyw nienaruszalny, [m?s]| 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040

Przeplyw obliczeniowy, [m3/s] | 0,0030 | 0,0015 | 0,0015 0 0 0,0030

Przesiaki catkowite, [m?/s] 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616

Parowanie calkowite, [m?/s] 0,0012250,002275]0,002450 | 0,002625 | 0,002625 | 0,001225

Nadwyzka 0.001159 0,001159

Niedobor 0.0013910.001566 | 0.003241 | 0.002625

Bilans + 0.01599

4.6. Czas napelnienia zbiornika gléwnego

Do wyznaczenia czasu napelniania zbiornikow przyjeto przeptyw sredni roczny przy
jednoczesnym zachowaniu przeptywu nienaruszalnego.

Przeptyw obliczeniowy:

- przeptyw $redni roczny SQ= 0,0089 m3/s,

- przeptyw nienaruszalny QN = 0,004 m3/s,

SQ — QN =0.0089 -0.004 = 0.0049 m3/s,
Czas napelniania zbiornika:

V, _ 45000
V, 0,00066

= 106,29 [DNI]

Vz — pojemnos$¢ zbiornika dla minimalnego poziomu pigtrzenia, [m?]
Vb — przeptyw dyspozycyjny, przy zachowaniu przeplywu nienaruszalnego, [m?/s]

Zapotrzebowanie wody do napelnienia przedmiotowego zbiornika sktada si¢ z wylacznie z
pojemnosci jego czaszy.
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5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.Polozenie inwestycji - wspolrzedne geograficzne i geodezyjne

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w Nadles$nictwie Trzebciny, le$nictwie
Smolarnia. Teren przewidziany pod przedmiotowa inwestycje to teren sklasyfikowany dawniej
jako tgki i pastwiska, obecnie nieuzytek.

Potozenie inwestycji za pomocg uktadu wspotrzednych geodezyjnych X,Y w uktadzie PL-
ETRF2000:

Grobla zbiornika gtéwnego X: 5940095.98 Y: 6515275.47
Grobla zbiornika wstepnego X: 5939858.19 Y: 6515432.52

5.2.Zestawienie parametrow zbiornika retencyjnego

Tab.14 Charakterystyczne parametry zbiornikow retencyjnych

Parametr Grobla A Grobla B
ZBIORNIK

Powierzchnia zbiornika (dla zw. wody normalnej NPP) 2.36 ha 1.28 ha
Pojemnos¢ zbiornika (dla zw. wody normalnej NPP) 35400 m? 12 800 m?
Rzedna zwierciadla wody normalnej (NPP) ;4p5rgm 75,00m n.p.m.
Rzedna zwierciadla wody miarodajnej (Q1%) z4p8r;11m 75.34 m n.p.m.
Zasieg pietrzenia 277,41'm 118,38 m
GROBLA

Rzegdna korony grobli 55p5r:11m 76.04 m n.p.m.
Wysokos$¢ pigtrzenia 1.44 m 2.08 m
Dhugos$¢ grobli 61.00 m 69,00 m
Maksymalna wysokos¢ grobli 3.24m 254 m
Szeroko$¢ korony grobli 3,50 m 3,50 m
Wyniesienie korony grobli na poziom NPP 1.04 m 1,04 m
Nachylenie skarpy grobli od strony wodnej 1:2 1:2

Nachylenie skarpy grobli od strony odpowietrznej 1:3 1:3
PRZELEW

Szerokos¢ przelewu 2x2.0m 2x2.0m
Napetnienie przelewu dla przeptywu Q1% 0,34 m 0,34 m
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Nachylenie skarp przelewu 1:1 1:1
NIECKA WYPADOWA

Dhugo$¢ niecki wypadowe;j 10,00 m 10,00 m
Szerokos¢ niecki wypadowej 2.00 m 2.00 m
Wysokos$¢ progu niecki wypadowe;j 0,30 m 0,30 m
Spadek dnia niecki wypadowej 1% 1%

5.3.Prace rozbiorkowe

Nie przewiduje si¢ wykonywania prac rozbidrkowych
5.4.Projektowane rozwigzania konstrukcyjne — grobla Ai B

5.4.1. Zbiornik retencyjny

Zaprojektowano zbiornik retencyjny jako zbiornik przeptywowy o stalym poziomie
pigtrzenia wody do rzgdnej poziomu NPP. Zostanie on utworzony w miejscu naturalnej doliny
cieku b/n. Poziomy pietrzen i parametry zbiornika gtownego i wstepnego zestawiono w tab. 14.
Uksztattowanie skarp wzdhuz brzegu zbiornika pozostaje w stanie pierwotnym, bez udziatu prac
zwigzanych z profilowaniem skarp. Lokalizacja zbiornika wraz z infrastrukturg towarzyszaca
zostata przedstawiona w cze$ci graficzne;.

5.4.2. Groblaziemna

Konstrukcje pietrzaca zbiornika stanowi grobla ziemna o ksztalcie trapezowym, pietrzaca
wode do statej rzednej NPP. Korpus grobli zostanie wykonany z miejscowych gruntéw
pochodzenia nieorganicznego. Przewidziano uzycie piasku srednioziarnistego. Nasyp zostanie
zageszczony do wartosci wskaznika zaggszezenia 10,98 warstwami 0,15-0,30m. Z uwagi na
wystepowanie w podlozu gruntowym warstw gruntu stabono$nego przewiduje si¢ jego
wymian¢ na materiat no$ny (piasek $redni o kacie tarcia wewnetrznego
¢=33°) do rzednej 70.19 m n.p.m. (grobla A) oraz 72,14 m n.p.m. (grobla B). W zwiazku z
duza zmiennos$cig poszczegdlnych warstw dno wykopu nalezy podda¢ ogledzinom w celu
wykrycia ewentualnych przeglebien gruntoéw nienosnych.

Skarpa grobli od strony odpowietrznej zostanie umocniona ptatami darniny utozonej ,,na
ptask”. Na skarpie grobli od strony odwodnej zostanie wykonany narzut kamienny klinowany
o $rednicy kamienia 0,30-0,40m z kamienia lamanego, do wysokosci poziomu wody
miarodajnej. Warstwe¢ wyrdéwnawcza pod narzut kamienny stanowi¢ bedzie warstwa pospoiki
o grubosci 0,15m, odizolowana od narzutu kamiennego za pomoca geowtdkniny separacyjne;.
Powyzej poziomu wody miarodajnej przewidziano ubezpieczenie darniowaniem ,,na ptask”. U
podstawy skarpy, na poziomie terenu zostanie wykonana palisada z kotkéw drewnianych 0
dhugosci 2,0m i $rednicy 12-14cm ryglujaca narzut kamienny na skarpie. Korone grobli nalezy
przykry¢ warstwg humusu 1 obsiaé mieszanka traw w celu zabezpieczenia przed erozjq.
Dodatkowo przewidziano ubezpieczanie korpusu grobli siatka stalowg przeciwko gryzoniom,
wykonang zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.
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W celu uszczelnienia korpusu grobli na skarpie odwodnej, zaprojektowano ekran
przeciwfiltracyjny z geomembrany izolacyjnej PEHD o nachyleniu 1:2. Geomembrana bedzie
zabezpieczona przed uszkodzeniem warstwg geowlOkniny. Dodatkowym uszczelnieniem
grobli bedzie drewniana $cianka szczelna o wysokosci 6,50 m, zabezpieczona drewnianym
oczepem.

5.4.3. Przelew

Parametry konstrukcji przelewu zostaty dobrane na podstawie wydatku przelewu dla
przeptywu miarodajnego. Szczegdétowe dane zostaty przedstawione w tabeli 14. Przelew staty
w koronie budowli, umocniony bedzie na skarpach materacem siatkowo-kamiennym,
ulozonym na warstwie wyroOwnawczej z podsypki piaskowo-cementowej gr.0,10m. U
podstawy skarpy na poziomie terenu zostanie wykonana palisada z kotkéw drewnianych o
dhugosci 2,0m. Jako umocnienie dna przelewu projektuje si¢ narzut kamienny gr. 0,30-0,40 m,
przelany betonem do 1/3 wysokosci narzutu, utozony na podsypce cementowo-piaskowej gr.
0,10 cm.

Jako uszczelnienie przelewu zaprojektowano ekran z geomembrany izolacyjnej PEHD,
zabezpieczony warstwa ochronng w postaci geowtdkniny.

5.4.4. Niecka wypadowa

W celu przeciwdziatania erozji dennej projektuje si¢ wykonanie niecki wypadowej
przelewu. Dno niecki wypadowej stanowi¢ bedzie narzut kamienny uktadany na S$cieli
faszynowej, zabezpieczony palisadg z kotkéw drewnianych. Skarpy niecki wypadowej zostang
ubezpieczone podwojng kiszka faszynowa. W celu stworzenia poduszki wodnej zastosowano
przeciwspadek o wartosci 1%.

5.4.5. Wyspy i gorki w czaszy zbiornika gléwnego

Dla uzyskania zmiennych gtebokosci w zbiornikach projektuje si¢ poglgbienie zbiornikow
w rejonie grobli. Wykop z robot ziemnych zostanie wykorzystany do wykonania wysp 1 gorek.
Formowanie wysp 1 gorek przy pomocy koparki. Stopy skarp gorek 1 wysp zostang
ubezpieczone kiszka faszynowa $rednicy 20 cm. Po obydwu stronach gorki przewiduje si¢
wykonanie w dnie zbiorniku rowow o glebokosci 0.70, szerokosci dna 0.50 m i nachyleniu
skarp 1:1, stanowigcych przeszkode dla drapieznikow. W czgsci tylnej (ptytszej) zbiornika
przewiduje si¢ utozenie duzych kamieni (glazow) w celu stworzenia miejsc wygrzewania dla
plazow.

5.4.6. Elementy malej architektury

Jako element matej architektury zaprojektowano mostek drewniany zlokalizowany na
koronie kazdej grobli nad statymi przelewami, o wymiarach:
- dlugos¢ 6,00m,
- szeroko$¢ 1,50m,
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- wysokos¢ balustrady 1,10m.
Mostek wykonany bedzie z drewna impregnowanego.

Posadowienie mostku drewnianego zaprojektowano w postaci zelbetowych przyczotkow z
betonu kl. C30/37 i zbrojonych stalg zbrojeniowa RB500W. Ptyty fundamentowe przyczotkow
0 wymiarach 2,00x1,50m i zmiennej wysokosci 0,25-0,35m wykonane beda na warstwie
betonu podktadowego C12/15 o gr. 0,10m. Sciany przyczotkoéw zaprojektowano o wymiarach
2,00x1,04m i o zmiennej grubosci 0,25-0,35m. Powierzchnie przyczotkow bezposrednio
stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie dwukrotnej warstwy izolacji
przeciwwilgociowej powtokowej bitumicznej z emulsji asfaltowej. Konstrukcja no$na mostku
zakotwiona bedzie w fundamencie za pomoca kotew stalowych.

5.5.Technologia wykonania robot

W czasie wykonywania grobli oraz napetniania zbiornika konieczne jest zapewnienie
przeptywu nienaruszalnego w cieku. W tym celu przewiduje si¢ wykonanie dla kazdej grobli
rurociggu hdpe z regulacja przeptywu wody w czasie wykonywania grobli oraz w czasie
napetniania  zbiornikéw. Dla przerzutu wod wezbraniowych w czasie budowy grobli
przewiduje si¢ wykorzystanie pompy o wydajnosci 50 m*/godz. Dla potrzeb odwodnienia podtoza
w miejscu konstruowania grobli przewiduje si¢ wykorzystanie zestawu iglofiltréw pracujacych
w ostonie grodz drewniano — ziemnych.

Uwaga, w poziomie posadowienia obydwu grobli stwierdzono wystepowanie gruntoéw nienosnych.
Nalezy dokona¢ jej wymiany gruntu nieno$nego na warstwe piasku $redniego o kacie tarcia
wewngtrznego ¢ = 33°.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

6.1.Informacje o formach ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000 - obszary
specjalnej ochrony ptakow (OSO) - PLB220009 Bory Tucholskie oraz na Terenie Wdeckiego
Parku Krajobrazowego W rejonie Polnocnego Korytarza Ekologicznego. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania ustalen zawartych w ROZPORZADZENIE Nr 29/2004
WOJEWODY KUJAWSKO — POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie
Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

6.2.Wymogi Srodowiskowe

W celu ograniczenia negatywnego wplywu na srodowisko naturalne, zostang zastosowane
nastepujace rozwigzania w trakcie wykonywania prac:

Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartos$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich, w tym w szczego6lnosci:
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1. Termin prowadzenia poszczegdlnych etapow prac dostosowac¢ do uwarunkowan
biologicznych, w tym:

a) wycinke drzew i krzewow wykonac poza okresem legowym ptakow, przypadajgcym
od 1 marca do 31 sierpnia, a w przypadku koniecznosci rozpoczecia prac W czasie jego
trwania, wylgcznie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed wycinkg przez
specjalist¢ ornitologa braku ptasich legow,

b) prace ziemne zwigzane ze zdj¢ciem wierzchniej warstwy gruntu i ksztalttowaniem misy
projektowanego zbiornika rozpocza¢ poza okresem legowym ptakdéw i gtownym
okresem rozrodu dziko wystepujacych zwierzat, w tym ptazow, przypadajacym od 1
marca do 31 sierpnia, a w przypadku konieczno$ci rozpoczecia prac w czasie jego
trwania, wylacznie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed rozpoczeciem prac
ziemnych.

2. Na etapie realizacji przedsigwzigcia, a W SZzczego6lnosci w czasie wycinki oraz
prowadzonych robdt ziemnych zwigzanych z ksztaltowaniem misy i obwatowan
zbiornika zapewnic¢ staty nadzor przyrodniczy, ktérego zadaniem bedzie:

a) dostosowanie realizacji poszczegolnych etapéw prac do potrzeb biologicznych
zwierzat,

b) kontrolowanie wykopdw i terenu prac w zakresie wystgpowania zwierzat

wprowadzanie dziatan minimalizujacych zagrozenie $miertelnosci zwierzat,

€) prowadzenie odlowu zwierzat i przenoszenie poza obszar oddziatywania
przedsigwziecia.

3. Drzewa nie podlegajace usunieciu, a zlokalizowane w zasiegu oddzialywania prac
zabezpieczy¢ przed:

a) uszkodzeniem mechanicznym pni i koron, np. poprzez odeskowanie pni drzew
rosnacych punktowo do wysokosci pracy maszyn (minimum do wysoko$¢ 1,5 m) oraz

podwigzywanie kolidujacych gatezi lub ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich
oznakowanie,

b) zmiang warunkow siedliskowych poprzez nieorganizowanie miejsc postoju lub
sktadowania oraz niepodnoszenie poziomu gruntu w obrebie pni drzew,

C) przesuszeniem odkrytych bryt korzeniowych, np. poprzez ograniczenie czasu
odkrycia korzeni oraz stosowanie mat stomianych lub zwilzanie bryt w okresie
trwania suszy lub wysokich temperatur podczas prowadzonych robot.

4. Zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych lub
postoju pojazdow i maszyn zorganizowa¢ poza rzutem koron drzew oraz w
odlegtosci minimum 10 m od brzegoéw ciekdw, zbiornikdéw i terenow podmoktych.

5. W projekcie szczegotowym urzadzen pigtrzacych zapewni¢ rozwigzania
umozliwiajagce migracje zwierzat wodnych i1 wodno-ladowych, np. poprzez
zastosowanie bystrotoku.

6. Przy budowie urzadzenia pietrzacego i urzadzenia umozliwiajgcego migracje
zwierzgt wodnych 1 wodno-ladowych preferowa¢ stosowanie materialow
naturalnych i ograniczy¢ wykorzystanie materiatow betonowych.
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7. Przy ksztattowaniu misy 1 stref brzegowych projektowanego zbiornika zapewnic:
a) tagodnie wyprofilowane skarpy umozliwiajgce swobodng migracje zwierzat o
maksymalnym nachyleniu 1:3,

b) utworzenie ptycizn przybrzeznych o glebokosci do 20 cm sprzyjajacych
rozrodowi ptazow.

8. Na etapie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ staly przeptyw wod w cieku.

9. Wykona¢ nasadzenia zastepcze za usuniety drzewostan w skali
odpowiadajacej iloSci zniszczonych drzew i powierzchni zakrzewien, ktory
bedzie pelni¢ funkcj¢ unaturalniajaca projektowanego zbiornika, stosujac
gatunki drzew rodzimych dostosowanych do warunkow siedliskowych.

10. Wcelu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, uzywac
wylacznie sprawnego sprzetu 1 monitorowaé ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktore moga powsta¢ w wyniku awarii.

11. Prace wykonywa¢ wylacznie w porze dnia, tj. od 6:00 do 22:00.

12. W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w srodowisku lub szkody
w $rodowisku postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawa kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku 1 ich naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz. 954
ze zm.).

Niezaleznie od powyzszego wykonywanie robdt musi by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami ochrony $rodowiska i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego
obchodzenia si¢ z substancjami i materiatami, a pézniejsza eksploatacja zapewnié¢ utrzymanie
obiektow we wlasciwym stanie.

7. ZGLOSZENIE ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO PROWADZENIA ROBOT

Dla przedmiotowego zadania w dniu 30.07.2019 r., zostat zgtoszony zamiar przystapienia
do prowadzenia robét do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy. W
zwiazku z brakiem sprzeciwu w sprawie zgloszenia, nie jest wymagana decyzja ustalajgca
warunki prowadzenia robot.

Projektant
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Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zadanie: ,» Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i
STWiOR wraz z niezb¢ednymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami
wymaganymi odrgbnymi przepisami dla zadania: Odtworzenie zbiornika
wodnego oraz utworzenie obszaru mokradtowego w Nadlesnictwie
Trzebciny oraz petienie nadzoru inwestorskiego”

Lokalizacja: Projektowana groble wraz z elementami towarzyszacymi zlokalizowane

s3 w PGL Nadle$nictwo Trzebciny, le$nictwo Smolarnia, gmina Drzycim
dziatki ewidencyjne 5174/9, 5174/10 1 5165/2 obregb Wierzchy gmina Osie,
powiat $wiecki, ,wojewodztwo kujawsko — pomorskie.

Inwestor: Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Trzebciny
89-505 Mate Gacno
Trzebciny
Projektant:
KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHORONY ZDROWIA

1. Informacje ogolne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Informacje BIOZ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 203r. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres robdt obejmuje wykonanie dwoch zbiornikow retencyjnych, przeznaczonych do
retencjonowania wody w ramach programu matej retencji, na dziatkach 5174/9, 5174/10 i
5165/2 obreb Wierzchy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- przygotowanie placu budowy, zdje¢cie wierzchniej warstwy humusu

- pomiary geodezyjne — wytyczenie konstrukcji

- wykonanie robot ziemnych umozliwiajacych dotarcie do poziomu posadowienia konstrukcji
projektowanych obiektow

- wymiana gruntu oraz zaggszczenie warstw gruntow rodzimych

- wykonanie konstrukcji obiektu

- uksztattowanie ternu

- oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie zakresu prac zwigzanych z przedmiotowa inwestycja znajduja si¢ nastepujace
obiekty:

- droga le$na o nawierzchni gruntowe;j

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgapienia

Na terenie projektowanych robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapié
w przypadkach:
- wykonywania robdt ziemnych
- osunig¢¢ skarp
- obstugi narzedzi mechanicznych — urazy mechaniczne
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- obstugi elektronarzedzi — porazenie pradem

- prowadzenia prac r¢cznych przy podstawie grobli

- kontaktu z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek i elektronarzedzi.
- prowadzenie prac recznych w rejonie pracy sprzetu mechanicznego

- niewlasciwego zabezpieczenia i oznakowania terenu.

- prowadzenia robdt odwadniajacych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
nadzor techniczny na budowie — brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno-techniczny wykonawcy robot budowlano-
montazowych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystagpieniem do realizacji robdt szczegOlnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktéry odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do
tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie beda wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

1.BHP,

2.przewidywanych zagrozen,

3.zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

4.zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

5.koniecznosci stosowania sSrodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

6.bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

7.planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiaja szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozef, oraz plandéw rozmieszczenia Srodkow
gasniczych 1 pierwszej pomocy.

8.sposobdw informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Projektant:

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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D. CZESC RYSUNKOWA

. Plan urzadzen wodnych

. Profil podtuzny przez zbiornik

. Przekroje poprzeczne przez zbiornik
. Przekroje poprzeczne przez zbiornik
. Przekroje poprzeczne grobli A

. Przekroje poprzeczne grobli B

. Grobla A widok z gory

. Grobla B widok z gory

KGE Sp. z 0.0. Sp. k.

Strona
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E. OBLICZENIA

1. DANE HYDROLOGICZNE | HYDRAULICZNE

Dane: pow. zlewni —170.05 ha = 1.70 km2
Opad normalny P=550 mm =0.550 m
Dhug. ciecku L =0.1 km" m

Dhug. cieku z suchg doling 2.73 km

1.1. Obliczenia przeplywow wody w zlewni w przekroju pi¢trzenia 170.05 ha =1.70
km2

1.1.1. Przeplyw Sredni roczny SQ
Obliczenia przeprowadzono wg formuly empirycznej Iszkowskiego z uwzglednieniem
regionalnego wspotczynnika cs wg. A. Byczkowskiego:

SQ=0,0317 xcg*x P+ A
gdzie:
Cs — regionalny wspotczynnik sptywu, ¢s =0,30
P — opad normalny w zlewni [m], P = 0,550 m
A — powierzchnia zlewni [km?], A = 1.70 km?

SQ = 0,0089 m3/s

1.1.2. Przeplyw zwyczajny ZQ
Obliczenia wykonano w oparciu o zmodyfikowany wzor Iszkowskiego:

ZQ = 0,7 xy*SQ
gdzie:
vy — wspolczynnik retencji zalezny od przepuszczalnosci podloza 1 stopnia rozwinigcia
roslinnosci w zlewni, y = 1,125

ZQ = 0,0070 m3/s

1.1.3. Przeplyw najdluzej trwajacy NTQ
Obliczenia wykonano w oparciu o wzér Byczkowskiego 1 Mandesa, 1986.

NTQ = 7,74 % 107 % (J + 1)5* % (B 4+ 1)7%23 x P08 x N706% x A % 0,001
gdzie:
A — pow zlewni w km2
J — wskaznik jeziornosci - Aj /A, J=0
KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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B — wskaznik zabagnienia Ag/ A=B =0
P —opad w mm
N — wskaznik nieprzepuszczalnosci wg Botdakowa, N = 60

NTQ = 0,0029 m3/s

1.1.4. Przeplyw Sredni niski
Obliczenia wykonano w oparciu o zmodyfikowany wzor Iszkowskiego:

SNQ =04y =*SQ

SNQ = 0,0040m3/s

1.1.5. Przeplyw absolutnie najnizszy NNQ
Obliczenia wykonano w oparciu wzor Iszkowskiego, zmodyfikowany przez
A. Byczkowskiego:
NNQ = 0,2 xy x SQ

NNQ = 0,0020 m3/s

1.1.6. Przeplyw absolutnie najwyzszy WWQ
Obliczenia wykonano w oparciu o formute Iszkowskiego

WWQ =c, *sm=*PxA
gdzie:
P—wmm
A —w km?
Cw— wspodtczynnik zalezny od rzezby terenu i kategorii zlewni, cw = 0,125 (dla zlewni kategorii
1)
m — wspotczynnik zalezny od powierzchni zlewni i konfiguracji terenu zlewni, m=20 (tabela
6)

WWQ = 0,1029 m3/s

1.1.7. Przeplyw nienaruszalny Qn
Obliczenia wykonano w oparciu o metod¢ Kostrzewy wg. kryterium hydrobiologicznego:

Qn = k*SNQ
gdzie:
k — wspotczynnik zalezny od typu hydrobiologicznego rozpatrywanego cieku oraz od
powierzchni zlewni, k = 1
Q, = 0,0040 m3/s
Wspoélezynnik k wyznaczony wzorem wg Rozporzadzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r.

k=(f+d-SSq)-ea-F>+ (b+c-SSq) = 0,987
KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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Q, = k * SNQ = 0,987* 0,0039 m3/s

1.1.8. Zbiorcze zestawienie przeplywow

Tabela 3. Zestawienie wynikoéw obliczen przeptywéw w przekroju obliczeniowym

Rodzaj przeptywu Oznaczenie V\[fﬁgfgc
Przeptyw $redni roczny SQ 0.0089
Przeplyw zwyczajny ZQ 0,0070
Przeptyw najdtuzej trwajacy NTQ 0,0029
Przeptyw $redni niski SNQ 0,0040
Przeptyw absolutnie najnizszy NNQ 0,0020
Przeptyw absolutnie najwyzszy WWQ 0,1029
Przeptyw nienaruszalny QOn 0,0039

1.2.0bliczenia hydrologiczne przeplywu maksymalnego
Obliczenie przeptywu maksymalnego dla zlewni o powierzchni ponizej 50 km? nalezy

wykona¢ ze wzoru:

Qp=f*xF +@*H  xAxA, %

Tabela 4. Parametry fizycznogeograficzne w przekroju obliczeniowym

Parametr Wielkos¢
A — powierzchnia zlewni [km?] 1,70
L+l — dlugos¢ cieku wraz z suchg doling do dziatu wodnego [km] 2,73
W, — wzniesienie dzialu wodnego w punkcie przecigeia sig z osig suchej doliny 115.00
[mn.p.m]
Wy — wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m] 80.20
[ — S$redni spadek cieku
L= % (%] 12.75
[4 — usredniony spadek cieku 765
In = 0,6 * 11 [%o],
¢ — wspdtczynnik odptywu w zalezno$ci od gleby [-] 0,50
H1— maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie 1% [mm] 80
@, - hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku 41,49
KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa

54



Projekt budowlany

1000 = (L+1)
¢, = 1 1 -]
m * 11?1 * A3 * (¢ * Hy)1/4

]

m — wspotczynnik szorstkosci 11
ts — czas sptywu po stokach [min] 60,00
f— wspotczynnik ksztattu fali [-] 0.60
F1 — maksymalny modut odplywu jednostkowego, okreslony w zaleznos$ci od 0.35
hydromorfologicznej charakterystyki koryt @, oraz czasu sptywu po stokach ts ’

Ap — kwantyl rozktadu zmiennej, dla p = 1% 1 makroregionu Pojezierza [-] 1,00
03 — wspodtczynnik redukcji jeziornej, w zaleznosci od wskaznika jeziornosci |- 1

Tabela 5. Zestawienie obliczonych przeplywow maksymalnych o okre§lonym

rawdopodobienstwie

Qp%

o)1 formula opadowa
01| 141 2,546
02| 1,28 2,311
05| 112 2,022
1 1,00 1,805
2 | 0,874 1,578
3 | 0,798 1,441
5 | 0,706 1,275
10 | 0,577 1,042
20 | 0,449 0,811
30 | 0,367 0,663
50 | 0,262 0,473

Dla budowli klasy 1V ziemnych zgodnie z ROZPORZNDZENIEM MINISTRA

SRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie przeplywem miarodajnym

jest przeptyw Quiu,, przeplywem kontrolnym jest przeplyw Qo.s%.

1.3.0Obliczenia hydrauliczne koryta cieku

Napelnienie miarodajne, zostato obliczone metoda kolejnych przyblizen w oparciu o wzor

Manninga dla koryta otwartego:

Tabela 6. Zestawienie wynikow obliczenia napelnienia miarodajnego

Nd lq bg hm mi m2 Bd 0, Fd Rn \Y; Q
0,030 |0,0029| 2,0000 | 0,614 | 1,500 | 1,500 | 3,842 | 4,214 | 1,793 | 0,426 | 1,01 | 1,806
KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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gdzie:
Nd — wspotczynnik szorstkosci koryta cieku, przyjeto sredni dla matych ciekow wodnych

ld — spadek podtuzny cieku
ba — szerokos¢ dna cieku, ktorego ksztalt jest zblizony do trapezu [m]
hm — rzedna miarodajna [m]
m1 — pochylenie skarpy lewej cieku
m2 — pochylenie skarpy prawej cieku
Bd — szeroko$¢ przekroju, ktorego ksztatt jest zblizony do trapezu [m]: By = bg+hm:(mg+m>)
0; — obwdd zwilzony [m], obliczony ze wzoru [m]: O; = bg+hm:[(1+m1?)%°+(1+m;2)%°]
Fa — pole przekroju zwilzonego [m?]: Fq = 0,5-hm*(Ba+baq)
Rh — promien hydrauliczny [m]: Rn=Fd/O,
v — predko$¢ [m/s]: v = (1/ng)-(Rn?3-142)
Q — przeplyw miarodajny obliczony dla danego napetnienia hm [m®s]: Q = Fg-v
Wysoko$¢ napelnienia koryta rowu melioracyjnego w funkcji natgzenia przeptywu

przedstawiono ponize;.

Krzywa konsumcyjna
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Przeptyw Q [m3/s]

1.4.Wydatek urzadzenia pi¢trzacego (grobla A i B)

Projektowane groble pigtrzace ze stalym przelewem powierzchniowym o przekroju
trapezowym, beda przepuszcza¢ nadmiar wod, po wypehieniu pojemnosci uzytkowej
zbiornika.

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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Do obliczen przyjeto przelew o szerokiej koronie, spetniajacy warunek:
2,5xh, <8 <15=xh,
Q=c*xB=x H03/ 2
c=m#*,/2g
gdzie:

Q — strumien objetosci przeptywu przez przelew o szerokosci B, m®/s

¢ — 0golny wspotczynnik wydatku, cm/s

B — szerokos¢ otworu przelewu (Swiatlo przelewu), m

Ho — wzniesienie zwierciadta wody w gornym stanowisku nad korong przelewu, m
m — wspotczynnik wydatku

g — przyspieszenie ziemskie, m/s?

Do obliczen przyjeto warto§¢ wspotczynnika wydatku m = 0,45.

Tabela 7. Parametry przelewu

Swiatlo Wysokosé Szeroko$¢
przelewu w
przelewu przelewu "
P 0 [m]
2x2,0 0,34 6,25

Q:c*B*H03/2

Tabela 8. Zestawienie wynikéw obliczen

m J2g Bo Ho

0,45 4,43 4.34 0.34 0,20

1,994 1,85

Wysoko$¢ wzniesienia zwierciadta wody w czaszy zbiornika w funkcji natezenia przeptywu
przedstawiono ponizej.

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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Krzywa wydatku przelewu grobli

Napetnienie Ho [m]

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Przeptyw Qo m3/s

Rysunek 2. Krzywa wydatku przelewu powierzchniowego

1.5. Bilans wodny dla zbiornika gléwnego

Tab. 7 Straty wody na parowanie

Miesiac

Straty wody Vv [ vV | Vi | v | Vil | IX | Xl
Warto$¢ sredniego
miesiecznego parowania 0,35 0,65 0,70 0,75 0,75 0,15 0,15
[I/s/ha]
Powierzchnia lustra wody [ha] 3,50
Parowanie z lustra wody [I/s] | 1.225 | 2.275 | 2.450 | 2.625 | 2.625 | 0,525 | 0.525
Parowanie [m?/s] 0.0012 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0005

Tab.8 Straty wody na przesigki przez podloze pod groblg

Miesiac
.
Straty wody vV [ V] VI | VIl | VIl | IX | XXI
Dhugos¢ korpusu grobli na o5 68
styku poziomu NPP, [m] '
KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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Przesiagki przez podtoze
[m?/s r?a llr)nb ng())bli] 0,0000138900
Przesiaki catkowite, [m?/s] 0,000616
Tab.9 Przeptywy dyspozycyjne wg Tuszki
Przeptywy dyspozycyjne Miesige
v \% \4 VIl | VIl | IX | X-HI
Przeplyw dyspozycyjny [m?/s]| ZQ| 2 (SNQ+ZQ) | “4-(SNQ+ZQ) | SNQ |SNQ | zQ | ZQ
Tab.10 Bilans wodny
Miesiac
Bilans wodny X-
v \Y Vi VIl VIl IX I
Przeptyw dyspozycyjny, [m?*/s]| 0,0070 | 0.0055 | 0,0055 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0070
Przeptyw nienaruszalny, [m?/s]| 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040
Przeplyw obliczeniowy, [m3/s] | 0,0030 | 0,0015 | 0,0015 0 0 0,0030
Przesiaki calkowite, [m?/s] 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616
Parowanie calkowite, [m?/s] 0,0012250,0022750,002450 | 0,002625 | 0,002625 | 0,001225
Nadwyzka 0.001159 0,001159
Niedobor 0.001391|0.001566 | 0.003241|0.002625

Bilans + 0.01599

1.6. Czas napelnienia zbiornika gléwnego

Do wyznaczenia czasu napelniania zbiornikow przyjeto przeptyw sredni roczny przy
jednoczesnym zachowaniu przeptywu nienaruszalnego.

Przeplyw obliczeniowy:

- przeptyw $redni roczny SQ= 0,0089 m3/s,

- przeptyw nienaruszalny QN = 0,004 m3/s,

SQ — QN =0.0089 -0.004 = 0.0049 m3/s,
Czas napelniania zbiornika:

_Vz 45000
"V, 0,00066

= 106,29 [DNI]

Vz — pojemno$¢ zbiornika dla minimalnego poziomu pigtrzenia, [m?]
Vb — przeplyw dyspozycyjny, przy zachowaniu przeplywu nienaruszalnego, [m?*/s]

Zapotrzebowanie wody do napelnienia przedmiotowego zbiornika sktada si¢ z wylacznie z
pojemnosci jego czaszy.

KGE Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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F. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Wypis z ewidencji gruntéw
2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym
5. Zgloszenie zamiaru przystagpienia do prowadzenia robot
KGE Sp. z 0.0. Sp. k. Strona ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa
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