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Przedmiar

Lp. | spec.tech Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ZBIORNIK A
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] SST 01.01 | Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa km
d.2 wodnego - trasa zapoér ziemnych i obwatowan zbiornikow
rolniczych o wys. do 15 m
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
2| SST01.03 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.2 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
983,21 m2 983,210
RAZEM 983,210
3 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE GROBLI WRAZ Z ODWODNIENIEM
3| SST 02.01 | Przygotowanie pod nasypy podtoza z gruntéw m2
d3 mineralnych - zdjecie ziemi urodzajnej, wymiana gruntu
do gteb. 2,20 m i zageszczenie podtoza
983,2 m2 983,200
RAZEM 983,200
4| SST02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.3 urobku samochodami samowytadowczymi - pozyskanie
gruntu kat. Il z terenu poza zbiornikiem do wbudowania w
nasypy.
3978,89 m3 3 978,890
RAZEM 3 978,890
5| SST 02.02 | Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnycho | m3
d.3 wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.
gruntu |-l
3978,89 m3 3 978,890
RAZEM 3 978,890
6| SST 02.02 | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-Il przy | m2
d.3 robotach wodno-melioracyjnych
1127,96 m2 1127,960
RAZEM 1 127,960
4 ROBOTY ZIEMNE - CZASZA ZBIORNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM
7| SST 02.01 | Wykopy oraz przekopy z dna zbiornika wykonywane m3
d.4 koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat. I-11
2269,11 m3 2 269,110
RAZEM 2 269,110
8| SST 02.01 | Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy m3
d4 przy regulacji rzek wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. |-l o
objetosci do 1.50 m3/m - praca w gruntach oblepiajgcych
naczynie robocze - trasa cieku optywajgcego wyspy
278,89 m3 278,890
RAZEM 278,890
9| SST 02.01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie | m3
d.4 kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 30 do 60 m - grunty oblepiajgce gasienice
6049,26 m3 6 049,260
RAZEM 6 049,260
10| SST 02.02 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d4 spycharkami w gruncie kat. |-Il - grunty oblepiajgce
gasienice wyspy i gorki
6049,26 m3 6 049,260
RAZEM 6 049,260
11| SST 05.04 | Wyspy i gorki - wykonanie pojedynczych opasek z kiszek | m
d.4 faszynowych o $r. 20 cm umo
C.
394,24 m 394,240
umo
C.
RAZEM 394,240
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Lp. | spec.tech Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
5 WYKONANIE KONSTRUKCJI PRZELEWU SCIANKA SZCZELNA
12| SSTO03 Whijanie $cianek szczelnych drewnianych lub m
d.5 winylowych z terenu lub rusztowan
46 m 46,000
RAZEM 46,000
13| SST 03.01 | Oczep na sciance szczelne;. mb
d.5
46 mb 46,000
RAZEM 46,000
6 WYKONANIE KONSTRUKCJI PRZELEWU
14| SST 05.02 | Wykonanie narzutu kamiennego w dnie i na skarpach m3
d.6
42,58 m3 42,580
RAZEM 42,580
15| SST 05.03 | Zalanie kamienia zaprawa cementowg m3
d.6
20,1 m3 20,100
RAZEM 20,100
16| SST 02.04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci m2
d.6 10 cm
5,34 m2 5,340
RAZEM 5,340
17| SST 05.05 | Wykonanie palisady z kotkéw $r. 12-14 cm dtug. 2.0 mw | m
d.6 grunt kat. I-11I
4 m 4,000
RAZEM 4,000
7 WYKONANIE KONSTRUKCJI NIECKI WYPADOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM
18| SST 05.02 | Wykonanie narzutu kamiennego m3
d.7
10,4 m3 10,400
RAZEM 10,400
19| SST 05.05 | Wykonanie palisady z kotkow $r. 12-14 cm diug. 2.0 mw | m
d.7 grunt kat. I-11
8 m 8,000
RAZEM 8,000
20| SST 05.04 | Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o m
d.7 $r. 20+20 cm umo
C.
26 m 26,000
umo
C.
RAZEM 26,000
21| SST05.02 | Wykonanie wyscidtek z faszyny o grubosci warstwy 20 m
d.7 cm umo
C.
52 m 5,200
umo
C.
RAZEM 5,200
8 UBEZPIECZENIE SKARP GROBLI WRAZ Z ODWODNIENIEM
22| SST05.02 | Wykonanie narzutu kamiennego m3
d.8
92,93 m3 92,930
RAZEM 92,930
23| SST06.02 | Umacnianie skarp wykopow i nasypéw; darniowanie na m2
d.8 ptask z humusem
902,44 m2 902,440
RAZEM 902,440
24| SST 02.04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 | m2
d.8 cm
232,31 m2 232,310
RAZEM 232,310
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25| SST02.04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za kazde m2
d.8 dalsze 10 cm grubosci ponad 5 cm
232,31 m2 232,310
RAZEM 232,310
26| SST 05.05 | Wykonanie palisady z kotkow $r. 12-14 cm diug. 20 mw | m
d.8 grunt kat. I-111
55 m 55,000
RAZEM 55,000
27| SST03.01 | Umacnianie skarp wykopow i nasypéw - humusowanie z | m2
d.8 obsiewem, humus gr 5 cm
213,5 m2 213,500
RAZEM 213,500
28| SST 05.06 | Umocnienie skarp siatkg stalowg przeciw gryzoniom. m2
d.8
873,47 m2 873,470
RAZEM 873,470
9 PRZESEONA PRZECIWFILTRACYJNA WRAZ Z ODWODNIENIEM
29| SST03.02 | Wykonanie geomembrany uszczelniajgcej m2
d.9
568,12 m2 568,120
RAZEM 568,120
30| SST05.07 | Wykonanie geowiokniny separacynej m2
d.9
942,68 m2 942,680
RAZEM 942,680
10| SST 09.01 | RUROCIAG DLA PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO
31| SST08.01 | Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) sr. m
d.10 zewn. 90 mm - analogia
15,89 m 15,890
RAZEM 15,890
32| SST08.01 | Kosz ssawny stalowy bez zaworu zwrotnego - wlot rury kpl.
d.10 PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33| SST08.01 | Kosz ostonowy stalowy - wylot rury PE kpl.
d.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| SST08.01 | tancuch uszczelniajgcy - przejscie rury PE przez Scianke | szt.
d.10 szczelng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| SST08.01 | Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 szt.
d.10 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| SST 08.01 | Zasuwa odcinajgca srednica 90 mm kpl.
d.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
37| SST04.01 | Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, Sciany m2
d. 11 oporowe i Sciany maskujgce o wysokosci do 4 m
30,24 m2 30,240
RAZEM 30,240
38| SST 04.01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton m3
d. 11 podktadowy C12/15 grub. 10 cm
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
39| SST04.01 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i | t
d. 11 przyczotki - prety o $r. 10-14 mm
0,42 t 0,420
RAZEM 0,420

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3753




Przedmiar
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40| SST 04.01 | Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczofki - prety o t
d.11 ér. 10-14 mm
0,42 t 0,420
RAZEM 0,420
41| SST 04.01 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d. 11 podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
6,24 m3 6,240
RAZEM 6,240
42| SST 04.01 | lzolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne m2
d. 11 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360
43| SST 04.01 | lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d. 1 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360
44 SST 04.01 | lzolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne m2
d. 11 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
30,16 m2 30,160
RAZEM 30,160
45| SST 04.01 | lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d. 11 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
druga i nastepna warstwa
30,16 m2 30,160
RAZEM 30,160
46| SST 07.01 | Podktadka elastomerowa niezbrojona N15 grub. 5 mm, szt
d. 11 90x90 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47| SST 07.01 | Drewniany mostek dla pieszych dtug.7.0 m, szer. 1.5 m, | szt
d. 1 wysok. balustrad 1.1 m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12 ROBOTY DODATKOWE
48 Repery stalowe -trwate wyznaczenie rzednych pietrzenia | szt.
d.12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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13 ZBIORNIK B
14 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
49( SST 01.01 | Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa km
d.14 wodnego - trasa zapoér ziemnych i obwatowan zbiornikow
rolniczych o wys. do 15 m
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
50[ SST 01.03 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.14 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
5000 m2 5 000,000
RAZEM 5 000,000
15 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE GROBLI Z ODWODNIENIEM
51| SST 02.01 | Przygotowanie pod nasypy podtoza z gruntow m2
d.15 mineralnych - zdjecie ziemi urodzajnej, wymiana gruntu
do gteb. 2,20 m i zageszczenie podioza.
1278,17 m2 1278,170
RAZEM 1278,170
52| SST 02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.15 urobku samochodami samowytadowczymi - pozyskanie
gruntu kat. Il z terenu poza zbiornikiem do wbudowania w
nasypy.
2540,79 m3 2 540,790
RAZEM 2 540,790
53| SST 02.02 | Formowanie i zageszczanie nasypdw zapor ziemnycho | m3
d.15 wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.
gruntu |-l
2540,79 m3 2 540,790
RAZEM 2 540,790
54| SST 02.02 | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-1l przy | m2
d.15 robotach wodno-melioracyjnych
371,37 m2 371,370
RAZEM 371,370
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16 ROBOTY ZIEMNE - CZASZA ZBIORNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM
17 WYKONANIE KONSTRUKCJI PRZELEWU SCIANKA SZCZELNA
55| SSTO03 Whijanie $cianek szczelnych drewnianych lub m
d.17 winylowych z terenu lub rusztowan.
40,31 m 40,310
RAZEM 40,310
56| SST 03.01 | Oczep na s$ciance szczelnej mb
d.17
40,310 mb 40,310
RAZEM 40,310
18 WYKONANIE KONSTRUKCJI PRZELEWU
57| SST 05.02 | Wykonanie narzutu kamiennego w dnie i na skarpach m3
d.18
35,08 m3 35,080
RAZEM 35,080
58| SST 05.03 | Zalanie kamienia zaprawg cementowg m3
d.18
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
59| SST 02.04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci m2
d.18 10 cm
87,68 m2 87,680
RAZEM 87,680
60[ SST 05.05 | Wykonanie palisady z kotkow ér. 12-14 cm dtug. 2.0 mw | m
d.18 grunt kat. I-111
4 m 4,000
RAZEM 4,000
19 WYKONANIE KONSTRUKCJI NIECKI WYPADOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM
61| SST05.02 | Wykonanie narzutu kamiennego m3
d.19
10,4 m3 10,400
RAZEM 10,400
62| SST 05.05 | Wykonanie palisady z kotkow $r. 12-14 cm dtug. 2.0 mw | m
d.19 grunt kat. I-11
8 m 8,000
RAZEM 8,000
63| SST 05.04 | Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o m
d.19 $r. 20+20 cm umo
C.
26 m 26,000
umo
C.
RAZEM 26,000
64| SST05.02 | Wykonanie wyscidtek z faszyny o grubosci warstwy 20 m
d.19 cm umo
C.
5,2 m 5,200
umo
C.
RAZEM 5,200
20 UBEZPIECZENIE SKARP GROBLI WRAZ Z ODWODNIENIEM
65| SST 05.02 | Wykonanie narzutu kamiennego m3
d.20
82,67 m3 82,670
RAZEM 82,670
66| SST 06.02 | Umacnianie skarp wykopow i nasypéw; darniowanie na m2
d.20 ptask z humusem
605,85 m2 605,850
RAZEM 605,850
67| SST 02.04 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci m2
d.20 10 cm
206,68 m2 206,680
RAZEM 206,680
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68| SST 05.05 | Wykonanie palisady z kotkow $r. 12-14 cm dtug. 2.0 mw | m
d.20 grunt kat. I-11
59,05 m 59,050
RAZEM 59,050
69| SST 03.01 | Umacnianie skarp wykopow i nasypdw - humusowanie z | m2
d.20 obsiewem, humus gr 5 cm
2415 m2 241,500
RAZEM 241,500
70| SST 05.06 | Umocnienie skarp siatkg stalowg przeciw gryzoniom. m2
d.20
295,84 m2 295,840
RAZEM 295,840
21 PRZEStONA PRZECIWFILTRACYJNA WRAZ Z ODWODNIENIEM
71| SST03.02 | Wykonanie geomembrany uszczelniajgcej m2
d.21
340,08 m2 340,080
RAZEM 340,080
72| SST05.07 | Wykonanie geowlokniny separacynej m2
d.21
569,08 m2 569,080
RAZEM 569,080
22 RUROCIAG DLA PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO
73 Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) $r. m
d.22 zewn. 90 mm - analogia
15,48 m 15,480
RAZEM 15,480
74| SST 09.01 | Kosz ssawny stalowy bez zaworu zwrotnego - wlot rury kpl.
d.22 PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75| SST09.01 | Kosz ostonowy stalowy - wylot rury PE kpl.
d.22
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76| SST09.01 | tancuch uszczelniajgcy - przejscie rury PE przez Scianke | szt.
d.22 szczelng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| SST09.01 | Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 szt.
d.22 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78| SST09.01 | Zasuwa odcinajgca $rednica 90 mm kpl.
d.22
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
79| SST 04.01 | Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, Sciany m2
d.23 oporowe i Sciany maskujgce o wysokosci do 4 m
30,24 m2 30,240
RAZEM 30,240
80| SST04.01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton m3
d.23 podktadowy C12/15 grub. 10 cm
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
81| SST 04.01 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i | t
d.23 przyczotki - prety o $r. 10-14 mm
0,42 t 0,420
RAZEM 0,420
82| SST 04.01 | Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o t
d.23 $r. 10-14 mm
0,42 t 0,420
RAZEM 0,420
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83| SST 04.01 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.23 podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
6,24 m3 6,240
RAZEM 6,240
84| SST 04.01 | lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.23 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360
85| SST 04.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.23 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360
86| SST 04.01 | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.23 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
30,16 m2 30,160
RAZEM 30,160
87| SST 04.01 | lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.23 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
30,16 m2 30,160
RAZEM 30,160
88| SST07.01 | Podktadka elastomerowa niezbrojona N15 grub. 5 mm, szt
d.23 90x90 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
89| SST07.01 | Drewniany mostek dla pieszych dtug.7.0 m, szer. 1.5 m, | szt
d.23 wysok. balustrad 1.1 m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24 ROBOTY DODATKOWE
90 Repery stalowe -trwate wyznaczenie rzednych pietrzenia | szt.
d.24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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