
Poz.

[mm] [kg][m][m]

Masa Szt. Długość
poj. całkowita

DługośćØ
     

       1          28.60      10        2.86   14        34.61
       2          33.40      10        3.34   14        40.41
       3          22.50      10        2.25   10        13.88
       4          41.14      22        1.87    8        16.25

Zestawienie stali zbrojeniowej 
dla pojedynczego fundamentu

6  10 ø 14 co200 cm

6  10 ø 14 co200 Masa całkowita [kg] :       105.15

UWAGA:
1. Konstrukcję mostku drewnianego należy przytwierdzić do przyczółka za pomocą kotew stalowych
zgodnych ze specyfikacją techniczną.
2. Połączenie sztywne kotew stalowych z belkami podwalinowymi należy wykonać tylko dla jednego przyczółka.
3. W drugim przyczółku należy zastosować podkładki elastomerowe, niezbrojone  gr. 5mm miedzy kotwami 
stalowymi a belkmi podwalinowymi, zapewniające swobodny przesuw.
4. Belkę podwalinową na styku z kotwą stalową należy podciąć w celu pełnego oparcia.
5. Rozstaw podłużny kotew stalowych zależny od konstrukcji mostku drewnianego.

Widok z góry

Zbrojenie konstrukcji
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