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ścianka szczelna drewniana
L=650cm

palisada z kołków drewnianych
Ø 12-14cm, L=200cm
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darniowanie na płask

Nasyp  IS ≥ 0,98

PRZEKRÓJ F-F
Skala 1:100

BC

BC

1.
10

1.50

narzut kamienny klinowany, gr. 30-40cm
geowłóknina separacyjna
warstwa wyrównawcza - pospółka, gr. 15cm
warstwa ochronna geomembrany - geowłóknina
geomembrana izolacyjna PEHD
grobla ziemna

1.88

narzut kamienny klinowany, gr. 30-40cm
geowłóknina separacyjna
warstwa wyrównawcza - pospółka, gr. 15cm
warstwa ochronna geomembrany - geowłóknina
geomembrana izolacyjna PEHD
grobla ziemna

siatka przeciw gryzoniom

1:1
Q1%

narzut kamienny klinowany, gr. 30-40cm
ściel faszynowa, gr. 20cm

1:1
0.340.34

PRZEKRÓJ D-D
skala 1:50

3:1

3:
1 palik drewniany Ø 3-5cm,

długość 110cm, rozstaw co 100cm

palik drewniany Ø 8-10cm,
długość 130-150cm, rozstaw co 50cm

narzut kamienny klinowany, gr. 30-40cm
ściel faszynowa, gr. 20cm

darnina

kiszka faszynowa
2xØ20cm

Q1%

PRZEKRÓJ E-E
skala 1:50

Q1%
1:1

1:1

materac siatkowo-kamienny, gr. 30cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr.10cm
warstwa ochronna geomembrany - geowłóknina
geomembrana izolacyjna PEHD
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narzut kamienny gr. 30-40cm, przelany betonem
podsypka cementowo-piaskowa, gr.10cm
warstwa ochronna geomembrany - geowłóknina
geomembrana izolacyjna PEHD
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1.23

PRZEKRÓJ C-C
skala 1:50

NPP = 74,50 m n.p.m
Q1% 74,50

75,54

ścianka szczelna drewniana
L=6,50m

palisada z kołków drewnianych
Ø 12-14cm, L=200cm

72.60

palisada z kołków drewnianych
Ø 12-14cm, L=200cm

narzut kamienny klinowany, gr. 30-40cm
ściel faszynowa, gr. 20cm
wyrównane i zagęszczone podłoże
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72.30

narzut kamienny, gr. 30-40cm, przelany betonem
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 10cm
warstwa ochronna geomembrany - geowłóknina
geomembrana izolacyjna PEHD
grobla ziemna

PRZEKRÓJ A-A
Skala 1:100

E

palisada z kołków drewnianych
Ø 12-14cm, L=200cm

E

72.60

Kiszka faszynowa
2xØ20cm 75,54

72.60

palisada z kołków drewnianych
Ø 12-14cm, L=200cm

1.
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0.
34

2.00

narzut kamienny, gr. 30cm
geowłóknina seperacyjna
podsypka cementowo-piaskowa, gr.10cm

1:1
Q1%

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50
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element małej architektury
mostek drewniany 5.0x1.5m

kotwa stalowa

6.00

beton podkładowy
gr. 10cm, beton kl.C12/15

1.
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beton podkładowy
gr. 10cm, beton kl.C12/15

1.
04

0.
34

2.00

NPP = 74,50 m n.p.m.
74,90 Q1% 

74.00

67,50

67.50

PRZEKROJE POPRZECZNE GROBLI A
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łączniki ze stali nierdzewnej
okładzina ścianki szczelnej z bali dębowych, gr. 5cm

ścianka szczelna drewniana

OCZEP DREWNIANY
NA PROJEKTOWANEJ ŚCIANCE SZCZELNEJ

skala 1:20
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OBIEKT

INWESTOR

KGE Sp. z o.o. Sp. k.

03-114Warszawa ul. Krokwi 32 lok. 25
tel. 0 22 300 25 00   fax. 0 22 300 25 01

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Trzebciny

z siedzibą w Trzebcinach
 89-505 Małe Gacno

Budowa zbiornika wodnego w ramach zadania „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR
 wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania:

 Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru  mokradłowego w Nadleśnictwie Trzebciny  oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego”  w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych
LOKALIZACJA

NR RYSUNKUSKALA

PROJEKTANT

PODPIS

PODPIS

RYSUNEK

DATAOPRACOWAŁ

MGR MAGDALENA GOLONKA

MGR INŻ. KAZIMIERZ GOLONKA

1:20005.08.2019

NR UPRAWNIEŃ, SPECJALIZACJA
83/86 UW

KONSTR.- INŻ. I MEL. WOD.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebciny,  leśnictwo Smolarnia, gmina Drzycim
działki ewidencyjne: jed. ew. Osie, obr.ew. Wierzchy, dz. nr 5165/2, jed. ew. Osie, obr.ew. Wierzchy, dz. nr 5174/9
jed. ew. Osie, obr.ew. Wierzchy, dz.  nr 5174/10, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie.

PRZEKROJE POPRZECZNE GROBLA A

5

w/s = 297 / 420 (0.12m2)


