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ścianka szczelna drewniana
l=46,00m

Mostek drewniany 7.00 x 1,50

rura HDPE Ø min. 90 mm
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zasuwa odcinająca

studnia rewizyjna PVC
Ø 1000, H=1200 mm

darniowanie na płask

element małej architektury
mostek drewniany 5.0x1.5m

darniowanie na płask
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narzut kamienny
gr. 30-40 cm, przelany betonem
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wylot W1
dno 73.00

narzut kamienny
gr. 30-40 cm

palisada z kołków drewnianych
Ø 12-14cm, L=2,0m

Kiszka faszynowa
2xØ20cm
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WIDOK Z GÓRY NA KONSTRUKCJĘ GROBLI

NR RYSUNKUSKALA
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DATAOPRACOWAŁ

KGE Sp. z o.o. Sp. k.

03-114Warszawa ul. Krokwi 32 lok. 25
tel. 0 22 300 25 00   fax. 0 22 300 25 01

MGR MAGDALENA GOLONKA

MGR INŻ. KAZIMIERZ GOLONKA

Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradłowego
 w Nadleśnictwie Trzebciny oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Trzebciny

z siedzibą w Trzebcinach
 89-505 Małe Gacno
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