Kiszka faszynowa
2x@20cm

narzut kamienny, gr. 30-40cm, przelany betonem
odsypka cementowo-piaskowa, gr. 10cm

warstwa ochroana geomembrany - geowtéknina

lyeomembrana izolacyjna PEHD

grobla ziemna

[narzut kamienny klinowany, gr. 30-40cm
|ciel faszynowa, gr. 20cm

|wyro’wnane i zaggszczone podioze

PRZEKROJE POPRZECZNE GROBLI A

PRZEKROJ A-A
Skala 1:100

narzut kamienny klinowany, gr. 30-40cm
igeowtdknina separacyjna

warstwa wyréwnawcza - pospotka, gr. 15cm
warstwa ochronna geomembrany - geowtéknina
lgeomembrana izolacyjna PEHD

igrobla ziemna

Nasyp 152 0;98:

|

palisada z kotkéw drewnianych
@ 12-14cm, L=200cm

6.50

\istniejacy teren

palisada z kotkéw drewnianych

@ 12-14cm, L=200cm
o o &

3.50

L=6,50m @ 12-14cm, L=200cm

67.50

4.98
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*

*

narzut kamienny, gr. 30cm
geowtdknina seperacyjna
podsypka cementowo-piaskowa, gr.10cm

£34

*
*

PRZEKROJ D-D
skala 1:50

N

narzut kamienny klinowany, gr. 30-40cm
Sciel faszynowa, gr. 20cm

=

kiszka faszynowa
2x@20cm

PRZEKROJ E-E
skala 1:50

narzut kamienny klinowany, gr. 30-40cm
Sciel faszynowa, gr. 20cm

\ alik drewniany @ 3-5cm.

\\ diugo$¢ 110cm, rozstaw co 100cm
\!
B !
2.00 alik drewniany @ 8-10cm
diugo$é 130-150cm, rozstaw co 50cm

PRZEKROJ B-B
skala 1:50

6.00

palisada z kotkéw drewnianych

element matej architektury
mostek drewniany 5.0x1.5m

kotwa stalowa

1.04

%

0.35,0.35

0.80

0.10

gr. 10cm, beton kI.C12/15

010 1.04

0.25

gr. 10cm, beton kl.C12/15

PRZEKROJ C-C
skala 1:50

materac siatkowo-kamienny, gr. 30cm
podsypka cementowo-piaskowa, gr.10cm
warstwa ochronna geomembrany - geowtdknina
geomembrana izolacyjna PEHD

narzut kamienny gr. 30-40cm, przelany betonem

podsypka cementowo-piaskowa, gr.10cm

warstwa ochronna geomembrany - geowtéknina

geomembrana izolacyjna PEHD

PRZEKROJ F-F
Skala 1:100

darniowanie na ptask

narzut kamienny klinowany, gr. 30-40cm
igeowtdknina separacyjna

warstwa wyréwnawcza - pospotka, gr. 15cm
\warstwa ochronna geomembrany - geowtdknina
lgeomembrana izolacyjna PEHD

grobla ziemna

palisada z kotkéw drewnianych
@ 12-14cm, L=200cm

11.60 3.50

*

Scianka szczelna drewniana
L=650cm

67,50

@ 12-14cm, L=200cm

*

¥

*

OCZEP DREWNIANY
NA PROJEKTOWANEJ SCIANCE SZCZELNEJ

oktadzina $cianki szczelnej z bali debowych, gr. 5cm

skala 1:20
e oo . ‘_*30
tgczniki ze stali nierdzewnej vy g

$cianka szczelna drewniana

INWESTOR

KGE Sp.zo0.0. Sp. k. Skarb Paristwa Paristwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Pafistwowe — Nadlesnictwo Trzebciny
2 siedziba w Trzebcinach

89-505 Mate Gacno

03-114Warszawa ul. Krokwi 32 ok, 25
tel. 0223002500 fax. 022 300 25 01

GBIEKT

Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradtowego

w Snictwie Trzebciny oraz pelnienie nadzoru inwestor:

RYSUNEK

PRZEKROJE POPRZECZNE RZEZ GROBLE A

PROJEKTANT.
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