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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T86-LTY-URB *

Pan Jarostaw Polakowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2111/01

adres zamieszkania ul.Suwalska 21/1, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgcem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

"\ Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji " ISO 9001
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag

L1-C (Certification;

= TEL : +48 55 2307105
i Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie FAX - +48 55 2307103
P VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mail : epwik@epwik.com.pl
Wysoko¢ kapitatu zaktadowego: 109 330 500 PLN WAW : http://www.epwik.com.pl

Elblag. dnia 6 pazdziernika 2020 r.

Zaktad Ustugowy
Jarostaw Polakowski
ul. Suwalska 21/1

100.200.210.W132-103/2020/6455

Dotyczy: aktualizacji wydanych warunkéw technicznych nr 917/GE z dnia 6.02.2019 r.
na dostawe wody dla istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (80 dzialek) zlokalizowanej w m. Gronowo Gérne — dz. nr 235

1251

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.10.2020 r. przediuzamy waznos¢ wydanych warunkow
technicznych nr 917/GE z dnia 6.02.2019 r. na dostawg wody dla istniejacej i planowanej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (80 dziatek), zlokalizowanej w m. Gronowo Gorne

—dz. nr 2351251 — na okres 2 lat, tj. do 6.10.2022 r.

uddls

| REGON: 170172210 KONTO: Bank Millennium Spétka Akeyjna 66 1160 2202 0000 0000 6181 3067 NiP: 578-00-02-157
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Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji " ISO 9001
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag a8 L

TEL @ +48 55 2307105

Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Qlsztynie FAX +48‘SS 230?103
VIl Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mail : ep»wk@epwsk.com.p! '
Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego: 109 330 500 PLN WWW h{tp:/,/mwi.epw;k.coq}_p_s_ )

Elblag, dn. 06.02.2019 .

W

Wéijt Gminy klblag
TV WA ul. Browarna 85
100.200.210.W132-8'2019 /" 7 < pt” 82-300 Elblag
WT nr 917/GE

Dotyczy: warunkow technicznych na dostawe wody dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (80 dzialek budowlanych) zlokalizowanej w m. Gronowo Gérne dz. nr 2351 251

W odpowiedzi na pismo znak:BD.2512.33.2.2018.2019 z dnia 22.01.2019 r. ninigjszym podajemy
nastgpujace warunki techniczne:
W celu zaopatrzenia powyZszego terenu w wodg na cele bytowe i cele ppoz. nalezy wybudowaé w drogach
dojazdowych (dz. nr 229/3, 229/5, 229/7 1 246 sie¢ wodociagowa dlugosei ca 1,5 km ze stacjg podnoszenia
cisnienia wody.
Dostawe wody nalezy przewidzie¢ z gminnej sieci wodociggowej o 160 mm przebiegajacej w ul. Agatowej - na
wysokosci budynku nr 52-34 (dz. nr 259).
Ciénienie w sieci wodociagowej & 160 mm w migjscu whaczenia dla przephywu 10 s waba sig w granicach 0,8
atm.
Wrytyezne techniczne dla projektowanej sieci wodociggowej i stacji podnoszenia cisnienia wody zawarte sg W

zataczonych wymaganiach technicznych.

-CADYBEKTORA
ds. tegghjznyc
i
priser g, xi;;/%mr Jelivisha
. . /7
W zalgczeniu i
- wymagania techniczne — 2 kpl.
L‘Jc[u B e ) A it e el
’ REGON : 170172210 KONTO: Bank Millannium Spéika Akcyjna 66 1160 2202 COCC 0000 6191 3067 NIP : 578-00-02-157
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Wymagania techniczne

1. Sie¢ wodociggowa

1.1, Rury:
1.1.1. Rury z zeliwa sferoidalnego zgodne z obowiazujaca normg PN-EN 545 - preferowane przez
EPWiK
e zakres stosowania od DNSC — DN 600
powyzej DNI50 stosowad wylgeznie rury z zeliwa sferoidalnego,
e rury kielichowe z Zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min PN 10 (minimum C 40

preferowane D 64)

1120 Rury tworzywowe zgodne z obowigzujgeymi normami:
e rury PVC PN 10 dla srednic DN 80+ 130 mm
e rury PE PN 16 dla érednic DN 80+100
s powyvze] DN 500 rury poliestrowe.

UWAGH:
v W osvinaciach wyvmagajacyeh nictvpowveh rorwiazan. zastosowanie innveh materialdw musi bvé

kazdorazowoe vzeodnione z EPWIK.

v' Doboru rur, o odpowiednich parametrach technicznveh, dokonuie proiektant w zaleznodei od
specviiki danei inwestveil.

v Przv zastosowaniu rur tworzywowveh stosowad tréiniki zeodne z pkt 1.2,

1.2, Ksztaltlkd:
- keztattks kohierzowe lub kiclichowe 7 zeliwa sferoidalnego zgodne z obowiazujaca norma na ciénienie
robocze min PN 10,
UVWAGE
e Ksztaltki kolnierzowe w przypadku zabudowy na istniejacym systemie wodociagowym.
e Ksztaltki  kielichowe w  przypadku zabudowy na nowobudowanym odcinku systemu
wodociggowego
e Ksziattki kielichowo- kotnierzowe (kielichy na przelocis). W przypadku podej$¢ pod armature
kolnierzows - na nowobudowanym wodociggu.

- uszezelki wykonane z EPDM lub NBR.

dopuszeza sig polsczenia blokowane w systemie polaczen rw i ksztaltek, zamiast stosowania blokéw

oporowych, przy zachowaniu dodatkowych wymagan okredlonych przez producentéw rur.

- Sruby wykonane zgodnie z PN 82105/ PN-EN 24017 w klasie nie nizszej niz 8.8, zabezpieczone przed
korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze
stali nierdzewnej w klasie A2/A4

- nakretki zgodnie z PN 82144/ PN-EN 24032 w klasie nie niZszej niz 8.8, zabezpieczone przed korozja
W procesic wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali
nierdzewnej w klasie A2/A4

- podkladki PN82006/EN 27089 zabezpieczone przed korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda
ogniowa, metoda iermodyfuzyina lub wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4

Dodatkowe zabezpieczenie: po zakonczenin montazu wszystkie polgezenia Srubowe nalezy dokladnie
oczysci€ z piasku { ziemli, nastepnie nanie$¢ zabezpieczenie antykorozyjne np. lakier asfaltowy,
Zastosowanie Srub, podkiadek i nakretek ze stali A2 wymaga oslony kolnierza manszety z ta§ma
termokurczliwa.

2048 06 .25 ]




—

1.3. Armatura

{.3.1. Hvdranty

- min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50°C

- zapewniajace wykonanie czynnosci zwiazanych 7 eksploz mc;a sieci wodociggowej
(ptukanie, odpowietrzanie. spelniajace wymagania ppoz.)

one w niezawodne wrzadzenie umoziiwiajace odprowadzente znajdujgee] sie

- WYPOSE
w ich wnetrzu wody, po odeigeiu jej deplvwu z rurociagu

- do otwierania 1 zamvkania hyvdrantu stosowany klucz wg PN-6Y s‘{ 74085

- przyiacze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-311

- przyviacze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszezen

- korpus, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzybek - wykomane z Zeliwa o wiasnosciach

wytrzymatosciowych nie nizszyeh niz GGG44
- wszystkic wymienione wyzej elementy (z wylaczeniem grzybka) zabezpieczone antykorozyjnie: pokrycie
zywica epoksydowa metody fuidyzacying tub elektrostatvezng. Grubosé warstwy pokrycia nie mniejsza
niz 250 pm
kolumna z zeliwa o wlasciwodciach wytrzyn
stali nierdzewne] o zawartoscl chromu min 1
wrzeciono wyvkonane ze stali odpornej na korozje o zawartosei chromu nie mniejszej

atosciowyeh mie aizszyeh mz GGG4A0 {GIS400-15) lub ze
39,
o

§

rura facznikowa wykenana ze stali odpornej na korozje o zawartosci chromu nie nmigjszej niz 13 %

nakretka wrzeciona wykonana 7 mosigdzu

3.2, Zasuwy o Srednicach > DN 80

ciSnienie: do €3 200 - PN 16, powyze; © 200 PN 10,

peten przelot w pozycii otwartej,

- prowadzenie klina w prowadnicach stanowiacych integralna czesC korpusuy,

- polaczenie kolnierzowe zgodne z norma PN-EN 1092-1999,

- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa o wlasnosciach wytrzymalodciowyveh nie nizszych niz GGG 40
pokrvte w calesci zywica epoksydowa metodg {luidyzacyjng lub elekirostatyezng. Grubosé warstwy
pokrycia nic mniejsza niz 250 ym

- klin z zeliwa o wlasnosciach wytrzymalodciowych nie nizszych niz GGG40, powierzchnie zewnetrzne
klina w catosci nawuikanizowane powioka EPDM lub NBR,

- wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozie o zawartodel chromu nie mniejszej niz 13 %. Gwint

b gameny A '

(!

wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno,

nakrgtka wrzeciona wykonana 7z mosiadzuy, clasnopasowane w korpusie klina,

uszczelnienie diawicy zasuwy uszezelkami typu O-ring,

korpus z pokrywa polaczony za pomocy $rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby

wykonane ze stali odpornej na korozie o zawartosei chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.3. Zasuwy DN 32+DN 50

- cidnienie robocze nie mniejsze mz 1 MPa,

- wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa o wiasnosciach wytrzymalosdciowych nie nizszych niz
GGG 40 pokrvte w calosel zy v\m epoksydowa metodg Duidyzacying lub elektrostatyczna. Grubosé

warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm,

- uszczelnienie trzpienia uszezelka O-ring tub V-ring,

- klin z zeliwa, powierzchnie zewnetrzne klina w calosci nawulkanizowane powlokg EPDM lub NBR,

- pelny przelot zasuwy (bez przewezen),

- wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosct chromu nie mnigjszej niz 13%,

- nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu,

- korpus z pokr*m’a polaczony za pomoca $rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby
wykonane ze stali edpornej na korozie o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.4. Zasuwy stosowsane na polaczeniach wodociggdw roznych stref cisnienia musza posiadad zamknigeie

metal na metal (imosiadz)

1.3.4. Nawiertks
- ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa,
- do nawiercania pod cidnieniem za pomocy aparatu do nawiercania,

b




- wyposazone w zasuwy z migkkim doszezelnieniem (wymagania jak dla zasuw DN32+DNS50 ~ opisane w
pkt 1.3.3, )

- korpus z pokrywa polaczony za pomocg Srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby
wykonane ze stali odpomqi na korozje o zawartosel chromu mie mniejszej mz 13 %.

- faczenic opaski z zasuwg bezposrednie, bez elementéw dodatkowych (Iacznikéw, nyph),

- nawiertki do rur zeliwnych w dwoch wariantach: jeden w wykonanin monohz}unym (stodetko z
zasuwka), drugi 7 zasuwa odkrecana.

- pozostate wymagania jak dla pkt. 1.3.3.

1.3.5. Obudowy teleskopowe
a/ do zasuw:
- dhugosc obudow m‘cs}\upm& veh must zapewni¢ przykrycie rurociagu, na ktérym montowane sz zasuwy z
obudowa w zakres
e RD= 1,3-—}2,8 m (obudowy krotkie)
e RD=2,0+2,5m (obudowy dhugie).
- dopuszeza si¢ odchylenie wymiaréw RD + 10 em (RD mierzy si¢ od gomej krawedzi rury do poziomy
terenu, pokrywy skrzynki),
- z uwagl na planowany montaz czujnikow wymagana jest przestezen miedzy gléwka obudowy (kapuur,

.«

orzech gorny), a pokrywy skrzynki nie mniejsza niz 10 cm.;
h/ do nawiertek:
- wymagane przykrycie rurociagu gidwnego, do kidrego moniowana jest nawiertka RD = 1.3+1.8m
(dopuszezalne odehylenie jak w obudowach do zasuw)
- kaptur wykonany z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatodciowyeh nie nizszych niz GGG 40
¢/ obudowa trwale polaczona z trzpieniem zasuwy lub nawiertki (kostka + - zawleczka).

1.3.6. Skrzynki do zasuw
- korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne J 270 mm, wysokosé 230-270 mm
- pokrywa - zeliwo szare 9 157 mm '
- sworzen - stal nierdzewna
- pokrycie - powloka hitumiczna czama
- zastosowanie:
Przeznaczone do whudowania w chodnik. jezdni¢ oraz nawierzchnig nieutwardzona.
1.3.7. Skrzynki do hydrantow
- korpus - zeliwo szare lub tworzywo sztuezne 315/420 mm, wysokosé
- pokrywa - zeliwo szare
- sworzen - stal nierdzewna
- pokrycie — powloka bitumiczna czama
- zastosowanie:
Przeznaczone do whudowania w chodnik, jezdni¢ oraz nawierzchnie nieutwardzona.

’

310 mm

2. Przvigcza wody

o
-

. Przylacza wody dia drednic do DN 100 mm wiacznie zaleca sie projekiowaé z rur PE na ci mcme
robocze PN 10, laczonych za pomoca zigezek ISO (weiskanych). Przylacza wody o $rednic DN
80150 mm mozna projekiowac z rur PVC PN 10 lub 7z rur z Zeliwa sferoidalnego.

. Wiaczenie do sieci wodociagowe] przylaczy wody o sSrednicy do DN 50 wlacznie wykonaé za pomoca

nawiertek jak w pkt. 1.3.4. na cisnienie robocze min. PN 10 lub za pomocy opasek do nawiercania i

[
[

ZasUwWY o<’1cina§acc;

2.3. Wlaczenie do sieci wodociggowe] przytaczy wody o x"rednicy powyzej DN 50 wykonaé za pomoca
trojnika kolnierzowego i zasuwy odcinaj \lx.(,[ kohierzowe
Dopuszeza si¢ w uzasadnionych przypadkach wlgezenie za pomocy opaski i zasuwy kolnierzowej
odcinajace;.

2.4. Wihaczenie przylaczy wody do istnigjgeych przewoddw o drednicy do DN 50 wlacznie wykonaé za
pomoca trojnika 1 zasuwy odeinajace].

2.5. Przejscia praylaczy wody przez przegrody budowlane wykonat juko szezelne w ilejach ochronnyeh.

L]
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4.

. Wymagania dla studni betono
. Podejscie pod wocomierz skrzy dc{kom dla Srednicy przylacza wody do DN 50 mm wlacznie - 7 rur

. Podejsceie poc

Przejseia przylaczy wody pod lawami fundamentowymi dla srednic do DN 50 wlgeznie wykonad za
pomoca rury giete], zachowujae normatywny promien giecia

/. Przejscia przylacza wody pod fawami fundamentowymi dia Srednic powvzej DN 50 wykonal w

mmm e sztywnym (polaczenia kolnierzowe). W przypadku wykonania przylaczy wody z rur z
zeliwa steroidalnego stosowac kszitaltki kielichowe o polgczeniach blokowanych.

: ﬂi"f‘d przytacza wody nie moze kolidowaé z terenami utwardzonymi. schodami, elementami male]

architektury.

. Do zabudowy w gruncie stosowac ksztaltki ISO (weiskane)

Zestawy wodomierzowe

- Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszezeniu, bezposrednio za $ciana
zewnetrzng b a\‘\;)'\u fub wostudni s 'mdorn‘u/uuci.
W zaleznosei od wielkodei wodomierza zastosowal studng tworzywowa z dnem monolitycznym,

studnie z krngaw betonowvch lub sty imt; betonowa prostokamg

. Studnie wodomierzowe wiazowe zaleca sig projektowac o © 324() mm do 20”() mm.. Powyzej 2000

mm stosowad studaie prostokatue o ile to mozliwe, prefabrykowane o szer. min 1300 mm,
ch jak wpkt. 5.4.1

(

PE.

wodomierz dla Srednicy przylacs za waody powyzel DN 30 wykonad 7 rur 1 ksztalick 2

zeliwa sferoidalnego facznie z przej$ciem przez $Sciang studnilub budynku.

- Zestawy wodomierzowe wyposazone w zawor antyskazeniowy dobrany od charakteru przylacza.

Opomiarowanic wodv bezpowrotnie zuzvtei

- Dla budynkow istniejacych, dla ktorych nie okreslono w warunkach technicznych sposobu

opomiarowania wody bezpowrotnie 'fu’xvtcj. po sprawdzeniu przez shuzby eksploatacyine EPWiK

mozliwosel mentazu drugiego zestawu wodomierzowego, prawidlowosei dzialania 1 wykonania

kanalizacji nalezy:

- na odgalezieniu instalacii na potrzeby utrzymania terendéw zielonych zamontowaé {(wewnatrz
budynku) wodomierz skrzyvdetkowy wielostrumieniowy

- za wodomierzem (patrzac od strony zasilania) ]‘lﬂsOh&)WdL 7 vor antyskazeniowy klasy BA,

- przed zaworem antyskazeniowym zainstalowaé zawor odeinajacy i filir osadnikowy,

- zazaworem anvskazeniowyvm zainstalowad zawdr kmzw

- dla zaworu antyskazeniowego zapewni¢ odptyw do kanalizacji.

- Zabezpieczyé mozliwoéé odwodnienia instalac)i zewnetrzngj.

Dla budynkdw projektowanych:

- w przypadku nie standardowego sposobu ustalania ilosci odprowadzanych sciekéw, tzn. inaczej niz
Jako rdwna ilosci pobranej wody, nalezy na przytaczu kanalizacji sanitarnej zamontowaé urzadzenie

pomiarowe.

Sieé kanalizacii sanitarnej | kanalizacii deszezowei

- Rury kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;

a/ dla srednic 150+ OW mm

- rury kielichowe PVC grubodcienne gladkie o Sciance litej, o klasie sztywnoscei nie mniejszej niz SN 8
Nie dopuwcza si¢ stosowania rur PVC z rdzeniem spienionym

- rury kamionkowe,

- rury kanahz.ac},}nc z zeliwa sferoidalnego

b/ dla §rednic powyvze] 600 mm

- rury GRP

- rury kanalizacyjne z zeliwa steroidalnego.

- rury betonowe lub Zethetowe o przekroju jajowym wylozone plvikami klinkierowvmi.




5.2. Rurociggi kanalizacji sanitarne; toczne;

- rury cisnieniowe PE PN 10. Rury przewiertowe w wersji min. dwawarstwowe].(z warstwa ochronna
przed propagacig szezeliny.)

- rury cisnieniowe PVC PN 10,

- rury kielichowe kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min, PN 1 0.

- rura ochronna przy przewiertach wg wymogow wiasciciela drogi lub cieku,

5.3. Rury kanalizacyjne kanalizacji deszezowej grawitacvines

a/ dia Sreduic 130+600 mm

- rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie o $ciance fitej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz SN 8
- rury kanalizacyine z zeliwa sferoids tnego

- rury WIPRO odpowiedniej klasy

b/ dla $rednic powyzej 600 mm

- rury GRP,

- rury WIPRO odpowiedniej klasy

- rury kanalizacyjne z 7eliwa sferoidalnego.

UWAGT
v' W svtuaciach wymagaiacvch nietypowych rozwigzan, zasiosowanie innveh materialéw musi bvé
kazdorazowo uzgodnione z EPWIK. B
v" Doboru rur, 0 odpowiednich parametrach technicznych. dekonuje projektant w zaleznoéei od

Specy

5.4. Studnie rewizvine:
5.4.1. Studnie betonowe

S 1]

Studnie z dnem monolitycznym wykonane z kregéw 7z betonu klasy, co najmniej C35/43, faczonych na
klinowg uszezelke gumowa.. Beton o wodoszezelnode: w8, nasigkliwosei do 5 %, mrozoodpornesei

F30. Wyroby zgodne 7 normg PN-EN 1917 tub Aprobaty techniczng stwierdzajgca dopuszezenie «

sazone maja byé fabrycznie w stopnie

stosowania wyrobdw w budownictwie. Kregi betonowe

ViRl

¥

viazowe mocowane w trakcie produkeji elementéw betonowych. Rozwiagzanie polgczenia kregdw wg

rys. Za wyzej wymienionej normy. Polaczenie szezelne pomigdzy rurg a studnia za pomoca uszezelki n

Situ (nie akceptujemy tulei wmurowywanyvch).
Tuleje wmurowane dopuszeza sie tylko w przypadku wigezenia do istnigjacej studni.

Na nowobudowanych ciagach sanitarnych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) z fabrycznie
wykonang kineta. W takim przypadku nalezy przewidziet mozliwosé wykonania dodatkowego

wigczania, czasowo zaslepionego korkiem.
a’ w przypadku studni przelotowyvch i kaskadowyvch
1200 mm dla przewodow odprowadzajacych do € 400 mm wihacznie,
- 1400 hub 1500 mm dia przewodéw odprowadzajacych do © 600 mm wlacznie,
1600 mm dla przewoddw odprowadzajacveh do @ 800 mm,
Przy montazu studni kaskadowych stosowaé kaskady zewnetrzne.
W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie kaskady wewnetrzne.
b/ w przypadku studni polaczeniowyeh lub rozgalgZnych
- 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do € 300 mm wiacznie,
- 1500 mm dla przewodéw odprowadzajgcyeh do © 600 mm wiacznie,
1600 mm dla przewoddw odprowadzajacych do & 800 mm,
- studnie z bet C 3/45 nic wymagaja stosowania zewnetrznych izolacji (chyba, se zastrzega to producent

[l

1

lub warunki gruntowe).
3.4.2. Studnic tworzywowe

Wykonane z tworzywa sztucznego o srednicy min. 4235 mm stosowane wylgeznie poza pasem drogowyn.

- 5
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4.3. Srednice studai kanalizacyinych nalezy tak dobra¢, aby hyta mozliwosé wykonania inspekcji
kamera tv (mmimalna srednica studni do wozenia kamery wynosi 800 mm, dhugosé odcinka
prostego do kamerowania max. 100 mb.).

Studnie weztowe na kanalizacji deszezowe] - z osadnikiem giebokogei min. 0.5 mb.

Studnie rewizyjne zlokalizowane w tcacnach m\xczrdz:ornu‘z zwienczy¢ zwezka., w szezegOlnych
iajace. Korekte wysokosei zamontowania

LA

ol
N

LA n
(9]

przypadkach wyposazyé w betonowe piericienie odcia
whazu wykonaé za pomoca zelbetowyeh pierscieni wyréwnawezyveh potaczonyeh odpowicdnimi
i. polbruku 1 innych elementéw

srodkami.(nie dopuszeza sic  stosowania cegicl, Kamien
budowlanych).

Dopuszeza sig zastosowanie wlazéw plywajacych w drogach o nawierzchni asf: altowe;.

Wiazy kanalowe do studni wlazowych dla kanalizacji sanitame] — 7z zeliwa szarego o przesw
600 mm 1 klasie dostosowanej do wielkosci o m,u zenia zewnetrznego, okragle, /fkbczmwom 1ze d
obrotem w postaci \nmmn W w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na wypusty w pierscieniu (4 sz1.),

h

L
e
~ad 'C,“

powierzchnie stykdw pokrywy i korpusu obrobione me 5 uaicznie, amortyzowane wkladka ttumiacy
umieszezona w pokrywie (r(,rx\rd\/x W sposob irwaty, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar
kompletu nie mniej niz 135 kg, z logo. Jezeli wymagaja tego warunki dopuszcza sie siosowanie
vlazow ) 860 mm.
5.4.8. Wilazy kanalowe do studni wlazowych dla kanalizacji deszezow vej - zeliwno-betonowe o przegwicic
600 mm i klasie dostosowane} do wietkosci nbuqzenn zewnglrznego, z zabezpieczeniem przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (2 szt) 1 gniazd na w vpusty w piercieniu (4 szt
powierzchnie stykow pokrywy | korpusu obrobione mechanic >znie, amortyzowane wkladka liumm.mq
UIMISSZCZ0Ng W pok!‘\ wic (rowek) w sposob trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, cigzar
kompletu nie maiej niz 135 kg,
9. Wiazy z logo EPWIK stosowaé w ulicach i na chodnikach..
10. Wiazy kanalowe do studni nie wlazowych ~ 7 zeliwa szare 2go o kiasie dostosowanej do wielkoscei
obciaZenia zewnetrznego. Polaczenia wlazu z Korpusem studni szczelne.

[
o
o

h
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5.5, Wpusty deszezowe
Wpusty z betonu klasy min. C35/45 o $rednicy we wngtrznej 300 mm, z osadnikiem glebokosci min.
0.95 m. W szczegblnych przypadkach wyposazone w betonowy pierscien odciazajacy. Poszezegdine
ekmcm‘) studzienki faczone nd uszezelke gumowa. Dopuszeza sie studzienke wpustu w wykonaniu

monolitycznym.
W przypadku braku mozliwosdcei wykonania osadnika nalezy zastosowaé kosz osadni kowy. Polgczenia
wpustu z korpusem studzienki szczelne.

5.6. Sposob wigqezenia do sieci miejskiej:

a/ za pomocy studni rewi;:jnei o $rednicy min. 1200 mm - na mAL;bzu przewidzie¢ studni¢ rewizyjna
WOIZyWows, o srednicy min. 425 mun, zlokalizowana na terenie posesjit w odleglosei 1,0 mb. za linia
regulacying,

b/ za pomoca trojnika lub studni rewizyjnej nie wlazowej - na przylaczu przewidzied studnie rewizyjna o

Ji wodlegtosei 1,0 mb. za linig regulacyina,

adzeniem do sieci micjskiej zastosowaé studnie

P

srednicy min. 1200 mm, zlokalizowana na terenie pos
¢/ na przylgezach Kanalizacji deszezowe], przed wprow
rewizying z osadnikiem glebokodei 0,5 m.
UWAGA:
I/ W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie montaz studni rewizyinej na przylaczu w
odleglodei wigkszej niz 1,0 mb.
2/ W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sig bezposrednie podigezenie obiektu do sieci
migjskiej bez wykonywania studni rewizyjnej na przyigczu. W otakim przypadku wlaczenia

przykanaiika poprzez studnic na kanale

5.7. Odprowadzenie wéd opadowych do ciekéw otwartych:
- zastosowac zespot urzadzen podezyszezaigeych,
- przewidzie¢ dojazd do separatorow i osadnikow dia ciezkich samochodow eksploatacyjnych.

P —> (_)
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Wymagania techniczne dla stacji podnoszenia ci$nienia wody

POMPOWNIA.

11

1.2

4.3

1.4

1.6

1.7

1.8

1.8
1.10

141
1.12

1.13

1.14

Zestaw pompowy z odpowiednig liczbg pomp + 1 pompa rezerwowa, dobrane odpowiednio do
parametrow pracy sieci.

Zestaw pompowy. w tym w szczegodlnosci kolektor ssawny, tloczny. polgczenia Srubowe, orurowanie,
armatura odcinaigca, zawory zwrotne, przepustnice nalezy wykona¢ ze stali nisrdzewnej (AlSI 316) W
celu przeciwdziatania korozji wykiuczy¢ kontakt stali AISI 316 z innymi rodzajami stali

Wszelkie wymagane podpory kolektoréw i rur, ramy. plyty nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Naiezy
zastosowad rozwigzania ograniczajgee przenoszenie sie drgan. Konstrukcje nosng zestawu pompowego
ustawi¢ na podstawach wibroizolacyjnych

Kolektory ssawny i fioczny nalezy zakonczy¢ znormalizowanymi przyigczami kolnigrzowymi oraz
wyposazyc w kompensatory zabezpieczajgce ukiad przed przenoszeniem drgan, na kolektorach
umiescic krotee przylgczeniowe umoziiwiajgce zainstalowanie urzgdzen pomiarowych i zabezpieczen.
Zastosowaté zawory odcinajgce po stronie ssawnej | tioczne] pomp oraz zawory zwrotng po stronie
tlocznej pomp.

Po stronie ssawnej i tloczne] zamontowac do pomiaru cidnienia manometry glicerynowe w obudowie ze
stali nierdzewnej. Montaz przeprowadzi¢ z uzyciem zawordw manometrycznych ze stali nierdzewnej.
Zakresy pomiarowe manometréw powinny byé dobrane do rzeczywistych parametrow pracy pompowni,
Zestaw wyposazyC po sitronie tioczne] w zbiorniki przeponowe do wyrdwnywania cisnienia w ukiadzie
Zbiorniki ustawiC na posadzce poza zestawem.

Na kolektorze ssawnym zainstalowaé zawdr odpowietrzajgey oraz wykonac punkt czerpalny do poboru
probek wody.

Przeptywomisrz elekiromagnetyczny nalezy zabudowac na rurociagu ttocznym.

Wykonawca oznakuje rurocizgi, zestaw pompowy oraz szafke zasilajgco — sterowniczg zgodnie z
normemi orsz przepisami BHP | PPOZ. Rurociggi oznakowaé strzatkami kisrunkowymi, opaskowymi,
koloru zielonego wskazujgcymi kierunek przeplywu medium. Pomieszczenie obiekiu wyposazyl w
gasnice, tablce ze schematem technologicznym obiektu oraz instrukcie BHP oraz PPOZ. Armature oraz
pompy oznaczyC tabliczkami identyfikacyjnymi zgodnymi ze schematem technologicznym.

Metalowe elementy zestawu pompowego nalezy objac poigczeniami wyréwnawczymi.

Obiekt wyposazy¢ w wentylacie oraz instalacje do ogrzewania i osuszania powielrza {osuszacz z
ocdprowadzeniem skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej).

W pomieszczeniu przewidzie¢ umywalke z biezaca ciepla woda W posadzce umiesciC kratke
odwadniajgca.

Wodociggi wraz z kolektorem ssawnym i ttocznym zaizolowac pianka polietylenowa.

SZAFKA ZASILAJACO - STEROWNICZA

2.1
2.2

23
2.4

25

Obudowa szafy sterowniczej wykonana z tworzywa termoutwardzalnego lub stali malowane] proszkowo
0 stopniu ochrony min. P54,

Napiecie zasilania 230/400 V AC.

Napiecie w cowodach sterowaniz | sygnalizacji 24 V.

Wyposazenie: wbudowany wylacznik giowny zasilania, tablicowy wylgcznik bezpieczenstwa typu
grzybek z wyzwalaczem nadnapieciowym, przelgcznik faz, przetwornice czestotliwosci dia kazdej
pompy, stercwnik programowalny PLC, panel dotykowy operatorski z wyswietlaczem kolorowym 77,
modut telemetryczny MT-202 do pakietowej transmisji danych GPRS, sygnalizacja optyczna stanu
urzgdzen, sygnalizacja parametrow zasilania, tablicowy woltomierz modutowy 3-faz cyfrowy AC z
wyjsciem przekaznikowym, os$wietlenie wnetrza szafki sterowniczej, gniazdo witykowe serwisowe 230V
AC, zasilacz buforowy do podtrzymania ciggltosci zasilania obwodéw sterowania i telemetrii oraz pracy
sterownika PLC | modutu MT-202, podwdjne przyciski start / stop pompy zintegrowane z lampkg LED,
potencjometry zadawania czestotliwosci, obwody potgczen gidwnych | sterowniczych.

Wymagana jest unifikacia typow przetwornic czestotliwoéci, sterownika PLC oraz panelu
operatorskiego z urzgdzeniami juz eksploatowanymi w EPWIK.

Zabezpieczenia elektryczne pomp i instalacjii zwarciowe, przeciwprzepigciowe, przeciazeniows,
réznicowopradowe, przed asymetria | obnizeniem poziomu napieé oraz termiczne | wilgotnosciowe
silnikow pomp.




3. AKPiA.

3.1
3.2
3.3
34

35

3.7

3.8
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Praca pompowni sterowana automatycznie, w funkcji utrzymywania statego cisnienia na tleczeniu.
Zestaw umozliwia prace w trybach ,sterowanie automatyczne™/ 07/ sterowanie manuaine”.

Lokalne i zdalne sterowanie pracg obiektu.

Praca pompowni sterowana automatycznie sterownikiem mikroprocesorowym i manualnie za pomocg
tacznikdw umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy.

W trybie manuainym czestotliwos¢ pracy przetwornicy zadawana dia kazdej z pomp Z potenciometrow
umieszonych na elewacji szafy.

Cykliczna w czasie zamiana pomp pracujgcych, gwarantujgca jednakowy stopien zuzycia
eksploatacyjnego.

Kazda pompa zasilana poprzez przetwornice czestotliwosci, do podigczenia zastosowac ekranowane
kable falownikowe dobrane do mocy pomp.

Przetwornice czestotliwosci z graficznym panelem sterowania LCD, fitrem EMC oraz dtawikiem
sieciowym, wyposazone w wejscia analogowe 4...20mA przeznaczone do zadawania czestotliwosct,
wejscie dyskretne do zadawania stanu pracy urzadzenia oraz wyjscie dyskretne sygnalizujgce stan
gotowosci przetwornicy. Komunikacje przetwornic z systemem nadrzednym zrealizowac za pomocyg
protokotu Modbus RTU.

Pomiar parametrow pomp realizowaé z wykorzystaniem tacza komunikacyjnego protokotu Modbus
przetwornic czestotliwosci.

Sygnal alarmowy z zabezpieczen termicznych znajdujgcych sie w silnikach pomp wprowadzi¢ do kazdej
z przetwornic czestotliiwosci.

Panel operatorski dotykowy powinien umozliwiaC $ledzenia biezacych i archiwainych parametrow
przebiegu procesu technologicznego oraz zadawanie parametréw pracy obiektu.

Mozliwos¢ wyboru maksymalnej ilosci pracujacych pomp z poziomu panelu operatorskiego.

Zdalne zadawanie (zmiana nastaw) parametrdw sterujgcych procesem technologicznym obiektu ze staci
operatorskis] za pomaca wizualizacji SCADA.

Czujniki zalania pomieszczenia umiesci¢ przy posadzee stacji w najnizszym punkcie (min. 2szt.), sygnat
alarmowy nelezy wprowadzi¢ do sterownika PLC.

Uktad sterowania oraz ukiad hydrauliczny wykonaé w sposéb umoziiwiajgcy samoczynny powrot do
pracy zestawu pompowego po zaniku zasilania.

Zabezpieczenie zestawu przed nadmiernym wzrostem przeplywu spowodowanym rozszczelnieniem
sieci tiocznel.

Pomiar przeplywu realizowal przeplywomierzem elekiromagnetycznym. Czujnik przeptywomierza
zamontowat na rurociggu Hocznym natomiast przetwornik przeplywomierza nalezy zainstalowac w
szafie zasilgjigco - sterowniczej zestawu. Czujnik przeplywomierza ma zostaé wykonany w klasie IP68
oraz wyposazony w detekcje ,pustej rury’. Przetwornik musi posiadad wyswistiacz LCD oraz by¢
wyposazony w igcze komunikacyjne RS485 protokotu ModbusRTU. Pomiary przeplywu chwilowego oraz
sumarycznego nalezy wprowadzi¢ taczem komunikacyjnym do sterownika obiekiowego.

Zastosowaé zasilacz buforowy impulsowy z akumulatorami 2x7,2An/ 12V w celu podirzymania napiecia
zasilania obwoddw sterowania, systemu transmisji danych, sterownika, modutu telemetrycznego oraz
paneiu opergtorskiego.

Pomiar ci$nienia wody realizowaé przy uzyciu przetwornikdw ciénienia z wyjsciem pradowym w
standardzie 4...20 mA. Przetworniki umiesci¢ na kolektorze po stronie ssaniza i tioczenia.

Na kolektorze ssawnym zamontowaé czujnik konduktometryczny jako zabezpieczenie przed sucho
biegiem. Na kolektorze tlocznym zamontowaé czujnik ciénienia maksymalinego typu presostat jako
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w rurociagu.

W przypadku niewystarczajgcego naptywu oraz spadku cidnienia ssania ponize] zadanego progu
sterownik cbiektowy zmienia sposob regulacii przepompowni utrzymujac minimalne cidnienie ssania
umozliwiejgce dalszg prace pompowni. Powrdt do normalngj pracy polegajace; na utrzymywaniu statego
ci$nienia nz ttoczeniu bedzie mozliwy dopiero po powrocie cisnienia ssania do wiadciwych wartosci oraz
osiggnieciu zadanego cisnienie tloczenia.

W przypadku gdy technologia obiektu wymaga zbiornikdw retencyjnych lub zbiornikéw kontaktowych
nalezy umiesci¢ w nich sondy hydrostatyczne oraz sygnalizatory plywakowe przeznaczone do pomiaru
poziomu wody uzdatnionej.
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Obiektowy sterownik PLC i system transmisji danych powinny zapewniaé peing kompatybilnosé z
istniejacym systemem telemetrii EPWIK_

EPWIK  wyposazy modul telemetryczny w karte SIM operatora sieci telefonii komérkowej GSM
(transmisja do 5GB danych) EPWIK posiada wykupiong ustuge dostepu do prywatne] sieci APN dia
potrzeb montoringu, dostep do APN oraz statyczny adres IP nadaje EPWIK. Zestawienie lacza realizuje
Wykonawca.

Dwukierunkowa pakietowa transmisja danych (GPRS) pomigdzy stacja podnoszenia cisnienia wody i
stanowiskiem stacji operatorskiej w Centrainej Dyspozytorni przy ul. Rawskiej 2-4.

Zewngtrzna antena GSM powinna zapewnic uzyskanie poziomu sygnatu radiowego w miejscu
zainstalowania modutu telemetrycznego na poziomie minimum 50% maksymalnej wariosci sygnalu
migrzonegj przez modut MT-202.

Wykonawca w dniu odbioru obiektu przekaze EPWIK kopig programow Zrodiowych w wersji edytowalnej
do wszystkich programowainych urzgdzen (sterownika PLC., moduiu telemetrycznego, paneiu
operatorskiego, przetwornic czestotliwosci) ze szczegolowym opisem oraz poda ewentualne hasia
zabezpieczajace

EPWIK zastrzega sobie mozliwose dokonania zmian w nastawach parametrow sterujacych i algoryimie
pracy sterownika obiekiowego po rozruchu stacii podnoszenia cisnienia,

Przed przystapieniem do realizacji przediozy¢ do akceptacii przez EPWIK dokumentacje wykonawczg
zawierajacg m.in. schematy elektryczne oraz AKPIA pompowni.

SYSTEM DOZOROWY OBIEKTU.

4.1 W obiekcie wykonaé instalacje dozoru i kontroli dostepu. Pomieszczenia stacji podnoszenia, okna, drzwi,
wiazy do komér technologicznych objaé systemem dozoru. Instalacje wyposazyC w czujki ruchu, czujki
kontaktronowe, krancéwki. W przypadku gdy szafa zasilajgco-sterownicza znajduje sie na zewnatrz
obiektu drzwi szafy zabezpieczyé czujnikami kontaktronowymi.

4.2 Sygnaly alarmowe z systemu dozorowego nalezy wprowadzié do sterownika obiektowego i transmitowad
do stacji operatorskiej w Centrainej Dyspozytorni przy ul. Rawskigj 2-4.

4.3  Przewidzie¢ mozliwos¢ zdalngj, ze stacj operatorskiej, aktywacji i dezaktywacji instalacji dozoru oraz
kasowania alarmu.

4.4 Scenariusze pracy systemu oraz jego obstugi uzgodni¢ z EPWIK na etapie wykonawstwa.

WIZUALIZACJA

5.1 Stacja operatorska z oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA znajduje sie w Centralnej Dyspozytorni
przy ul. Rawskigj 2-4. Obiekt Wykonawca wigczy do istnigjgcego w EPWIK systemu monitoringu w
technologii GPRS.

52 EPWIK samodzielnie dostosuje program wizualizacyjny SCADA stacji operatorskiej do komunikacji z
pompownia. Wykonawca okresli szczegbdlowo obszary pamisci sterownika, z ktorych bedzie mogt
korzystac program wizualizacyjny, poda numeracje, typy zmiennych, rozmiary oraz zakresy zmiennych.
Wykonawca pogrupuje zmienne w sekcje o tym samym typie ( np.: BIN, INT, DINT, REAL) oraz w kazdej
sekcji zostawi po 20 zmiennych zapasu.

5.3 Stany awaryjne obiekiu, zmiany stanéw binarnych oraz zdarzenia zdefiniowane przez EPWIK powinny
by¢ przesytare do stacji operatorskiej w czasie rzeczywistym, z chwilg ich wystapienia. Wybrane dane
pomiarowe bedg transmitowane cyklicznie z interwatem definiowanym z poziomu panelu operatorskiego
i wizualizacji

5.4 Urzadzenia i oprogramowanie uzgodnié z EPWIK.

POMPY.

8.1  Wielostopniowe pionowe, przeznaczone do tloczenia wody czystej.

6.2 Pompa polgczona z 3-fazowym siinikiem.

8.3  Silnik napedowy z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym uzwojen.

6.4 Podstawz i glowica pomp powinna by¢ wykonana z zeliwa, reszta podstawowych elementow ze stal
nierdzewnej.

8.5 Pompy wyposazone w bezobstugowe kasetowe uszczelnienie walu.

6.8  Krociec ssacy i tioczny — kotnierzowe.,

6.7 Gwarancja producenta na pompe minimum 35 miesigcy.




