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Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla stacji podnoszenia cisnienia wody

TOM |
. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla potrzeb
stacji podnoszenia cisnienia wody w m. Gronowo Goérne ul. Agatowa, Gm. Elblag, dz. nr 229/4 -
obreb Gronowo Gdrne.

2. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
Prace montazowe (dtugosci kabli podane s3 w rzucie poziomym):
1. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV 31m

3. Inwestor

Inwestorem prac projektowych i budowlanych jest Gmina Elblgg. ul. Browarna 85,
82-300 Elblag

4. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) umowy z inwestorem
b) projekt technologiczny
c) projekt zagospodarowania terenu
d) wytyczne projektowe
e) mapy do projektowych w skali 1:500
f) uzgodnien branzowych
g) uzgodnien z whascicielami gruntow
h) aktualnych przepiséw i norm
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Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla stacji podnoszenia cisnienia wody

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla potrzeb
stacji podnoszenia cisnienia wody w m. Gronowo Gérne ul. Agatowa, gm. Elblag, dz. nr 229/4 -
obreb Gronowo Gdrne.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Gronowo Gérne ul. Agatowa, gm. Elblag, dz. nr dz. nr
229/4 - obreb Gronowo Gdrne, powiat elblgski, wojewddztwo warmirisko — mazurskie.

3. Stan istniejacy
W  poblizu przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest istniejgca  siec
elektroenergetyczna nn-0,4 kV umozliwiajaca zasilanie stacji podnoszenia cisnienia wody.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie budowe zasilania elektroenergetycznego dla stacji podnoszenia cis$nienia
wody z zestawu ztgczowo - pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dziatki. Ww. linia
napowietrzna zasilana jest ze stacji transformatorowej SN/nn T-4179 Gronowo G. Tuczarnia.
Zestaw ztgczowo - pomiarowy zostanie wykonany wg oddzielnego opracowania. Orientacyjng
lokalizacje ZZP przedstawiono na zataczonym planie zagospodarowania terenu.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
Linia kablowa nn-0,4 kV 31m

6. Dane informacyjne o wpisie terenu do rejestru zabytkéow
- Nie dotyczy

7. Dane informacyjne okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
- Nie dotyczy

8. Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

- Projektowane zasilanie elektroenergetyczne nie jest zaliczane do przedsiewziec
moggacych niekorzystnie wptywac na sSrodowisko

- Nie wprowadza ono zaktécen ekologicznych w charakterystyce ziemi, glebie, wodach
powierzchniowych i podziemnych

- Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego charakteru poza powierzchnig zabudowy

- Projektowana infrastruktura nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci
dla terendw sasiedzkich (w tym promieniowania, pola elektromagnetycznego)

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
- Nie dotyczy
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Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla stacji podnoszenia cisnienia wody

Il.  OPIS TECHNICZNY

1. Stanistniejacy

W  poblizu przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest istniejgca  siec
elektroenergetyczna umozliwiajgca wykonanie zasilanie stacji podnoszenia cisnienia
wody.

2. Stan projektowany

Stacja podnoszenia cisnienia wody zostanie zasilona z zestawu ztgczowo - pomiarowego.
Zestaw zostanie wykonany wg oddzielnego opracowania.

3. Budowa zasilania nn-0,4 kV stacji podnoszenia cisnienia wody

Zasilanie stacji podnoszenia ci$nienia wody nalezy wykonad
z projektowanego zestawu zfaczowo - pomiarowego (zestaw ztgczowo - pomiarowy
zostanie wykonany wg oddzielnego opracowania)

Zestaw ztgczowo - pomiarowy zostanie zlokalizowany w granicy dz. nr 229/4 oraz
zasilony z linii napowietrznej T-4179 Gronowo G. Tuczarnia

Zasilanie nalezy wykona¢ kablem typu YKXS 5x16 (szafka sterownicza zostanie
dostarczana wraz ze stacjg podnoszenia ciSnienia wody - poza zakresem niniejszej
dokumentacji projektowej)

Lokalizacje linii kablowej nn-0,4 kV przedstawiono na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu

Kable nalezy uktada¢ w wykopie otwartym na gtebokosci 0,7m

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozcigganie

Kabel nalezy uktadaé¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty w pozostatych
przypadkach na warstwie piasku o grubosci 10 cm

Tak ufozone linie przykryé warstwg piasku o grubosci 10 cm oraz warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm, nastepnie utozy¢ pas folii z tworzywa sztucznego o barwie
niebieskiej oraz zasypa¢ wykop warstwg gruntu rodzimego.

Przy podejsciach do przepustow/ztgcz i wzdtuz trasy kabla w odstepach ok. 10 m
instalowac na kablach trwate opaski oznacznikowe z podaniem uzytkownika, typu kabla,
relacji, roku utozenia.

Przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej

W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami oraz pod drogami i wjazdami kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej Arot @75, zachowujac $rodki ostroznosci, zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli i urzgdzen podziemnych znajdujgcych sie na jego trasie

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy sie dostosowac sie do normy
N SEP-E-004
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Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla stacji podnoszenia cisnienia wody

4. Wyposazenie szafki sterowniczej

Funkcjonalnos¢

automatyczng zamiane pomp pracujgcych (zapewnienie réwnej liczby godzin pracy
kazdej pompy),

stabilizacje cisnienia w ukfadach ttoczenia wody czystej, podnoszenia ci$nienia
niezaleznie od wielkosci rozbioru w sieci,

kontrole termikow pompy,

automatyczng blokade pompy w ktérej sterownik wykryje awarie,

uspienie przetwornic czestotliwosci w trybie ,zerowego” rozbioru w sieci.

Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo o IP54,
o wymiarach min. 1800(wysoko$¢)x1200(szerokos¢)x400(gtebokosc),
wyposazona w co najmniej jeden zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
na drzwiach zainstalowane sga:
0 wytacznik gtéwny zasilania 0 - SIEC,

wyltgcznik bezpieczenstwa,
przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 3 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 4 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy pompy nr 5 (Reczna — 0 — Automatyczna),
panel operatorski HMI min. 77,
przyciski START i STOP dla sterowania pompami w trybie recznym,
potencjometry dla zmiany czestotliwosci przetwornic czestotliwosci pomp,
kontrolki:

= poprawnos¢ zasilania,

= obecnosci suchobiegu w kolektorze ssawnym,

= cisnienia maksymalnego w kolektorze ttocznym,

= awaria pompy nr 1,

= awaria pompy nr 2,

= awaria pompy nr 3,

= awaria pompy nr 4,

= awaria pompy nr 5,

= awaria pompy odwadniajacej,

= potwierdzenie pracy pompy nr 1,

= potwierdzenie pracy pompy nr 2,

= potwierdzenie pracy pompy nr 3,

= potwierdzenie pracy pompy nr 4,

= potwierdzenie pracy pompy nr 5,

= potwierdzenie pracy pompy odwadniajgcej,

= awarii przetwornicy czestotliwosci pompy nr 1,

= awarii przetwornicy czestotliwosci pompy nr 2,

= awarii przetwornicy czestotliwosci pompy nr 3,

= awarii przetwornicy czestotliwosci pompy nr 4,

= awarii przetwornicy czestotliwosci pompy nr 5,

O OO OO0 O0OOoOOoOOo
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d)

Urzgdzenia elektryczne

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

ogranicznik przepie¢ klasy C,

wyltgcznik réznicowopradowy,

wytaczniki nadmiarowopradowe niezbedne dla zabezpieczenia poszczegdinych
odbiordw,

automatyczny przetgcznik faz umozliwiajgcy zachowanie ciggtosci zasilania obwodu
jednofazowego sprzezonego z wytgcznikiem bezpieczenstwa,

osSwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

roztacznik bezpiecznikowy przetwornicy czestotliwosci pompy nr 1,

roztacznik bezpiecznikowy przetwornicy czestotliwosci pompy nr 2,

roztacznik bezpiecznikowy przetwornicy czestotliwosci pompy nr 3,

roztacznik bezpiecznikowy przetwornicy czestotliwosci pompy nr 4,

roztacznik bezpiecznikowy przetwornicy czestotliwosci pompy nr 5,
przetwornica czestotliwosci pompy nr 1,

przetwornica czestotliwosci pompy nr 2,

przetwornica czestotliwosci pompy nr 3,

przetwornica czestotliwosci pompy nr 4,

przetwornica czestotliwosci pompy nr 5,

wytgcznik silnikowy pompy odwadniajgcej,

stycznik pompy odwadniajgce;j,

zasilacz buforowy 24VDC/5A,

gniazdo serwisowe 230VAC,

przekazniki czasowe,

przekazniki elektromagnetyczne,

separatory sygnatu analogowego,

uktad wentylacji rozdzielnicy,

w przypadku montazu rozdzielnicy na zewnatrz ukfad grzejny rozdzielnicy,
elektroniczny czujnik poziomu w rurociagu,

elektroniczny przetwornik cisnienia na kolektorze ssawnym wspodlny dla catego uktadu
elektroniczny przetwornik cisnienia na kolektorze ttocznym wspdlny dla catego uktadu,
przekaznik cisnienia na kolektorze ttocznym,

uktad akumulatoréw do podtrzymania zasilania 24VDC,

sygnalizator optyczno-akustyczny,

modut telemetryczny — MT-202.

Na wszystkich przewodach w rozdzielnicy nalezy zastosowac oznaczniki.

Sterowanie w oparciu o sterownik PLC GeFanuc VersaMax do ktorego wchodzg

nastepujgce sygnaty ( UWAGA!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wprowadzane z

przekaZnikdw pomocniczych, natomiast wejsciowe sygnaty analogowe poprzez
separator):
STEROWNIK PLC
wejscia (24VDC)
0 poprawnos¢ zasilania ukfadu,
0 suchobieg w kolektorze ssawnym,
0 ci$nienie maksymalne w kolektorze ttocznym
0 tryb automatyczny pracy pompy nr 1,
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O OO0 0000000000000 O0ObO0OO0OO0bOOoOOoOOoOOoOo

tryb automatyczny pracy pompy nr 2,

tryb automatyczny pracy pompy nr 3,

tryb automatyczny pracy pompy nr 4,

tryb automatyczny pracy pompy nr 5,

kontrola gotowosci przetwornicy pompy nr 1,

kontrola gotowosci przetwornicy pompy nr 2,

kontrola gotowosci przetwornicy pompy nr 3,

kontrola gotowosci przetwornicy pompy nr 4,

kontrola gotowosci przetwornicy pompy nr 5,

kontrola awarii przetwornicy pompy nr 1,

kontrola awarii przetwornicy pompy nr 2,

kontrola awarii przetwornicy pompy nr 3,

kontrola awarii przetwornicy pompy nr 4,

kontrola awarii przetwornicy pompy nr 5,

kontrola awarii pompy odwadniajacej,

praca pompynr1l,

praca pompy nr 2,

praca pompy nr 3,

praca pompy nr 4,

praca pompy nr5,

praca pompy odwadniajace;j,

zalanie komory,

rozbrajanie alarmu,

sygnat z wytgcznikdéw kranncowych wtazu komory i drzwi rozdzielnicy,
kontrola cisnienia ttoczenia i ssania — sygnaty analogowe z przetwornikéw
cisnienia (4-20mA) zabezpieczonych bezpiecznikiem 32maA,

- wyijScia (zataczanie przekaznikdw napieciem 24VDC)

o

O O O O O

o

zataczenie pompy nr 1,

zatgczenie pompy nr 2,

zatgczenie pompy nr 3,

zatgczenie pompy nr 4,

zatgczenie pompy nr 5,

zatgczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego,
zatgczenie kontrolki rozbrojenia alarmu.

- porty komunikacyjne

o
o

RS-232,
RS-485.

Rozdzielnice musz3 posiadaé Deklaracje Zgodnosci CE.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

- Uktad sieci TN-C-S

- Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41

- W stacji podnoszenia cisnienia wody nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N
oraz wykonac uziemienie jego rozdziatu.

- Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q
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Ochronie podlegajg wszystkie metalowe elementy instalacji elektrycznych nie bedacych
normalnie pod napieciem, a ktére w wyniku awarii (uszkodzenia izolacji), mogg znalez¢
sie pod napieciem (zgodnie z DTR przepompowni)

Miejsca pofaczen bednarki w ziemi zabezpieczyé przed korozjg poprzez staranne
pokrycie lakierem asfaltowym

Po wykonaniu robét dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych wartosé rezystancji uziemienia
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywanie obiektu miesci sie wytgcznie na dziatkach objetych niniejszym
wnioskiem — m. Gronowo Goérne ul. Agatowa, gm. Elblag, dz. nr 229/4 - obreb Gronowo
GOrne zgodnie z:

Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipce 1994 r.

Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

7. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu
W okolicy wykonywania projektowanej infrastruktury energetycznej wystepuja warunki
gruntowe proste, zaliczone do pierwszej kategorii
Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowg nie narusza ona istniejgcego
drzewostanu, uksztattowania terenu oraz istniejgcej infrastruktury podziemne;j
Inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan moggcych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych i w Zaden sposdb nie wptywa
negatywnie na sposdéb odwodnienia i nie powoduje wykonywania dodatkowego
sposobu odwodnienia.
Rozwigzania katalogowe posadowienia proj. stupow przyjeto dla gruntu stabego (piaski
drobne S$rednio zageszczone), zapewniajgc stabilno$¢ w/w stupa przy sitach
wystepujgcych od naciggu linii.
Obiekt zaliczany jest to pierwszej kategorii geotechnicznej

8. Uwagi koncowe

Wykonawcg prac powinna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii
elektroenergetycznych

Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic
z projektantem

Po zakorniczeniu robdt teren catej budowy nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i przywofanymi
normami, w szczegdlnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125, N
SEP-E-004 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWIA z
dnia 07.06.2010

Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujace
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Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobér urzgdzen i materiatow zostanie dokonany w
trakcie realizacji robot sposrdd wskazanych w projekcie lub rownowaznych.
Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzed przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzgdzenia mogg by¢ zastgpione urzadzeniami innych
producentéw pod warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajgcych swiadectwa homologacyjne dopuszczajgce
do ich stosowania na terenie Polski.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw dla
utatwienia montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesuniecia.

Zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiardw wykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukfadanej w wykopach
otwartych, nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot nalezy powiadomié wszystkich
gestoréw sieci, uzbrojenia podziemnego oraz wtascicieli dziatek, zapoznaé sie z
uwagami zawartymi w ich uzgodnieniach i Scisle sie do nich stosowac¢ w trakcie
wykonywania robét

9. Wazniejsze przepisy i normy/albumy

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.”

PN-90/E-05023 ,Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub
cyframi.”

PN-91/E-05009/443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”

PN-91/E-05009/41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajqca bezpieczeristwo. Ochrona przed prqgdem przecigzeniowym.”
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1. ZAt ACZNIKI

Uprawnienia projektowe autora

"URZAD WOJEWODZKI ~  + = .. b gl T e
_ W GDANSKU- ' ...  Gdoask, dnia </..grudnia 197 ...... r.
“MMMWMMmeﬁMWWQMﬂm ’ T ‘
' ul. Okopowa 21/27 B
80-958 GDANSK

128 . ' ;
Nr Gr—m—sso/ ............ /7_f ........

DECYZJ A'

Na podstawie §' ‘13ust i 8 13 usf 1 rozporzqdzemc Ministra Gospodarki Terenowe; i Ochrony
Sroddwiska z dnia 20-go lutego 1975 r. -w sprawie samodzielnych’ funkcii fgchnxc‘znych w bydowmc?me
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ig ] :

Wiestaw Jan- JEDRYS Z E K

magister inzynier elektryk

Obywatel

1

.2 marca '19+7 roku : Gniewie
urodzony dnia R
posrcdc przygotowanie zawodowe, upowczmquce do wykonywamc samodzielnej {unkcu : el

projektanta instalacyjno - 1nzyn1ery3ne3

W speclalno_sct

w zakresie instalacji g?!.elf‘l_:ryczqyéh

Wieslaw Jan’ Jgdryszek fE ; lesf upowazmony do

Obywafel

‘I. sporzqdzania proaektov :mstalac;p. elektrycznych /S 13 ust. ‘1 pkt léd/,
2, w budo’mzctwie oséb flzycznych - do kierowania, nadzorowanla i-kontrolowania
_budowy, klero-ram.a i kontrolowam.a aytwarzanla konstrukcygnych elementéw

instalacji oraz oceruanla i badania stanu technlcznego 1nsta1ac31

elektrycznych /§ l: ust. 2 i- -§ 7/

Zvp, WOJEWO
0 .

Otrzymuje: | ' A At A
: \;Y'ekmf Wydz%l
1, Ob., Wieslaw Jgdr5=zek

ul, Stroma § .

.83-110 T
o v 7AZGODNOSC

2, a/a ; 7 ORYGINALEM
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Wpis do Pomorskiej I1zby Inzynierow Budownictwa

M ® POLSKA
x {1 Z B A
' === INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XB2-94I-CL8 *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31,

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wiasnorgcznymi.)

* Wenyflkacje poprawnoscl danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie) fzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasclwe) Okrggowe Izby InZynieréw
Budownlctwa.
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V. WARUNKI PRZYL ACZENIA
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+ Energa

opera tor
Numer P/20/076689 Miejscowosc Elblag Data 04-12-2020
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: stacja podnoszenia cisnienia wody
Adres (Nr dzialki): Gronowo Gome, ul. Agatowa
gm. Elblag , dzialka numer 229/4

2, Grupa przylaczeniowa: V
3 Moc przylaczeniowa: 35 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - Elblag Gronowo [9600]

Linia 15 kV GPZ GRONOWO - GRONOWO [15200]

Stacja SN/nn GRONOWO G. TUCZARNIA [4179]

Obwod nn Obwod 4179/100 [4179/100]

Obiekt Obwod [nN] Obwod 4179/100 [4179/100]

Najblizszy dostepny stup linii nn
5 Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w zlgczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
r Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblpracy z

siecig;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

0Od najblizszego dostgpnego stupa linii napowietrznej nn wybudowac przylacze kablowe o przekroju dostosowanym do

potrzeb.

Przy granicy dziakki zainstalowac ztacze kablowo-pomiarowe i wprowadzi¢ do niego projektowane przytacze.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
71.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
72,

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru energii od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonanie tych czynnosci musi zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o
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9.2,
9.3.
94,
9.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

>,

“) Energa

operator

gotowosci instalacii przylaczanej'.
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-razliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe przy granicy dzialki;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach witémnych pomiaru wykena¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
licznik 3-fazawy

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Mapiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraze Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci

- kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Elblag Gronowo
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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Energa

operator

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12, Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé projekt budowlany sieci elektroenergetycznej zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi | wytycznymi do projektowania oraz uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji Elblag.
12.2.  Dotyczy wspbipracy ruchowej: '

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreélone w obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Naley liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgednieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Olsztynie
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlanc-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poin. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

14,

15.

16.

18.

e
Dabrowski Adam ) Nnutu{‘b 5Ly buc]
OPRACOWAL /;,/ /(/’ N Mmﬁmﬁwkanif
tel. 55 667 76 15 [ J e -

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Pitsudskiego 19, 82-300 Elblag
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VI OBLICZENIA
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Dobér kabla wiz dla stacji podnoszenia cisnienia wody (P=35 kW)
a) Ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczng
S>1mm?2
b) Ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwale

L P ~ 35
B~ \/§U1’1 . Cos(p N 1,73 - 0,4 0,93

= 54,4A

Dla kabla YKXS 5x16 I4q = 112A
lqa > I
112A > 54,4A Warunek spetniony

c) Ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

AU, _PL-100 35000-45-100
»~°y.s-Uuz  55-16-4002 7

AUg,q0p > AUy,
3% > 1,12% Warunek spetniony

l,= 112A
1,=1,6*In= 128A

Iz > In > IobI
112A > 80A > 54,4A

l, < 1,454,
128A < 162A

Powyzsze obliczenia wykazuja poprawno$é doboru linii kablowej YKXS 5x16mma2.
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Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dI

Temat oprac:

a stacji podnoszenia

ci $nienia wody, m. Gronowo Gérne, gm. Elbl ag.
Tabelanr: "1
Nazwa tabeli: Skuteczno $é wylaczania zwar é.
T-4179
GRONOWO G. TUCZARNIA
obw. 100 Asg(AS:?n4x7O ASTBS:;I‘XSO YA3|%)<§\4X7O YK;(SSnEx16
@ 1 1 [ } [ } [ — 1 [ }
Sn=100kVA
transformator rezystancja Reaktancja
Ry [m Q] Xir [m Q]
transformator 100 kVA 30,9 73,2
) ) rezystancja reaktancja
rezystancja reaktancja . , . 3
- . . diugo s$¢|petlizwar  ¢é |petlizwar ¢
Typ linii jednostkowa |jednostkowa
[ [m] R [m Q] X [m Q]
R [ Q/km] X [ Q/km]
@R ) @ )
AsXSn 4x70 0,443 0,083 34 30,1 5,644
AsXSn 4x50 0,641 0,085 164 210,2 27,88
YAKXS 4x70 0,408 0,08 30 24,5 4,8
YKXS 5x16 1,15 0,08 45 103,5 7,2
D> R[m Q]= 3993
YX[m Q]= 118,724
Z[ Q]= 0,417
I ([A]= c*Un)/(  V3*Z*1,25)= ),95*400/( V3*0,064*1,25)= 421
1z>2,5*Ib
Ib= 80
| > 200
Ik 2 k x 1b Ib k
Warunek skuteczno  sci
421 2 200 80 2,5 wyt aczania zwar ¢ jest
zachowany - do SPCW
Skuteczno $¢ wyt aczania zwar ¢ b edzie zachowana do wkiadki gF o warto sci 80A - SPCW
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VI ZESTAWIENIE MONTA ZOWE
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Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-
) 0,4 kV dla stacji podnoszenia ci $nienia
Temat oprac: wody, m. Gronowo Gorne ul. Agatowa, gm,
Elbl ag.
Tabela nr: 1
Nazwa tabelki: Linia kablowa nn-0,4 kV
Ukladanie kabla
g o
< 2 2
o = O kv
) O S 7}
' ] (al X CI__)
- = ) o Q
o D | = ~N o c
= X ) +—
()] = N e S
c @ L | 2 S| o 5
= & c | © = °
O . = ()] o
o © 5 = © o ~
; 1 E [ © ©
o (o] +— o < = — =
c — [72) o o < 1 o
= [ X v | © c |z |a !
o | ElL|e o | N | F S
B ln| S| s|[s a2 2]|c X x
D (XIS IN|IN|S[s|2]|0 oo, %)
2 (X c S |2 [N ° 8
o >[N lo[o] o o
m m|m|m|m|[m/|[m]|sza([kpl| m m3
razem: 31 |45 31} 5| 3 6] 6 2 1 31 2
ZZP - szafka sterownicza 31 45 31 s 3 q b p i 3 2,48
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TOM I

INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowanego:

Projekt budowy zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla stacji podnoszenia
cisnienia wody w m. Gronowo Gorne, gm. Elblag, dz. nr 229/4 - obreb Gronowo Goérne.

Inwestor:
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

Projektant:
Wiestaw Jedryszek

80-524 Gdanisk, ul. Dunikowskiego 17d/1
upr. 128/75/Gd

mgr inz. Wieslaw Jedryszek
Uprawnlony do projektowania
kontrolowania | nadzorowania
robét elektrycznych

upr. 128/75/Gd
Gdanisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1
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OPIS BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr

120 ,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktore
mogg wystgpic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z projektem budowy zasilania
elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla stacji podnoszenia cisSnienia wody w m. Gronowo Goérne
ul. Agatowa, gm. Elblag, dz. nr 229/4 - obreb Gronowo Gérne.

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Wykonanie rowéw kablowych

Montaz szafki sterowniczej

Wykonanie uziemien

Podtgczenie urzadzen

Uktadanie kabli

Wykonanie pomiaréow

Kolejnos$¢ realizacji obiektéw moze odbywac sie réwnoczesnie i wynika z przyjetej
technologii i dostaw materiatow

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”

linie kablowe SN-15 kV
linia napowietrzna nn-0,4 kV
droga publiczna

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementdw zagrozenie bezpieczerstwa
zagospodarowania dziatki terenu ktore mogq stwarzac lub i zdrowia ludzi”

- linie kablowe SN-15 kV

- linia napowietrzna nn-0,4 kV

- droga publiczna

§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”

przy pracach w obrebie wykopdw otwartych istnieje zagrozenia wpadniecia do wykopu
w czasie od rozpoczecia wykopow do ich zasypania

podczas prac w obrebie pasa drogowego istnieje niebezpieczenstwo potracenia przez
pojazd

w trakcie posadawiania zerdzi istnieje mozliwos$¢ upadku oraz przygniecenia

pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/ Rozporzadzenia —,, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na
prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni, przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikdéw, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omdéwieniem sposobu wykonywania robot
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§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia —,,wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen”
- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy ( wykopdéw pod projektowany kabel ), prace
bedg odbywac sie na terenie otwartym z czym drogi te stanowig drogi ewakuacyjne,
- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,
- robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,
- przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw z
wpisem do dziennika budowy.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia -

»planu bioz”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

mgr inz. Wieslaw Jedryszek
Uprawnlony do projektowania
kontrolowania { nadzorowania
robét elektrycznych

upr. 128/75/Gd
Gdanisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1
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GRUDZIEN, 2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:” Projekt budowy zasilania elektroenergetycznego
nn-0,4 kV dla stacji podnoszenia cisnienia wody w m. Gronowo Goérne ul. Agatowa, gm.
Elblag, dz. nr 229/4 - obreb Gronowo Gdérne” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé.

mgr inz. Wiestaw Jedryszek
Uprawnlony do projektowania
kontrolowania { nadzorowania
robét elekirycznych

upr. 128/75/Gd
Gdarisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1
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VIII. RYSUNKI
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