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OPISTECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy wodociagu PE160 w ulicy Agatowej w m. Gronowo
Goérne Gmina Elblag.

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie zamierzenia polegajgcego na dostawie wody do
istniejgcej i planowej zabudowy zlokalizowanej w przy ul. Agatowej w Gronowie Goérnym.
Wodociag zlokalizowano w dz. nr 229/4, 229/6, 229/5, 229/1, 246 obreb Gronowo Gorne.
Zakresem swym opracowanie obejmuje:
- sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 (PN10)o srednicy 160 mm

Dokumentacja stanowi opracowanie branzy sanitarne;j.

2. Podstawa opracowania
* Umowa z Inwestorem(Urzad Gminy Elblag)
o  Warunki Techniczne nr 917/GE z dnia 6-02-2019r. (aktualizacja z dnia 6-10-2020r.)
e Plan sytuacyjny do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu 1:500
e Protokdt uzgodnien z Inwestorem
e Uzgodnienia
o Wizjalokalna trasy sieci wodociggowej

e Obowigzujace normy i przepisy

3. Kategoria obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3) oraz Prawa

Budowlanego stwierdza sie, ze inwestycja zakwalifikowana zostala do kategorii XXVI.

4. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3), przepisami Prawa
Budowlanego oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, wymaganiami technicznymi
COBRTI Instal — zeszyt 3, stwierdza sie, ze zasigg oddzialywania inwestycji obejmuje obszar
wzdtuz projektowanej sieci wodociggowej zgodnie z rysunkiem nr 1-3 — Projekt

zagospodarowania terenu.




Wodociag zlokalizowano w dz. nr 229/4, 229/6, 229/5, 229/7, 246 obreb Gronowo Gorne.

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci na tereny przylegte.

S. Opinia geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463§4) stwierdza si¢, ze projektowany wodociag nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, oraz roboty beda wykonywane w prostych
warunkach gruntowych.
Na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej stwierdza sie prosta budowe geologiczna, a
warunki geotechniczne przecigtne. Grunty nosne od 1,0 do 1,50 m ponizej poziomu terenu —
srednio zageszczone piaski drobne i gliny piaszczyste.
Woda gruntowa stabilizuje sie na glebokosci ca 1,8 — 2.1 m ponizej poziomu terenu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu,

oraz nie dopusci¢ do jego zawilgocenia i przemarzniecia.

6. Dane ogolne

Przedmiotowy teren, dla ktérego zaprojektowano budowe wodociagu stanowi obszar
istniejgcej zabudowy mieszkaniowa Jednorodzinnej wolnostojacej oraz planowang zabudowe
jednorodzinng wzdhuz dziatki drogowej nr 246. W/w obszar Jest zlokalizowany w miejscowosci
Gronowo Goérne, gmina Elblag. Rzedne terenu wzdiuz projektowanej sieci wodociggowej
ksztattujg sie:
-0d 68,38 m n.p.m. do 71,60 m n.p.m. — obszar istniejacy,
- 0d 68,60m n.p.m. do 59,40 m n.p.m. (spadek) — obszar planowany.
W m. Gronowo Gérne wzdtuz ul. Agatowej przebiega istniejacy rurociag wodociggowy ¢ 160

mm PE, ktdry stanowi Zrédto zasilania obiektow potozonych wzdtuz drogi.

7. Opis projektowanego rozwiazania

Dla przedmiotowego zamierzenia zaprojektowano wodociag z rur PE 100 SDR 17 (PN10) o
srednicy 160 mm, o potaczeniach zgrzewanych doczotowo.

Wigczenie projektowanego odcinka wodociagu do istniejacej sieci @ 160 mm PVC wykonaé
w wezle Wla montujac zasuwe odcinajaca Dnl50. Istniejacy odcinek sieci z rur PVC160 od

Wila do istniejgcego hydrantu nalezy zdemontowag i utozy¢ nowy zgodnie z dokumentacjg. W




obrebie wezta W1 dokona¢ wymiany istniejacego hydrantu ppoz. (HP1) zgodnie z niniejszg
dokumentacjg, na hydrant naziemny.

Uzbrojenie wodociggu stanowi¢ beda zasuwy odcinajace DN 150 i DN 80 wykonane z
zeliwa sferoidalnego PN 10 oraz hydranty ppoz. nadziemne DN 80 PN10 — zgodnie z
wymaganiami technicznymi EPWiK dotgczonymi do niniejszego opracowania.

Dla poprawy parametrow hydraulicznych na sieci wodociggowej zaprojektowano zestaw
podnoszenia cisnienia wody zamontowany w podziemnej komorze w wymiarach 4,5x2.5 m
(Wymiary wewnetrzne) na dz. nr 229/4obr. Gronowo Gorne, gm. Elblag. Jest to dziatka drogowa
(pobocze) we wiadaniu Gminy Elblag.

Stacja podnoszenia cisnienia - zestaw hydroforowy bedzie podnosié cisnienie wody do
wymaganych wartosci dla parametréw wody do celéw p-poz oraz bytowo-gospodarczych.

Zatozenia techniczne dotyczace pompowni.

Przy doborze przyjeto parametry pracy stacji podnoszenia ci$nienia dla dwéch etapow:

- I etap — istniejacy stan zabudowy mieszkaniowej i dostosowanie odcinka do wymagan ppoz.;

- II etap — planowana zabudowa mieszkaniowa Jednorodzinna wraz z utrzymaniem standardu

wymagan ppoz., planowana zabudowa w ilosci 44 dziatek indywidualnych mieszkalnych.

Wobec powyzszego zaprojektowane rozwigzanie etapu I uwzglednia jego pdzniejszg rozbudowsy
dla potrzeb etapu II. Wymiary wewnetrzne komory uwzgledniajg pézniejsza rozbudowe uktadu
stacji podnoszenia cisnienia.

Przepompownia bedzie wyposazona w kompaktowe urzadzenie do podnoszenia ciénienia
wyposazone w wysokoci$nieniowe pompy pionowe pracujace przemiennie w  systemie
automatycznym.

Obliczenia doboru dla etapu I i etapu II stacji podnoszenia ci$nienia przedstawiono w czgsci
obliczeniowe;j.

Dla I etapu przewidziano 4 sztuk pomp [w tym jedna rezerwa] typu EVMSGI10
4N5Q1BEGE/2.2 producent EPE o mocy 2,2 kW kazda.

Dla II etapu przewidziano 5 sztuk pomp [w tym jedna rezerwa] typu EVMSG32 3-OF5BQIEG
E/5.5 producent EPE o mocy 5,5 kW kazda.

Pomieszczenie stacji wyposazone bedzie ponadto w: szafg sterownicza, grzejnik elektryczny,
Osuszacz powietrza, o$wietlenie i pompe odwadniajaca.

Szczegblowe rozwigzanie technologiczne stacji podnoszenia ci$nienia (cze$¢ hydrauliczna i
elektryczna) zostang opracowane w projekcie technicznym stanowiacym odrebne
opracowanie.

Zgodnie z decyzjg 0.0L.Z.-3.4341.318.2020.MM z dnia 16-11-2020r. sie¢ wodociggowa w dz.

nr 229/5 wykona¢ w rurze ostonowej ¢ 250PE. Przewéd ¢ 160PE w rurze ostonowej umieécié za

pomocg ptéz dystansowych. Materiat rury przewiertowej - rura z polietylenu PE-RC Tytan PE/PE
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0 $rednicy zewnetrznej 250mm, ze Scianka 14,6mm. Koncowki rur ostonowych uszczelnié
manszetami. W miejscu wezta W-2 dokonaé wykopu, ponizej rury ostonowej, nastepnie wycigé
odcinek rury ostonowej o odpowiednie;] dhugosci, a nastepnie zamontowaé tréjnik zeliwny
kotnierzowy Dn150/80 w celu zamontowania hydrantu. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem
wezta W-2.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody uktada¢ w wykopach otwartych na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm z obsypka
piaskiem po obu stronach i nad rurociggiem grubosci min. 30 cm.

W pasie drogowym wykonaé 100 % obsypke z piasku.

Materiat na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢ normie PN-EN 12620 + A1:2008.

W poblizu hydrantéw i zasuw umiescié odpowiednie tablice informacyjne zamontowane na
punktach statych. Na zalamaniach (fuki, kolana) i odgalezieniach (tréjniki) stosowaé bloki
oporowe. Istniejace urzadzenia wodociggowe, tj. sie¢, przylacza, studnia nalezy trwale unieczynnig,
a odcinki po trasie zdemontowag. Zmiany zobrazowa¢ w dokumentacji powykonawczej.

Przylacza wody do projektowane;j sieci wodociggowej wykonaé za posrednictwem nawiertki NWZ
160/25 (w weztach wodociggowych). Polaczenia rur wykonywaé za pomoca ztaczek wciskanych (ISO).
Zestaw wodomierzowy oraz zawér antyskazeniowy klasy EA zgodnie z czgscig rysunkowg
dokumentacji projektowej zostat zlokalizowany w studni wodomierzowej ¢ 600. Stosowaé studnie
wodomierzowe tworzywowe, szczelne z dnem monolitycznym.

Wszelkie zatamania trasy przytacza wodociggowego nalezy wykonaé przez naturalne wygigcie
przewodu. Zastosowano przewéd ¢ 32 PE 100 SDR17.

Przytacze wody nalezy wykonaé w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i
obsypce gr. 20 ¢m, ktéra dokladnie zagesci¢ przy rurze. Istniejace przylacza wodociggowe, zasilane z
indywidualnej studni gtebinowej, nalezy zdemontowaé, a odcinki od studni wodomierzowej do
poszczegblnych budynkéw zostang wykonane jako nowe z rur PE32 przez Wiascicieli posesji.

8. Préba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja zrealizowanego uzbrojenia

Przed zasypaniem wykopow przewody nalezy podda¢ prébie hydraulicznej zgodnie z norma
PN-EN 805 na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Po wykonaniu préby cisnieniowej nalezy wykonaé
ptukanie i dezynfekcje przewodéw. Prébe hydrauliczng, ptukanie i dezynfekcje nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Do dezynfekcji stosowa¢ podchloryn sodu. Oddanie
przewoddw do uzytku moze nastgpi¢ po pozytywnym wyniku badan bakteriologicznych.

9. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i wytycznymi TK-

202/80, Zarzadzeniem Ministra Lgcznosci z dnia 02.09.1997 r.

Prace budowlane prowadzié z zachowaniem szczegblnej ostroznosci i zasad BHP.




Przy wykonywaniu robét stosowaé sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych

uzytkownikéw.,
Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne zabezpieczone typowymi do odpowiednich glebokosci
szalunkami systemowymi. Odwodnienia wykop6éw powierzchniowo.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi

wykopu i o$wietli¢ w nocy $wiatlem pomaranczowym.

10. Uwagi koncowe.
1. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne i o
zaistniatym fakcie powiadomié zainteresowane instytucje.

2. Na siedem dni przed przystapieniem do robét powiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie

prowadzenia robot.

3. Nalezy stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach.

4. Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase przewodow w terenie.

5. Przed zasypaniem przewodéw wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanego
uzbrojenia.

6. Po zakonczeniu prac montazowych dokonaé odbioru technicznego z udzialem EPWiK.

7. Wszystkie uzyte materialy musza bezwzglednie posiadaé atest PZH oraz aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

8. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”,
obowigzujacymi normami, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 3,
przepisami BHP oraz wytycznymi montazowymi dla rurociggéw z PVC wydanymi
przez producenta rur.

9. Nawierzchnie drogowe w pasie wykonywanych robét przywrécié do stanu uzytecznosci
pierwotnej. Nalezy odtworzyé wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Odtworzone nawierzchnie po skonczonych robotach wymagaja odbioru przez

wiascicieli terenéw, w ktérych prowadzone byly roboty.

Opracowal:

tech. Jarostaw Polakowski
upr. nr 628/EL/83




Obliczenia strat ci$nienia na odcinku pomiedzy SPC — HP6

ETAPI
Dane wyjsciowe:
Przeptyw
Qp dziatka 0,8 Qppoz 10 [dm3/ S]
Przeptyw (gosp+ppoz)
Qp+pp02 Qk Qw Qobl
13,3 10,0 3.3 11,8 [dm3/s]

Dhugosé odcinka

Li- 6075 mb
Srednica wodociagu gtéwnego

¢1 - 160 mm
Wartos¢ oporu liniowego dla przewoddw
i - 0,395 %
Rzgdna SPC
Rspc 66,14  mnpm
Rzg¢dna hydrantu HP7
Ryps 67,17 m npm

Obliczenia:
Suma strat liniowych

2ZRL 2,64 m H,O
Cisnienie hydrostatyczne

Hg -1,03 m H,O
Suma strat (L+H) na badanym odcinku

ZRy:y 3,67 m H,O

Cisnienie w punkcie wlaczenia (warunki techniczne)

Py 8 m H,0 Q 10 [dm3/s]
Cisnienie w punkcie HP7
Py 433 mHO Q 10,4 [dm3/s]

Cisnienie i wydatek stacji podnoszenia cignien:
Ppompy 25,00 m Hzo
Puwrs 2933 mH20 Q 10,4 [dm3/s]




Obliczenia strat cisnienia na odcinku pomiedzy SPC — HP
ETAPIilI

Dane wyjsciowe:
Przeptyw
Qp dziatka 058 Qppoi
Przeplyw (gosp+ppoz)
Qpsppoz Qx Qw
39,3 18,4 21,7
18,4 10,0 18,4
Dhugos¢ odcinka
L- 857,5 mb
L2 - 270 mb
Srednica wodociagu gléwnego
o — 160 mm
0 — 110 mm
Warto$¢ oporu liniowego dla przewodéw
i - 2,205 %
ip - 6,455 %
Rzgdna SPC
Rspe 66,14 m npm
Rzedna hydrantu HP

Reyp 57,7 m npm
Obliczenia:
Suma strat liniowych

ZRL 39,97 m H,O
Cisnienie hydrostatyczne

Hg 8,44 m H,0
Suma strat (L+H) na badanym odcinku

ZRi:y 31,53 m H,O

Cisnienie w punkcie wlaczenia

Py 8 m H,0
Cisnienie w punkcie HP7

Py -23,53 m H,0

Cisnienie i wydatek stacji podnoszenia cigniefi:

Poompy 45,00 m H,0
Pup 21,47 m H,0

10

Qobl
30,4
20,1

[dm3/s]

[dm3/s]
[dm3/s]

10

30,4

30,4

[dm3/s]

[dm3/s]

[dm3/s]




Obliczenia zaktadane dla zapotrzebowania wody dla jednego budynku:

Urzadzenie Qn TIlos¢ ZW Iloé¢ CW

1. Umywalka 0,07 2 0,21 3 0,21
2. WC 0,13 2 0,26 0 0
3. Pralka 0,25 1 025 0 0
4. Wanna 0,15 1 0,15 1 0,15
5. Zmywarka 0,07 1 0,07 0 0,07
6. Prysznic 0,15 1 0,15 1 0,15
q=134 q=10,58

Qn =0,77 dem’/h = 2,79 m*/h




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
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Zawarto$¢é opracowania:

- Zakres rob6t budowlanych;

- Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych;

- Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych;

Zakres rob6t budowlanych:

- Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowej.

- Zabezpieczenie miejsca budowy.

- Wykonanie i zabezpieczenie wykopow.

- Wykonanie przewiertow.

- Utozenie rur w wykopie.

Wykonanie i sprawdzenie potgczen zgrzewanych.

- Zasypanie wykop6w i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza wody lezy w bezpiecznej odleglosci od istniejgcego
uzbrojenia i innych obiektéw. Jezeli przy budowie wodociggu zostang zachowane warunki
techniczne wykonania i odbioru robét oraz zasady _w_ przewidywane ponizej zagrozenia nie
powinny wystgpic.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Szczegdlnej ostroznosei wymagaja:

- Wykonanie wykopéw mechanicznych i recznych — mozliwosé zasypania pracownika w
glebszym  (miejscowo) wykopie, mozliwosé obsuniecia skarpy, przygniecenie
pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.

- Wykonanie wykopéw mechanicznych i recznych przy kolizjach z podziemna czynna
siecig elektroenergetyczng — mozliwosé wystapienia urazu zwigzanego z porazeniem
pradem elektrycznym.

- Prace polaczen zgrzewanych — mozliwogé poparzenia pracownika, itp.
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Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

i

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczefistwa i higieny pracy jest obowiazkowe
zabezpieczenie $cian wykopow , ktére zapewnia sie przez:

wykonanie wykop6w ze scianami (skarpami) pochylonymi

wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykopy o $cianach pionowych musza mieé umocnienia $cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do glebokosci 3m
wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie
przewiduje si¢ obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany
material, urobek, itp. Umocnienie wykopu mozna wykona¢ za pomocg $cianek
berlifiskich sktadajacych sie z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem lub betonem
natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg by¢ w postaci dwuteownikéw
lub zespawanych ze sobg ceownikéow.

Przestrzega¢ nalezy nastepujgcych wymagan:

sprawdza¢ sciany wykopu po kazdym deszczu i po dtugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robot,

nie sktadowa¢ materialu i urobku w odleglosci mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
jezeli $ciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien skladowaé mozna poza klinem
odlamu gruntu,

kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopoéw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robét ziemnych
nalezy zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg techniczna tych robét. Wykonawca rob6t ziemnych
powinien zapozna¢ si¢ z mapg, na ktérej jest oznaczona cala sie¢ uzbrojenia
technicznego.

Przy prowadzeniu robét w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznych, itp.,
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty — w
porozumieniu z gestorem tych urzadzen.

Prace w wykopach o glebokosci wickszej niz 2m muszg by¢ wykonywane przez co

najmniej trzy osoby.
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7. Prace beda wykonywane na terenie dostepnym réwniez dla oséb postronnych. Dlatego

zwraca si¢ szczeg6lng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow balustradami i
tasSmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczyé
balustradami zaopatrzonymi w $wiatla ostrzegawcze koloru czerwonego.

Przed przystapieniem do realizacji budowy sieci wodociggowych Wykonaweca powinien
sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

. Podczas budowy sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ warunk6w, zasad i stosowania
srodkéw zabezpieczaj gcych i zapobiegawczych zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pOzZniejszymi zmianami,
tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz. 1650 z 28.08.2003r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
Poz. 401 z 19.03.2003r.)

tech. Jarostaw Polakowski
upr. nr 628/EL/83

14




Elblag, 25.11.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:
budowlany budowy wodociagu 160PE w ulicy Agatowej w m. Gronowo Gérne
Gmina Elblag, Gronowo Gérne, dz. nr 229/4, 229/6, 229/5, 229/7, 246, Obr. Gronowo Gérne
(nazwa irodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektéw badz robét

budowlanych, numer ewidencyjny dziatki)

sporzadzitam/em zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j:

PROJEKTANT:
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RZYGOTOWANTA
KODZ IRLNYCH
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la podstawie § 2 ust,2 pkt 2y 8 5 ust.2, § 71 8 13 ust 1
PRt 4 1lit, a i b roz borzgdzenla HMinistra Gospodarki Terenowe]
1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w Sprawie samo-
dzielnych funkeji techn cznych w budownictwie /Dz,U.nr B,p0z,
46/ stw ierdza s ilege y ge 2

urodzony

nie zawedowe upowazniagjs

49 TOKm W E blggu, §oaiad% przygo
C€ nisz heg f

samodziel

W Specjalnoscl instalacyjno-inz yni er 4nﬂj W zakresie instala-
¢ji sanitarnych z ograniczeniem wo d.Ban. i Cc.0« Oraz sisci
sanitarnych,

Jektéw instalacii i sieci wodociggowych, ka-
¢ieplnych uzbrojenia terenu - o powszecﬁnie
gzaniach konstrukcyjnych i schematach technicg-
dzorowania i kontrolowania budowy i robét,
ontrolowaniz wytwarzania konstruke cya njch L la-
cdl 1 siecl oraz ocenianis i badania stanu
zakresie instalacji i sieci wo cdoclggowych,
h i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszech-
ozwigzaniach konstrukeyinych.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ey
)

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T86-LTY-URB *

Pan Jarostaw Polakowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2111/01

adres zamieszkania ul.Suwalska 21/1, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzonz bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

/7




Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji g ISO 9001

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécia
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag

LL-C (Certification}

TEL 1 +48 55 2307105
Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie FAX . +48 55 2307103
VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mail : epwik@epwik.com.pl
Wysokos¢ kapitatu zakiadowego: 109 330 500 PLN WWw : hitp://www.epwik.com.p

Elblag, dnia 6 pazdziernika 2020 r.

Zaktad Ustugowy
Jarostaw Polakowski
ul. Suwalska 21/1

82-300 Elblag

100.200.210.W132-1 03/2020/5655-

Dotyczy: aktualizacji wydanych warunkéw technicznych nr 917/GE z dnia 6.02.2019 r.
na dostawe wody dla istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej (80 dzialek) zlokalizowanej w m. Gronowo Gérne — dz. nr 235
1251

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.10.2020 r. przedtuzamy wazno$¢ wydanych warunkow
technicznych nr 917/GE z dnia 6.02.2019 1. na dostawe wody dla istniejacej 1 planowanej
zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej (80 dziatek), zlokalizowanej w m. Gronowo Gdrne

—dz. nr 2351 251 — na okres 2 lat, tj. do 6.10.2022 r.

Lﬁa’c[u‘.

14
4

REGON: 170172210 KONTO:  Bank Millennium Spétka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3087 NIP: 578-00-02-157

—
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Spéitka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag

F %
i3

R

i{
434

Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji " ISO 9001

TEL @ +48 55 2307105

Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie FAX : +4855 230?103
VIII Wydzial Gospodarczy pod nurnerem KRS: 0000126018 e-mail : ep\.vik@epw:k.co_m,pi
Wysoko$C Kapitatu zakiadowego: 109 330 500 PLN www : http://www.epwik.com.pl

Elblag, dn. 06.02.2019 r.

Wit Gminy Elblag
ul. Browarna 83
§2-300 Elblag

100.200.210.W132-8/2019 - /7 7 *1
WT nr ¢17/GE

Dotyczy: warunkéw technicznych na dostawe wody dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (80 dzialek budowlanych) zlokalizowanej w m. Gronowo Gérne dz. nr 2351 251

W odpowiedzi na pismo znak:BD.2512.33.2.2018.2019 z dnia 22.01.2019 r. niniejszym podajemy
nastepujace warunki techniczne:
W celu zaopatrzenia powyzszego terenu w wodg na cele bytowe i cele ppoz. nalezy wybudowaé w drogach
dojazdowych (dz. ar 229/3, 229/5, 229/7 i 246 sie¢ wodociggows dlugosei ca 1,5 km  ze stacja podnoszenia
cisnienia wody.
Dostawg wody nalezy przewidzieé z gminnej sieci wodociagowej o 160 mm przebiegajacej w ul. Agatowe] — na
wysokosci budynku nr 52-54 (dz. nr 259).
Cidnienie w sieci wodociagowej & 160 mm w migjscu wlaczenia dla przeplywu 10 s waha sig w granicach 0,8
atm.
Wytyczne techniczne dla projektowanej sieci wodociagowej i stacji podnoszenia cisnienia wody zawarte sg w

zataczonych wymaganiach technicznych.

W zalgczeniu

- wymagania techniczne — 2 kpl.

}‘ REGON : 170172210 KONTO: Bank Millznnium Spétka Akcyjna 66 1160 2202 G000 0600 6191 3067

NIP : 578-00-02-157
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Wymagania techniczne

I. Sieé wodociagsowa

1.1. Rury:
L1.1. Rury z zeliwa sferoidalnego zgod ne z obowiazujaca normg PN-EN 545 - preferowane przez
EPWIK

e zakres stosowania od DNSO — DN 600

¢ powyzej DN150 stosowaé wylgeznie rury z Zzeliwa sferoidalnego,

e rury kielichowe z Zeliwg sferoidalnego na cisnienie robocze min PN 10 (minimum C 40
preferowane D 64)

1.2 Rury tworzywowe zgodne z obowigzujgevmi normami-:
e rury PVC PN 10 dla srednic DN 80+ 150 mm
e rury PE PN {0 dla érednic DN 80<100
®  powyze) DN 600 rury poliestrowe.
UWAGH:
v W svtuaciach wymagajacyeh nistvpowveh r0zwiazan, zistosowanie innych materialéw musi byvé

kazdorazowe uzgodnione 7 EPWIK,

v" Doboru_rur, o odpowiednich parametrach technicznveh, dokonuje projektant w zaleznosei od
speeyfiki danej inwestveii.

v Przy zastosowaniu rur tworzywowych stosowad tréiniki zgodne z pkt 1.2,

1.2. Ksztaltki:
- ksztalttki kohierzowe lub kielichowe 7 seliwa sferoidalnego zgodne 7z obowiazujacg norma na cisnienie
robocze min PN 10.
UVWAGH:
*  Ksztaltki kolnierzowe w przypadku zabudowy na istniejacym systemie wodociggowym.
s  Ksztaitki  kielichowe w przypadku  zabudowy na nowobudowanym  odeinky systemu
wodociggowego
e Ksziatki kielichowo- kolnierzowe (kielichy na przelocis). W przypadku podejsé ped armature
kolnierzows —na nowobudowanym wodociggu.

- uszezelki wykonane z EPDM lub NBR.

- dopuszeza sie polsczenia blokowane w systemie polaczen rur i ksztaltek, zamiast stosowania blokéw
oporowych, przy zachowaniu dodatkowych wymagan okreslonych przez producentdw rur,

- Sruby wykonane zgodnie z PN 82105/ PN-EN 24017 w klasie uie nizszej niz 8.8, zabezpieczone przed
korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze
stali nierdzewnej w klasie A2/A4

- nakretki zgodnie z PN 82144/ PN-EN 24032 w klasie nie nizszej niz 8.8, zabezpieczone przed korozjg
W procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali
nierdzewnej w klasie A2/A4

- podkladki PN82006/EN 27089 zabezpieczone przed korozja w procesie Wwylwarzania cynkiem: metoda
ogniowa, metoda termodyfuzyina lub wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4

Dodatkowe zabezpieczenie: po zakoficzenin montain wszystlie polgczenia Srubowe nalezy dokladnie
oezy$eid z piasku i ziemi, nastepuie nanie$é zabezpieczenie antykorozyjne ap. lakier asfaltowy.

Zastosowanie Srub, podkiadek i nakretek ze stali A2 wymagas osiony kolnierza manszetg z ta§ma
termokurczliwg.

2042.06.23 1
o
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e,

1.3, Armatura

H
i

3.1, Hvdranty

- min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50°C

H

1

i

oy

1

zapewniajace wykonanie czynnosei zwiazanych z eksploatacja sieci wodociggowej

(ptukanie, odpowietrzanie, spelniajace wymagania Ppoz.)

wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwi ajace odprowadzenie znajdujacej sie
w ich wnetrzu wady, po odeigeiu jej doplywu z rurociggu

do otwierania 1 zamykania hydrantu stosowany klucy wg PN-63M-74085

przyiacze przystosowane do stojaka hydranta wg PN-73/M-51154

przylacze hydrantu wyposazone v deflektor zanieczyszezen
korpus, komora zaworowa, uchwyt kiowy, grzybek - wykonane z zeliwa 0 wlasnosciach
wytizymaitosciowych nie nizszych niz GGG40

wszystkie wymienione wyzej elementy (z wylaczeniem grzybka) zabezpieczone antykorozyjnie: pokryeie
zywica epoksydows metedy Huidyzacying ub elektrostatyczna. Grubosgé warstwy pokrycia nie mniejsza
niz 250 um

kolumna z Zeliwa o wlasciwosciach wylizymalo$ciowych nie aizszych niz GGG40 {GIS400-15) Tub ze
stali nierdzewnej o zawartosei chromu min 13%

wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosei chromu nie mniejsze;
nz 13 %

rura facznikowa wykenana ze stali odpornej na korozje o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %

nakretka wrzeciona wykonana mosigdzu

3.2, Zasuwy o $rednicach > DN 80

cisnienie: do 3 200 - PN 16, powyzej © 200 PN 10,

peten przelot w pozycji ofwartej,

prowadzenie klina w prowadnicach stanowiacych integralna czesé korpusu,

polaczenie kohierzowe zgodne z norma PN-EN 1092-1999,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasnosciach wytrzymalosciowych nie nizszych niz GGG 40
pokrvie w calosci zywica epoksydows metody fluidyzacyjng lub elektrostatvezng. Grabosé warstwy
pokrycia nie mniejsza niz 250 (m

Klin z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG40, powierzehnie zewnetrzne
klina w catosei nawulkanizowane powioka EPDM lub NRR,

vizeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosei chromu nie mmnigjszej niz 13 %. Gwint
wrzeciona wykonany w technolo git walcowania na zimno,

nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu, ciasnopasowane w korpusie klina,

uszezelnienie diawicy zasuwy uszezelkami typu O-ring,

korpus z pokrywa polaczony za pomoca Srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane, S‘mb}.-’
wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosei chromu nie mniejszej niz 13 %.

3.3, Zasuwy DN 32+DN 50
ci$nienie robocze nie muigjsze niz 1 MPa,
wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o whasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz
GGG 40 pokryte w calosei zywica epoksydowa metodg fluidyzacyjng lub elektrostatyczng. Grubogé
warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 um,
uszczelnienie trzpienia uszezelka O-ring lub V-ring,
klin z zeliwa, powierzchnie zewnelrzne klina w calosei nawulkanizowane powiokg EPDM lub NBR,
petny przelot zasuwy (bez przewezen),
wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosei chromu nie mniejszej niz 13%,
nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu,
korpus z pokrywa polaczony za pomoca $rub poprzez nieprzelotowe OWory gwintowane, Smby
wykonane ze stali odpomej na korozje o zawartoéci chromu nie muiejszej niz 13 %.

3.4, Zasuwy stosowane na polaczeniach wodociggéw roznych stref ciénienia muszg posiadaé zamkniecie

metal na metal (mosiadz)

j

3.4, Nawiertki
cisnienie robocze nie mnigjsze niz 1 MPa,
do nawiercania pod cisnieniem za pomocy aparatu do nawiercania.
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- WYposazone w zasuwy z miekkim doszezelnieniem (Wymagania jak dla zasuw DN32+DN50 — opisane w

pki 1.3.3, ’

- korpus z pokrywy polaczony za pomocy srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby
wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartodei chromu nie mniejszej niz 13 %,

- laczenie opaski z zasuwg bezposrednie, bez elementdw dodatkowych (facznikdéw, nypli),
nawiertki do rur zeliwnyeh w dwoch wariantach: jeden w wykonaniu monolityeznym (siodetko z
zasuwka), drugi 7 zasuwa odkrecang.

- Ppozostate wymagania jak dla pkt. 1.3.3.

1.3.5. Obudowy teleskopowe
a/ do zasuw:
- diugos¢ obudow teleskopowyeh musi zapewni¢ przykrycie ruroci agu, na ktérym montowane $3 ZASUWY 7
obudowa w zakresie:
¢ RD=13+18m (obudowy krotkie)
* RD=20+25m (obudowy diugie),
- dopuszcza sie odchylenie wymiaréw RD + 10 ¢m (RD mierzy sie od goérnej krawedzi rury do poziomy
terenu, pokrywy skrzynki),
- Zuwagi na plancwany montaz, czujnikéw wymagana jest przestrzen migdzy gléwka obudowy (kaptur,
orzech gérny), a pokrywy skrzynki nie mniejsza niz 10 cm.:
b/ do nawiertek:
- Wymagane przykrycie rurociagu gléwnego, do kidrego montowana jest nawiertka RD = 1,3+1,8m
(dopuszczalne odchylenie jak w obudowach do Zasuw)
- kaptur wykonany 7 zeliwa o wlasnosciach wytrzymalodei owychnie nizszych niz GGG 40
¢/ obudowa trwale polaczona z trzpieniem zasuwy lub nawiertki (xostka + zawleczka).

1.3.6. Skrzynki do zasuw
- korpus - zeliwo szare lub Worzywo sztuczne 3 270 mm, wysokos¢ 230-270 mm
- pokrywa ~ zeliwo szare 0 157 mm '
- sworzen - stal nierdzewna
- pokrycie - powtoka bitumiczna czarna
- zastosowanie; o
Przeznaczone do wbudowania w chodnik. jezdnie oraz nawierzchnie ni eutwardzong.
1.3.7. Skrzynki do hydrantow
- korpus ~ zeliwo szare lub tworzywo sztuczne 315/420 mm, wysokos$é 310 mm
- pokrywa — Zeliwo szare
- sworzen - stal nierdzewna
- pokrycie — powloka bitumiczna czarna
- zastosowanie:
Przeznaczone do whudowania w chodnik, jezdnie oraz navierzchnie nieutwardzong.

2. Przviacza wodv

2.1. Przylacza wody dla srednic do DN 100 mm wiacznie zaleca si¢ projekiowaé z rur PE na ci$nienie
robocze PN 10, taczonych za pomocy Zaezek ISO (wciskanych). Przylacza wody o érednic DN
80150 mm moina projektowaé z rur PVC PN 10 lub z rur 7 2eliwa sferoidal nego.

- Wiaczenie do sieci wodociagowej przylaczy wody o Srednicy do DN 50 wiacznie wykona¢ za pomocy
nawiertek jak w pkt. 1.3.4. na cisnienie robocze min. PN 10 lub 2a pomocg opasek do nawiercania ;
zasuwy odeinajace:.

. Wigczenie do sieci wodociggowej przytaczy wody o Srednicy powyze] DN 30 wykonaé za pomocy
trojnika kolnierzowego i zasuwy odcinajgee; kohierzowej.

Dopuszeza sie w uzasadnionych przypadkach wlaczenie za bomocg opaski i zasuwy kolnierzowej
odcinajace;j.

. Wiaczenie przylaezy wody do istniejgcych przewoddéw o $rednicy do DN 50 wigcznie wykonaé za
pomoca tréjnika i zasuwy odceinajace;.

2.5. Przejicia przylaczy wody proez przegrody budowlane wykonai jako szczelne w tulejach ochronnyveh.
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2.6. Przejsécia przstaczy wody pod tawami fundamentowymi dla $rednic do DN 50 wlacznie wykonaé za
Pomoca rury gietej, zachowujac hormatywny promien giecia

2.7. Przejscia Przylacza wody pod tawami fundamentowymi dla $rednic powyzej DN 50 wykonaé w
pofaczeniu sZiywnym (polaczenia kolnierzowe)., W przypadku wvkonania przylaczy wodv z rur o
zeliwa steroidalnego stosowac ksztaltki kiclichowe o polaczeriach blokowanych.

2.8. Trasa przytacza wody nie moze kolidowaé » terenami utwardzonvmi, schodami, elementami malej
architektury,

2.9. Do zabudowy w gruncie stosowacd ksztaltki ISO (weiskane),

3. Zestawy wodomicrzowe

3.1. Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszezeniu, bezposrednio za sciang
zewnetrzng budynku lub w studng wodomierzowe;.
3.2. W zaleznosei od wielkosel wodomierza zaslosowac studnie tworzywowa z dnem monolitycznym,

studnie z kregéw betono wych lub studnic betonows prostokamg.

3.3. Studnie wodomierzowe whazowe zaleca sig projektowac 0 © 1200 mm do 2000 mm.. Powyzej 2000
mm stosowad studnie prostokatne ¢ ile to mozliwe, prefabrykowans o szer. min 1300 mm.

3.4 Wymagania dla studnj betonowyeh jak w pkt. 54.1

3.5, Podejseie pod wocomierz skrzydelkowy dia srednicy przylgeza wody do DN 50 mm wilgeznie — z rur

PE.

3.6. Podejscie pod wodomierz dla srednicy przylacza wody powyie] DN 50 wykonaé 7 rur i ksztaltek 2
zeliwa sterotdalnego faconic 2 przejsciem przez Sciang studni lub budynku.

3.7. Zestawy wodomierzowe WYposazone w zawor antyskazeniowy dobran y od charakteru przylacza.

4. Opomiarowanie wodv bezpowrotnie zuzyiei

4.1. Dla budynkow istniejacych, dla ktorych nie okreslono w warunkach technicznych sposoby

opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej, po sprawdzeniu przez siuzby eksploatacyjne FPWiK
mozliwosdci montazu drugicgo zestawu wodomierzowego, prawidlowosei dziatania ; wykonania
kanalizacjj nalezy:
- na odgalezieniu instalacji na potizeby utrzymania terendw zielonych zamontowaé {wewnatrz
budynku) wodomierz skrzydetkowy wieiostrmm’eniowy,
- za wodomierzem (patrzac od'strony zasi lania) zamontowa¢ zawer antyskazeniowy kiasy BA,
- przed zaworem antyskazenio Wwym zainstalowaé zawér odcinajacy i filiy osadnikowy,
T Zazaworem antyskazeniowym zainstalowad zawér odeinajaey,
- dla zaworu antyskazeniowego zapewni¢ odpivw do kanalizac Ji.
- Zabezpieczyé mozliwodé odwodnienia instalacji zewnetrzngj.
4.2. Dla budynkéw projektowanych:
- W przypadku nie standardowego sposobu ustalania iloscei adprowadzanych Sciekow, izn. inaczej niz
Jako réwng ilosci pobranej wody, nalezy na przylaczu kanalizacji sanitarnej zamontowaé urzadzenie

pomiarowe.

5. Sieé kanalizacii sanitarnei i kanalizacii deszezowej

5.1. Rury kanal izacyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyinej

a/ dla srednic 150+600 mm

- rury kielichowe PVC grubodcienne gtadkie o Sciance litej, o klasie SZtywnosci nie mniejszej niz SN 8
Nie dopuszeza si¢ stosowania rur PVC 2 rdzeniem spienionym

- rury kamionkowe,

- rury kanalizacyine z zeliwa sferoidalnego

b/ dia $rednic powyze] 600 mm

- rury GRP

- rury kanalizacyine z zeliwa steroidalnego.

- rury betonowe lub zelbhetowe o przekroju jajowym wylozone plvikami klinkierowvmi,

4 2l
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2. Rurociagi kavalizacji sanitarnej tlocznej
rury cisnieniowe PE PN 10, Rury przewiertowe w wersji min. dwu'yva;'si*.w)wej.(z warstwg ochronng
przed propagacj q szezeliny,)
rury cisnieniowe PVC PN 10,
rury kielichowe kanalizacyjne 7 zeliwa steroidalnego na cisnienie robocze min. PN 10.

fura ochronna przy przewiertach WE Wymogow wiasciciela drogi lub cieku.

3. Rury kanalizacyjne kanalizacii deszezowej grawitacyjne;

dia Srednic 150+600 mm

rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie o $ciance litej, o klasie sztywnosei nic mnigjszej niz SN 8
rury Kanalizacyine z zeliwa sferoidalnego

rury WIPRQO odpowiednie; klasy

b/ dla srednic powyzej 600 mm

11

4

a/

1

rury GRP,
rury WIPRO odpowiedniej klasy
rury kanalizacyine 7z zeliwa sferoidalnego.

Ty acjg_gL}_}};\gp@s_z_aiacggh niet'ypow_y;g}_i_go_zgjwﬁ, Zasiosowanie innych materiatéw musi byé

zgodnione z EPWIK,

e SN Al S

¥ Doboru rur, 0 od owiednich p arametrach technicznych, dokonyj € projektant w zaleznogei od
specviiki danej inwestvejj

4. Studnie rewiryine:
4.1. Studnie betonowe :
Studnie z dnem monolitycznym wykonane 7 krg¢géw z betonu klasy, co najmniej C35/43, taczonych na

klinowg uszezelke gumowa.. Beton o wodoszezelnode: w8, nasiakliwoéei do 5%, mrozoodpornosel
F50. Wyroby zgodne 7 norma PN-EN 1917 fub Aprobaty techniczng stwierdzajaca dopuszezenie do
stosowania wyrobow w budownictwie. Kregi betonowe Wyposazone majg by¢ fabrycznie w stopnie
wlazowe mocowane w trakeie f)‘i'odukcji elementéw betonowych. Rozwigzanie polgczenia kregow wg
rys. 2a wyzej wymienionej normy. Polaczenie szezelne pomigdzy rurg a studnig za pomocy uszezelki /n
Situ (nie akceptujemy tulei wmurowywanych).
Tuleje wmurowane dopuszeza sie tylko w przypadku wlgczenia do istnigjace] studni.
Na nowobudowanych clagach sanitarnych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) 7 fabrycznie
wykonang kinets. W takim przypadku nalezy przewidzies mozliwos¢ wykonania dodatkowego
wigcezania, czasows zaslepionego korkiem.
W przypadku studni przelotowyceh i kaskadowych
1200 mm dla przewoddw odprowadzajacych do (3 400 mm wigeznie,
1400 Iub 1500 mm dla przewodow odpz‘owadzajz;cych do & 600 mm wiacznie,
1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 800 mm,

Przy montazu studn; kaskadowych stosowac kaskady zewnetrzne,

W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si¢ kaskady wewnetrzne.

b/ w przypadku studni potaczeniowyceh lub rozgaleZnych

- 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do € 300 mm wiacznie,

- 1500 mm dla przewodéw odprowadzajgcyeh do @ 600 mm wigcznie,

- 1600 mm dla przewodsw odprowadzajgcych do @ 800 mm,

- studnie z bet C 3/45 nie wymagaja stosowania “ewnetrznych izolacji (chyba, se zastrzega to producent
lub warunki gruntowe),

5.4.2. Studnie Iworzywowe

Wykonane # tworzywa sztucznego o éredni ¢y min. 425 mm stosowane wylacznie poza pasem drogowym.
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5.4.3. Srednice studnj kanalizacyjnych nalezy tak dobra¢, aby byta mozliwosé wykonania inspekcji
kamera tv (minimalna srednica studni do whozenia kamery wynosi $00 mm, dtugosé odcinka
prostego do kamerowania max. 100 mb.).

5.4.4. Studnie wezlowe na kanalizacj; deszezowej - 7 osadnikiem giebokosei min. 0.5 mb.

Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych Zwienczy¢ zwezky., w szezegllnyveh

przypadkach wyposazyé w betonowe piericienie odeiazajace. Korekte wysokosci zamontowania

wlazu wykonaé za pomoca zelbetowych pierécieni wyrdwnawezych potaczonyeh odpowiednimi

Srodkami.(nie  dopuszeza si¢  stosowania cegiel, kamieni. polbruku ; innych eclemenigw

budowlanych).

Dopuszcza sig zastosowanic wlazéw phywajacyveh w drogach o nawierzehni asfaltowe;.

Wiazy kanalowe do studng wlazowych dia kanalizacji sanitame] - z eliwa szarego o przeswicie

600 mm 1 klasie dostosowanej do wielkosci obcigzenia zewnelrznego, okragle, zabezpieczone przed

obrotem w postaci WYpUSIOW w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na WYpusty w pierscieniu (4 szt,),

powierzchnie stykow pokrywy i korpusu obrohione mechanicznie, amortyzowane wkiadka thumigeg
umieszczona w pokrywie (rowek) w sposob trwaly, ramy o wysokosei min. 140 mm, ciezar
kompletu nie mniej niz 135 kg, z logo. Jezels wymagaja tego warunki dopuszeza si¢ stosowanie

wlazéw O 800 mm.

5.4.8. Wiazy kanalowe do studni wlazowych dla kanalizacji deszczowej - zel wno-betonowe o prze§wicie
600 mm 1 klasie (iosmscm"anqi do wielkosei obcigzenia Zewnetrznego, z zabezpieczeniem przed
obrotem w postaci WYpustow w pokrywie (2 szt) i gniazd na WYpusty w pierscieniu (4 szt.),
powierzchnie siykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane wkiadkg thumigey
umieszezony w pokrywie (rowek) w Sposob trwaty, ramy o wysokosdel min. 140 mm, cigzar
kompletu nie mniej niz 135 kg,
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54.9. Wiazy z logo EPWIK stosowaé w ulicach i na chodnikach.
5.4.10. Wiazy kanatowe do studni nie wlazowych ~ 7 zeliwa szarego o kilasie dostosowanej do wielkosci

obcigZenia zewnelrznego. Polaczenia whazy 2 korpusem studni szezelge.

3.5, Wpusty deszezowe
Wpusty 2 betonu klasy min. 35745 ¢ srednicy wewngtrznej 500 mm, 2 osadnikiem glebokosei min.
095 m W szezegllnyeh przypadkach Wyposazone w betonowy pierécier; odciazajacy. Poszezegéine
elementy studzienki faczone na uszezelke gumowa. Dopuszeza sig studzienke wpustu w wykonaniu
monolitycznym.
W przypadku braku mozliwoscei wykonania osadnika nalezy zastosowaé kosz osadnikowy. Polgczenia
wpustu z korpusem studzienki szczelne,
5.6. Sposéb wiaczenia do sieci miejskiej:
a/ za pomocy studni rewizyinej o srednicy min. 1200 mm — na przylaczu przewidzied studni¢ rewizyjng
WOrzywows o Srednicy min. 425 mm, zlokalizowana na terenie posesji w odlegiosei 1,0 mb. za linig
regulacyina,
b/ za pomoca trojnika Iub studni rewizyjnej nie wlazowej - na przylaczu przewidzieé studnig rewizyjna o
srednicy min. 1200 mm, zlokalizowang na terenie posesji w odleglosei 1,0 mb. za linig regulacyjna,
¢/ na przylaczach kanalizacji deszezowej, przed wprowadzenien do siec migjskiej zastosowad studnie
rewizyina z osadnikiem glebokodei 0,5 m.
UWAGA:
I/ W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si¢ montaz studni EWizyinej na przylaczu w
odlegtosei wigkszej niz 1,0 mb.
2/ W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie bezposrednie podigezenie obiektu do sieci
migjskiej bez w conywania  studni rewizyjnej na przylaczu. W takim przypadku wlaczenia
przykanalika poprzez st udnie na kanale.

5.7. Odprowadzenie wid opadowych do ciekdw otwartych:
- zastosowac zespot urzadzen podezyszezajacych,
- przewidzied dojazd do separatorow i osadnikow dla ciezkich samochodow eksploatacyjnych.
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6. Inne

6.1 Do dezynfekeji sieci wodociggowych stosowac tylko podehloryn sodu.

0.2 Proby szezelnosei wodociagdw wykonywac zgodnie z PN-EN 0805. a kanalizacji PN-EN 1610.

0.3 Przy uktadaniu sieci w wykopach o wysokim stanie wod gruntowych stosowagd separacje podsypki od
podtoza za pomocy geowlokniny,

6.4 Sieci ukladane w istnicjgeych drogach £asypywac gruntem umozliwiajacym zageszezanie mechaniczne
do MWP Is = 1,0,

6.5 Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé atesty oraz stosowne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
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Wymagania techniczne dia stacji podnoszenia cignienia wody

1. POMPOWNIA.

11 Zestaw pompowy z odpowiednig liczbg pomp + 1 pompa rezerwowa, dobrane odpowiednio do
parametréw pracy sieci.

1.2 Zestaw pompowy. w tym w szczegéinosci kolektor ssawny, tloczny, potaczenia $rubowe, orurowanie,
armatura odcinajgca, zawory zwrotne, przepustnice nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej (AISI 316). W
celu przeciwdziatania Korozji wykluczy¢ kontakt stali AlS| 316 7 innymi rodzajami stali.

1.3 Wszelkie wymagane padpory kolektordw i rur, ramy. piyty nalezy wykonaé ze stalj nierdzewns]. Nalezy
Zasiosowad rozwigzania ograniczajgee przenoszenie sie drgan. Konstrukcje nosng zestawu pompowego
ustawié na podstawach wibroizolacyjnych.

1.4 Kolektory ssawny i oczny nalezy zakoniczye znormalizowanymi  przytgczami kotnierzowymi oraz
wyposazyC w kompensatory zabezpieczajgce ukiad przed przenoszeniem drgan, na kolektorach
umiescic krodce przytaczeniowe umozliwiajgce zainstalowanie urzadzen pomiarowych i zabezpieczen.

1.5 Zastosowad zawory odcinajgce po stronie ssawnej i tioczngj pomp oraz zawory zwrotne po stronie
ttocznej pomp.

1.6 Po stronie ssawngj i tiocznej zamontowaé do pomiaru cisnienia manometry glicerynowe w obudowie ze
stali nierdzewnej. Montaz przeprowadzi¢ z uzyciem zawordw manometrycznych ze stall nierdzewne.
Zakresy pomiarowe manomelréw powinny by¢ dobrane do rzeczywistych paramestrow pracy pompowni,

1.7  Zestaw WyposazyC po stronie tioczne] w zbiomiki przeponowe do wyréwnywania cinienia w ukiadzie.
Zbiorniki ustawic na posadzce poza zestawem.

1.8 Na kolektorze Ssawnym zainstalowad zawdr odpowietrzajgey oraz wykona¢ punkt czerpalny do poboru
prébek wody.

1.9 Przeplywomizrz eiekiromagnetyczny nalezy zabudowad na rurociggu ttocznym.

1.10 Wykonawca Oznakuje rurociagi, zestaw POmpowy oraz szafkg zasilajgco — sterowniczg zgodnie z
normami oraz przepisami BHP j PPOZ. Rurociagi oznakowad strzatkami kierunkowymi, opaskowymi,
koloru zielonego wskazujgcymi Kierunek przeplywu medium. Pomieszczenie obiekiy wyposazyé w
gasnice, tabice ze schematem technologicznym obiektu oraz instrukcje BHP oraz PPOZ. Armature oraz
pompy oznaczyc tabliczkami identyfikacyjnymi zgodnymi ze schematem technologicznym.

111 Metalowe elementy zestawy pompowego nalezy objgé polgczeniami wyrownawczymi.

1.12 Obiekg wyposazy¢ w wentylacje oraz instalacje do ogrzewania i Osuszania powietrza (osuszacz z
odprowadzeniem skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej).

1.13 W pomieszczeniu przewidzie¢ umywalke z biezacy ciepta woda, W posadzce umiescic kratke
odwadnigjgca.

1.14 Wodociagi wraz z kolektorem Ssawnym i ocznym zaizolowagd pianka polietylenowa,

2. SZAFKA ZASILAJACO - STEROWNICZA

21  Obudowa szafy sterowniczej wykonana z tworzywa termoutwardzalnego lub stali malowane] proszkowo
C 8topniu ocrrony min. P54,

2.2 Napiecie zasilania 230/400 V AC.

2.3 Napiecie w obwodach sterowania | sygnalizacji 24 V.

2.4  Wyposazenis: wbudowany wylacznik giowny zasilania, tablicowy wylacznik bezpieczenstwa typu
grzybek z wyzwalaczem nadnapieciowym, przelgeznik faz, przetwornice czestotliwodcei dla kazdej
pompy, sterownik programowainy PLC, panel dotykowy operatorski z wysSwietiaczem kolorowym 77,
modut telemetryczny MT-202 do pakietowej transmisji danych GPRS, sygnalizacja optyczna stanu
urzadzen, sygnalizacja parametréw zasilania, tablicowy woltomierz modutowy 3-faz cyfrowy AC z
wyjsciem przekaznikowym, oswietlenie wnetriza szafki sterowniczej, gniazdo wiykowe serwisowe 230V
AC, zasilacz buforowy do podtrzymania ciaglosci zasilania obwodaw sterowania i telemetrii oraz pracy
sterownika PLC i modutu MT-202, podwojne przyciski start / stop pompy zintegrowane z lampkg LED,
potenciometry zadawania Czgstotliwosci, obwody polgczen gidwnych i sterowniczych.

Wymagana jest unifikacja typéw przetwornic Czestotliwosci, sterownika PLC oraz paneiu
operatorskiego z urzgdzeniami juz eksploatowanymi w EPWIK.

25 Zabezpieczenia elektryczne pomp instalacji: zwarciowe, przeciwprzepigciowe, przeciazeniowe.
réznicowopradowe, przed asymetriz | obnizeniem poziomu napieé oraz termiczne i wilgotnosciowe
silnikow pomo.
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3. AKPIA.

3.1
3.2
3.3
34

3.5

3.8

3.10

3.1

3.12
3.13

3.16

3.17

318

3.21

3.22

Praca pompowni sterowana automatycznie, w funkcji utrzymywania statego cidnienia na Hoczeniu.
Zestaw umozliwia pracg w trybach _sterowanie automatyczne” 07/ ,sterowanie manualne”.
Lokalne i zdalne sterowanie pracg obiektu.

raca pompowni sterowana automatycznie sterownikiem mikroprocesorowym | manuainie za pomocyg,
tacznikow umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy.
W trybie manualnym czestotliwose pracy przetwornicy zadawanza dla kazdej z pomp z potencjometrow
umieszonych na elewacii szafy.
Cykliczna w czasie zamiana Pomp  pracujgcych, gwarentujgca  jednakowy stopien  zuzycia
eksploatacyjnego.
Kazda pompa zasilana poprzez przetwornice czestotliwosci, do podigczenia zastosowad ekranowane
kable falownikowe dobrane do mocy pomp.
Przetwornice czestotiiwoséci z graficznym panelem sterowania LCD, fitrem EMC oraz diawikiem
sieciowym, wyposazone w wejscia analogowe 4...20mA pfzeznaczone do zadawania czestotliwosci,
wejScie dyskretne do zadawania stanu pracy urzadzenia oraz wyjscie dyskretne sygnalizujgce stan
gotowosci przetwornicy. Komunikacje przetwornic z systemem nadrzednym zrealizowaé za pomocsg
protokotu Modbus RTU.
Pomiar parametrow pomp realizowaé Z wykorzystaniem tacza komunikacyjnego protokolu Modbus
przetwornic czestotliwosci.
Sygnal alarmowy z zabezpieczen termicznych znajdujgeych sie w siinikach pomp wprowadzi¢ do kazdej
Z przetwornic czestotliwosai,
Panel operatorski dotykowy powinien umozliwiac¢ Sledzeniz biezgcych i archiwalnych parametrow
przebiegu procesuy technologicznego oraz zadawanie parametréw pracy obiektu.
Mozliwos$¢ wyboru maksymalnej ifosci pracujgcych pomp z poziomu panelu operatorskiego.
Zdalne zadawanie (zmiana nastaw) parametrow sterujgeych procesem technologicznym obiektu ze stacji
operatorskie] za pomocg wizualizacji SCADA.
Czujniki zalania pomieszczenia umiescic przy posadzce stacji w najnizszym punkcie {min. 2szt.), sygnat
alarmowy nalezy wprowadzié do sterownika PLC.
Ukiad sterowania oraz ukiad nydrauliczny wykonaé w sposob umoziiwiajgcy samoczynny powrdt do
pracy zestawu pompowego po zaniku zasilania.
Zabezpieczenie zestawy przed nadmiernym wzrostem przeplywu spowodowanym rozszczelnieniem
sieci tiocznej.
Pomiar przeplywu realizowaé przeptywomierzem elekiromagnetycznym. Czujnik przeplywomierza
Zzamontowal na rurociagu tocznym natomiast przetwornik przeplywomierza nalezy zainstalowad w
szafie zasilajgco - sterowniczej zestawu. Czujnik przeplywomierza ma zostaé wykonany w klasie P68
Oraz wyposazony w detekcje ,pustej rury”. Przetwornik musi posiadad wyswietiacz LCD oraz by¢
wyposazony w iacze komunikacyjne RS485 protokotu ModbusRTU. Pomiary przeplywu chwilowego oraz
sumarycznego nalezy wprowadzié taczem komunikacyjnym do sterownika obieklowego.
Zastosowaé zasilacz buforowy impulsowy z akumulatorami 2x7,2An/12V w cely podtrzymania napiecia
zasilania obwoddw sterowania, systemu transmisji danych, sterownika, modutu telemetrycznego oraz
panelu Operztorskiego,
Pomiar cignienia wody realizowaé Przy uzyciu przetwornikéw cignienia z wyjsciem pragdowym w
standardzie 4...20 mA. Przetworniki umiesci¢ na kolektorze po stronie ssania i tloczenia.
Na kolektorze Ssawnym zamontowaé czujnik konduktometryczny jako zabezpieczenie przed sucho
biegiem. Nz kolektorze ttocznym zamontowac czujnik cisnienia maksymalnego typu presostat jako
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cignienia w rurociggu.
W przypadku niewystarczajgcego naplywu oraz spadku cidnienia ssania ponizej zadanego progu
sterownik obiektowy zmienia $posob regulacji przepompowni utrzymujgce minimalne cisnienie ssania
umozliwiajgce dalszg bracg pompowni. Powrét do normalnej pracy polegajacej na utrzymywaniu statego
ci$nienia na toczeniy bedzie mozliwy dopiero PO powrocie cisnienia ssania do wiasciwych wartosci oraz
osiagnigciu zadanego cisnienie ttoczenia.
W przypadku gdy technologia obiskty wymaga zbiornikdéw retencyinych lub zbiornikdw kontaktowych

nalezy umiescié w nich sondy hydrostatyczne oraz sygnalizatory piywakows przeznaczone do pomiaru
poziomu wody uzdatniongj.




3.23

3.25

3.27

3.28

3.28

Obiektowy sterownik PLC | system transmisji danych powinny zapewnia¢ peing kompatybilnosé z
istnigjacym systemem telemetrii EPWIK.

EPWIK Wyposazy modui telemetryezny w kartg SIM operatora sieci telefonii komorkowsj GSM
(transmisja do 5GB danych) EPWIK posiada wykupiong ustuge dostepu do prywatnej sieci APN dia
potrzeb montoringu, dostep do APN oraz statyczny adres 1P nadaje EPWIK. Zestawienie tacza realizuje
Wykonawea,

Dwukierurkowa pakietowa transmisja danych (GPRS) pomigdzy stacja podnoszenia cisnienia wody i
stanowiskiem stacji Operatorskie] w Centralnej Dyspozytorni przy ul. Rawskiej 2-4.

Zewngtrzna antena GSM powinng zapewnic uzyskanis poziomu sygnaiu radiowego w migjscu
zainstalowania moduty telemetrycznego na poziomie minimum 50% maksymalne] wartosci sygnatu
mierzonej przez modui MT-202.

Wykonawca w dniu odbiory obiekitu przekaze EPWIK kopie programow Zrodiowych w wersji edytowalngj
do wszystkich programowainych urzgdzen (sterownika PLC, moduiu telemetrycznego, paneiu

operaiorskiago, przetwornic Czestotliwodel) ze Szczegotowym opisem oraz poda ewentuaine hasia

zabezpieczajace

EPWIK Zastrzega sobie mozliwose dokonania zmian w nastawach parametrow sterujacych i algorytmie
racy sterownika cbiektowego PO rozruchu stacji podnoszenia GiSnienia,

Przed przystapieniem do realizacii przediozy¢ do akceptacji przez EPWIK dokumentacje wykonawczg

zawierajacg m.in. sChematy elekiryczne oraz AKPIA pompowni.

SYSTEM DOZOROWY OBIEKTU.

4.1 W obiekcie wykonadé instalacje dozoruy i kontroli dostepu Pomieszczenia stacji podnoszenia, okna drzwi,
wiazy do komor technologicznych objg¢ systemem dozory Instalacje wyposazy¢ w czujki ruchu, czujki
kontaktronowe, krancowki W przypadku gdy szafa zasilajgco-sterownicza znajduje sie na zewnalrz
obiektu drzwi szafy zabezpieczys Czujnikami kontaktrcnowymi.

4.2 Sygnaly alarmowe » sysiemu dozorowego nalezy wprowadzié do sterownika obiektowago i transmitowaé
do stacji Operatorskiej w Centraingj Dyspazytorni przy ul. Rawskigj 2-4.

4.3 Przewidzied mozliwose zdalngj, ze stacji operatorskiej, aktywacji i dezaktywagcji instalacji dozoru oraz
kasowania alarmu.

4.4 Scenariusze pracy systemu oraz jego obstugi uzgodnic z EPWIK na etapie wykonawstwa.

WIZUALIZACJA

5.1  Stacja operatorska Z oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA znajduje sie w Centraingj Dyspozytorni
przy ul. Rawskiej 2-4. Obiekt Wykonawca wigczy do istniejacego w EPWIK systemu monitoringu w
technologii GPRS.

5.2 EPWIK samodzielnie dostosuje program wizualizacyjny SCADA stacji operatorskiej do komunikacji z
pompownia. Wykonaweca okresi Szczegoiowo obszary pamigci sterownika, z ktérych bedzie moégt
korzysta¢ program wizualizacyjny, poda numeracje, typy zmiennych, rozmiary oraz zakresy zmiennych.
Wykonawca pogrupuje zmienne w sekcje o tym samym typie (np.: BIN, INT, DINT, REAL) oraz w kazdej
sekcji zostawi po 20 zmiennych zapasu.

5.3  Stany awaryjne obiektu, zmiany stanéw binarnych oraz zdarzenia zdefiniowane przez EPWIK powinny
by¢ przesytane do stacji operatorskiej w czasie rzeczywistym, z chwilg ich wystapienia. Wybrane dane
pomiarowe bedg transmitowane cyklicznie z interwatem definiowanym z poziomu panelu cperatorskiego
I wizualizacii.

54  Urzadzenia i opregramowanie uzgodnic z EPWIK.

POMPY,

8.1 Wielostopniowe pionowe, przeznaczone do ttoczenia wody czystej.

6.2  Pompa polgczona z 3-fazowym silnikiem.

8.3 Siinik napedowy z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym uzwojen.

6.4 Podstawz i ghwica pomp powinna by¢ wykonana z zeliwa, reszta podstawowych elementow ze stali
nierdzewnej,

8.5 Pompy wyposazone w bezobstugowe kasetowe uszczelnienie walu.

8.6 Krociec ssacyi ttoczny - koinierzowe.

6.7  Gwarancja producenta na Pompe minimum 38 miesigcy.
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Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb ustawy z dnia 17 maja 1989r. -

Data n

Miejsce narady koordynacyjnej: siedziba Starostwa Powiatowego w Elblagu,

Sposob przeprowadzeria narady: narada mieszana

ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

arady koordynacyjnej: 10 grudnia 2020r.

komunikacji elektronicznej)

Przedmiot narady koordynacyjnei: sytuowanie projektowanej sieci wodociggowej 160PE

Polozenie obicktu gmina Elblag, obreb Gronowo Gérne, dzialka 229/4, 229/6, 229/5,

Whnioskodawca: Zaklad Ustugowy

Whnios

Numer kancelaryjny sprawy: GN.6630.1.179.2020;

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

ek nr z dnia: 04.12.2020

Katastru i Nieruchomosci

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Jaroslaw Polakowski, ul. Suwalska 21/1, 82-300 Elblag

Data wplywu: 03.12.2020

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2029, poz. 2052 ze zmianami)

ul. Saperéw 14A, pok.214

(w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw oraz za pomocy Srodkéw

22977, 246, ul. Agatowa

Zofia Puzyrewska - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji Kartografii

. Imie i nazwisko 3
L INtytacjn uczestniks narady Podpts

1 SP Wydziat Architektury i Budownictwa
o | Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z siedziba w Pasicku Grzegorz Daszkiewicr uzgodniono drogg e-mail
3 |ENERGA OERATOR SA Oddziat w Olsztynie Piotr Atlas uzgodniono drogq e-mail
4 |NETIA S.A. Krzysztof Osiecki

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, ; . .
5 Rejon Uslig O $wielleniowych Miynary Jarostaw Lesniewski uzgodniono drogq e-mail
6 ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat

Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn,
7 | Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizaji Krystyna Kolendo uzgodnione drogg e-mail
8 | Gmina Elblag

Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnie
9 | wojewddztwa warmifisko-mazurskiego (Odrodek Eksploatacji Zbigniew Czarnota uzgodniono drogg e-mail

i Zarzadzania Miejskg Siecia Komputerowg OLMAN Olsztyn)

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji ey
L Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j Lukasz Schlichting

Instytut Chemii Biologicznej PAN . —
" Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Marek Kuberka uzgodniono drogq e-mail

Polska Spéta Gazownictwa sp. z 0.0. , . ,

LI “ Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblagu Stawomir Narusz uzgodniono drogq e-mail

Mimo zawiadomienia nie stawili sig:
1. NETIAS.A.
2. ORANGE Polska SA
3. HAWE TELEKOM Sp. : o.0.
4.  Gmina Elblgg
Strona 1z2
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Stanowisko uczestnikéw narady:
— Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez Jednostke branzowg ktérej sie¢ dotyczy.
— Rozpoczgeie robét budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ wg wlasciwosci do instytucji branzowych - gestoréw sieci.

— W rejonie wystepowania sieci uzbrojenia tereny j urzadzen z nimi zwigzanych prace wykonywa¢ systemem rgcznym
(bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego).

— Przy wykonyweniu robét zachowaé warunki bezpieczensiwa a napotkane sieci i urzadzenia z nimi nwvigzane traktowaé
jako czynne.

— Szczegblowe przebiegi tras sieci uzbrojenia podziemnego w terenie nalezy uzyskaé na podstawie przekopow kontrolnych.

— Kolizje rozwigzywa¢ w oparciu o obowigzujgre przepisy i normy a przed zasypaniem  zglosi¢: do sprawdzenia
technicznego wg wlasciwosei do instytucji branzowych — gestoréw sieci uzbrojenia terenu.

— Koszty zwigzane 2 uszkodzeniem istnigjgeych  sieci, powstalych w  irakcie prowadzenia robét ponosi inwestor
lub wykonawea prac,

— Nalezy stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych i z innvmi wiascicielami sieci uzbrojenia.
I. SP Wydziat Architektury i Budownictwa

uzgodniono drogg e-mail - bez uwag

5. ENERGA Oswietlenic Sp. z 0.0. Rejon Uslug Oswietleniowych Miynary
uzgodniono drogq e-mail — pe; uwag

6. NETIA S.A.
uzgodniono drogg e-mail — bez uwag

7. Elblaskie Przedsicbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

uzgodniono drogq e-mail - ; uwagq: ,,uzgodniono trase zgodnie ; pismem 100.200.210. W452-21/2020/8286 7 17.12.2020
— pismo w zalgczeniu”

8. Gmina Elblag

9. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej-wojewédztwa warminisko-mazurskiego
(Osrodek Eksploatacii i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowz OLMAN Olsztyn)

uzgodniono drogy e-mail — bez uwag

11. Instytut Chemii Biologicznej PAN Poznariskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)
I'1. Polska Spéta Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblagu
uzgodniono drogqg e-mail (bez uwag)
13. Generalny Dyrektor drog Krajowych i Autostrad
Decyzja nr O. 0L.Z-3.4341.3I8.2020.MMuzgodniono drogq e-mail (bez uwag) Ly 4 . STA ROSTY
v
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GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Olsztyn, dnia 16 listopada 2020 r.
0.0L.Z-3.4341.318.2020.MM
Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

r. kodeksu postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze

zm./ po rozpatrzeniu wniosku Wdéjta Gminy Elblag dziatajacego przez petnomocnika Pana

Jarostawa Polakowskiego na podstawie petnomocnictwa z dnia 28 wrzesnia 2020 r.

w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi

- krajowej nr S22 w miejscowosci Gronowo Gérne:

zezwalam

na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi krajowej nr S22 na

dziatce nr 229/5 w obrebie Gronowo Gérne gm. Elblag, na nizej podanych

warunkach:

1. Sieé¢ wodociagowa w pasie drogowym drogi krajowej S22 nalezy wykona¢ w lokalizacji
zgodnej z projektem zagospodarowania terenu w skali 1:500, ktéry jest integralng
czescig niniejszej decyzji.

2. Przejscie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej S22 wykonaé nalezy
w rurze ostonowej.

3. Przejscie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej S22 wykonaé nalezy
metodg przewiertu na dtugosci wskazanej w ww. projekcie zagospodarowania terenu.

4. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej wodociagu
winna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m od istniejacej rzednej niwelety drogi.

5. Jedna komore przewiertu nalezy usytuowaé poza pasem drogowym drogi krajowej tj.
ma dz. 229/7.

6. W przypadku przewiertu sterowanego, pusty przestrzen pierécieniowa pomiedzy
instalowang rurg, a gruntem rodzimym nalezy wypetni¢ samoutwardzalnym spoiwem
hydraulicznym przeznaczonym dla technologii przewiertéw sterowanych.

7. Utylizacji ptuczki wiertniczej i zwiercin powstatych w trakcie przewiertu dokonad
nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

8. Przejécie ww. sieci w pasie drogowym nie moze naruszad elementéw konstrukcyjnych
drogi oraz infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym, nie moze




10.

11,

12.

13:

14,

zmniejszac statecznosci i noénodci podtoza oraz nie moze naruszaé urzadzen
odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogowych.

Przy zabezpieczeniu robét prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej nalezy
stosowac rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01 Czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielznia zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) - § 1 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w Sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Cz. U. 22003 r. nr 220, poz.
2181 ze zm.).

Przed uzyskiwaniem pozwolenia na budowe ww. inwestycji inwestor ma cbowigzek
uzyskac¢ od zarzadcy drogi krajowej (GDDKIA Oddziatu w Olsztynie) uzgodnienie
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architekioniczno-
budowlanego na potwierdzenie zgodnosci projektu ww. inwestycji (2 egz. pozostaje
a/a) z warunkami technicznymi podanymi w niniejszej decyzji oraz w przepisach
odrebnych.

Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym drogi krajowej nalezy
wystgpi¢ do GDDKIA Oddzialu w Olsztynie Rejonu w Elblagu przy ulicy Grunwaldzkiej
114 z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowege w celu
prowadzenia robdét i umieszczenia w pasie drogowym ww. sieci, ktére zostanie
wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. ¢ drogach publicznych.

Za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt i umieszczenia WW. sieci
w pasie drogowym zostang naliczone opfaty zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r.w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa
drogowego drdg, ktérych zarzadcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych
i Autostrad (Dz. U. z 2014 r. poz. 1608). : 7

W przypadku kolizji ww. sieci z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej, inwestor na swdj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww.
urzadzen lub obiektéw.

Przed rozpoczeciem robét inwestor ma obowigzek dokonania czynnodci wymaganych
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

Stosownie do art. 107 § 4. k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono

w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze

na

podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

")
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administracyjnego zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzystac z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$é na podstawie art, 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przez sadami administracyjnymi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczeria decyzji stronie. Wniosek
O ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies$é za posrednictwem
Oddziatu w Olsztynie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (adres: Al
Warszawska 89 10-083 Olsztyn). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokoéci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu
W postgpowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193
z pbézn. zm.) wpis od skargi na niniejszg decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200
ztotych. Jednoczesnie organ informuje, ze strona postepowania ma mozliwosé ubiegania
- sig o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo pPrzyznanie prawa pomocy. Dodatkowo
zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze,
w formie oswiadczenia przestanago do GDDKiA Oddziat w Olsztynie, zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
.stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Jezeli przed
przekazaniem sadowi skargi jednej ze stron postepowania administracyjnego, inna strona
tego postepowania zwrécita sie do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy
w takiej sytuacji organ rozpoznaje te skarge jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
0 czym niezwiocznie zawiadamia strone wnoszacyg skarge.

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWE]

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)
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Otrzymuje:

1. Wojt Gminy Elblag

Na adres pelnomocnika:
Jarostaw Polakowski
Zaktad Ustugowy

82-300 Elblag

ul. Suwalska 21/1

Do wiadomodci:

1. GDDKIA Oddziat w Olsztynie
Rejon w Elblagu
82-300 Elblag
ul. Grunwaldzka 114

2. aazpo kpa

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad,
- ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8€88, e—mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych 2 przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac si¢ z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak réwniez w cely archiwizacji.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 ., poz. 256 ze zm.) orzz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
‘Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przephywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe bedy ujawniane innym stronom postepowania i ich petnomocnikom oraz podmiotom
przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umdw.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczeria przetwzrzania oraz
usuwania danych na warunkach okreslonych w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Whnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofaC zgode na przetwarzanie danych kontaktowych t.
numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnoéé z prawem
przetwarzania danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przad jej wycofaniem.

Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé pozostawieniem
podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego.
Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowoine.,
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Elblag 19.10.2020 r.

Protokét uzgodnien

ustalen szczegétowego zakresu prac projektowych na budowe wodociggu w ul. Agatowej w
Gronowie Gérnym, zgodnie z umowa Nr 23/2020/BD z dn. 28.09.2020 rok.

Obecni:
1. Artur Wadniewski - Kierownik referatu infrastruktury U.G. Elblag
2. Jacek Stando - Inspektor ds. gospodarki przestrzennej U.G. Elblag
3. Justyna Nosarzewska — Inspektor ds. inwestycji i remontéw U.G. Elblag
4. Jarostaw Polakowski - Projektant 7.U. Elblag

Ustalenia:

1. Uzgadniasie, przedstawiong przez projektanta, trase wodociggu i lokalizacje stacji
podnoszenia ciénien.

2. Projektowany wodocigg w | etapie doprowadzi¢ do drogi gminnej na dziatce nr 246

3. Przewidzie¢ rezerwe, w projektowanym wodociagu, na zasilanie w wode dla
przewidywanych 44 dziatek zabudowy jednorodzinnej wzdtusz drogi gminnej dz. nr
246 '

4. Projektowac stacje podnoszenia ci¢nien oddzielnie dla ! i Il etapu

Projektowaé docelowe zasilanie energetyczne stacji podnoszenia ciénien.

6. Podziemna komore stag;ji zaprojektowacé o takich gabarytach aby byta mozliwoé¢
montazu pomp dla Il etapu.

7. lstniejgcg zabudowe mieszkalng, w ilodci 4 budynki, podtgczy¢ przytgczami do studni
wodomierzowych, zlokalizowanych na dziatkach wtascicieli 1,0 m od granicy dziatki.

8. Na stacje podnoszenia ciénieri dodatkowo opracowac projekty techniczne.

=

Na tym protokoét zakoriczono i podpisano
SPERTOR

Oj g DOdarczeQO

acek Stando
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