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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych w zakresie rozbiérki oczyszczadiekow przy ul. Skarpowej w Przywidzu
wraz z poletkami osadowymi i infrastrukjuDz. nr 416/10 Olkb Przywidz.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robot obgtych ST
1.3.1 Roboty podstawowe

Zakres robot obejmuje:
1. Rozbidrke wszystkich obiektéw budowlanych wraz z utylizagjateriatow
2. Rozebranie fundamentu pod zespét pomp.
3. Przerobienie gruzu betonowego i ceglanego na kwsfiruszbet). Materiat pozostanie
na placu do dyspozycji Inwestora.
4. Wyréwnanie terenu w miejscu rozebranych obiektowdwlanych oraz wykonanigkKi
kwietnej.
5. Wyrdéwnanie terenu poletek filtracyjnych z pozostemiem uktadu tarasowego na zboczu
oraz wykonaniegki kwietne;.
Rozbidrle sieci kanalizacji sanitarnej
Rozbidrk sieci wodocigowej
Rozbidrke sieci energetycznej
Rozbidrke wszystkich maliwych do wysgpienia niezinwentaryzowanych elementow
zwigzanych z technologioczyszczalniciekow.

© 00N

1.3.2 WyszczegOlnienie i opis prac towarzygzych i robét tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niglrie § nastpujace roboty
tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- transport wewetrzny materiatow z rozbiorki i uswggie ich na zewstrz obiektow,

- niezkedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i akt@dmateriatow z rozbiodrki,
- przecinanie elementéw metalowych wraz z obskyztu do przecinania,

- sktadowanie na poboczu materiatdw z rozbiérki, szzyenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczenwemigjscach zagtenia),
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowychz prace towarzysee:
- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek i transport materiatow z rozbidrki i grum miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawe), wytadunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie odgych kaacowek istniejcych instalacji przed zanieczyszczeniem,
- optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow,
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.
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1.4 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami liayniera.

Materiaty rozbiorkowe, nie nadgje s¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko
odpadow.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przyseniem do ich realizacji przedstawizymierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych onazeg@stawi umow w zakresie odbioru
materiatdw rozbiorkowych z odbiaggcna czas trwania Kontraktu.

2. MATERIALY

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muppsiada certyfikaty na znak bezpiearswa
wykazupcy zgodndé¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi ordasaiwymi
przepisami zgodnie z ngpujacymi rozporadzeniami: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych. Wszystkie materiaty iggtzenia dostarcza Wykonawca.

2.1. Materiaty i urgdzenia musgpochodzt z krajéw UE lub krajow otrzymagych fundusz
pomocowy oraz byzgodne z dokumentacprojektows i wymaganiami okrdonymi w
STWIORB.

2.2 Materiaty uyte zaréwno przez Wykonawgjak i przez Podwykonawamusz odpowiada
wymaganiom STWIORB. Wykonawca przedktada wyniki &gacha podstawie, ktérych
Inspektor ocenia jako. Inspektor musi miezagwarantowane prawo pobrania prébek do ihada

6.3 Inspektor mze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage aprobatlub certyfikat przed
wykonaniem badajakosci. Materiaty oparte o aprolaiub certyfikat mog by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtevtasciwosci z wymaganiami
STWIORSB, to takie materialy zostansungte, a w to miejsce wbudowane nowe.

6.4 Wykonawca jest zobogaany do skiadowania i przechowania materiatow wsépo
zapewnigcy ich jaka¢ i przydatngé¢ do robot. Materiaty powinny léysktadowane oddzielnie -
wg asortymentu, frakcjiirodet dostaw, z zachowaniem wymogow bezpigstea i

mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegolnelyasdazowipzuja dla
sktadowania i przechowania cementu, bituméw, maitasi chemicznych, paliw i innych
materiatéw tatwo ulegagych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

6.5. Materialy, ktérych jaka@ nie zostata zaakceptowana lub, do ktérych zachwgigliwos¢
pod wzgtdem jakdci, powinny by sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatovenal
przerw&, a juz dostarczone Wykonawca musi wywigooza teren budowy.

6.6. Materiaty po demonta i rozbiérce Materiaty z demora nalezy kwalifikowac i
segregowana nadajce s¢ do dalszego wykorzystania i nie nag& s¢ do dalszej zabudowy.
Materiaty nie nadage st do dalszej zabudowy, naletraktowa jako odpady | poddaje w
pierwszej kolejnéci odzyskowi, a Jeeli jest to niemeliwe procesom unieszkodliwiania.
Posiadacz (wytwoérca) odpadow, ktéry jest Wykongavabot, zobowjzany jest do posiadania
wymaganych przepisami ochrofrpdowiska pozwolei postpowa z odpadami zgodnie z
obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi. Nieztine koszty oraz czynia za- i
wytadunkowe, transport oraz demante czsci, segregacja i utylizacja nakedo Wykonawcy.

3. SPRZET WYKONAWCY

Sprzt budowlany powinien odpowiadg@od wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zaakceptowanym przezayniera.

Zgodnie z technologizatazong do wykonania roboét rozbiérkowych i wycinek propgai
uzy¢ nastpujacego spretu:
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miot hydrauliczny,

miot udarowy,

nozyce hydrauliczne,

palniki acetylenowo-tlenowe,

dzwig samojezdny,

pity mechaniczne,

kontenery do gromadzenia odpaddéw,
drobne sprgty mechaniczne do wykonywania robot sposobegrmmym,
spycharka,

koparka,

tadowarka,

zrywarka,

4. TRANSPORT

Zgodnie z technologizatazong do transportu proponujegsizy¢ takichsrodkow transportu,
jak:

- samochaod skrzyniowy,

- samochaod

- samowytadowczy,

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania dotycgce wykonania robdtgsnastpujace:

- prace geodezyjne zg@ane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgéddnwarunkow istnigjcych z Kontraktem,

- roboty rozbiérkowe nafsy prowadzt recznie, przy ayciu narzdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- elementyZelbetowe naly rozbijac za pomog narzdzi pneumatycznych, przecinaj
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- zwalanieician metod podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy konstrukcji stalowych naleprzecing palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- nie mana prowadzi rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoéaie na kilku poziomach,

- przed przysipieniem do robot rozbiorkowych naleodlgczy¢ instalacg elektryczna,
wodockgows i inne,

- nie naley prowadz¢ robot rozbiérkowych na zewtrz w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opaddniegu oraz silnych wiatrow,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- zabezpieczenie lub usgnie istniegcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- roboty naley prowadz¢ tak, aby nie zostata naruszona stateéznaebieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstraokgg nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdceniagsnnego fragmentu konstrukcji,

- znajdujice s¢ w poblizu rozbieranych obiektow wdzenia i budowle naky zabezpieczy
przed uszkodzeniami.

5.1.1 Rozbiorka urzdzen i instalaciji

Do rozbiodrki uradzen i instalacji elektrycznej, wodaggjowej, kanalizacyjnej mma
przystpi¢ dopiero po stwierdzeniZe wszystkie te instalacje zostaty geitone od sieci
miejskich przez pracownikéw wieiwych instytuciji orazZe dokonano odpowiedniego wpisu
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do dziennika rozbidrki.

Demonta instalacji powinni wykonywarobotnicy odpowiednich specjaléw. Rozbiork
nalezy rozpoca¢ od demontau armatury, aparatow, grzejnikéw, umywalek, misek
klozetowych itp., a nagbnie przej¢ do demontau przewoddw. Rozbieranie instalacji
elektrycznych rozpoczynagsiowniez od demontau oprawek, wydcznikow itp., uradzen
instalacji elektrycznych, a ngphie zdejmuje przewody.

5.1.2 Rozbiorka obiektéw budowlanych

Roboty rozbidrkowe obejmaijusunécie z terenu budowy wszystkichermych elementéw
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadaatadunek narodki
transportowe, wywoz i utylizagjub sktadowanie odpaddw, zgodnie z Dokumentac;j
Projektows lub w sposob wskazany przezyniera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé& mechanicznie lubecznie. Wszystkie elementy mave
do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacginych uszkodae O
ile uzyskane elementy nie staic wikasndgcia uzytkownika, Wykonawca powinien je
zutylizowa. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce, znajgitg s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentagj Projektowg beda wykonane wykopy, powinny lkétymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje siwykonania wykopdéw pod projektowane obiekty aglerypetnic
warstwowo piaskiem do poziomu otacgajgo terenu i zagcic.

5.2. Warunki szczegotowe realizacji robot
5.2.1 Rozbiérka budynku techniczno - socjalnego

Budynek techniczno - socjalny o rzucie poziomymsatkicie prostaita sktada si z:

- czgsci technicznej

- czsci techniczno - socjalnej

Przed przysipieniem do rozpoezia robot rozbiorkowych natg teren rozbidrki ogrodzi
tasma BHP i rozmidci¢ tablice ostrzegawcze oraz tablioformacyjrs budowy.

W pierwszej kolejnéci nalery wytaczy¢ budynek z eksploatacji - poprzez aghie doptywu
pradu, wody i innych ewentualnych sieci.

Wykonanie rozbiorki elementéw budynkéw polega maia.

1. rozbiorce uradzen i instalacji.

2. rozbiorce dachéw i pokéydachowych.

Rozbiorlke rozpoczyna siod wszystkich elementow, jakie znajglsje na jego powierzchni
(wywietrzaki, wentylatory itp.).

Po rozebraniu obrébek blacharskich, rynien orazspuistowych nalgy recznie zdjc¢ warstwy
pokrycia dachowego, izolacgieplrg a nasgpnie rozebra konstrukcg stalowg dachu.

3. rozbidrce konstrukcji murowychzelbetowych.

Rozbidrki elementowelbetowych i murowych natg dokona akceptowanymi przez hgniera
metodami przy pomocy wdaiwych narzdzi. Roboty prowadZinalezy do poziomu terenu, a po
uprztnieciu gruzu nalgy odkopa& konstrukcje zagbione §ciany podziemia, fundamenty, itp.),
rozebra konstrukcje, a gruz wydobya powierzchriterenu.

Gruz mana gromadz na przylegtym terenie, a elementy metalowe nafmosegregowali
gromadzt w miejscu przeznaczonym na ztom .

Gruz ceglany i betonowy naigrozkruszy i skladowa& w miejscu wskazanym przezzymiera.
Prety zbrojeniowe gromadziw miejscu przeznaczonym na stal.

Roboty rozbiorkowe magby¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowmievykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbiévitoh. Dlatego te podczas prowadzenia
robét naley ze szczegolstarannécia zadb@ o przestrzeganie przepiséw bezpigstea i
ochrony zdrowia .

W trakcie wykonywania robét Wykonawca winien praepadzt segregagj sktadowanych
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odpadéw aby mdiwy byt ich wyw6z w jednorodnych partiach (w rozieniu obowazujacej
klasyfikacji odpadow), w celu zastosowania $glaego sposobu ich utylizaciji.
Odpady nalgy utylizowat w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

5.2.1 Rozbioérka siloséw, osadnika Imhoffa i fundam&ow pod zespét pomp

Przed przysipieniem do rozpoezia robot rozbiorkowych natg teren rozbidrki ogrodzi
tasma BHP i rozmidci¢ tablice ostrzegawcze oraz tablioformacyjrs budowy.

W pierwszej kolejnéci nalezy wytaczy¢ obiekty z eksploatacji - poprzez o¢lde doptywu
pradu, wody i innych ewentualnych sieci.

Wykonanie rozbiorki elementéw budynkéw polega maia.

1. rozbiorce uradzen i instalacji.

2. rozbiorce dachéw i pokéydachowych.

Nalezy recznie zdj¢ warstwy pokrycia dachowego (ptyty warstwowe nasskch separatoréw) a
nastpnie rozebrakonstrukcg stalowg dachu.

3. rozbiodrce konstrukcjielbetowych.

Rozbiérki elementowelbetowych naley dokona& akceptowanymi przez hgniera metodami
przy pomocy witéciwych narzdzi. Roboty prowadZzinalery do poziomu terenu, a po
upratnieciu gruzu nalegy odkopa& konstrukcje zagbione §ciany podziemia, fundamenty, itp.),
rozebra konstrukcje, a gruz wydobya powierzchriterenu.

Gruz mana gromadz na przylegtym terenie, a elementy metalowe naf®segregowali
gromadzt w miejscu przeznaczonym na ztom .

Gruz betonowy nalgy rozkruszy i sktadowa w miejscu wskazanym przezzimiera.

Prety zbrojeniowe gromadéiw miejscu przeznaczonym na stal.

Roboty rozbiorkowe dma prowadzone ponad poziomem terenu jak réwmievykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbiévitoh. Dlatego te podczas prowadzenia
robét naley ze szczegolstarannéciag zadb@ o przestrzeganie przepiséw bezpigstea i
ochrony zdrowia .

W trakcie wykonywania robét Wykonawca winien praepadzit segregagj sktadowanych
odpaddéw aby mdiwy byt ich wyw6z w jednorodnych partiach (w rozieniu obowjzujacej
klasyfikacji odpaddw), w celu zastosowania $glaego sposobu ich utylizaciji.

Odpady naley utylizowat w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest:

m3— rozebranie ptyt fundamentowych, taw fundamentdwycian fundamentowych
zelbetowychcian murowych , podiy betonowych ,wykonanie wykopéw , zasypywanie
wykopow, wywodz gruzu,

m — demontabalustrad, rynien , betek stropowych

m2— rozbidrka pokrycia dachowego z blachy, izolagjrgpianu , deskowania dachu, posadzek
szt - demontze okien, drzwi, krat , drabiny

ton - wywo6z ztomu

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorki obiektow budanych.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNO SCI
8.1 Ogoblne wymagania

Zgodnie z Dokumentagijnalezy wykona zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.
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8.2 Cena wykonania robot

1. Cena wykonanej rozbiorki elementow betonowyzéllbetowych oraz rozebrania muréw z
cegty rozliczana w m3 obejmuje:

roboty przygotowawcze, oznakowanie terenu, wykomamezlgdnych odkrywek i odkopania
rozbieranych elementow, agizenie od rozbieranych obiektow instalacji elekingg,
wodochgowej, kanalizacyjnej i innych wraz w mggpotrzeb z zdepieniem kacowek,
wykonanie niezbdnych rusztowai ich demonta, dostarczenie na teren budowy nigtnych
materiatow, urzdzen i sprztu budowlanego, ecie pilg, rozkucie i rozbiorka elementow
betonowychzelbetowych, murowych oraz drewnianych, zatadunekyiezienie odpadow z
rozbiorki, cznie z optatami za skladowanie, zasypanie powdtadptow, wyréwnanie podia
i uporzdkowanie terenu rozbiorki.

2. Cena wykonania rozbiérki elementow budowlanyatiiczana w m obejmuje:

roboty przygotowawcze, demountabalustrad, rynien, belek stropowych, dostarczeaiteren
budowy niezbdnych materiatow, ugdzen i sprztu budowlanego, wykonanie nieginych
rusztowa i ich demonta, rozbidrka elementéw, zatadunek, wywiezienie ztarelozenie w
miejscu wskazanym przezzyniera, uporgdkowanie terenu rozbiorki.

3. Cena wykonanej rozbiérki elementow budowlanyédrronych w m2 obejmuije:
wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiérkiakewanie terenu prac, wykonanie
niezlednych rusztowdi ich demonta, pockcie elementéw i rozbidrka izolacji, deskowania ,
skucie posadzek, zatadunek, wywiezienie, uniesakatie odpaddw z rozbiorki (innych i
ztom), utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzdmianego oraz nie nadapgo s¢ do
ponownego wykorzystania, wyrbwnanie pata uporadkowanie terenu rozbiorki

4. Cena wykonanej rozbiorki elementow budowlanydbraonych w szt obejmuije:
wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiérkiakewanie terenu prac, wykucie i
rozebranie elementow, okien, drzwi, krat, zatadumekviezienie, unieszkodliwienie odpadow z
rozbiorki (innych nk ztom),

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstaw do wykonania robotasnastpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustaldeighniczne.

9.1 Elementy dokumentacji projektowe;j

Podstaw do wykonania robotgsnastpujace elementy dokumentacji projektowey:
- Przedmiar Robot

- Projekt budowlany w zakresie uwzdhiagcym specyfik rob6t budowlanych;

- Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Nalez zachowad warunki bezpieczestwa pracy przy robotach rozbidrkowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budamd-Montaowych
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