OCENA TECHNICZNA

dotyczgca stanu technicznego obiektéw oczyszczalni sciekéw

potozonych na dziatce nr 416/10 Obreb Przywidz
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Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja fotograficzna

1.0 PODSTAWA, MATERIALY ZRODLOWE, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.1 Ocene techniczng wykonano na podstawie umowy z Urzedem Gminy Przywidz.

1.2 Ocene techniczng opracowano zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisa-
mi prawnymi, techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami, a w szczegol-
Nosci:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z

dnia 15 czerwca 2002 r poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

1.3 Ocene techniczng wykonano na podstawie:
a. Wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 07 stycznia 2022 r. podczas ktorej dokonano
ogledzin obiektu pod wzgledem konstrukcyjnym.

b. Sporzadzonej inwentaryzaciji.

1.4 Zakresem oceny technicznej objeto wszystkie obiekty wytgczonej z eksploatacji oczysz-

czalni Sciekow z ich elementami konstrukcyjnymi.

1.5 Celem oceny technicznej jest ocena stanu technicznego wszystkich elementéw kon-

strukcyjnych oraz wykonczeniowych oraz oddziatywanie budynku na otoczenie.



2.0 DANE OGOLNE
Przedmiotem oceny technicznej sa:
1. Budynek techniczno — socjalny
2. Silosy separatoréw
3. Silos ztoza filtracyjnego
4. Osadnik Imhoffa

Budynek techniczno - socjalny

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, parterowy bez podpiwniczenia.

W czesci socjalnej znajduje sie pokdj socjalny oraz sanitariat. Czes$¢ techniczna skfada sie z

pomieszczenia sterowni oraz pomieszczenia pomp. Do kazdej czesci technicznej wejscie z

zewnatrz drzwiami stalowymi dwuskrzydtowymi.

W pomieszczeniu pomp stropodach. Wysokos$¢ pomieszczenia zréznicowana, od 2,74 do

4,16m.

W pozostatych pomieszczeniach sufit na wysokosci 2,49m. Powyzej pustka do wysokosci

stropodachu.

Budynek na rzucie prostokgta. Dach dwupotaciowy o nachyleniu potaci 38%.

Budynek posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachg trapezowa.

Bryta budynku jednolita.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna murowa z nastepujgcymi elementami konstrukcji:

- fundamenty — tawy betonowe,

- §ciany zewnetrzne budynku murowane otynkowane,

- §ciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z cegty ceramicznej,

- stropodach o gtéwnej konstrukcji stalowej, ptatwie stalowe. Na ptatwiach ptyta OSB z
tatami, przekryty blachg trepezowg w profilu zblizonym do blachy T14,

- nadproza betonowe,

- sciany dziatowe wykonane z cegty ceramicznej

Podstawowe dane ogolne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 92,6 m?
Powierzchnia uzytkowa: 66,9 m?
Kubatura: 353,0 m®

Silosy separatoréw

Silosy wykonane na planie prostokata sktadajgce sie z dwoch czesci.
Czesc pierwsza o ksztalcie prostopadtoscianu — separacyjna.

Czes¢ druga w ksztatcie ostrostupa — osadnikowa.



Sciany podiuzne wystajg ponad teren na wysoko$é ok. 34cm. Sciany szczytowe zamykajg
przestrzen po linii spadku dachu.

Dach dwupotaciowy o nachyleniu potaci 37%.

Zdecydowana wiekszos¢ budowli pod poziomem terenu. Poziom dna silosow na gtebokosci
5,19 m od poziomu terenu.

Ptyta fundamentowa i $ciany silosu wykonane w technologii betonu monolitycznego zbrojo-
nego.

Zadaszenie wykonane w oparciu o teowniki salowe 200 oparte na murtacie 10x10cm. Kale-
nica wykonana z dwuteownika stalowego 260. Na konstrukcji stalowej utozone ptyty war-
stwowe z blachy oraz rdzeniem z ptyt styropianowych.

Wewnatrz jednego z siloséw pomost roboczy z rusztu z pretéw stalowych opartego na dwu-

teownikach stalowych 300.

Podstawowe dane ogodlne siloséw separatorow:

Powierzchnia zabudowy: 156,2 m?
Kubatura: 1097,0 m®

Silos ztoza filtracyjnego

Silos ztoza filtracyjnego wykonany na planie prostokata.

Sciany podiuzne wystajg ponad teren na wysoko$é ok. 120cm, $ciany szczytowe od 120 do
190cm.

Silos sktada sie z trzech komér, nie jest zadaszony.

Zdecydowana wiekszos¢ budowli pod poziomem terenu. Poziom dna silosu na gtebokosci
4,40 m od poziomu terenu.

Plyta fundamentowa i sciany silosu wykonane w technologii betonu monolitycznego zbrojo-

nego.

Podstawowe dane ogodlne siloséw separatoréow:

Powierzchnia zabudowy: 85,7 m?
Kubatura: 542,0 m®

Osadnik Imhoffa

Osadnik Imhoffa w poziomie terenu wykonany jest na planie prostokata z wyobleniami na
dtuzszych bokach. Na poziomie 148cm ponizej poziomu terenu przechodzi w przekrgj
kotowy.

Sciany podiuzne wystajg ponad teren na wysoko$é ok. 120cm,

Osadnik nie jest zadaszony.



Zdecydowana wiekszo$¢ budowli pod poziomem terenu. Poziom dna osadnika na gtebokosci
8,20 m od poziomu terenu.
Ptyta fundamentowa i $ciany silosu wykonane w technologii betonu monolitycznego zbrojo-

nego.

Podstawowe dane ogodlne siloséw separatoréow:

Powierzchnia zabudowy: 46,4 m?
Kubatura: 425,0 m®

3.0 WIZJE LOKALNE - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Podczas wizji lokalnej dokonano przegladu stanu technicznego obiektéw. Ich aktualny stan

techniczny oceniono nastepujaco:

Potozenie obiektow:

Obiekty potozone sg w centralnej czesci dziatki 416/10. Dziatka potozona jest na skarpie ze

spadkiem w kierunku potudniowym.

Uktad funkcjonalny obiektow:

Wszystkie obiekty zwigzane z oczyszczalnig $ciekdw potozone sg w uktadzie odpowiadajg-

cym technologii tego typu budowili.

Fundamenty:
Fundamenty budynku techniczno — socjalnego betonowe. Pozostate obiekty posadowione na

ptycie zelbetowej. Brak widocznych peknie¢ i przemieszczeh fundamentéw oddziatujgcych

na obiekty.

Sciany zewnetrzne budynku techniczno - socjalnegqo:

Konstrukcja $cian murowana, otynkowana. Ogdlnie sprawia wrazenie jednolitej, bez peknie¢

i zarysowan.

Stropodach budynku techniczno - socjalnego:

Konstrukcja stropodachu nie wykazuje przemieszczen wptywajgcych na nosnos¢ konstrukcji.

Odprowadzenie wod opadowych budynku techniczno - socjalnego

Odprowadzenie wéd opadowych systemem orynnowania i rur spustowych powierzchniowe.

Stolarka okienna budynku techniczno - socjalnego

Okna z PCV w Dorym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa budynku techniczno - socjalnego




Stolarka drzwiowa zewnetrzna w stanie dostatecznym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna zuzyta czasowo.

Instalacje budynku techniczno - socjalnego

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodng, kanalizacyjng i teletechniczng.

Konstrukcja pozostatych obiektéw:

Wszystkie pozostate obiekty wykonane z betonu monolitycznego zbrojonego w dobrym sta-

nie technicznym.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Brak elementéw zabezpieczajgcych dla siloséw ztozy filtracyjnych o osadnika Imhoffa w po-

staci barierek, zadaszenia.

4.0 ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Przeprowadzone ogledziny budynku, jego elementdéw konstrukcji i wykohczenia pozwalajg
ustali¢, ze sg w dobrym stanie technicznym.

Z uwagi na wylgczenie oczyszczalni z eksploatacji nastepuje niszczenie obiektow otwartych

poprzez korozje Scian zelbetowych.

5.0 WNIOSKI KONCOWE | STWIERDZENIA

Na podstawie wykonanych ogledzin oraz analizy stanu istniejgcego wysuwa sie nastepujgce
wnioski korncowe i stwierdzenia:

Stan techniczny budynku techniczno — socjalnego nalezy uznaé¢ za dobry z wadami wynika-
jacymi z jego czasowego zuzycia.

Stan techniczny siloséw i osadnika Imhoffa nalezy uzna¢ za dostateczny, jednakze zagraza-
jacy zyciu z uwagi na brak zabezpieczen uniemozliwiajgcych wpadniecie do komor.

Prace rozbiérkowe, po wykonaniu projektu rozbiorki i uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke
nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie oraz zapewni¢

nalezytg kontrole nad ich realizacja.

Gdansk, styczen 2022r Opracowat:

mgr inz. Andrzej ZajgczkowsKi

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
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Zatacznik nr 1 do Oceny Technicznej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2 Widok budynku techniczno - socjalnego od strony pétnocno - wschodniej

&

Fot. 3 Widok budynku techniczno - socjalnego od strony pétnocno - zachodniej
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Fot. 6 Widok siloséw ztoza filtracyjnego od strony pétnocno - zachodniej



Fot. 7 Widok jednej z komor silosdw ztoza filtracyjnego

Fot. 9 Widok wnetrza osadnika Imhoffa



