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PROJEKT ROZBIORKI OCZYSZCZALNKCIEKOW W PRZYWIDZU, DZ. NR 416/10/ OBBB PRZYWIDZ

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor — Gmina Przywidz
83-047 Przywidz, ul. Gdanska 7

Lokalizacja — Przywidz, ul. Skarpowa. Dz. Nr 416/10 Obreb Przywidz
Obiekt - Zespot obiektow zwigzanych z technologig oczyszczalni Sciekow
Podstawa projektowania : - umowa na wykonanie projektu rozbiorki,

- wizja lokalna

- ocena techniczna. Autor: mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
Cel wykonania opracowania projektu budowlanego: rozebranie obiektow wraz z

infrastrukturg

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowa, wytaczona z eksploatacji  oczyszczalnia sciekOw zlokalizowana jest na
terenie Gminy Przywidz na dzialce nr 416/10 Obreb Przywidz.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty budowlane stanowig cigg technologiczny zwigzany z oczyszczalnig $ciekdw.
Kategoria obiektu: XXX

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Obiekty przeznaczone do rozbiorki.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA O BIEKTU
BUDOWLANEGO

Oczyszczalnia sciekdw sklada sie z czetach obiektéw (budowli). Sg to:
1. Budynek techniczno — socjalny

2. Silosy separatorow

3. Silos zloza filtracyjnego

4. Osadnik Imhoffa

Na dzialce znajdujg sie poletka filtracyjne. Warstwy filtracyjne zostaly z terenu
wywiezione. Uklad poletek jest tarasowy.

Istnieje droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej do obiektow oczyszczalni. Droga ta
nie podlega rozbiorce.

Budynek techniczno — socjalny

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, parterowy bez podpiwniczenia.

W czesci socjalnej znajduje sie pokoj socjalny oraz sanitariat. Cze$¢ techniczna sklada
sie z pomieszczenia sterowni oraz pomieszczenia pomp. Do kazdej czesci technicznej
wejscie z zewnatrz drzwiami stalowymi dwuskrzydtowymi.

W pomieszczeniu pomp stropodach. Wysokos¢ pomieszczenia zréznicowana, od 2,74 do
4,16m.
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W pozostatych pomieszczeniach sufit na wysokosci 2,49m. Powyzej pustka do wysokosci
stropodachu.
Budynek na rzucie prostokata. Dach dwupotaciowy o nachyleniu potaci 38%.

Silosy separatoréw

Silosy wykonane na planie prostokata sktadajgce sie z dwoch czesci.

Czesc pierwsza o ksztatcie prostopadtoscianu — separacyjna.

Czesc¢ druga w ksztaicie ostrostupa — osadnikowa.

Sciany podtuzne wystajg ponad teren na wysoko$é ok. 34cm. Sciany szczytowe zamykajg
przestrzen po linii spadku dachu.

Dach dwupotaciowy o nachyleniu potaci 37%.

Zdecydowana wiekszos¢ budowli pod poziomem terenu. Poziom dna silosow na
gtebokosci 5,19 m od poziomu terenu.

Silos ztoza filtracyjnego

Silos ztoza filtracyjnego wykonany na planie prostokata.

Sciany podiuzne wystajg ponad teren na wysoko$¢ ok. 120cm, $ciany szczytowe od 120
do 190cm.

Silos sktada sie z trzech komor, nie jest zadaszony.

Zdecydowana wiekszos¢ budowli pod poziomem terenu. Poziom dna silosu na gtebokosci
4,40 m od poziomu terenu.

Osadnik Imhoffa

Osadnik Imhoffa w poziomie terenu wykonany jest na planie prostokgta z wyobleniami na
diuzszych bokach. Na poziomie 148cm ponizej poziomu terenu przechodzi w przekrgj
kotowy.

Wszystkie obiekty potaczone sg uktadem sieci kanalizacyjnej i wodnej. Na sieni
kanalizacyjnej zlokalizowane sg studnie o zroznicowanej gtebokosci i Srednicy.

Ponadto istnieje rurocigg odprowadzajgcy oczyszczone scieki do poletek filtracyjnych
potozonych w potnocnej czesci dzialki. Poletka te (3 sztuki) wystepujg w ukladzie
tarasowym na zboczu skarpy. Polketka potgczone siecig kanalizacyjna.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW

Budynek techniczno — socjalny

Lp. |Parametr Jedn. Wartos¢
1 | Wysokosc m 4,51
2 Dtugosc m 11,12
3 Szerokos¢ m 8,50
4 Powierzchnia zabudowy m2 92,6
5 Powierzchnia uzytkowa m2 66,9
6 | Kubatura m3 353
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Szacunkowa ilos¢ gruzu z

7 3 140
budynku m
Silosy separatorow
Lp. |Parametr Jedn. Wartos¢
1 Wysokosé m 2,19
2 Dtugos¢ m 18,00
3 Szerokos¢ m 8,68
4 Powierzchnia zabudowy m2 156,2
5 Kubatura m3 1097
6 Szacunkowa ilos¢ gruzu z m3 260
budynku
Silos ztoza filtracyjnego
Lp. |Parametr Jedn. Wartos¢
1 | Wysokosc m 1,90
2 Dtugosc m 11,12
3 Szerokos¢ m 7,71
4 Powierzchnia zabudowy m2 85,7
5 Kubatura m3 542
6 Szacunkowa ilo$¢é gruzu z m3 130
budynku
Osadnik Imhoffa
Lp. |Parametr Jedn. Wartos¢
1 | Wysokosc m 1,20
2 Dtugosc m 7,65
3 Szerokos¢ m 7,02
4 Powierzchnia zabudowy m2 46,4
5 Kubatura m3 425
6 Szacunkowa ilo$¢é gruzu z m3 175
budynku
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7. OPIS ELEMENTOW OBIEKTOW BUDOWLANYCH
7.1. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU TECHNICZNO - SOCJALNEGO
7.1.1 KONSTRUKCJA DACHU.

Dach o konstrukcji stalowej, przekryty blachg trapezowa — niska fala.
W rzucie dach dwuspadowy.

7.1.2. KONSTRUKCJA BUDYNKU.
Konstrukcja budynku tradycyjna w uktadzie nosnym poprzecznym.
7.1.3. SCIANY ZEWNETRZNE.

Sciany konstrukcyjne murowane. Od zewnatrz docieplone w technologii lekko — mokrej,
od wewnatrz otynkowane.

7.1.4. SCIANY WEWNETRZNE.

Sciany wewnetrzne (tylko dziatowe) oraz kominy murowane cegly ceramicznej petnej i
cegly dziurawki.

7.1.6. FUNDAMENTY

Fundamenty — fawy betonowe.

7.1.7. ZEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.
Stolarka okienna z PCV.

Drzwi zewnetrzne wejscia gtébwnego drewniane.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe stalowe.

Drzwi wewnetrzne drewniane.

7.1.8. POSADZKI.

Posadzki wykonczone ptytkami ceramicznymi.

7.1.9. INSTALACJE WEWNETRZNE.

Budynek jest wyposazony w instalacje kanalizacyjng (czynna), wodng (czynna) i
elektryczng (czynna).

7.2. OPIS KONSTRUKCJI SILOSOW SEPARATOROW
7.2.1. PLYTA FUNDAMENTOWA | SCIANY

Plyta fundamentowa i sciany silosu wykonane w technologii betonu monolitycznego
zbrojonego.

7.2.2. ZADASZENIE
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Zadaszenie wykonane w oparciu o teowniki salowe 200 oparte na murtacie 10x10cm.
Kalenica wykonana z dwuteownika stalowego 260. Na konstrukcji stalowej utozone ptyty
warstwowe z blachy oraz rdzeniem z piyt styropianowych.

7.2.3. INNE ELEMENTY

Wewnatrz jednego z silosbw pomost roboczy z rusztu z pretéw stalowych opartego na
dwuteownikach stalowych 300.

7.3. OPIS KONSTRUKCJI SILOSU ZtOZA FILTRACYJNEGO

Ptyta fundamentowa i sciany silosu wykonane w technologii betonu monolitycznego
zbrojonego.

7.4. OPIS KONSTRUKCJI OSADNIKA IMHOFFA

Ptyta fundamentowa i Sciany osadnika wykonane w technologii betonu monolitycznego
zbrojonego.

8. STAN TECHNICZNY OBIEKTOW

Stan techniczny budynku techniczno - socjalnego nalezy uznac¢ za dobry.

Stan konstrukcji pozostatych obiektow nalezy uzna¢ za stabilny.

Nalezy jednak zaznaczyc, ze na wskutek wytgczenia oczyszczalni z eksploatacji brak jest
urzadzen zabezpieczajgcych przed wpadnieciem do silosbw oraz czesciowo
zdemontowany zostat osprzet.

9. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH
9.1 ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH
Zakres prac rozbiorkowych:

1. Rozbidérka wszystkich obiektow budowlanych wraz z utylizacjg materiatdw zgodnie z
tabelg odpaddéw okreslong w punkcie 9.6.2

2. Rozebranie fundamentu pod zespot pomp.

3. Przerobienie gruzu betonowego i ceglanego na kruszywo (kruszbet). Materiat
pozostanie na placu do dyspozycji Inwestora.

4. Wyréwnanie terenu w miejscu rozebranych obiektéw budowlanych oraz wykonanie

ki kwietnej.

Wyréwnanie terenu poletek filtracyjnych z pozostawieniem ukftadu tarasowego na

zboczu oraz wykonanie tgki kwietne;j.

Rozbidrka sieci kanalizacji sanitarnej

Rozbidrka sieci wodociggowej

Rozbidrka sieci energetycznej

Rozbiérka wszystkich mozliwych do wystgpienia niezinwentaryzowanych elementow

zwigzanych z technologig oczyszczalni Sciekow.

o

©Co~NOo

9.2 PRZYJETE ROZWIAZANIA
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych teren rozbiorki nalezy oznakowac i

zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Od wiasciciela terenu uzyskaé
oswiadczenie o braku niewypatow i niewybuchéw, substancji chemicznych i
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biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizujgcego.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢c wpisem do dziennika rozbiorki. Gruz i inne materiaty
rozbiorkowe nalezy skiadowac¢ odpowiednio w wyznaczonych miejscach, a nastepnie
wywozi¢ w miejsca przerobu, utylizacji lub skiadowania.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki znajdujg sie w znacznej odlegtosci od granicy dziaki
i najblizszych budynkow.

Wobec powyzszego rozbidrka nie utrudni mozliwosci uzytkowania obiektow sgsiednich
przez ich wiascicieli oraz nie ograniczy mozliwosci korzystania z mediow, czym
zapewnia sig interes 0soOb trzecich zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego.

Mechaniczno — reczna rozbidrka jest minimalnie szkodliwa dla srodowiska z uwagi na
krotkotrwate wystgpienie hatasu, zapylenia i zanieczyszczenia otoczenia nie powodujgce
jednak pogorszenia istniejgcego stanu.

9.3 WARUNKI BHP PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Prace rozbiorkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi warunkami BHP, a

w szczegolnosci:

» teren prowadzonych robot rozbiorkowych nalezy wygrodzi¢ taSmami i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi,

* roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé po uzyskaniu oswiadczenia wtasciciela terenu o
braku niewypatéw i niewybuchéw, substancji chemicznych i biologicznych
szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizujgcego; powyzsze nalezy
potwierdzi¢ wpisami do dziennika rozbioérki,

» podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac prace,

» w czasie rozbiorki przebywanie ludzi w silosach jest bezwzglednie zabronione,

* nie wolno obala¢ Scian lub innych czesci rozbieranych obiektéw przez podkopywanie
lub podcinanie,

* przy rozbiérce metodg obalania diugos¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy
wieksza od wysokosci obiektu,

» przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikbw i maszyny
nalezy usunac¢ poza strefe niebezpieczna rozbiorki,

» prowadzenie robdét rozbiérkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub przy ziej
widocznosci jest zabronione,

» terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzgdzen linowych i pomocniczych,

» przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez robocza
i ochronna,

* WsSzyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany
sprzet ochrony osobistej (pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne),

* nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w
trakcie podnoszenia i podawania,

* nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych o0s6b niezwigzanych
bezposrednio z rozbidrka,

» stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice,

* na budowie zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w
apteczke z niezbednymi medykamentami,

» zorganizowaC pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sasiednich lub
w postaci przewoznych barakowozéw w odlegtosciach nie wigkszych niz 200 m od
rozbieranych obiektéw,

* na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i
telefonami najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

» wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej.
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9.4 ZASADY PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywaja,
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbiérkowe powinny
by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji rozbiorki, pod nadzorem osoby
uprawnionej. CatoS¢ prac moze by¢ prowadzona recznie lub mechanicznie, poprzez
obalenie, wyburzenie i demontaz. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w taki sposob, aby
usuwanie poszczegoinych elementéw nie wywotywato spadania lub zawalenie sie innych
elementow budowli. Przy usuwaniu gruzu, nalezy stosowa¢ zasuwnice, lub rynny
zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem gruzu. Nie wolno
gromadzi¢ gruzu na dachu i kondygnacjach budynku, a takze wywracac sciany poprzez
ich podkopywanie lub podcinanie.

Sprzet mechaniczny mozliwy do zastosowania podczas wyburzania:

- wyburzeniowe maszyny oraz mioty wyburzeniowe,

- fadowarki kotowe,

- koparko-tadowarki,

- hydrauliczne szczeki kruszgce do recznej obstugi,

- sprzet do zdzierania papy,

- pity do ciecia zelbetu,

- szlifierki katowe,

- sprzet spawalniczy do ciecia stali,

- mioty wyburzeniowe hydrauliczne oraz mioty na sprezone powietrze

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki, warunkami planu BIOZ
Catos¢ prac rozbiorkowych dokumentowac¢ w dzienniku rozbiorki, dodatkowo prowadzi¢
nadzor i protokotlowa¢ dostateczng wytrzymatosé elementow, na ktorych beda
przebywac pracownicy w trakcie rozbiorki innych elementow.

Zabrania sie rozbiorki z uzyciem materiatdbw wybuchowych.

9.5 KOLEJINOSC WYKONYWANIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Dla budynku techniczno — socjalnego:

- demontaz stolarki,

- demontaz instalacji wod- kan,

- demontaz osprzetu instalacji elektrycznej,

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy,

- rozebranie konstrukcji dachu,

- rozebranie wewnetrznej scianek wewnetrznych,

- rozebranie scian zewnetrznych,

- skucie posadzek,

- odstoniecie $cian i taw fundamentowych oraz ich rozbiorka,
- wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbioérki.

- zasypanie wykopow po rozebraniu taw i Scian fundamentowych,
- wyrGwnanie terenu w miejscu rozebranego budynku,

Dla pozostatych obiektéw:

- demontaz dachu nad silosami separatoréw,

- demontaz instalacji wod- kan,

- rozbieranie scian siloséw z jednoczesnym zabezpieczaniem Scian wykopu,

- rozebranie ptyt fundamentowych,

- stopniowe zasypywanie wykopu z jednoczesnym usuwaniem zabezpieczen scian
wykopu,

- wyréwnanie terenu w miejscu dokonanych rozbiérek
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9.6 ODPADY
9.6.1 RODZAJE ODPADOW

W trakcie prowadzonych rob6t rozbiérkowych powstanie szereg materiatbw masowych,
ktore nalezy gromadzi¢ z zachowaniem $cistej segregacji, a nastepnie odtransportowac
na miejsce docelowego sktadowania, przerdbki lub utylizacji.

Rodzaje odpadow:

- gruz ceglany,

— gruz betonowy,

- stal,

— stolarka drewniana,

- drewno,

— blacha stalowa

- odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze sprzgtania pomieszczen,
socjalno-bytowe).

9.6.2 OCENA | KLASYFIKACJA ODAPADOW W ASPEKCIE ICH
UCIAZLIWOSCI DLA SRODOWISKA ORAZ SPOSOB
ZAGOSPODAROWANIA

Klasyfikacje odpadéw sporzgdzono na podstawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. nr 112, poz.1206).
Powstajgce w trakcie robét rozbiorkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17 —
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej.

Kod Nazwa odpadu Sposob
odpadu zagospodarowania
17.01.01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek Produkcja w miejscu
i remontow gruzobetonu dla potrzeb
indywidualnych
(podbudowy pod drogi)
17.01.02 | Gruz ceglany Produkcja w miejscu
gruzobetonu dla potrzeb
indywidualnych
(podbudowy pod drogi)
17.01.07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, Utylizacja

odpadowych  materialtbw  ceramicznych i
elementow wyposazenia inne niz wymienione w

pkt. 17.01.06
17.01.80 | Usuniete tynki Utylizacja
17.01.82 | Inne nie wymienione odpady Utylizacja
17.02.01 | Drewno Wykorzystanie
gospodarcze
17.02.03 | Tworzywa sztuczne Utylizacja
17.04.05 | Zelazo i stal Przerdbka i ponowne
wykorzystanie
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17.04.07 | Mieszaniny metali Przerdbka i ponowne
wykorzystanie
17.09.04 | Zmieszane odpady z demontazu inne niz Utylizacja
wymienione w 17.09.01, 17.09.02i 17.09.03

10. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji — rozbiérka obiektéw oczyszczalni
$ciekow, znajduje sie nieruchomos¢ oznaczona jako dziatka o numerze 416/10, na ktorej w
potozone sg obiekty przeznaczone do rozbidrki. Odlegto$¢ tych obiektow przeznaczonych
do rozbiérki od najblizszego budynku wynosi 153,00 m.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu wykazala, iz:

- nie zostaly naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane.

- zakres prac nie narusza przepisbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

- zakres prac nie narusza przepisOw Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- zakres prac nie narusza przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci dla terenéw przylegtych, nie bedzie

negatywnie oddziatywa¢ na ludzi i nie pogorszy warunkow zamieszkania na terenach

sgsiednich.

Opracowal: mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE
Inwestor — Gmina Przywidz
83-047 Przywidz, ul. Gdahska 7
Lokalizacja — Przywidz, dziatka nr 416/10 Obreb Przywidz
Obiekt - Obiekty budowlane zwigzane z oczyszczalnig $ciekéw
Podstawa projektowania : - umowa na wykonanie projektu rozbiorki,
- wizja lokalna

- ocena techniczna. Autor: mgr inz. Andrzej Zajgczkowski

Cel wykonania opracowania projektu budowlanego: rozbiorka obiektow

2. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres robot obejmuje rozbiérke budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce
nr 416/10 Obreb Przywidz. Kolejnos¢ prac rozbiérkowych zostata opisana w punkcie
7.4 opisu technicznego do projektu rozbiorki.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na dziatce 416/10 brak innych budynkoéw. Blizszy budynek mieszkalny na dzialce nr
474 znajduje sie w odlegtosci 153,00 m.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Brak elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Mozliwos¢ upadku z wysokosci.

Czes¢ robot prowadzona z uzyciem sprzetu ciezkiego.
Upadek demontowanych elementow z duzej wysokosci.
Prowadzenie prac w gtebokich wykopach.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ROZBIORKI STRONA 11



PROJEKT ROZBIORKI OCZYSZCZALNKCIEKOW W PRZYWIDZU, DZ. NR 416/10/ OBBB PRZYWIDZ

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy / rozbiorki, stosownie do rodzaju robot, zobowigzany jest do
udzielenia pracownikom przed przystgpieniem do pracy instruktazu stanowiskowego
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczego6lnosci udzielenia informacji o
mogacych wystgpi¢ zagrozeniach oraz sposobie postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia (pomoc dorazna).

Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP i
podpisem kierownika i osoby instruowane;j.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA
ZDROWIA.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Opracowanie:  mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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Gdansk, 24 stycznia 2022 r.

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego rozbiorki obiektow
budowlanych zwigzanych z oczyszczalnig $ciekdw

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego, jako
projektanci oswiadczamy, ze projekt budowlany rozbidrki obiektéw
budowlanych zwigzanych z oczyszczalnig sciekébw w Przywidzu,
dz. Nr 416/10 wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
| zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2008-01- O &

DOA/INN/600/8/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 . Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz att. 104 § 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pésn. zm),

KATARZYNA OLEJNICZAK
mgr inz. architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 08 grudnia 2007 r. sygnatura akt: PO/KK/183/2007, l.dz. 1046/POIA /2007
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograhjczer&

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 79/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielaych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doteczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996¢., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zupbwaznienia
LA
B

: JORLAADIOR sﬁgw |
¥ AP DEPARTAME, ZECHUZ
/ \CHIT BNI‘ gf éﬁ’l

, Grzegorz Figiel

Otrzymuja:

(12 Pani Katarzyna Olejniczak
ul. Jodiowa 1B m.50
83-110 Tczew

2. Pomorska Okregowa
Izba Architektéw

3. a/a
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AY

WOIJEWODA BYDGOSKI

Nr

Bydgoszozl 19§O - 2= 34

2uuf 95
GP—KZ-7210/ Zas/9C

------ Fevaasirererses e

DECYZJA

O STWIERDZENIU P.RZYGOTOV‘VANIA ZAWODOWEGO
do pelnienla samodzlelnych funkcji technicznych w budownlctwle

Na.podstawle § 7.0 00 YN A0 0 1§13 ust. 1 pke. NI TR

rozporzqdzenla Ministra Gospodarkl Terenowe] | Ochrony Srodowlska, z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawle samodzleinych funkefl technlcznych w budownlctwie (Dz. U. Nr 8, por. 46 stwierdza

slg, te:

Pan /Pani/ ........... anErzey Zulg

maiztapr insaasdas ™~
LR -~ —l-—.-l'é-l .

Y ma . . S e A :
urodzony(a) dnla .5, PP e 1957w L A DA A e

posiada przygetowanle zawodowe upowainiajqcs do wykonyqul'q.sarﬁodzlelnej funke]i

1/

e/

3/

wierowniita -Ludony i orobéx

.........................................................................................

...........................................................................

“Jest upowatniony(a) do:

kierowania, nadzorowania i kontrolowenia budowy i robdét, kierowani
1 kontrolowsnla wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz ocenianle i badania stanu technicznego w zeskrssie wszelkich
budynkéw oraz incyoh budowli, z wytaczeniem linii, wezléw 1 stacj:
kole jowych, drég oraz lotniskowych drég startowyck i manipulacyj-
nych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i-wodnomelioracyjnych,

sporzgdzania w budowqictwie 0s6b fizycznych projektéw w zaskresie
rozwigzen konstrukcy jno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

sporzgdzanis w budownictwie oséb fizycznych projektédw w zakresie
rozwlgzan architektonioznych: )

a/ budyokéw inwentarskich 1 gospodarczych, edaptacji projektoéw
typowych 1 powtarzalnych fnnych budynkéw oraz sporzadzanis
plandéw zagospodarowsnia dzialki zwigzanyoh z realizacja tych
budyakédw,

b/ budowli nie b@dqoy( rbidygka
. YT

- ~ \ -~ ' .

i S - -
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO
BRANZOWYCH IZB INZYNIEROW

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Katarzyna Olejniczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr PO/KK/183/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0950.

Cztonek czynny od: 17-02-2010 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2022 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0950-6A94-BY5Y-1YBD-DF19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wrasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,
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POLSKA
I Z B &
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7DP-RQJ-SKT *

Pan Andrzej Zajgczkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/5522/01
adres zamieszkania ul.Choczewska 16, 80-298 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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