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GMINA
PIETROWICE WIELKIE
Zatacznik nr 1
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
w postepowaniu
nr OP.271.12.2024

pn. ,,Program budowy przydomowych oczyszczalni $ciekow”
dla Gminy Pietrowice Wielkie

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a)

b)

d)

dostawe, montaz, podtgczenie i uruchomienie 42 sztuk PBOS, wraz ze studzienkami
chtonnymi, szafkami sterowniczymi i systemem wentylacji oczyszczalni, zgodnie z
harmonogramem prac ustalonym przez Zamawiajacego,

wykonanie wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacyjnych od
budynku do PBOS niezbednych do prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni,

zakup, dostawa, montaz, podtgczenie i uruchomienie przepompowni Sciekéw w przypadkach,
kiedy bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy oczyszczalni.

Zaopatrzenie studni chtonnej w zawdr zwrotny lub klape koricowa uniemozliwiajgca cofanie
sie oczyszczonych sSciekéw przy wysokim poziomie wdd gruntowych lub w okresie ulewnych
dreszczéw i roztopdw.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)

e)

f)

g)
h)

j)

Utrzymanie zaplecza budowy,

Wykonanie prac demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia,

Zapewnienie dozoru a takze wtasciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy,
Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwania
na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci,

Naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystapienia jakichkolwiek
zniszczen lub uszkodzenia powstatych w toku realizacji robét,

Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich uzytkownikéw PBOS w zakresie sposobu ich
uzytkowania oraz przygotowanie i przekazanie szczegétowej instrukcji obstugi,
Przeprowadzenie szkolenia dla serwisantéw PBOS wskazanych przez Zamawiajacego,
Zapewnienie obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt i inwentaryzacji
powykonawczej wraz z naniesieniem na mape zasadniczg osrodka geodezyjnego,
Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi,

Wspotpraca z projektantem wskazanym przez zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji
zadania

Wykonawca przedstawi po zakonczeniu inwestycji (nie pdzniej niz do konca stycznia 2025)

wyniki badan (wykonanych przez akredytowane laboratorium) $ciekdw oczyszczonych z 15%

(wskazanych przez Zamawiajacego) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzajace,

ze jakos¢ sciekow jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu MINISTRA
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GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI SRODLADOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

Przed zakonczeniem terminu obowigzywania gwarancji Wykonawca przedstawi wyniki badan
(wykonanych przez akredytowane laboratorium) $ciekéw oczyszczonych z 15% (wskazanych
przez Zamawiajacego) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzajace, ze jakosc
Sciekdw jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu MINISTRA GOSPODARKI
MORSKIEJ | ZEGLUGI SRODLADOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wad lub do urzadzen wodnych.

Wykonawca obejmie gwarancjg catos¢ przedmiotu zamdwienia na okres min. 5 lat, liczagc od daty
odbioru bez zastrzezen catosci zamdwienia.

OPIS OGOLNY PRZYDOMOWE)J BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW TYPU SBR

1.

Pojedynczy system oczyszczania sciekdw musi sktadac sie z nastepujacych elementdéw:

a) Przytacza (rozumiane jako potaczenie istniejgcego zewnetrznego odcinka kanalizacji z
przydomowa oczyszczalnia).

b) Przydomowa oczyszczalnia $ciekdw typu SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny, w ktérego
pracy mozna wyodrebnié nastepujgce fazy: napowietrzanie, sedymentacja, odprowadzenie
Scieku oczyszczonego)

c) Odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych od przydomowe]j oczyszczalni, do uktadu
rozsgczania sciekdw oczyszczonych.

d) System rozsgczajgcy Scieki oczyszczone (studnie chtonne)

Przydomowa Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw (PBOS) musi spetnia¢ wymogi zharmonizowanej
normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 — Mate oczyszczalnie sciekow dla obliczeniowej liczby

mieszkancow (OLM) do 50 - Cze$¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe
oczyszczalnie sciekow i by¢ znakowana znakiem CE.

Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych sciekdw muszg legitymowaé sie najwyzszymi

dopuszczalnymi wartosciami wskaznikdw zanieczyszczenn zgodnymi z ROZPORZADZENIE MINISTRA
GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI $SRODLADOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r.w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub

roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych:

a) Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs) - 25 mg O,/I
b) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTc), - 125 mg O,/I

c) Zawiesiny ogdlne - 35 mg/I

d) Azot ogdlny [suma azotu Kjeldahla (Nnorg + Nnna)] - 15 mg N/I

e) Fosfor ogdlny - 2 mg P/I
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Srednie wartoéci éciekdw surowych doptywajacych do oczyszczalni powinny miescié sie w przedziatach
okreslonych w normie PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 pkt. B.3.2.:

a) BZTs- od 150 do 500 mgO,/I

b) ChZT — od 300 do 1000 mgO,/I

c) Zawiesiny ogélne — od 200 do 700 mg/I
d) Azot ogdlny — od 25 do 100 mg/I

e) Fosfor ogdlny —od 5 do 20 mg/I

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO — UZYTKOWE PBOS

1) PBOS musi by¢ sekwencyjnym reaktorem  biologicznym  (SBR)  skfadajagcym  sie
ze zbiornika, pracujgcego w ustalonych fazach oczyszczania, dostosowujgcym sie do zmian ilosci
Sciekéw i fadunkéw zanieczyszczen

2) Zbiornik PBOS musi tworzy¢ pojedynczy zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego
wyposazonego w jeden wifaz rewizyjny o srednicy min. 60 cm. Nie dopuszcza sie oczyszczalni
dwuzbiornikowych oraz przeptywowych z osadem czynnym

3) Technologia oczyszczania sciekdw - SBR — sekwencyjny reaktor biologiczny. Nie dopuszcza sie
zmiany technologii oczyszczania Sciekow

4) PBOS musi by¢ wyposazona w jedng nasade z tworzywa sztucznego z ptynna regulacja wysokosci
i poziomu. Nadbudowa oczyszczalni winna by¢ teleskopowa

5) Wielkos$¢ (wydajnosé), pojemnosé zastosowanych urzadzen nalezy dobraé przy uwzglednieniu
ilosci doptywajgcych sciekdw uwarunkowanych gtéwnie przez ilos¢ oséb. Do obliczen nalezy
przyjaé zuzycie wody na poziomie minimum 150 dm3/mieszkarica/dobe. Minimalna pojemnos¢
catkowita netto zbiornika oczyszczalni nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 2,2 m3dla4 RLM
b) 3,4 m3dla 7RLM — informacja winna by¢ zawarta w instrukcji, DTR, ksigzce uzytkownika

6) Wytrzymatos$¢ i pozostate parametry zbiornika oczyszczalni muszg zapewniaé mozliwosé jego
montazu w warunkach, w ktérych wlot sciekdw surowych do oczyszczalni moze by¢ posadowiony
na gtebokosci min 1,5 metra p.p.t. Takie produkty umozliwiaja montaz oczyszczalni bez
koniecznosci stosowania przepompowni. Wymaga sie aby wytrzymatos¢ zbiornika zbadana byta
w warunkach mokrych przy catkowitym zagtebieniu zbiornika w wodzie- informacja winna by¢
zawarta w raporcie z przeprowadzonych badan wytrzymatosci zbiornikéw

7) Wymaga sie, aby czestotliwo$¢ wywozu osadéw z PBOS nie byla wieksza niz raz na rok -
informacja winna by¢ zawarta w raporcie skutecznosci oczyszczania

8) Wymaga sie, aby catkowite zuzycie energii nie byto wyzsze niz 0,65 kWh/d dla oczyszczalni o
przeptywie nominalnym 750 I/d - informacja winna by¢ zawarta w raporcie skutecznosci
oczyszczania

9) Oczyszczalnia powinna posiadaé¢ miejsce umozliwiajgce fatwe pobieranie prébek - informacja
winna by¢ zawarta w instrukcji, DTR, ksigzce uzytkownika

10) W celu odpompowania oczyszczonych $ciekdw ze zbiornika nalezy zastosowaé¢ pompe
zanurzeniowa, ktdra bedzie ttoczyta oczyszczone scieki do odbiornika $ciekdw oczyszczonych (np.
studnia chtonna) - informacja winna by¢ zawarta w instrukcji, DTR, ksigzce uzytkownika

11) Urzadzenia elektryczne (np. elektrozawory, pompki) muszg znajdowaé sie w odrebnej
skrzynce - informacja winna by¢ zawarta w raporcie skutecznosci oczyszczania
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12) Urzadzenia oczyszczalni muszg by¢ bezobstugowe w okresach pomiedzy przeglagdami
serwisowymi, tzn. nie mogg wymagac ingerencji uzytkownika, czestotliwos$¢ obstugi serwisowe;j
musi wynosi¢ nie czesciej niz jeden raz w roku — informacja winna by¢ zawarta w instrukcji, DTR,
ksigzce uzytkownika

13) Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ wyjecia wszystkich podzespotéw oczyszczalni sciekdow w celu
ich wyczyszczenia i inspekcji bez koniecznosci wczesniejszego oprdzniania catego zbiornika,

14) Urzadzenie musi posiadaé odpornosé na chwilowe przecigzenia hydrauliczne, oraz okresowy
brak doptywu $ciekdw — tryb urlopowy/wakacyjny - informacja winna by¢ zawarta w raporcie
skutecznosci oczyszczania

15) Oczyszczalnia musi by¢ wyposazona w jednostke sterowania zaprogramowang
do odpowiedniej wielkosci urzadzenia z petng automatyka realizujgcg m.in. n/w programy
oczyszczania:

a) Wakacyjny, urlopowy(zmniejszony przeptyw sciekdw, podtrzymanie pracy oczyszczalni)

b) Denitryfikacyjny (wspomagajacy redukcje azotu)

c) Alarm awarii systemu — nie moze zawiera¢ sygnalizacji dzwiekowej i musi istnie¢ mozliwosé
potgczenia go z gminnym systemem monitorowania PBOS.

16) Sterownik PBOS musi by¢ wyposazony w rejestrator czasu pracy (zegar czasu rzeczywistego,
monitoring przerw), zapewniajacy petng automatyke pracy oczyszczalni — informacja winna by¢
zawarta w instrukcji, DTR, ksigzce uzytkownika

17) Menu sterownika musi byé w jezyku polskim - informacja winna by¢ zawarta
w instrukcji, DTR, ksigzce uzytkownika

18) Urzadzenie sterownicze wraz z modutem i sprezarkg powinno by¢ zamontowane
w samodzielnej szafce odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz korozji -
informacja winna by¢ zawarta w raporcie skutecznosci oczyszczania

19) Szafa sterownicza powinna by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego wyposazona w
sterownik/modut umozliwiajgcy wysytanie komunikatéow przez sie¢ GSM, gniazdo natynkowe
podwdjne IP54, zabezpieczenie wytgcznikiem réznicowopragdowym 30mA/25A i bezpiecznikiem
nadpragdowym - charakterystyka B10, konfigurowalnym modemem komunikacyjnym GSM z
mozliwoscig ustawiana komend AT w technologii 5G (karte GSM dostarcza zleceniodawca) ,
dmuchawa membranowa, oraz pozostate aparaty wchodzace w uktad sterowniczy.
Sterownik/modut umozliwiajgcy wysytanie komunikatow bezposrednio, badZ przez modem
zewnetrzny GSM informacji o statusie pracy oczyszczalni.

20) Rozprowadzanie $ciekow oczyszczonych musi odbywaé sie zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zgodna z normg PN-EN 12566-3+A2:2013.
2) Petny raport z badan oferowanej oczyszczalni wykonany przez akredytowane laboratorium
obejmujacy:
a) skutecznos¢ oczyszczania
b) wytrzymatos¢ konstrukcji
c¢) wodoszczelnosc
d) trwatos¢ materiatu
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3) W celu udokumentowania réwnowaznosci proponowanych oczyszczalni Sciekdw
do przedmiotu zamédwienia nalezy dotgczy¢ do oferty: karty katalogowe, rysunki, DTR i opisy
umozliwiajgce Zamawiajgcemu ocene oferty.
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