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DZIALY KOSZTORYSU

PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa dr6g gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. ROBOTY
DROGOWE

Lp. | Nazwa dziatu | KodwgCPV | oOd | Do
PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie.
ROBOTY DROGOWE

1/ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 30
2|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 31 43
2.1|Usuniecie drzew i krzewéw 45112710-5 31 37
2.2|Zabezpieczenie istniejgcych drzew 45111200-0 38 39
2.3|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 40 43
3|PODBUDOWY 45233320-8 44 51
4/tAWY, KRAWEZNIKI, SCIEKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 52 67
5/STALA ORGANIZACJA RUCHU 68 82
5.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 68 78
5.2|Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 45233221-4 79 81
5.3|Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 82 82
6|WZNOSZENIE OGRODZEN 45342000-6 83 83
7|ROBOTY W ZAKRESIE WIAT NA PRZYSTANKACH 45213315-4 84 84
8/ELEMENTY WYPOSAZENIA (wyposazenie miejsca obstugi rowerzystow) 45233293-9 85 88
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DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie.
ROBOTY DROGOWE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ér. 5 cm z wywozem materiatu m?2
d.1 z rozbiérki na odl. do 1 km
- jezdnia istniejgca
386+200 m?2 586,00
RAZEM 586,00
2|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 20 cm z wywozem materiatu m?2
d.1 z rozbiorki na odl. do 1 km
- jezdnia istniejgca:
* pod wigczenie KD do istn. kanatu:
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
3|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m?2
d.1 piaskowej
- kostka gr. 8 cm:
2641+507 m?2 3 148,00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 3 148,00
* wigczenie KD do istn. kanatu (wyspa)
2 m?2 2,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 2,00
RAZEM 3 150,00
4|D-01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 6 cm z wywozem materiatu z m?2
d.1 rozbiérki na odl. do 1 km
45+185 m2 230,00
RAZEM 230,00
5|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- m?2
d.1 nach wypetnionych zaprawg cementowg
2641 m?2 2 641,00
RAZEM 2 641,00
6/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 15 cm m?2
d.1
- podbudowa pod nawierzchnig z kostki betonowej
poz.3A m2 3 148,00
- podbudowa pod nawierzchnig z ptyt drogowych betonowych
poz.5 m2 2641,00
RAZEM 5 789,00
7|/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 20 cm m?2
d.1
- podbudowa pod nawierzchnig bitumiczng
poz.4 m2 230,00
- podbudowa pod nawierzchnig z kostki betonowej:
* wigczenia KD do istn. kanatu
poz.3B m2 2,00
RAZEM 232,00
8|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 40 cm m?2
d.1
- wigczenie KD do istn. kanatu
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
9|D-01.02.04 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem m
d.1 na odl. do 1 km
15+260 m 275,00
RAZEM 275,00
10|D-01.02.04 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z tawg z wywozem m
d.1 na odl. do 1 km
- wigczenie KD do istn. kanatu
2 m 2,00
RAZEM 2,00
11|/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1 piaskowej
1760+270 m 2 030,00
RAZEM 2 030,00
12|/D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1
- ogrodzenie do przestawienia w mijesce nowej lokalizacji
15 m 15,00
RAZEM 15,00
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. ROBOTY

DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
13|D-06.02.01 |Rozbieranie wiat przystankowych o wymiarach 6x2 m wiat.
d.1
- wiata do przestawienia
1 wiat. 1
RAZEM 1
14|D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem C12/ m3
d.1 15, objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
- studzienki hydrantow
(5)*0,093 m3 0,47
- studzienki zaworéw wodociagowych
(17)*0,093 m3 1,58
- studzienki zaworéw gazowych
(10)*0,093 m3 0,93
RAZEM 2,98
15/D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych betonem C12/ ms3
d.1 15, objetos¢ betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3
- kratki Sciekowe
(2)*0,142 m3 0,28
RAZEM 0,28
16/D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych betonem C12/ m3
d.1 15, objetos¢ betonu w jednym miejscu od 0,2 m3 do 0,3 m3
- wtazy kanatowe:
* kanalizacji deszczowej
(2)*0,213 m3 0,43
* kanalizacji sanitarnej
(12)*0,213 m3 2,56
* komér c.o.
(2)*0,213 m3 0,43
- wtazy studzienek teletechnicznych
(8)*0,273 m3 2,18
RAZEM 5,60
17|D-01.02.04 |Przestawienie tablic reklamowych/informacyjnych kpl.
d.1
- tablica przy bibliotece
kpl. 1
- tablica przy petli autobusowej
1 kpl. 1
RAZEM 2
18/D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu ms3
d.1
- z rozbiorki:
* nawierzchni z kostki betonowe;j
poz.3*0,08*1,4 m3 352,80
* nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
poz.50,15*1,4 m3 554,61
* podbudowy z kruszyw
poz.6*0,15%1,18 m3 1 024,65
poz.7*0,2*1,18 m3 54,75
poz.80,4*1,18 m3 4,72
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.11*0,08*0,3*1,4 m3 68,21
- z regulacji pionowych:
(p0z.14+p0z.15+p0z.16)*1,4 m3 12,40
RAZEM 2072,14
19/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérkina odlegto$¢ 1 km ms3
d.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.18 m3 2 072,14
RAZEM 2072,14
20|D-01.02.04 i |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy nastepny rozpo- m3
d.1|D-05.03.11 |czety 1 km - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na
wiasng odpowiedzialnos¢)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.19 m3 2072,14
- z rozbiorki:
* nawierzchni bitumicznej
poz.4*0,06*1,4 m3 19,32
* kraweznikow bet. 15x30 cm
poz.9%0,1570,3*1,4 m3 17,33
* kraweznikow bet. 20x30 cm
poz.10*0,270,3*1,4 m3 0,17
* faw pod kraweznikami
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. ROBOTY
DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.9*0,065*1,4 m3 25,03
poz.10*0,065*1,4 m3 0,18
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.1*0,05*1,3 m3 38,09
poz.2*0,2*1,3 m3 2,60
RAZEM 2174,86
21|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- km
d.1 nie rowninnym.
- droga
(680+400)/1000 km 1,080
RAZEM 1,080
22|D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1 cm z darnig z przerzutem
3665+1390 m2 5 055,00
RAZEM 5 055,00
23|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na od- m3
d.1 legto$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. lI-1V
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(3262+2645)*95% m3 5611,65
RAZEM 5611,65
24|D-02.01.01 |Wykopy wykonane recznie w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Ill, z ms3
d.1 zatadunkiem i transportem na odlegtos¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(3262+2645)*5% m3 295,35
RAZEM 295,35
25|D-01.02.02 i |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w m3
d.1|D-02.01.01 |hatdach z transportem na odlegto$é do 1 km, grunt kat. I-1lI
- zebrany humus
(poz.22)*0,1 m3 505,50
RAZEM 505,50
26|D-01.02.02 i |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V m3
d.1|D-02.01.01 |ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - za
nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowie-
dzialnosc¢)
- zebrany humus
poz.25 m3 505,50
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.23+p0oz.24 m3 5907,00
RAZEM 6 412,50
27|D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l dostarczonego pojazdami m3
d.1
(p0z.30)*5% m3 223,00
RAZEM 223,00
28|D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Il zageszczarkami m3
d.1
poz.27 m3 223,00
RAZEM 223,00
29|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m mechanicznie w m3
d.1 gruncie kat. I-1l
(p0z.30)*95% m3 4 237,00
RAZEM 4 237,00
30|D-02.03.01 |Materiat do nasypoéw (piasek) m3
d.1
- wg tabeli robét ziemnych (na nasypy)
2188+2272 m3 4 460,00
RAZEM 4 460,00
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
2.1 Usuniecie drzew i krzewow
31|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do 10 cm szt.
d.2.1
7 szt. 7
RAZEM 7
32|D-01.02.01 |Karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% powierzchni. ha
d.2.1
281/10000 ha 0,0281
RAZEM 0,0281
33|D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km ms3
d.2.1
(p0z.31)*0,0770,667 m3 0,33
RAZEM 0,33
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. ROBOTY
DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
34|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.1
(p0z.31)*0,05*0,667 mp 0,23
RAZEM 0,23
35|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.1
- z karczowania drzew:
(p0z.31)*0,06*0,667 mp 0,28
A (sumaczesciowa) ] e
mp 0,28
- z karczowania krzewow
poz.32*286,0 mp 8,04
B (sumaczesciowa) | e
mp 8,04
RAZEM 8,32
36/D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. .. m3
d.2.1 ... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzial-
nosc¢)
poz.33 m3 0,33
RAZEM 0,33
37|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - mp
d.2.1 za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpo-
wiedzialnosc¢)
- karpina
poz.34 mp 0,23
- gatezie:
* z karczowania drzew:
poz.35A mp 0,28
* z karczowania krzewéw
poz.35B mp 8,04
RAZEM 8,55
2.2 Zabezpieczenie istniejagcych drzew
38|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robot szt.
d.2.2
50 szt. 50
RAZEM 50
39|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania szt.
d.2.2 robot
69+1+1 szt. 71
RAZEM 71
23 Roboty wykonczeniowe
40|D-06.01.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m?2
d.2.3 kat.I-Ill
(2384+794)*50% m?2 1 589,00
RAZEM 1 589,00
41|D-06.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m2
d.2.3 kat.I-Ill
(2384+794)*50% m2 1 589,00
RAZEM 1 589,00
42|D-06.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2.3
poz.40+poz.41 m2 3178,00
RAZEM 3178,00
43|D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2.3 humusu. - za nast. 2 cm
poz.42 m?2 3178,00
RAZEM 3178,00
3 PODBUDOWY
44|/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie w gruncie kat. m?2
d.3 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* miejsc postojowych
93 m2 93,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 93,00
* zjazdéw publicznych
m2 38,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 38,00
* zjazddw indywidualnych
13 m2 13,00
C (sumaczesciowa) | e
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. ROBOTY

DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
m2 13,00
* &ciezki rowerowej
1321+539 m2 1 860,00
D (sumaczesciowa) ] s
m2 1 860,00
* Sciezki rowerowej (zblizenie do drzew)
147+47 m2 194,00
E (sumaczesciowa) ] s
m2 194,00
* ciggu pieszo-rowerowego
21+338 m2 359,00
F (sumaczesciowa) ] s
m2 359,00
* ciggu pieszo-rowerowego na zjazdach
65+59 m2 124,00
G (sumaczesciowa) | e
m2 124,00
* ciggu pieszo-rowerowego (zblizenie do drzew)
m2 29,00
H (sumaczesciowa) ] s
m2 29,00
* chodnikéw
1756+149 m2 1 905,00
| (sumaczesciowa) ] s
m2 1 905,00
* chodnikdéw (zblizenie do drzew)
195+16 m2 211,00
J (sumaczesciowa) ] e
m2 211,00
* opaski chodnikowej
21 m2 21,00
K (sumaczesciowa) ] s
m2 21,00
* opaski chodnikowej (zblizenie do drzew)
m2 2,00
L (sumaczesciowa) ] s
m2 2,00
* wigczenia KD do istn. kanatu:
** jezdnia
10 m?2 10,00
M (sumaczesciowa) L e
m2 10,00
** wyspa
2 m?2 2,00
N (sumacze$ciowa) L e
m2 2,00
* poboczy
5+5 m2 10,00
O (sumaczesciowa) ] e
m2 10,00
RAZEM 4 871,00
45/D-04.05.01 |Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C 3,0/4,0 <6.0 m?2
d.3 MPa warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* wigczenia KD do istn. kanatu:
** jezdnia
poz.44M m2 10,00
RAZEM 10,00
46|D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej C90/3 0/ m?2
d.3 31.5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* &ciezki rowerowej
poz.44D m2 1 860,00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1 860,00
* Sciezki rowerowej (zblizenie do drzew)
poz.44E m2 194,00
B (sumaczesciowa) ] s
m2 194,00
* ciggu pieszo-rowerowego
poz.44F m?2 359,00
C (sumaczesciowa) ] s
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. ROBOTY

DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
m2 359,00
* ciggu pieszo-rowerowego (zblizenie do drzew)
poz.44H m2 29,00
D (sumaczesciowa) ] e
m2 29,00
* chodnikdw (zblizenie do drzew)
poz.44J m2 211,00
E (sumaczesciowa) ] e
m2 211,00
* opaski chodnikowej (zblizenie do drzew)
poz.44L m2 2,00
F (sumaczesciowa) ] e
m?2 2,00
RAZEM 2 655,00
47|D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej C90/3 0/ m?2
d.3 31.5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* miejsc postojowych
poz.44A m2 93,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 93,00
* zjazdéw publicznych
poz.44B m2 38,00
B (sumaczesciowa) ] e
m2 38,00
* ciggu pieszo-rowerowego na zjazdach
poz.44G m2 124,00
C (sumaczesciowa) L e
m2 124,00
* chodnikéw
poz.44| m2 1905,00
D (sumaczesciowa) ] e
m2 1 905,00
* opaski chodnikowej
poz.44K m2 21,00
E (sumaczesciowa) ] e
m2 21,00
* wigczenia KD do istn. kanatu:
** jezdnia
poz.45 m2 10,00
F (sumaczesciowa) | e
m?2 10,00
RAZEM 2191,00
48|D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej C90/3 0/ m?2
d.3 31.5 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdow indywidualnych
poz.44C m?2 13,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 13,00
* wigczenia KD do istn. kanatu:
** wyspa
poz.46F m?2 2,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 2,00
RAZEM 15,00
49|D-04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy z geokrat o wys. 15,0 cm z wypetnieniem z m?2
d.3 mieszanki kruszywa niezwigzanej C90/3 0/31.5
- pod nawierzchnie:
* Sciezki rowerowej (zblizenie do drzew)
poz.46B m2 194,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 194,00
* ciggu pieszo-rowerowego (zblizenie do drzew)
poz.46D m?2 29,00
B (sumaczesciowa) ] e
m2 29,00
* chodnikdéw (zblizenie do drzew)
poz.46E m?2 211,00
C (sumaczesciowa) L e
m?2 211,00
RAZEM 434,00
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. ROBOTY

DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
50|{D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych m?2
d.3
- podbudowa pod nawierzchnie:
* &ciezki rowerowej
poz.46A m2 1 860,00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1 860,00
* miejsc postojowych
poz.47A m?2 93,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 93,00
* zjazddw publicznych
poz.47B m?2 38,00
C (sumaczesciowa) | e
m2 38,00
* ciggu pieszo-rowerowego na zjazdach
poz.47C m?2 124,00
D (sumaczesciowa) | e
m2 124,00
* Sciezki rowerowej (zblizenie do drzew)
poz.49A m2 194,00
E (sumaczesciowa) | e
m2 194,00
* ciggu pieszo-rowerowego (zblizenie do drzew)
poz.49B m?2 29,00
F (sumaczesciowa) | e
m2 29,00
* ciggu pieszo-rowerowego
poz.46C m?2 359,00
G (sumaczesciowa) | e
m2 359,00
* wigczenia KD do istn. kanatu:
** jezdnia
poz.47F m2 10,00
H (sumaczesciowa) ] e
m?2 10,00
RAZEM 2 707,00
51|D-04.07.01b |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 16 P 35/50) - gru- m?2
d.3 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
- podbudowa pod nawierzchnie
* wigczenia KD do istn. kanatu:
** jezdnia
poz.47F m2 10,00
RAZEM 10,00
4 LAWY, KRAWEZNIKI, SCIEKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
52|D-08.05.01 |kawa pod $cieki betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.4
- pod Sciek z kostki bet.
poz.55*0,045 m3 1,80
RAZEM 1,80
53|D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 ms3
d.4
- pod obrzeza
poz.57*0,04 m3 74,20
RAZEM 74,20
54|D-08.01.02 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- m
d.4 wych (beton C12/15; F=0,065 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
- wystajgce (obramowanie jezdni)
144+115 m 259,00
- wtopione (obramowanie jezdni - krawedz zjazdu, przejscia dla pieszych)
72+74 m 146,00
- wtopione (opornik):
* ograniczenie konstrukcji nawierzchni sciezki rowerowej przy przejsciu
przez zjazd
23+15 m 38,00
* ograniczenie konstrukcji nawierzchni zjazdow
37 m 37,00
* przejazd dla roweréw
57+35 m 92,00
- na ptask:
* zakonczenie konstrukcji nawierzchni zjazdéw od strony posesii
16 m 16,00
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. ROBOTY

DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 588,00
55|D-08.05.01 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce m
d.4 cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki uktadanej na ptask
40 m 40,00
RAZEM 40,00
56|D-08.05.01 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce m
d.4 cementowo-piaskowej - dodatek za dalszy 1 rzad kostki na rgb
poz.55 m 40,00
RAZEM 40,00
57|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4
1375+480 m 1855,00
RAZEM 1855,00
58|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W 50/70) - m?2
d.4 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
- pod nawierzchnie:
* &ciezki rowerowej
poz.46A m2 1 860,00
A (sumaczesciowa) || e
m2 1 860,00
* miejsc postojowych
poz.47A m2 93,00
B (sumaczesciowa) ] e
m2 93,00
* zjazdéw publicznych
poz.47B m2 38,00
C (sumaczesciowa) L e
m2 38,00
* Sciezki rowerowej (zblizenie do drzew)
poz.49A m2 194,00
D (sumaczesciowa) ] e
m2 194,00
* ciggu pieszo-rowerowego (zblizenie do drzew)
poz.49B m2 29,00
E (sumaczesciowa) ] e
m2 29,00
* ciggu pieszo-rowerowego
poz.46C m2 359,00
F (sumaczesciowa) ] e
m2 359,00
* ciggu pieszo-rowerowego na zjazdach
poz.47C m?2 124,00
G (sumaczesciowa) ] e
m?2 124,00
RAZEM 2 697,00
59|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W PMB 25/ m?2
d.4 55-60) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 6 cm
- pod nawierzchnie:
* wigczenia KD do istn. kanatu:
** jezdnia
poz.51 m?2 10,00
RAZEM 10,00
60({D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej m?2
d.4
- podbudowa mineralno-bitumiczna pod nawierzchnie:
* wigczenia KD do istn. kanatu:
** jezdnia
poz.51 m?2 10,00
A (sumaczesciowa) || e
m2 10,00
- warstwa wigzaca pod nawierzchnig:
* Sciezki rowerowe;j
poz.58A m2 1 860,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 860,00
* miejsc postojowych
poz.58B m2 93,00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 93,00
* zjazd6w publicznych
poz.58C m2 38,00
D (sumaczesciowa) || e

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 4939




PRZEDMIAR ROBOT

11

PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. ROBOTY

DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
m2 38,00
* Sciezki rowerowej (zblizenie do drzew)
poz.58D m?2 194,00
E (sumaczesciowa) || e
m2 194,00
* ciggu pieszo-rowerowego (zblizenie do drzew)
poz.49B m?2 29,00
F (sumaczesciowa) | e
m2 29,00
* ciggu pieszo-rowerowego
poz.58F m?2 359,00
G (sumaczesciowa) | e
m2 359,00
* ciggu pieszo-rowerowego na zjazdach
poz.58G m?2 124,00
H (sumaczesciowa) | e
m2 124,00
* wigczenia KD do istn. kanatu:
** jezdnia
poz.59 m?2 10,00
| (sumaczesciowa) ] e
m?2 10,00
- istniejgca jezdnia (po frezowaniu)
poz.1 m2 586,00
J (sumaczesciowa) || e
m?2 586,00
RAZEM 3 303,00
61|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S 35/50) - war- m?2
d.4 stwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
- cigg pieszo-rowerowy (zblizenie do drzew)
poz.49B m?2 29,00
- $ciezka rowerowa
poz.58A m2 1 860,00
- Sciezka rowerowa (zblizenie do drzew)
poz.58D m?2 194,00
- cigg pieszo-rowerowy
poz.58F m?2 359,00
- Cigg pieszo-rowerowy na zjazdach
poz.58G m2 124,00
RAZEM 2 566,00
62|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - m?2
d.4 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
- jezdnia (po frezowaniu)
poz.1 m2 586,00
- miejsca postojowe
poz.58B m2 93,00
- zjazdy publiczne
poz.58C m?2 38,00
RAZEM 717,00
63|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (SMA 8 PMB 45/80- m?2
d.4 65) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
- jezdnia (wtgczenie KD do istn. kanatu)
poz.59 m2 10,00
RAZEM 10,00
64|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktada- m?2
d.4 ne na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
- chodniki
poz.47D m?2 1905,00
- chodniki (zblizenie do drzew)
poz.49C m?2 211,00
- opaska chodnikowa
poz.47E m?2 21,00
- opaska chodnikowa (zblizenie do drzew)
poz.46F m?2 2,00
- zjazd indywidualny, wyspa dzielgca
35+13 m?2 48,00
- wyspa (wtaczenie KD do istn. kanatu)
poz.48B m?2 2,00
RAZEM 2 189,00
65|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej (z m?2
d.4 wypustkami), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. ROBOTY

DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
- obramowanie nawierzchni Sciezki rowerowej na potaczeniu z nawierzch-
nig chodnikéw (kostka zétta)
150+33 m?2 183,00
RAZEM 183,00
66|D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 cm "dotykowych" z6ttych m?2
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cemen-
towg
- przejscia dla pieszych
37+10 m?2 47,00
RAZEM 47,00
67|D-06.03.01 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanej C90/3 0/31.5 - warstwa m?2
d.4 gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm
- pobocza
poz.440 m2 10,00
RAZEM 10,00
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
68|D-01.02.04 |Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw szt.
d.5.1
- do likwidaciji
24 szt. 24
A (sumaczesciowa) | e
szt. 24
- do przestawienia
4 szt. 4
B (sumaczesciowa) | e
szt. 4
RAZEM 28
69|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.5.1
- do likwidacji
13 szt 13
A (sumaczesciowa) ] e
szt 13
- do przestawienia (razem z tarczami znakow)
3 szt 3
B (sumaczesciowa) | e
szt 3
RAZEM 16
70|{D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych (stupki z demontazu) szt.
d.5.1
- przestawiane (razem z tarczami znakéw)
poz.69B szt. 3
RAZEM 3
71/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5.1
60 szt. 60
RAZEM 60
72|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- szt.
d.5.1 cyjne o pow. do 0.3 m2 (znaki z demontazu)
- przestawiane
poz.68B szt. 4
RAZEM 4
73|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o pow. ponad 0.3 szt.
d.5.1 m2
- typu "A"
1 szt. 1
RAZEM 1
74/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu (folia typu I) o pow. do 0. szt.
d.5.1 3 m2
- typu "B"
1 szt. 1
- typu "C"
32 szt. 32
RAZEM 33
75|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu typu Il o pow. ponad 0.3 szt.
d.5.1 m2
- typu "B"
2 szt. 2
RAZEM 2
76/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce, dodatkowe szt.
d.5.1 (folia typu I) o pow. do 0.3 m2
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DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
- typu "T"
3 szt. 3
RAZEM 3
77|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe szt.
d.5.1 typu | o pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
9 szt. 9
RAZEM 9
78/D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe szt.
d.5.1 typu Il o pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
32 szt. 32
RAZEM 32
5.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
79|/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca m?2
d.5.2 mas chemoutwardzalnych (barwa biata) grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie strukturalne
- linie krawedziowe przerywane
8 m?2 8,00
- linie segregacyjne ciaggte
23 m?2 23,00
- linie segregacyjne przerywane
9 m?2 9,00
- przejscia dla pieszych
135 m?2 135,00
- przejazdy dla roweréw
52 m?2 52,00
- linie zatrzyman
19 m?2 19,00
- stanowiska postojowe
14 m?2 14,00
- pas postojowy
4 m?2 4,00
- inne
38 m?2 38,00
RAZEM 302,00
80|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca m?2
d.5.2 mas chemoutwardzalnych (barwa czerwona) grubowarstwowe wykony-
wane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
- przejazdy dla roweréw
345 m?2 345,00
RAZEM 345,00
81|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca m?2
d.5.2 mas chemoutwardzalnych (barwa niebieska) grubowarstwowe wykonywa-
ne mechanicznie - oznakowanie strukturalne
- miejsca dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych
77 m?2 77,00
RAZEM 77,00
5.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
82|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki przeszkodowe U-12c szt.
d.5.3
5 szt. 5
RAZEM 5
6 WZNOSZENIE OGRODZEN
83|D-01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych (siatka i stup- m?2
d.6 ki z rozbiérki) - budowa
poz.12*1,6 m?2 24,00
RAZEM 24,00
7 ROBOTY W ZAKRESIE WIAT NA PRZYSTANKACH
84|D-01.02.04 |Ustawianie wiat przystankowych (wiata z demontazu) wiat.
d.7
- wiata przestawiana
poz.13 wiat. 1
RAZEM 1
8 ELEMENTY WYPOSAZENIA (wyposazenie miejsca obstugi rowerzystow)
85/MOR-00.00. |Ustawianie wiaty rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi (pie¢ stano- wiat.
d.8|00 wisk)
1 wiat. 1
RAZEM 1
86|MOR-00.00. |Lawka - zakup, dostarczenie i montaz szt.
d.8/00
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DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt. 1
RAZEM 1
87|MOR-00.00. |Kosz na $mieci - zakup, dostarczenie i montaz szt.
d.8|00
1 szt. 1
RAZEM 1
88|MOR-00.00. |Stacja naprawcza rowerdw - zakup, dostarczenie i montaz szt
d.8|00
1 szt 1
RAZEM 1
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