
 

 

 

1 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: 
 

INDUSTRIA 

     TOMASZ HALECKI 

Ul. Świerkowa 7 

05-825 Czarny Las 
 

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza  

WI.271.23.2019/MJ II 1 

ZADANIE INWESTYCYJNE: 

Przebudowa dróg gminnych 

ul. Sowińskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie. 

TYTUŁ I SKŁAD OPRACOWANIA: 

 

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 

LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

Miasto Legionowo, powiat legionowski, województwo mazowieckie 

Wykaz działek ewidencyjnych: 
 

• Obręb 33:  49/9, 85, 88/5, 88/10, 95/9, 95/15; 

• Obręb 34:  42, 53, 55, 70/6, 72/1, 72/2, 78/1, 78/3, 78/5, 78/6; 

• Obręb 65:  246, 247/1, 247/2, 248, 249/1, 249/4, 262/2, 267, 270/2, 270/3, 270/5, 270/6, 

270/10, 270/12, 270/13, 270/24, 270/29, 270/33, 281/1, 282, 284, 285, 298/1, 306/3, 

337/1; 
 

INWESTOR: 

Prezydent Miasta Legionowo 

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 

05-120 Legionowo       
 

Branża:         ELEKTRYCZNA 
 

STANOWISKO/SPECJALNOŚĆ Nazwisko i Imię Nr uprawnień Podpis 

PROJEKTANT/ELEKTRYCZNA: mgr inż. Piotr Bujanowicz MAZ/0214/PWBE/18  

OPRACOWUJĄCY inż. Bartosz Szpindor -  

  Styczeń 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 
 



 

 

 

3 

 

 



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Spis  treśc i  
OPIS  TECHNICZNY. .............................................................................................................................. 5 

1. WSTĘP ................................................................................................................................................. 5 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................................ 5 

3. WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO.................................................................................... 5 
4. ZAKRES  PROJEKTOWANYCH  PRAC ............................................................................................ 5 

5. STAN  ISTNIEJĄCY. ........................................................................................................................... 5 
5.1 Zasilanie i szafy oświetleniowe SO. .................................................................................................... 5 

5.2 Istniejące linie kablowe oświetleniowe ................................................................................................ 6 
6. STAN  PROJEKTOWANY. .................................................................................................................. 6 

6.1 Zasilanie i szafa oświetleniowa . ......................................................................................................... 6 
6.2 Linie kablowe/napowietrzne oświetleniowe ........................................................................................ 6 

6.3 Projektowane oświetlenie uliczne ........................................................................................................ 6 
6.3.1 Słupy oświetlenia ulicznego ............................................................................................................. 6 

6.3.2 Oprawy oświetlenia ulicznego .......................................................................................................... 6 
7. Zagadnienia BHP .................................................................................................................................. 7 

8. Obliczenia ............................................................................................................................................. 7 
8.1 Bilans obciążenia szafy oświetleniowej SO: ........................................................................................ 7 

8.2 Obliczenia parametrów oświetlenia ..................................................................................................... 7 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA .......................................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

OPIS  TECHNICZNY. 

1. WSTĘP 

 

Opracowanie dotyczy wymiany opraw oświetlenia ulicznego, ulicy Sowińskiego w Legionowie. Inwestorem 

jest Prezydent Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo. 

 

 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Zlecenie inwestora. 

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja. 

Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem        

Normy  i  przepisy:  

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze), 

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze), 

N SEP-E-001, 

N SEP-E-002, 

N SEP-E-003, 

N SEP-E-004, 

PN-EN 13 201   - Oświetlenie dróg, 

PN-CENT/TR13201-1 – Wybór klas oświetlenia, 

PN-EN 13 201-2 Wymagania oświetleniowe,  

Katalogi urządzeń. 

Zlecenie  inwestora, 

3. WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie jest związana z odprowadzaniem ścieków, zanieczyszczaniem atmosfery ani gleby.   

4. ZAKRES  PROJEKTOWANYCH  PRAC 

       W ramach opracowania projektuje się: 

 

• Montaż oprawy LED 54W / 7676 Lm          szt. 6 

• Montaż oprawy LED 52,5W / 8146 Lm          szt. 8 

• Montaż oprawy LED 86W / 10306 Lm          szt. 23 

• Montaż przewodów YKY 3 x 2,5 mm2  zasilających oprawę       szt. 14 

5. STAN  ISTNIEJĄCY. 

5.1 Zasilanie i szafy oświetleniowe SO. 

Zasilanie istniejącego oświetlenia ulicznego na ul. Sowińskiego, realizowane jest z dwóch istniejących szaf 

oświetleniowych „SON”. Odcinek linii oświetleniowej  zlokalizowanej przy ul. Chrobrego oraz odcinek 

przy ul. Sowińskiego pomiędzy ul. Chrobrego oraz Krasińskiego zasilany jest z szafy oświetleniowej 

zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Grottgera na dz.nr ewid. 73/8 w Legionowie.  

Odcinek linii oświetleniowej  zlokalizowanej przy ul. Sowińskiego pomiędzy ul. Krasińskiego oraz ul. 

Piłsudskiego zasilany jest z szafy oświetleniowej zlokalizowanej na dz.nr ewid. 274 w Legionowie. 

Istniejące szafy oświetleniowe SON w obudowie bakielitowej wyposażone w układ pomiarowy, 

zabezpieczenia i aparaty sterujące załączaniem oświetlenia ulicznego. Zasilanie szafy SON ze stacji 

transformatorowej PGE nr 04-0525. 
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5.2 Istniejące linie kablowe oświetleniowe 

Z szafy SON wyprowadzone są obwody oświetleniowe wykonane przewodami linii napowietrznej. 

Przewody zamontowane na istniejących słupach elektroenergetycznej linii napowietrznej nN.  

6. STAN  PROJEKTOWANY. 

6.1 Zasilanie i szafa oświetleniowa . 

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego pozostaje bez zmian.  

6.2 Linie kablowe/napowietrzne oświetleniowe 

Linie kablowe/napowietrzne oświetleniowe pozostają bez zmian 

6.3 Projektowane oświetlenie uliczne 

6.3.1 Słupy oświetlenia ulicznego 

Należy wykorzystać istniejące słupy konstrukcji betonowej zlokalizowane przy ul. Sowińskiego na dz.nr 

ewid. 78/5 z wysięgnikami o długości 1m, oraz przy ul. Chrobrego na dz.nr ewid. 70/7, 70/6. Słup z 

wysięgnikiem musi zapewniać wysokość zawieszenia oprawy w zakresie 8-9 m. Obliczenia fotometryczne 

dla podanych wysokości dołączone do projektu. 

Przy ulicy Sowińskiego na odcinku pomiędzy ulicami Krasińskiego i Piłsudskiego należy wykorzystać 

istniejące słupy ozdobne typu pastorał z wysięgnikami o długości 0,5m. Słup z wysięgnikiem musi 

zapewniać wysokość zawieszenia oprawy w zakresie 8 m. Obliczenia fotometryczne dla podanych 

wysokości dołączone do projektu. 

6.3.2 Oprawy oświetlenia ulicznego 

Istniejące słupy oświetlenia ulicznego wyposażyć w oprawy: 

-  LED 54W min. 7676 Lm – 6 kpl. 

-  LED 52,5W min. 8146 Lm – 8 kpl. 

-  LED 86W min. 10789 Lm – 23 kpl. 

Oprawy z odbłyśnikiem asymetrycznym z rozsyłem jak w obliczeniach, z wbudowanym zasilaczem 

umożliwiającym zaprogramowanie co najmniej pięciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia 

świetlnego. Oprawy należy wstępnie zaprogramować na redukcję o 40% strumienia świetlnego w godzinach 

23÷05 oraz wbudowanym ochronnikiem przepięciowym min. 10kV. Efektywność fotopowa opraw LED 

powinna być > 120Lm/W, sprawność zasilacza >95%, współczynnik oddawania barw Ra>70, temperatura 

barwowa ok. 3000K. Budowa oprawy powinna eliminować przegrzewanie się modułów LED i układu 

zasilającego. Korpus oraz pokrywa oprawy powinna być wykonana z wysokociśnieniowego odlewu 

aluminiowego malowanego proszkowo, nie dopuszcza się zewnętrznego radiatora w postaci użebrowań, 

klosz ze szkła hartowanego. Na słupach ozdobnych zlokalizowanych przy ul. Sowińskiego pomiędzy 

skrzyżowaniami z ul. Piłsudskiego oraz ul. Krasińskiego należy montować oprawy odpowiadające 

wyglądem istniejącym oprawom po wcześniejszej konsultacji z inwestorem. 

Oprawy powinny posiadać deklarację ENEC lub inna deklarację potwierdzającą zgodność parametrów 

technicznych z rzeczywistością. 

 

Oprawy zasilić przewodem YKY 3 x 2,5 mm2 poprzez złącza słupowe w przypadku słupów w wykonaniu 

metalowym o stopniu ochrony nie mniejszej od IP 54 typ IZK z jednym gniazdem bezpiecznikowym z 

wkładką bezpiecznikową gG6 A oraz bezpośrednio z linii napowietrznej w przypadku słupów betonowych 

będących na majątku PGE. Sprawdzić czy konstrukcja słupa jest połączona z uziomem płaskownikiem FeZn 

25x4mm za pomocą połączeń skręcanych oraz z przewodem PEN kabla zasilającego. 

 Całość prac prowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004.  

 

W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrów opraw, Zamawiający na etapie 

rozpatrywania złożonych ofert, zastrzega sobie możliwość dostarczenia przez oferenta, wzorcowej oprawy, 

mającej posłużyć do realizacji zadania.  
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Również na etapie odbioru inwestycji, w przypadku wątpliwości, komisyjnie zdemontuje jedną z 

zamontowanych opraw i przekaże do badań jednostce zrzeszonej w PCA. Negatywny wynik badań 

spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiającego. 

7. Zagadnienia BHP 

Układ sieci zasilającej TN-C, odbiorczej TN-C-S, układ 3 przewodowy. 

System   ochrony  dodatkowej  -  samoczynne   wyłączenie zasilania przez wyłączniki instalacyjne, 

bezpieczniki mocy . Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami. 

 

UWAGI  KOŃCOWE. 

 

• Całość prac należy wykonać zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz obowiązującymi 

przepisami przeciwporażeniowymi i przeciwpożarowymi.  

• Po zakończeniu prac a przed podaniem napięcia należy wykonać pomiary izolacji i ciągłości żył 

kabli  i przewodów niskiego napięcia oraz rezystancji uziemienia sporządzając odpowiednie 

protokoły , które należy przedłożyć Komisji odbioru technicznego. 

• Uporządkować teren na trasie prowadzonych prac i wywieźć ewentualne zanieczyszczenia. 

• Stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania. 

• Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż w projekcie po wcześniej przeprowadzonych 

analizach i obliczeniach. 

• O terminie rozpoczęcia robót poinformować pisemnie właścicieli działek gdzie przebiegać będzie 

inwestycja. 

• Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywać na zasadach określonych przez Zarządcę Drogi. 

• Przy projektowanej przebudowie stosować wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa 

Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapięciowej 

 

8. Obliczenia 

8.1 Bilans obciążenia szafy oświetleniowej SO: 

Zamówiona moc przyłączeniowa jest wystarczająca do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania. 

8.2 Obliczenia parametrów oświetlenia 

Przyjęto założenia: 

- Szerokość jezdni min.6m – podzielona na 2 pasy ruchu 

- Klasa oświetlenia - ME 5 

- Rodzaj nawierzchni – R3 

- średnia luminancja Lm≥0, 5 cd/m2 

- równomierność ogólna Uo≥0,35 

- równomierność wzdłużna UI≥0,4 

- przyrost wartości progowej kontrastu (olśnienie) TI ≤ 15% 

- chodniki i pobocza Em≥5 lx 

Obliczenia wykonane w programie do obliczeń fotometrycznych dołączone do projektu. 

- Klasa oświetlenia - ME 4 

- Rodzaj nawierzchni – R3 

- średnia luminancja Lm≥0, 75 cd/m2 

- równomierność ogólna Uo≥0,4 

- równomierność wzdłużna UI≥0,6 

- przyrost wartości progowej kontrastu (olśnienie) TI ≤ 15% 
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Część  opisowa: 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

 

W ramach opracowania projektuje się:     

• Montaż opraw typu LED o mocy 54 W   

• Montaż opraw typu LED o mocy 52,5 W 

• Montaż opraw typu LED o mocy 86 W 

• Demontaż opraw sodowych 

•   Montaż przewodów YKY 3 x 2,5 mm2  zasilających oprawę                           
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.   

 

Istniejąca linia napowietrzna  NN, istniejące linie kablowe NN, droga publiczna.   

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Droga Publiczna, istniejące linie energetyczne, gazociąg, wodociąg. 

 

• Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę  i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia. 

 

Ryzyko upadku z wysokości 10 m, porażenia prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu linii NN,  

wypadek komunikacyjny. 

 

• Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

 

Instruktaż stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz zakładowych prowadzenia i 

oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych różnych kategorii. W pobliżu urządzeń 

będących własnością PGE oraz Gazowni roboty wykonać pod Nadzowem pracownika eksploatującego 

powyższą sieć. 

 

 

• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich 

sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek  pożaru , awarii i innych zagrożeń. 

 

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz 1125, 1126 

roboty  budowlane objęte w.w. projektem linii energetycznej podlegają obowiązkowi wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem budowy gdzie wskazane będą środki techniczne i 

organizacyjne dla wykonania w sposób bezpiecznych robót budowlanych.    
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

l.p. Tytuł rysunku Skala Nr rys. 

1. Plan sytuacyjny – cz.1 1:500 1 

2. Plan sytuacyjny – cz.2 1:500 2 

3. Plan sytuacyjny – cz.3 1:500 3 

4. Plan sytuacyjny – cz.4 1:500 4 

5. Plan sytuacyjny – cz.5 1:500 5 

 


