
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna AC 11 S 50/704

frezowanie korekcyjne 3-5cm

istniejące warstwy konstrukcyjne - 

kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 
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warstwa ścieralna AC 8 S 35/50

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

z kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

4

podłoże gruntowe (G1)*

podłoże gruntowe (G1)*

4 po zagęszczeniu
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 2
0
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warstwa ścieralna z kostki betonowej *

CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ / 

dokonać wymiany gruntów
* w przypadku występowania gruntów nienośnych 

podłoże gruntowe (G1)*

KONSTRUKCJA CHODNIKA / OPASKI CHODNIKOWEJ
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4 po zagęszczeniu
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 2
5

8

3
7

warstwa ścieralna z kostki betonowej *

dokonać wymiany gruntów
* w przypadku występowania gruntów nienośnych 

podłoże gruntowe (G1)*

/konstrukcja nowej nawierzchni miejsc postojowych, zjazdów publ./

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1
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/wzmocnienie nawierzchni istniejącej/

KONSTRUKCJA JEZDNI KR1, KR2
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warstwa ścieralna AC 8 S 35/50

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

z kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

4

podłoże gruntowe (G1)*

dokonać wymiany gruntów
* w przypadku występowania gruntów nienośnych 

1
5

dokonać wymiany gruntów
* w przypadku występowania gruntów nienośnych 

dokonać wymiany gruntów
* w przypadku występowania gruntów nienośnych 

CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W REJONIE ZBLIŻENIA DO DRZEW

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ / 

1
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2

z kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

podłoże gruntowe (G1)*

dokonać wymiany gruntów
* w przypadku występowania gruntów nienośnych 

1
5

warstwa ścieralna z kostki betonowej *

po zagęszczeniu
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm 
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4

OPASKI CHODNIKOWEJ W REJONIE ZBLIŻENIA DO DRZEW

KONSTRUKCJA CHODNIKA/ 
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9

warstwa ścieralna AC 8 S 35/50

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

z kruszywem C90/3 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

4

podłoże gruntowe (G1)*

dokonać wymiany gruntów
* w przypadku występowania gruntów nienośnych 

CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO/ŚCIEŻI ROWEROWEJ

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYW. W CIĄGU  
Obiekt budowlany:

Ulice Sowińskiego, Chrobrego, Kaziemierza Wielkiego w Legionowie
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ul. Sowińskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie.
                              Przebudowa dróg gminnych

Jednostka projektowa:

Zamierzenie budowlane:

PB i PW

05-825 Czarny Las

Ul. Świerkowa 7

INDUSTRIA Tomasz Halecki

mieszanką niezwiązaną C90/3 0/31,5 
geokrata komórkowa wypełniona 

mieszanką niezwiązaną C90/3 0/31,5 
geokrata komórkowa wypełniona 
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ława betonowa C12/15   f = 0,065 m2

krawężnik betonowy 15x30 cm

OD STRONY POSESJI

ZAKOŃCZENIE KONSTRUKCJI ZJAZDU 

konstr. jezdni konstr. jezdni

konstr. zjazdukonstr. zjazdu

opornik betonowy 15x30 cm
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konstr. zjazdu

ława betonowa C12/15   f = 0,065m2

opornik betonowy 15x30 cm
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ZIELEŃ ZIELEŃ

JEZDNIA

/poza zjazdem/

CIĄG PIESZO - ROWEROWY

/poza zjazdem/

CIĄG PIESZO - ROWEROWY

/w obrębie zjazdu/

CIĄG PIESZO - ROWEROWY

ZJAZD - KOSTKA BETONOWA

/rys. bez skali/

SCHEMAT WYKONANIA ZJAZDU W CIĄGU CPR

KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY KRAWĘŻNIK WTOPIONY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY
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ciąg pieszo-rowerowy - warstwa ścieralna
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w ciągu zjazdu

konstr. CPR
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ława betonowa C12/15   f = 0,065m2

opornik betonowy 15x30 cm

jezdni

konstr. naw. 
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ława betonowa C12/15   f = 0,065 m2

krawężnik betonowy 15x30 cm
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w ciągu zjazdu

konstr. CPR

/przekrój podłużny przez zjazd/

CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W OBRĘBIE ZJAZDU INDYW.

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI 

/przekrój poprzeczny przez zjazd/

CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W OBRĘBIE ZJAZDU INDYW.

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI 

krawężnik betonowy 15x30 cm
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krawężnik betonowy 15x30 cm

/rzut z góry/

CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W OBRĘBIE ZJAZDU INDYW.

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI 

konstr. CPRkonstr. CPR

w ciągu zjazdu

konstr. CPR

w ciągu zjazdu

konstr. CPR
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zjazd posesja

opornik betonowy 15x30 cm
obrzeże 8x30 cmobrzeże 8x30 cm

skala 1:10

skala 1:10

skala 1:10

skala 1:10

  jezdnia

i %

i %

jezdni

konstr. naw. 

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI
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chodnik / ścieżka rowerowa / CPR

obrzeże betonowe 8x30 cm kol. szary

zieleń

0 +2

1
0

+3

ława betonowa C12/15   f = 0,033m2

ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, CPR

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA,

ścieżki, CPR

konstr. chodnika,

  jezdnia

i % i %

jezdni

konstr. naw. 
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zjazd

+1 +2

ława betonowa C12/15   f = 0,065 m2

krawężnik betonowy 15x30 cm
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i %

jezdnia

(krawężnik wtopiony na całej szerokości przejścia)

płyta chodnikowa 35x35x6 cm
z "wybrzuszeniami" (żółta)

0
+2+3

~10 %

UKSZTAŁTOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

rampa
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konstrukcja nawierzchni chodnika

ława betonowa C12/15   f = 0,065 m2

krawężnik betonowy 15x30 cm

i %

jezdnia

(krawężnik wtopiony na całej szerokości przejścia)

0
+3

~10 %

rampa

UKSZTAŁTOWANIE PRZEJAZDU DLA ROWERÓW

konstrukcja nawierzchni ciągu rowerowego
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ława betonowa C12/15   f = 0,065m2

opornik betonowy 15x30 cm

POŁĄCZENIE CHODNIKA / ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

chodnik ścieżka rowerowa

na podb. betonowej C12/15 f = 0,01m2

z wypustkami (kolor żółty)

kostka betonowa, typ Holland, 

(2 rzędy)

W REJONIE ZJAZDU

OGRANICZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI

chodnik / ścieżka rowerowa / CPR

ława betonowa C12/15   f = 0,065 m2

krawężnik betonowy 15x30 cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.065 m2

  JEZDNIAPRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Z WYBRZUSZENIAMI; KOLOR ŻÓŁTY
PŁYTA CHODNIKOWA 35x35x6cm

  JEZDNIA ŚCIEŻKA ROWEROWA

beton asfaltowy

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.065 m2

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm
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jezdni
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PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z PRZEJAZDEM DLA ROWERÓW
PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:20

kostka/płytka betonowa

(2 RZĘDY PO 7 SZT.)
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skala 1:10
skala 1:10

skala 1:10

skala 1:10

skala 1:10

wtopiony

KOSTKA BETONOWA /szara/ gr.8cm  

1

PŁYTA CHODNIKOWA 35x35x6 cm

ścieżka rowerowa

wystający

wystający

PŁYTA CHODNIKOWA 35x35x6 cm

wtopiony

2
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1

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

ŚCIEŻKA ROWEROWA WYSPA DZIELĄCA

beton asfaltowy

CHODNIK  

2 2

WYSPA DZIELĄCA

kostka betonowa kostka betonowa

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

wystający

wystający

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.065 m2
ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.065 m2

wystający

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

wtopione

300 250

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z PRZEJAZDEM DLA ROWERÓW
RZUT POZIOMY

skala 1:25
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z wybrzuszeniami, kolor żółty, 2 rzędy po 7 szt.

z wybrzuszeniami, kolor żółty, 2 rzędy po 7 szt.

OPORNIK BETONOWY 15x30x100cm

przykryty warstwą ścier. ścieżki rowerowej

OPORNIK BETONOWY 15x30x100cm

przykryty warstwą ścier. ścieżki rowerowej
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konstr. wyspy dzielącej

ŁAWA BETONOWA C 12/15, F=0.058 m2

kostka betonowa

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z PRZEJAZDEM DLA ROWERÓW
PRZEKRÓJ 2-2

skala 1:20
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