NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:
INDUSTRIA

TOMASZ HALECKI
Ul. Swierkowa 7

05-825 Czarny Las

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza

WI.271.23.2019/MJ " 1

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Przebudowa drég gminnych

ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie.

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

LOKALIZACJA INWESTYCIJI:

Miasto Legionowo, powiat legionowski, wojewodztwo mazowieckie
Wykaz dziatek ewidencyjnych:

e Obreb 33: 49/9, 85, 88/5, 88/10, 95/9, 95/15;
e Obreb 34: 42,53, 55, 70/6, 72/1, 72/2, 78/1, 78/3, 78/5, 78/6;

o Obreb 65: 246, 247/1, 24712, 248, 249/1, 249/4, 262/2, 267, 270/2, 270/3, 270/5, 270/6,
270/10, 270/12, 270/13, 270/24, 270/29, 270/33, 281/1, 282, 284, 285, 298/1, 306/3,

337/1;

INWESTOR:

Prezydent Miasta Legionowo

ul. marsz. Jozefa Pilsudskiego 41
05-120 Legionowo
Branza: ELEKTRYCZNA
STANOWISKO/SPECJALNOSC Nazwisko i Imie Nr uprawnieri Podpis
PROJEKTANT/ELEKTRYCZNA: mgr inz. Piotr Bujanowicz MAZ/0214/PWBE/18
OPRACOWUIJACY inz. Bartosz Szpindor

Styczen 2021 r.




» MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/486/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1 -5, ust. 2, 314cpkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Jcwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

anumeize we iyfikacyjry m:

MAZ-G3T-BCD-9E7 *

Pan PIOTR WOICIECH BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/D526/18

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 / 6, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowsej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-0E-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcey Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|2gadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wr2ednia 2001 . o podpiske e kktronkanym | D2, U. 2001 N 130 poz. 1450] dane w pastacl
elektronkang) opatizone bezprecamym poadpisem elektioniczoy m weryfikowany m przy pomocy waznego hwalfikowansego cetyfikatu =3
idenanvazne podwagladam skutkdw prawnych dokumentom opatrzory m pod pamivlasnogeanyme.|

* weryfikacys poprawncdcr dame hw ninlegaym 2xwiadoaniu mozna sprawedzil 23 pomocy numeruwe ryfikacy nego 2adwiadaenia na
stronke Polskie) by Inzynierdsy Budaw nictwa waw. piiborg.pl lub kontaktuge s 2 biurem wladenve) Okiggowe) by In2ynirdw
Budanw niztwa.
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OPIS TECHNICZNY.
1. WSTEP

Opracowanie dotyczy wymiany opraw oswietlenia ulicznego, ulicy Sowinskiego w Legionowie. Inwestorem
jest Prezydent Miasta Legionowo, ul. marsz. J6zefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

PN-EN 13 201 - Oswietlenie drog,
PN-CENT/TR13201-1 — Wybor klas oswietlenia,
PN-EN 13 201-2 Wymagania o$wietleniowe,
Katalogi urzadzen.

Zlecenie inwestora,

3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem Sciekow, zanieczyszczaniem atmosfery ani gleby.

4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje si¢:

e  Montaz oprawy LED 54W /7676 Lm szt. 6
e Montaz oprawy LED 52,5W / 8146 Lm szt. 8
e  Montaz oprawy LED 86W / 10306 Lm szt. 23
e  Montaz przewodoéw YKY 3 x 2,5 mm? zasilajacych oprawe szt. 14

5. STAN ISTNIEJACY.

5.1 Zasilanie i szafy oswietleniowe SO.

Zasilanie istniejacego o$wietlenia ulicznego na ul. Sowinskiego, realizowane jest z dwoch istniejacych szaf
oswietleniowych ,,SON”. Odcinek linii o$wietleniowej zlokalizowanej przy ul. Chrobrego oraz odcinek
przy ul. Sowinskiego pomiedzy ul. Chrobrego oraz Krasinskiego zasilany jest z szafy o$wietleniowe;j
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Sowinskiego z ul. Grottgera na dz.nr ewid. 73/8 w Legionowie.

Odcinek linii o$wietleniowej zlokalizowanej przy ul. Sowinskiego pomigdzy ul. Krasinskiego oraz ul.
Pitsudskiego zasilany jest z szafy oswietleniowej zlokalizowanej na dz.nr ewid. 274 w Legionowie.

Istniejace szafy oswietleniowe SON w obudowie bakielitowej wyposazone w ukfad pomiarowy,
zabezpieczenia i aparaty sterujace zatgczaniem oswietlenia ulicznego. Zasilanie szafy SON ze stacji
transformatorowej PGE nr 04-0525.




5.2 Istniejace linie kablowe o$§wietleniowe

Z szafy SON wyprowadzone sg obwody o$wietleniowe wykonane przewodami linii napowietrzne;.
Przewody zamontowane na istniejacych stupach elektroenergetycznej linii napowietrznej nN.

6. STAN PROJEKTOWANY.

6.1 Zasilanie i szafa oSwietleniowa .

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

6.2 Linie kablowe/napowietrzne o$wietleniowe
Linie kablowe/napowietrzne oswietleniowe pozostajg bez zmian

6.3 Projektowane o$wietlenie uliczne

6.3.1 Stlupy os$wietlenia ulicznego

Nalezy wykorzysta¢ istniejace stupy konstrukcji betonowej zlokalizowane przy ul. Sowinskiego na dz.nr
ewid. 78/5 z wysiegnikami o dtugosci 1m, oraz przy ul. Chrobrego na dz.nr ewid. 70/7, 70/6. Stup z
wysiggnikiem musi zapewnia¢ wysoko$¢ zawieszenia oprawy w zakresie 8-9 m. Obliczenia fotometryczne
dla podanych wysokos$ci dotgczone do projektu.

Przy ulicy Sowinskiego na odcinku pomigdzy ulicami Krasinskiego i Pitsudskiego nalezy wykorzystac¢
istniejgce stupy ozdobne typu pastorat z wysiggnikami o dlugosci 0,5m. Stup z wysiggnikiem musi
zapewnia¢ wysokos$¢ zawieszenia oprawy w zakresie 8 m. Obliczenia fotometryczne dla podanych
wysokosci dotaczone do projektu.

6.3.2 Oprawy o$wietlenia ulicznego

Istniejgce stupy oswietlenia ulicznego wyposazy¢ w oprawy:

- LED 54W min. 7676 Lm — 6 kpl.

- LED 52,5W min. 8146 Lm — 8 kpl.

- LED 86W min. 10789 Lm — 23 kpl.

Oprawy z odbtys$nikiem asymetrycznym z rozsytem jak w obliczeniach, z wbudowanym zasilaczem
umozliwiajagcym zaprogramowanie co najmniej pi¢ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
$wietlnego. Oprawy nalezy wstepnie zaprogramowa¢ na redukcje¢ o 40% strumienia swietlnego w godzinach
23+05 oraz wbudowanym ochronnikiem przepigciowym min. 10kV. Efektywnos¢ fotopowa opraw LED
powinna by¢ > 120Lm/W, sprawnos¢ zasilacza >95%, wspotczynnik oddawania barw Ra>70, temperatura
barwowa ok. 3000K. Budowa oprawy powinna eliminowa¢ przegrzewanie si¢ modutéw LED i uktadu
zasilajacego. Korpus oraz pokrywa oprawy powinna by¢ wykonana z wysokoci$nieniowego odlewu
aluminiowego malowanego proszkowo, nie dopuszcza si¢ zewngtrznego radiatora w postaci uzebrowan,
klosz ze szkta hartowanego. Na stupach ozdobnych zlokalizowanych przy ul. Sowinskiego pomiedzy
skrzyzowaniami z ul. Pitsudskiego oraz ul. Krasinskiego nalezy montowac oprawy odpowiadajace
wygladem istniejacym oprawom po wczesniejszej konsultacji z inwestorem.

Oprawy powinny posiada¢ deklaracje ENEC lub inna deklaracje potwierdzajaca zgodno$¢ parametrow
technicznych z rzeczywistoscia.

Oprawy zasili¢ przewodem YKY 3 X 2,5 mm? poprzez zlacza shapowe W przypadku shupéw w wykonaniu
metalowym o stopniu ochrony nie mniejszej od IP 54 typ 1ZK z jednym gniazdem bezpiecznikowym z
wktadka bezpiecznikowa gG6 A oraz bezposrednio z linii napowietrznej w przypadku stupéw betonowych
bedacych na majatku PGE. Sprawdzi¢ czy konstrukcja stupa jest potaczona z uziomem ptaskownikiem FeZn
25x4mm za pomoca pofaczen skrgcanych oraz z przewodem PEN kabla zasilajacego.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004.

W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrow opraw, Zamawiajacy na etapie
rozpatrywania ztozonych ofert, zastrzega sobie mozliwo$¢ dostarczenia przez oferenta, wzorcowej oprawy,
majacej poshuzy¢ do realizacji zadania.

6




Rowniez na etapie odbioru inwestycji, w przypadku watpliwosci, komisyjnie zdemontuje jedna z
zamontowanych opraw i przekaze do badan jednostce zrzeszonej w PCA. Negatywny wynik badan
spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiajacego.

7. Zagadnienia BHP

Uklad sieci zasilajacej TN-C, odbiorczej TN-C-S, uktad 3 przewodowy.
System  ochrony dodatkowej - samoczynne  wylaczenie zasilania przez wylaczniki instalacyjne,
bezpieczniki mocy . Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

UWAGI KONCOWE.

e C(Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz obowigzujacymi
przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

e Po zakonczeniu prac a przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiary izolacji 1 cigglosci zyt
kabli 1 przewodow niskiego napigcia oraz rezystancji uziemienia sporzadzajac odpowiednie
protokoty , ktére nalezy przedtozy¢ Komisji odbioru technicznego.

e Uporzadkowac teren na trasie prowadzonych prac i wywiez¢ ewentualne zanieczyszczenia.

e Stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania.

e Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialtdbw niz w projekcie po wczesniej przeprowadzonych
analizach i obliczeniach.

e O terminie rozpoczecia robdt poinformowac pisemnie wiascicieli dzialek gdzie przebiega¢ bedzie
inwestycja.

e Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywa¢ na zasadach okreslonych przez Zarzadce Drogi.

e Przy projektowanej przebudowie stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa
Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowej

8. Obliczenia

8.1 Bilans obciazenia szafy o$wietleniowej SO:

Zamowiona moc przylaczeniowa jest wystarczajgca do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania.

8.2 Obliczenia parametréow oswietlenia

Przyjeto zalozenia:

- Szeroko$¢ jezdni min.6m — podzielona na 2 pasy ruchu

- Klasa o$wietlenia - ME 5

- Rodzaj nawierzchni — R3

- §rednia luminancja Lm>0, 5 cd/m2

- rownomiernos¢ ogdlna Uo>0,35

- rownomierno$¢ wzdtuzna UI>0,4

- przyrost wartosci progowej kontrastu (ol$nienie) TI < 15%
- chodniki i pobocza Em>5 Ix

Obliczenia wykonane w programie do obliczen fotometrycznych dotaczone do projektu.
- Klasa o$wietlenia - ME 4

- Rodzaj nawierzchni — R3

- $rednia luminancja Lm>0, 75 cd/m2

- rtownomiernos¢ ogélna Uo>0,4

- rownomierno$¢ wzdtuzna UI>0,6

- przyrost wartosci progowej kontrastu (ol$nienie) TI < 15%




Obliczenia fotometryczne

Obliczenia ulicy Chrobrego w Legionowie odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Sowiniskiego i ul. Jana Il
Sobieskiego

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 01.12.2020
Edytor:




Obliczenia fotometryczne

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100
Kod Flux CIE: 36 70 96 100 82

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wylot $wiatta 1:

DIAL

ux

01.12.2020

Oprawa przykladowa / Karta danych oprawy

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

300

400

500

0° 15

105°

90°

75°

60°

45°

30°

cd/kim
——C0-C180 —C90 - C270

n

82%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-~
Strona 2




Obliczenia fotometryczne

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 5.000 m)
Chodnik 2 (Szeroko$¢: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

[
. Y -1.00m
I I
I '0.00 '32.2)0 m
Oprawa: Oprawa przykladowa
Strumien $wietlny (Oprawa): 7676 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9381 Im
Moc opraw: 54.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 32.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 10.094 m
Wysokos$¢ punktu $wietlnego:  10.000 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e DIALuUx

01.12.2020

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Szerokos$¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

(3)

k4

2

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 332 cd/kim

przy 80°: 113 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-~
Strona 3
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Obliczenia fotometryczne

E DIALuUx

01.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

@ T8.00m
T6.00
—_—
—>
T0.00
@ T-5.00
, ) ) 750
0.00 32.00 m
Skala 1:272

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 32.000 m, Szeroko$¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.61 0.55 0.84 9 0.84
2050 2035 2040 <15 2050

v e v v v

-
Strona 4

11



Obliczenia fotometryczne

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugos$é: 32.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugos$é: 32.000 m, Szeroko$¢: 2.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

01.12.2020

Ulica 1/ Wyniki szczeg6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E min [IX]
6.29 4.24
25.00 >1.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] E i [1X]
5.91 3.36
=25.00 =21.00
v v

-~

Strona 5
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Obliczenia fotometryczne

Obliczenia dla ul. Sowiriskiego pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Chrobrego i ul. Krasiriskiego

Wymiana opraw na stupach linii napowietrznej ktérej wtascicielem jest PGE

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 01.12.2020
Edytor:

13



Obliczenia fotometryczne

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 77 98 100 86

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wylot $wiatta 1:

DIAL

ux

01.12.2020

Oprawa przykladowa / Karta danych oprawy

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15%

300

400

500

600

0° 15®

105°

90°

75°

60°

45°

30°

cd/kim
——C0-C180 —C90 - C270

n

86%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-~
Strona 2
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Obliczenia fotometryczne

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 1.000 m)
Chodnik 1 (Szeroko$¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

s 7.56 m
— -

I I

0.00 33.00 m
Oprawa: Oprawa przykladowa

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

8146 Im

9500 Im

52.5 W
jednostronnie u gory
33.000 m

10.000 m

9.909 m

-0.540 m

15.0 °

1.000 m

DIALUX

01.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Szerokos$¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

3 )

(M

h 4

@

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 549 cd/kim
przy 80°: 181 cd/kim
przy 90°: 11 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.3.

-~
Strona 3
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Obliczenia fotometryczne

E DIALuUx

01.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

@ T8.50m
T7.00
—_—
—>
To.00
@ -1.00
; X , T -3.00
0.00 33.00m
Skala 1:279

Wspétczynnik konserwacii: 0.67

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 33.000 m, Szeroko$¢: 7.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.56 0.61 0.83 9 0.74
2050 2035 2040 <15 2050

v v v v v

-
Strona 4
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Obliczenia fotometryczne

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos$é: 33.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos$é: 33.000 m, Szeroko$¢: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

01.12.2020

Ulica 1/ Wyniki szczeg6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E min [IX]
6.91 5.41
25.00 >1.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] E i [1X]
7.38 3.95
=25.00 =21.00
v v

-~

Strona 5
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Obliczenia fotometryczne

Obliczenia ulicy Sowinskiego w Legionowie odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z ul.Krasickiego i ul.
Pitsudskiego

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 01.12.2020
Edytor:

18



Obliczenia fotometryczne

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietler CIE: 99
Kod Flux CIE: 40 72 95 99 83

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e DIAL

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wylot $wiatta 1:

ux

01.12.2020

Oprawa przykladowa / Karta danych oprawy

105°

90°

75°

60°

300

45°

400

500

30° 15° 0° 15

105°

90°

75°

60°

45°

30°

cd/klm n
——(0-C180 —C0=Q70

84%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-~
Strona 2
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Obliczenia fotometryczne

e DIALuUx

01.12.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

-, )
T T -0.50 m
0.00 40.00 m
Oprawa: Oprawa przykladowa

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Ditugo$c¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

10789 Im

12895 Im

86.0 W

jednostronnie na dole
40.000 m

9.148 m

8.500 m

-0.443 m

5.0°

0.500 m

14)
@) s

(1

h 4

@

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 659 cd/kim

przy 80°: 157 cd/klm

przy 90°: 7.85 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-~
Strona 3
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Obliczenia fotometryczne

- DIALuUx

01.12.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczeg6towe
T7.00m
—_
—
To.00
| ® [ 112
; ; x - T-4.00
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szeroko$¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.82 0.46 0.62 15 0.54
20.75 2040 2060 <15 2050

v v v v v

“-
Strona 4
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Obliczenia fotometryczne

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1

Diugos$é: 40.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

- DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01.12.2020

Ulica 1/ Wyniki szczeg6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
6.29
25.00

v

E min [IX]
1.36
21.00

7

-~
Strona 5
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NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:
INDUSTRIA

TOMASZ HALECKI
Ul. Swierkowa 7

05-825 Czarny Las

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza

WI.271.23.2019/MJ " 1

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Przebudowa drég gminnych

ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie.

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA INWESTYCIJI:

Miasto Legionowo, powiat legionowski, wojewodztwo mazowieckie
Wykaz dziatek ewidencyjnych:

e Obreb 33: 88/5, 88/10, 95/9, 95/15;

e Obreb 34: 70/6, 72/1, 72/2, 78/1, 78/3, 78/5, 78/6;

e Obreb 65: 247/2, 249/1, 249/4, 270/2, 270/3, 270/5, 270/6, 270/10, 270/12, 270/13,
270/24, 270/29, 270/33, 281/1, 298/1, 337/1,

INWESTOR:

Prezydent Miasta Legionowo

ul. marsz. Jozefa Pilsudskiego 41
05-120 Legionowo
Branza: ELEKTRYCZNA
STANOWISKO/SPECJALNOSC Nazwisko i Imie Nr uprawnieri Podpis
PROJEKTANT/ELEKTRYCZNA: mgr inz. Piotr Bujanowicz MAZ/0214/PWBE/18
OPRACOWUIJACY inz. Bartosz Szpindor

Grudzien 2020 r.
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Czg$¢ opisowa:
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

W ramach opracowania projektuje si¢:

Montaz opraw typu LED o mocy 54 W

Montaz opraw typu LED o mocy 52,5 W

Montaz opraw typu LED o mocy 86 W

Demontaz opraw sodowych

Montaz przewodow YKY 3 x 2,5 mm? zasilajacych oprawe

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Istniejaca linia napowietrzna NN, istniejace linie kablowe NN, droga publiczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga Publiczna, istniejace linie energetyczne, gazociag, wodociag.

e\Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Ryzyko upadku z wysokoséci 10 m, porazenia pragdem przy wykonywaniu robdt w poblizu linii NN,
wypadek komunikacyjny.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz zakladowych prowadzenia i
oznakowania prac prowadzonych w pasach drog publicznych réznych kategorii. W poblizu urzadzen
bedacych wilasnoscia PGE oraz Gazowni roboty wykona¢ pod Nadzowem pracownika eksploatujacego
powyzszg siec.

e\Wskazanie S$rodkow techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz 1125, 1126
roboty budowlane objete w.w. projektem linii energetycznej podlegaja obowigzkowi wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy gdzie wskazane beda srodki techniczne i
organizacyjne dla wykonania w sposob bezpiecznych robot budowlanych.
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CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan sytuacyjny —cz.1 1:500 1
2. | Plan sytuacyjny — cz.2 1:500 2
3. | Plan sytuacyjny —cz.3 1:500 3
4. | Plan sytuacyjny — cz.4 1:500 4
5. | Plan sytuacyjny — cz.5 1:500 5
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