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1. Wstep.
1.1. Dane ogolne.

Opracowanie sporzadzono dla inwestora: Prezydent Miasta Legionowo, ul. Marsz. J.
Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

Zleceniodawcy jest INDUSTRIA Tomasz Halecki, Al. Prymasa Tysigclecia 97/88,
01-424 Warszawa. Prace geotechniczne 1 zwigzane z nim opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie — Opinia geotechniczna i Dokumentacja Badan Podtoza
Gruntowego — dotyczy okreslenia warunkow gruntowo — wodnych, parametrow
geotechnicznych gruntow wystepujacych w poditozu projektowane; budowy $ciezki
rowerowej wraz z infrastrukturg w ul. Sowinskiego (od ul. Pitsudskiego do ul. Chrobrego)
wraz ze skrzyzowaniem ul. Sowinskiego, Krasinskiego i Grottgera w formie matego ronda
oraz Sciezki rowerowej wraz z infrastrukturg w ul. Chrobrego (od ul. Sowinskiego do ul.
Sobieskiego) w Legionowie, woj. mazowieckie.

Wykonawcg prac badawczych i ,,Opinii...” jest ,,Geotechnika Budowlana Piotr
Sosnowski, Debinki, ul. Jesionowa 9, 07-230 Zabrodzie.

Niniejsza opinia zostala sporzadzona zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2015 poz. 196) 1 na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2010 r.

Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.).

1.2. Zakres wykonanych prac.

Prace polowe zostaty wykonane w grudniu 2019 r. Na dokumentowanym terenie,
wykonano 4 otwory o gltebokosci 3,0 m o facznym metrazu 12,0 mb.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono systematyczne badania makroskopowe
wszystkich warstw 1 dajacych si¢ wyrdzni¢ przewarstwien gruntu oraz pomiary i obserwacje
zwierciadla wody gruntowe;.

Lokalizacja 1 ilo$¢ wykonanych otworéw badawczych, ustalona zostala ze

Zleceniodawcg i pokazana na mapach dokumentacyjnych (zatl. nr 1).
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Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otworow

geotechnicznych (zat. nr 2) oraz kart sondowan sondg DPL (zat. nr 3).

2. Polozenie, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu.

Teren badan znajduje si¢ wzdluz ulic Bolestawa Chrobrego 1 Generata Jozefa
Sowinskiego w Legionowie, woj. mazowieckie. Rzedne wysokosciowe wynosza od 79,3 do
80,1 m n.p.m. Potozenie dokumentowanego terenu oraz rozmieszczenie wykonanych

otworow pokazano mapach dokumentacyjnych — zat. nr 1.

3. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna.

3.1. Budowa geologiczna.
Wykonanymi otworami penetracyjnymi do gltgbokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze na
dokumentowanym terenie pod warstwa nasypow lub gleby wystepuja grunty niespoiste w

postaci piaskow drobnych.

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na badanym terenie do glgbokosci wykonanych otworéw badawczych nie stwierdzono
wystepowania swobodnego zwierciadta wod gruntowych.

Na skutek dtugotrwatych opadow badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow
istnieje mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do

stanOw niskich.

4. Wlasciwosci fizyko — mechaniczne gruntow.

4.1. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych.

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podzialu genezg, wyksztalcenie litologiczne oraz cechy fizyczno —
mechaniczne. Za cech¢ wiodaca gruntéw sypkich przyjeto stopien zageszczenia Ip. Parametry
te ustalono metoda A na podstawie wynikow przeprowadzonych badan polowych sondg

dynamiczng DPL — grunty sypkie.
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Pozostate parametry gruntow, tj. wilgotno$¢ naturalng wn, gestos¢ objetosciowa po, kat

tarcia wewnetrznego ¢™, spojnosé gruntu c,'V, edometryczny modul $cisliwosci pierwotne;
M,o™, modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E,™, ustalono metoda B zgodna z norma PN—
81/B— 03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych z parametrami wytrzymato$ciowymi

wyznaczonymi metodg A.

4.2. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Na podstawie robdt i badan terenowych, grunty budujace podtoze budowlane na
dokumentowanym terenie, do gltgbokosci wiercen podzielono na:
- warstwe nasypow lub gleby (ze wzgledu na niejednorodnos¢ nasypow okreslono tylko dla
niektorych ich warstw wskaznik zageszczenia Is. Orientacyjny wskaznik zageszczenia Is =
0,93 — 0,94. Dla czystych piaszczystych nasypow grupa nosnosci podtoza to G1.

- dwie warstwy geotechniczne w obrebie gruntow rodzimych, mineralnych, nieskalistych.

Grunty niespoiste

WARSTWA Ia - to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, $rednio
zageszczone, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zaggszczenia Ip = 0.55. Grupa

no$nosci poditoza G1.

WARSTWA Ib — to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, $rednio
zageszezone, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zageszczenia In = 0.60. Grupa

no$nosci poditoza G1.

Grupa nos$nosci okreslona zostatla tylko dla gruntéw warstw wystepujacych do glebokosci 2 m
p-p-t.

Zestawienie dokonanego podzialu wraz z geotechnicznymi parametrami
charakterystycznymi zostalo podane w tabeli (zal. nr 4).
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4. Podsumowanie i wnioski.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Podtoze gruntowe ponizej nasypow lub gleby tworza grunty mineralne rodzime. Sg to
grunty niespoiste warstw la, Ib.

Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen
normy PN - 81/B-03020 przyjmujac parametry geotechniczne podane w zal. 4.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012
r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicznymi.

Na badanym terenie do glebokosci wykonanych otworéw badawczych nie
stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wod gruntowych.

Na skutek dtugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow
istnieje mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy
zaliczy¢ do standw niskich.

Glebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi Im p.p.t.

Grupa nosnosci okreslona zostata tylko dla gruntow warstw wystepujacych do
glebokosci 2 m p.p.t.

Prace ziemne i budowlane nalezy wykonywac stosujac si¢ do zalecen norm PN -

81/B-030201 PN - B-02480.
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