NAWIERZCHNIA PODWIESZONA

W REJONIE ZBLIZENIA DO DRZEWA
skala 1:20

obramowanie np. ALUFLEX 75 (2438*75*50 mm)

SCIEZKA ROWEROWA/CIAG PIESZO-ROWEROWY

/ ZIELEN

obramowanie np. ALUFLEX 75 (2438*75*50 mm)

ZIELEN \

ISTN. CHODNIK

PRZEKROJ A - A

skala 1:20

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

ISTN. CHODNIK

ISTN. JEZDNIA

kostka betonowa

zZmienne

beton asfaltowy
20 200

20

kostka betonowa
200

KOSTKA CHODNIKOWA TYP HOLLAND
Z WYBRZUSZENIAMI; KOLOR ZOLTY - 2 RZEDY

KOSTKA CHODNIKOWA TYP HOLLAND

Z WYBRZUSZENIAMI; KOLOR ZOLTY - 2 RZEDY

PODWIESZONY CHODNIK PODWIESZONY
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warstwa $cieralna AC 8 S 35/50: 4 cm
warstwa wigzaca AC 16 W 50/70: 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej MN C90/3 0/31,5: 10 cm
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wozdzie mocujgce stalowe dt. 25cm co 20cm

geokrata komérkowa np.GEOWEB wypetniona
mieszankg niezwigzana MN C90/3 0/31,5: 15 cm

geotkanina separacyjna dwukierunkowa 30-50 kN/m
podfoze gruntowe

gwozdzie mocujgce stalowe dt. 25cm co 20cm

W
\

kostka betonowa gr 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej MN C90/3 0/31,5: 10 cm

geokrata komérkowa np.GEOWEB wypetniona
mieszanka niezwigzana MN C90/3 0/31,5: 15 cm

geotkanina separacyjna dwukierunkowa 30-50 kN/m

podtoze gruntowe

bitum

PRZEKROJ C - C

skala 1:20
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ist. nawierzchnia |
|
konstrukcja wg. szczegotdéw konstrukcyjnych ‘
konstrukcja wg. szczegotow konstrukcyjnych ‘

konstrukcja wg. szczegotdw konstrukcyjnych . L .
konstrukcja wg. szczegdtéw konstrukcyjnych
PRZEKROJ B - B
skala 1:20
ZIELEN PROJ. SCIEZKA ROWEROWA ISTN. CHODNIK ISTN. JEZDNIA
beton asfaltowy kostka betonowa bitum
8 200 20 200
KOSTKA BETONOWA TYP HOLLAND
Z WYBRZUSZENIAMI; KOLOR ZOLTY - 2 RZEDY
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konstrukcja wg. szczegotow konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegotow konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegotow konstrukecyjnych

|
|
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|
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konstrukcja wg. szczegotow konstrukcyjnych

skala 1:20
ZIELEN PROJ. CHODNIK PROJ. SCIEZKA ROWEROWA ISTN. CHODNIK ISTN. JEZDNIA IST. JEZDNIA PRZEBUDOWA ISTN. ZATOKI POSTOJOWEJ CIAG PIESZO - ROWEROWY ZIELEN
kostka betonowa beton asfaltowy kostka betonowa bitum bitum beton asfaltowy beton asfaltowy
8 250 20 300 20 200 250 15 315 8
KOSTKA CHODNIKOWA TYP H.OLLAND
oo Z WYBRZUSZENIAMI; KOLOR ZOLTY - 2 RZEDY KOSTKA CHODNIKOWA TYP HOLLAND ~
- = - Z WYBRZUSZENIAMI; KOLOR ZOLTY - 2 RZEDY o
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‘ ‘ st nawierzchnia ist. naw:erz‘chn/a /
ist. nawierzchnia | } jezdni Zatoki
‘ ‘ konstrukcja wg. szczegdtéw konstrukcyjnych
konstrukcja wg. szczegotdéw konstrukcyjnych ‘ warstwa $cieralna i
. s . . s . po sfrezowaniu
konstrukcja wg. szczegotdw konstrukcyjnych . ‘ konstrukcja wg. szczeg6tow konstrukcyjnych ‘ ‘ wa. szczegolow konstrukeyjnych konstrukcja wg. szczegotow konstrukeyjnych konstrukeja wg. szczegélow konstrukcyjnych
konstrukcja wg. szczegotdw konstrukcyjnych . .
konstrukcja wg. szczegotéw konstrukcyjnych
' : PRZEKROJM - M
PRZEKROJD - D PRZEKROJE - E
skala 1:20
skala 1:20 skala 1:20
. . IST. JEZDNIA ISTN. OPASKA ZIELEN SCIEZKA ROWEROWA ZIELEN CHODNIK ZIELEN
IST. JEZDNIA ZIELEN SCIEZKA ROWEROWA ZIELEN IST. JEZDNIA CIAG PIESZO - ROWEROWY ZIELEN -
b beton asfallowy b beton asfaltony bitum kostka betonowa beton asfaltowy kostka betonowa
. 58 zmienna 8 200 8 zmienna 8 200 8
zmienna 8 200 8 300 8
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konstrukcja wg. szczegotdéw konstrukcyjnych
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konstrukcja wg. szczeg6tow konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegotdéw konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegotdw konstrukcyjnych
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konstrukcja wg. szczegotdéw konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegdtéw konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegotdéw konstrukcyjnych
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konstrukcja wg. szczegotdw konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegotow konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegdtéw konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegotdéw konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegotow konstrukcyjnych

konstrukcja wg. szczegdtéw konstrukcyjnych

Jednostka projektowa:
INDUSTRIA Tomasz Halecki
Ul. Swierkowa 7
05-825 Czarny Las

Stadium: Zamierzenie budowlane:

. Przebudowa drég gminnych
PBiPW ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie.
Obiekt budowlany:
Ulice Sowinskiego, Chrobrego, Kaziemierza Wielkiego w Legionowie
Branza: Tytut rysunku:
DROGI PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

. mgr inz. specjalnos¢: DROGI
PrOJektant Krzysztof NADANY nr upr.: MAZ/0350/POOD/07
PrOJektant mgr inz. . specjalnos¢: DROGI

Sprawdzajacy Krzysztof STEPIEN nr upr.: MAZ/0357/POOD/08
. inz.
Opracowujacy | tomasz HALECKI

Data opracowania:

01.2021

Skala:

1:20

Nr rysunku: Arkusz:
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