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sygn. akt. MAZ/7131/ 336 /07/D 4 Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane {lekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt {, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych tunkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 83 poz. 378), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Jakub Nadany
magister inzynier
urodzony 20 marca 1978 roku w Warszawie , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0350/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien 2ostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego [nspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wla$ciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby [nzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow; P —

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. 4

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jakub Nadany
ul. Giermkow 55 m. 1
04-491 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

MAZ-BIL-RTS-EIL*

Pan KRZYSZTOF JAKUB NADANY o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0256,/08

adres zamieszkania ul. GIERMKOW 55 m. 1, 04-491 WARSZAWA,

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 12 wrzednia 2004 r. o podpisie slektronicznym [0z U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleftroniconej opatrzone bezpiscznym podpisem eleitronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalitikowanego certyfiiaty 55
rsnowaine pod wzledem skutkow prewnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorscznymi |

* Wergfikacje poprawnosci canych w nirisjszym zafwiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrezo zafwiadczenia na
stronie Polskiz] Izby Infynierow Budownictws www.piib.org.nl lub kentaktujgc sis = biurem wiasciwe] Okregowej Izoy Infynierdw
Budownictwa.




MAZOWIECKA
OKREGOWA
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I BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust, I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, |1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzenemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i85, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzabka 22 m. 103
05-500 Piaseczno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GQZ-XMQ-T1Q *

Pan tUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Zamawiajgcym

b) Mapa z zasobow PODGiK

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020r.
poz. 470)

d) Rozporzadzeniec Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity z p6zn. zmianami)

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2020 poz. 293)

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396, ze zm.);

g) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019 poz. 1311)

h) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 110)

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003 nr 220 poz.2181 ze zm.)

J) Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2014)

K) Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, zakres i sposob wykonania robot budowlanych
2.1 Inwestor
Inwestorem zadania jest:
PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo
2.2 Wykonawca.

Wykonawca dokumentacji technicznej jest:




INDUSTRIA TOMASZ HALECKI
UI. Swierkowa 7, 05-825 Czarny Las

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Przebudowa drég gminnych ul. Sowinskiego, ul.
Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie, powiat legionowski, wojewddztwo mazowieckie.
Zadanie inwestycyjne obejmuje: zmiang istniejacej geometrii w zakresie jezdni, chodnikéw, Sciezek
rowerowych, ciaggéow pieszo-rowerowych, zjazdéw, miejsc postojowych, wykonanie konstrukcji
nawierzchni dla projektowanych elementow korony drogi, przebudowe odwodnienia (w zakresie
skrzyzowania ul. Sowinskiego/Kazimierza Wielkiego), wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego.

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje wykonanie przebudowy elementéw zlokalizowanych w

istniejgcych pasach drogowych ulic i drogowej infrastruktury technicznej na dziatkach przylegtych do

pasa drogowego.

Ulice w obszarze opracowania posiadajg obecnie nawierzchni¢ bitumiczng, z jedno- lub
obustronnymi chodnikami. W obszarze opracowania zlokalizowane sg takze inne elementy
infrastruktury drogowej: zjazdy, miejsca postojowe, przystanki komunikacji zbiorowej.

Zakres projektowanych robot budowlanych obejmuje:

e zmiany geometrii uktadu komunikacyjnego w odniesieniu do jezdni, chodnikow, $ciezek
rowerowych, ciaggéw pieszo-rowerowych, zjazdéw, miejsc postojowych w dostosowaniu
do obowigzujacych przepisow 1 W sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu wraz
z rozwigzaniami konstrukcyjnymi w zakresie projektowanych elementéw korony drogi;

e przebudowe odwodnienia (w zakresie skrzyzowania ul. Sowinskiego/Kazimierza Wielkiego);

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

e wymiang opraw o$wietlenia na LED.

Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenie miasta Legionowo.

Sposéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu — obstuga komunikacyjna.

Inwestycja objgta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o zabudowie

mieszkaniowo — ustugowej, jedno- i wielorodzinnej.

W rejonie opracowania nie wystepuja obszary objete programem Natura 2000, obszary w zarzadzie

Dyrekcji Lasow Panstwowych, obszary gornicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie i pasa wod

terytorialnych.

Rodzaj i zakres robét budowlanych: wykonanie przebudowy ulicy w zakresie geometrii
I nawierzchni jezdni, chodnikow, $ciezek rowerowych, miejsc postojowych oraz odwodnienia oraz

wymiana opraw o$wietlenia na LED.

10




Zgodnosé¢ z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: inwestycja

jest zgodna z obowigzujacymi aktami prawa miejscowego.

2.4 Sposéb wykonania rob6t budowlanych.
Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
z zastosowaniem sprzg¢tu mechanicznego. Czgs$¢ robot wykonywana bedzie recznie.
W ramach zadania przewiduje si¢ nast¢pujacy asortyment robot:
1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze (prace geodezyjne, rozbidrka elementéw do
przebudowy, wycinka drzew i krzewow);
2. Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie);
Przebudowa odwodnienia;
4. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni elementow korony drogi wraz
z ustawieniem kraweznikow i opornikow;
5. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
6. Wymiana opraw o$§wietlnia na LED.
2.5 Lokalizacja inwestycji
Objety niniejszym opracowaniem zakres inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Legionowo,
powiat legionowski, wojewodztwo mazowieckie.
Wykaz dziatek ewidencyjnych objetych niniejszym opracowaniem:
e Obreb 33: 49/9, 85, 88/5, 88/10, 95/9, 95/15;
e Obreb 34: 42,53, 55, 70/6, 72/1, 72/2, 78/1, 78/3, 78/5, 78/6;
e Obreb 65: 246, 247/1, 247/2, 248, 249/1, 249/4, 262/2, 267, 270/2, 270/3, 270/5, 270/6,
270/10, 270/12, 270/13, 270/24, 270/29, 270/33, 281/1, 282, 284, 285, 298/1, 306/3, 337/1;

3. Parametry techniczno - uzytkowe
3.1 Charakterystyczne projektowane minimalne parametry techniczno — uzytkowe i rozmiary
elementow objetych opracowaniem:

e Szerokos$¢ jezdni: 5,0 - 7,0m;

Pochylenie poprzeczne jezdni: 2%);

e Pochylenie podtuzne niwelety jezdni: 0,3 — 0,95%);

e Szerokos¢ chodnikéw: 2,0m;

e Szerokos¢ dwukierunkowych $ciezek rowerowych: 2,0m;

e Szerokos$¢ ciggdéw (Sciezek) pieszo — rowerowych na terenie zabudowy: 3,0m;
e Szerokos$¢ jezdni zjazdéw indywidualnych: 3,5 - 4,5m;

e Szerokos$¢ obustronnych poboczy zjazdéw indywidualnych: 0,75m,;
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Rodzaj nawierzchni zjazdéw publicznych: twarda ulepszona;
Szerokos$¢ jezdni zjazdow publicznych: 3,5 - 4,1m;
Szeroko$¢ obustronnych poboczy zjazdéw publicznych: 0,75m;

Pochylenie podtuzne zjazdow publicznych: nie wigksze niz 5%;

4. Sposob i zakres oddzialywania na otoczenie

Obiekt oddziatuje na otoczenie lokalnie, w sposdb pozytywny — umozliwiajagc usprawnienie

funkcjonowania komunikacji indywidualnej.

Zasigg obszaru oddziatywania: oObszar mie$ci si¢ w caloSci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany.

Akty prawne w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatlywania obiektu:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 470)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020
poz. 293)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396,

ze zm.);

5. Z}ozonos¢ rozwigzan technicznych

Obiekt nie jest obiektem o duzej ztozono$ci rozwigzan technicznych.

6. Rodzaj i specyfika obiektu budowlanego

rodzaj obiektu budowlanego: budowla (kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi Szynowe,
kategoria IV — elementy drog publicznych)

specyfika obiektu: obiekt liniowy (obiekt, ktorego charakterystycznym parametrem jest
dtugos¢)

rodzaj robot: przebudowa - wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego

w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

7. Zestawienie powierzchni (projektowanych) w obszarze objetym opracowaniem

o Chodniki: ok. 2600m?,

o Sciezki rowerowe: ok. 2100m?,
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o Sciezki (ciagi) pieszo — rowerowe: ok. 500m?,
o Zjazdy: ok. 250m?.

8. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu
i zabudowy, dostosowanie do wymagan okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo

Budowlane

- Obiekt zostat zaprojektowany w sposodb zapewniajacy dostosowanie go do otaczajacego krajobrazu
poprzez dobor materiatow i uksztattowanie wpasowujace si¢ w przedmiotowy Krajobraz.

- Forma architektoniczna obiektu — obiekt spelnia wymagania estetyczne stawiane tego typu
budowlom.

- Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji indywidualnej.

- Spehienie wymagan okre$lonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane: obiekt spetnia wymagania

okres$lone w ustawie Prawo Budowlane.

9. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie przewidziane w projekcie materialy 1 technologie zaliczaja si¢ do powszechnie
stosowanych rozwigzan materialowo — technologicznych. UzZyte materialy winny posiadaé
odpowiednie, przewidziane przepisami odrgbnymi atesty i certyfikaty.
Szczegdlowe rozwigzania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono w czgsci rysunkowe;

dokumentacji.

10.Opinia geotechniczna, warunki i sposob posadowienia

Prace polowe zostalty wykonane w grudniu 2019 r. Na dokumentowanym terenie, wykonano
4 otwory o glebokosci 3,0 m o facznym metrazu 12,0 mb.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich
warstw 1 dajacych si¢ wyrdzni¢ przewarstwien gruntu oraz pomiary i obserwacje zwierciadla wody
gruntowej.

Wykonanymi otworami penetracyjnymi do glebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono,
ze na dokumentowanym terenie pod warstwg nasypoéw lub gleby wystepuja grunty niespoiste
w postaci piaskéw drobnych.

Na badanym terenie do glgbokosci wykonanych otworéw badawczych nie stwierdzono
wystepowania swobodnego zwierciadta wod gruntowych.

Na podstawie robot 1 badan terenowych, grunty budujace podloze budowlane

na dokumentowanym terenie, do gtgbokosci wiercen podzielono na:
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- warstwe nasypow lub gleby (ze wzgledu na niejednorodnos¢ nasypdéw okreslono tylko dla niektérych
ich warstw wskaznik zageszczenia Is. Orientacyjny wskaznik zageszczenia Is = 0,93 — 0,94. Dla
czystych piaszczystych nasypow grupa nosnosci podioza to G1.

- dwie warstwy geotechniczne w obrgbie gruntéw rodzimych, mineralnych, nieskalistych.

Grunty niespoiste

WARSTWA la — to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, $rednio zageszczone,

o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zaggszczenia Ip = 0.55. Grupa nosnosci podtoza G1.

WARSTWA Ib — to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, $rednio zaggszczone,

o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.60. Grupa nosnosci podtoza G1.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do | kategorii geotechnicznej.
Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicznymi.

Wobec powyiszego brak jest przeciwwskazan do zastosowania rozwigzan w zakresie konstrukcji

nawierzchni wskazanych w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

11.Zabezpieczenie przed eksploatacjg gornicza

Nie dotyczy (obiekt nie znajduje si¢ w obszarze objetym eksploatacjg gornicza).

12.Charakterystyka energetyczna

Obiekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetyczne;j.

13.Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne oraz instalacji i urzadzen

budowlanych.

W ramach niniejszego etapu realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych.

14 Roboty rozbiorkowe
141  Zasady wykonywania roboét rozbiorkowych
Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia jak :
— oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robot
— zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

— wykonanie urzadzen do usuwania materiatow z rozbiorki
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Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP
oraz stosowac przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Znajdujace si¢
w poblizu rozbieranego obiektu latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami (lub, o ile jest to ujete w projekcie branzowym, zdemontowane (usunigte) badz
relokowane). Roboty prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu narz¢dzi pneumatycznych.

Wszelkie prace powinny odbywac si¢ na terenie oznakowanym zgodnie z zatwierdzonym
Projektem organizacji ruchu na czas budowy. Odpady powstate podczas prac rozbiorkowych nalezy

zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

14.2 Warunki BHP przy robotach rozbiorkowych
Obowigzuja wszystkie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace robot budowlanych.

Urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty, powinny by¢ zabezpieczone
barierami, a pomosty krawg¢znikami pobrzeznymi. Rowniez znajdujace si¢ w poblizu urzadzenia
uzytecznos$ci publicznej budowle, latarnie, stupy z przewodami i drzewa powinny by¢ zabezpieczone.

Ubrania ochronne i narzedzia

Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, hetmy ochronne, okulary i rekawice, a narze¢dzia
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpocze¢ciem robot robotnicy powinni by¢
pouczeni o sposobie prowadzenia robot 1 przepisach bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne

W czasie silnego wiatru, opadéw atmosferycznych, mglty, mrozu, odwilzy i innych
niekorzystnych warunkow atmosferycznych nie nalezy prowadzi¢ prac rozbiérkowych.

Bezpieczenstwo publiczne

Wszystkie przejsScia dla pieszych i przejazdy w zasiegu robdt powinny by¢ zabezpieczone,
a w momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowa¢ ruch na drogi okrezne.

Demontaz reczny

Przy robotach na wysoko$ci powyzej 4m. robotnicy powinni pracowa¢ w pasach ochronnych
z lin mocowanych do mocnych elementow konstrukcji

Roboty powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych

15.Wplyw na srodowisko
Materialy z rozbiorki i odpady powstajace w trakcie rozbudowy beda segregowane
I gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a nastepnie przewozone na place sktadowe
lub powtornie wykorzystane. W trakcie uzytkowania — obiekt nie wytwarza samoczynnie odpadow.

Zapotrzebowanie na wode:
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- na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,

- na etapie uzytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wodly.

Scieki bytowe:

-z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych;
- na etapie uzytkowania: obiekt nie wytwarza $ciekow.

Wody opadowe: system odwodnienia realizowany bedzie poprzez odprowadzenie
powierzchniowe wod opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni i ich rozsgczanie do gruntu.
Sposéb odwodnienia nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

Emisja halasu (wlasciwo$ci akustyczne): w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (migedzy 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych
zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wptywie na srodowisko z odpowiednimi
atestami i aktualnymi badaniami technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje hatasu. Emisja
od poruszajacych si¢ droga pojazdéw nie przekracza dopuszczalnych parametrow.

Emisja zanieczyszczen gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Emisja drgan i promieniowania: obiekt nie wytwarza samoczynnie drgan ani promieniowania.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne: w ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow.

Warunki ochrony przeciwpozarowej: obiekt spelnia warunki ochrony przeciwpozarowej

zgodnie z odrgbnymi przepisami.

16.0pis zagospodarowania terenu.

16.1 Istniejace zagospodarowanie terenu.

Obszar objety inwestycja to istniejace pasy drogowy ulic Sowinskiego, Chrobrego, Kazimierza
Wielkiego a takze ulic powigzanych z w/w w zakresie skrzyzowan.
W stanie istniejgcym teren zagospodarowany jest nastgpujacymi obiektami:
1. Droga — o nawierzchni bitumicznej, 1x2 pasy ruchu, szerokos$¢ jezdni ok. 6,0-7,0m,
wyposazona w chodniki, miejsca postojowe, przystanki komunikacji zbiorowej
2. Infrastruktura techniczna:
a. sieci sanitarne
b. sieci telekomunikacyjne
C. sieci energetyczne
d. sieci gazowe.

3. Zjazdy — indywidualne i publiczne o nawierzchni twardej ulepszone;j.
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16.2 Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym zagospodarowaniu
terenu:

W ramach robdt realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje sig:

e zmiany geometrii uktadu komunikacyjnego w odniesieniu do jezdni, chodnikéw, S$ciezek
rowerowych, ciggéw pieszo-rowerowych, zjazdow, miejsc postojowych w dostosowaniu
do obowigzujacych przepisow 1 W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu wraz
z rozwigzaniami konstrukcyjnymi w zakresie projektowanych elementow korony drogi;

e przebudowe odwodnienia (w zakresie skrzyzowania ul. Sowinskiego/Kazimierza Wielkiego);

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

16.3 Kolejnos¢ realizacji obiektow
Obiekt realizowany bedzie jednoetapowo. Dopuszcza si¢ etapowa realizacj¢ inwestycji pod

warunkiem zachowania spojnosci i samodzielnos$ci technologicznej realizowanych etapow.

17.0Obiekty podlegajace ochronie zgodnie z aktami prawa miejscowego.

Obszary podlegajace ochronie — zgodnie z pkt. 18.

18.0biekty podlegajace ochronie zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow

I opiece nad zabytkami.
Na obecnym etapie nie stwierdzono wystgpowania obiektéw podlegajacych ochronie w obszarze

objetym opracowaniem.

19.0ddzialywanie transgraniczne inwestycji.

Inwestycja nie oddziatuje transgranicznie.

20.Zagrozenie dla sSrodowiska, uzytkownikow i otoczenia obiektu.
Inwestycja poprzez swoj zakres nie wprowadzi zagrozen dla srodowiska, uzytkownikéw oraz

swojego otoczenia.

21.Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu.
21.1 Rozwiazania wysokosciowe
Ze wzgledu na charakter obiektu, rozwigzania wysokosciowe nie ulegng zasadniczej zmianie
w stosunku do stanu istniejgcego. Uksztaltowanie nowoprojektowanych elementéw zostalo
zaprojektowane w dowigzaniu do istniejagcego zagospodarowania terenu pasa drogowego i terenOw
przylegtych. Szczegétowe rozwigzania wysokosSciowe przedstawiono w czgéci rysunkowej

opracowania.
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21.2 Rozwigzania geometryczne.

Zaprojektowano rozwigzania geometryczne zgodne z obowigzujacymi przepisami. Szerokosci
projektowanych jezdni, $ciezek rowerowych, chodnikéw oraz ciagéw pieszo — rowerowych (a takze
pozostatych elementéw pasa drogowego) zostaty przedstawione w czgsci rysunkowej opracowania.
Lokalizacja poszczegolnych elementow korony drogi zostala ustalona po przeprowadzeniu analizy
dotyczacej miedzy innymi relacji pieszych i rowerowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem rozwigzan
w obszarze skrzyzowan.

21.3  Rozwiazania technologiczne
W celu wykonania prac budowlanych przyjmuje si¢ nastepujacg metodologie:

e roboty rozbiorkowe 1 przygotowawcze (prace geodezyjne, rozbiorka elementéw do

przebudowy, wycinka drzew i krzewow);

e Wykonanie korytowania, profilowania i zaggszczenia podtoza pod konstrukcje nawierzchni,

e przebudowa odwodnienia

e whudowanie warstw konstrukcyjnych,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e wymiana opraw o$wietlenia na LED.

21.4  Rozwigzania w zakresie odwodnienia

Dokumentacja nie przewiduje zmiany sposobu odwodnienia — poprzez istniejagcy system
kanalizacji deszczowej. Uwzgledniono natomiast przebudowe kanalizacji deszczowej w zakresie
skrzyzowania ul. Sowinskiego/Kazimierza Wielkiego.

Odprowadzenie wod deszczowych z przebudowywanego skrzyzowania bedzie realizowane
poprzez nowoprojektowane wpusty deszczowe dostosowane do nowej niwelety drogi, ktére zostang
podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wilaczenie do kanalizacji deszczowej nastapi do
istniejacych studni kanalizacyjnych oraz nowych, nabudowanych na istniejgcych kanatach.

Szczegdlowe opracowanie projektowanej kanalizacji deszczowe] znajduje si¢ w odrebnym

opracowaniu branzy sanitarne;j.

21.5 Zielen

Projekt przewiduje wycinke drzew i krzewéw niewymagajacych odrgbnej decyzji
administracyjnej.

Wykaz zinwentaryzowanych drzew i1 krzewdéw z zaznaczeniem przewidzianych do usunigcia

przedstawia ponizsza tabela:
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1 . buk_szp_an Buxus sempervirens _ _ 25 _ U
wieczniezielony
2 . buk;zpan Buxus sempervirens _ _ 95 _ _
wieczniezielony
brzoza
3 brodawkowata Betula pendula 29 37 _ _ _
brzoza
4 brodawkowata Betula pendula 28 40 _ _ _
N Robinia
5 robinia biata pseudoacacia 66 85 _ _ _
N Robinia
6 robinia biata pseudoacacia 71 92 _ _ _
S Robinia
7 robinia biata pseudoacacia 62 80 _ _ _
N Robinia
8 robinia biata pseudoacacia 63+77+62 _ _ _ _
iaci ; 34+33+35+
9 klon jesionolistny Acer negundo 34+34+31+ 26 _ _ _ U
10 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 95 123 _ _ _
11 klon jesionolistny Acer negundo 37 50 _ _ _
1lla dab szyputkowy Quercus robur 60 74 _ _ _
11b dab szyputkowy Quercus robur 35 42 _ _ _
1lc klon pospolity Acer platanoides 80 94 _ _ _
12 . buk_szp_an Buxus sempervirens _ _ 30 _ _
wieczniezielony
13 . buk_szp_an Buxus sempervirens _ _ 18 _ _
wieczniezielony
38 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 87 112 _ _ _
39 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 110 143 _ _ _
40 $nieguliczka biata Symphoricarpos _ _ 1 _ _
albus
- . . Symphoricarpos
41 Snieguliczka biata albus _ _ 20 _ U
42 Snieguliczka biata Symphoricarpos _ _ 22 _ U
albus
43 tawuta Spirea sp. _ _ 24 _ U
44 klon pospolity Acer platanoides 124 161
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45 klon czerwony Acer rubrum 40+29 _ _
46 klon czerwony Acer rubrum 33+33+36 _ _
47 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 105 136 _
48 tawuta Spirea sp. _ _ 15
48a tawuta Spirea sp. _ _ 5
48b tawuta Spirea sp. _ _ 2
49 tawuta Spirea sp. _ _ 25
49a Tgﬁﬁee?g]sa Berberis thunbergii _ _ 3
49b tawuta Spirea sp. _ _ 7
49c Tgﬁatl)airésa Berberis thunbergii _ _ 3
49d tawuta Spirea sp. _ _ 16
50 tawuta Spirea sp. _ _ 2
50a tawuta Spirea sp. _ _ 3
51 tawuta Spirea sp. _ _ 34
51a tawuta Spirea sp. _ _ 2
52 tawuta Spirea sp. _ _ 11
53 tawuta Spirea sp. _ _ 44
54 ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 10
55 réza Rosa sp. _ _ 2
56 forsycja posrednia ,i:r?tgsr}r/nﬁggi ; _ _ 2
57 forsycja posrednia ll:r?tresr}r/; ’ggi; _ _ 2
58 tawuta Spirea sp. _ _ 2
59 lipa drobnolistna Tilia cordata 106 137 _
60 lipa drobnolistna Tilia cordata 80 104 _
61 lipa drobnolistna Tilia cordata 68 88 _
62 lipa drobnolistna Tilia cordata 44+44+29 _ _
63 lipa drobnolistna Tilia cordata 72 93 _
64 lipa drobnolistna Tilia cordata 97 126 _
65 lipa drobnolistna Tilia cordata 79 102
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66 klon pospolity Acer platanoides 108+108 _
67 tawuta Spirea sp. _ _
68 tawuta Spirea sp. _ _
69 forsycja posrednia 'i:rf)tres}yngr(ligi ; _ _
70 lipa drobnolistna Tilia cordata 81 105
71 mirabelka Prunus domestica 37 48
72 lipa drobnolistna Tilia cordata 69 89
73 lipa drobnolistna Tilia cordata 75 97
74 lipa drobnolistna Tilia cordata 72+78 _
75 lipa drobnolistna Tilia cordata 35 45
76 lipa drobnolistna Tilia cordata 55+45 _
77 tawuta Spirea sp. _ _
78 topola Populus sp. 96+106 _
79 klon pospolity Acer platanoides 34 44
80 tawuta Spirea sp. _ _
81 lipa drobnolistna Tilia cordata 53+33 _
82 lipa drobnolistna Tilia cordata 50 65
83 lipa drobnolistna Tilia cordata 64 83
84 lipa drobnolistna Tilia cordata 71 92
85 lipa drobnolistna Tilia cordata 23+24+23+ 23 _
86 klon pospolity Acer platanoides 65 84
87 dab czerwony Quercus rubra 63 80
88 klon pospolity Acer platanoides 23 30
89 klon jesionolistny Acer negundo 78 101
90 tawuta Spirea sp. _ _
91 lipa drobnolistna Tilia cordata 81 105
92 lipa drobnolistna Tilia cordata 94 122
93 TESL%%?; Berberis thunbergii _ _
94 Tﬁﬁ;%ee%sa Berberis thunbergii _ _
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95 tawuta Spirea sp. _ _ 4
96 tawuta Spirea sp. _ _ 4
97 lipa drobnolistna Tilia cordata 100 130 _
. . . Forsythia x
98 forsycja posrednia intermedia _ _ 2
99 lipa drobnolistna Tilia cordata 62 80 _
100 dab szyputkowy Quercus robur 137 170 _
101 zywotnik zachodni Thuja 1
‘Danica’ occidentalis 'Danica’ - -
102 lipa drobnolistna Tilia cordata 65+80 _ _
103 lipa drobnolistna Tilia cordata 80 104 _
104 klon pospolity Acer platanoides 43 55 _
105 lipa drobnolistna Tilia cordata 109 142 _
106 lipa drobnolistna Tilia cordata 60+31 _ _
107 klon jesionolistny Acer negundo 65+46 _ _
108 lipa drobnolistna Tilia cordata 24+25+24 _ _
109 lipa drobnolistna Tilia cordata 70 91 _
110 lipa drobnolistna Tilia cordata 48 62 _
111 lipa drobnolistna Tilia cordata 52+57 _ _
112 lipa drobnolistna Tilia cordata 55 71 _
113 klon jesionolistny Acer negundo 64 83 _
114 ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 7
114a ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 14
115 robinia biata Robinia 60+70
pseudoacacia - -
116 lipa drobnolistna Tilia cordata 83 107 _
117 ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 7
. . Aesculus
118 kasztanowiec biaty hippocastanum 60+53 _ _
119 kasztanowiec biaty hi Aesculus 142 184 _
ippocastanum
. . . Forsythia x
120 forsycja posrednia intermedia _ _ 24
120a | forsycja posrednia Eorsyt h/a. * _ _ 4
intermedia
121 klon pospolity Acer platanoides 131+127
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Forsythia x

122 forsycja posrednia intermedia _ _ 18
. . . Forsythia x
123 forsycja posrednia intermedia _ _ 5
. . . Forsythia x
124 forsycja posrednia intermedia _ _ 2
125 kasztanowiec biaty hi Aesculus 182 236 _
ippocastanum
. . . Forsythia x
126 forsycja posrednia intermedia _ _ 23
berberys . .
126a Thunberga Berberis thunbergii _ _ 13
berberys . .
127 Thunberga Berberis thunbergii _ _ 10
128 dab szyputkowy Quercus robur 94 122 _
. . . Forsythia x
129 forsycja posrednia intermedia _ _ 8
130 tawuta Spirea sp. _ _ 32
130a tawuta Spirea sp. _ _ 12
. . Cotoneaster
131 irga ptozgca procumbens _ _ 13
berberys . .
132 Thunberga Berberis thunbergii _ _ 7
133 jatowiec Juniperus sp. _ _ 7
134 berberys Berberis thunbergii 7
Thunberga - -
berberys . -
135 Thunberga Berberis thunbergii _ _ 14
136 jatowiec Juniperus sp. _ _ 9
137 berberys Berberis thunbergii 14
Thunberga - -
berberys . -
138 Thunberga Berberis thunbergii _ _ 7
139 jatowiec Juniperus sp. _ _ 7
berberys . .
140 Thunberga Berberis thunbergii _ _ 7
141 ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 3
142 jabton Malus sp. 50 65 _
143 jabton Malus sp. 54 70 _
144 ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 15
145 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 104 135 _
146 ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 7
147 lipa drobnolistna Tilia cordata 67 87 _
148 robinia biata Robinia 157 204

pseudoacacia
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149 sosna zwyczajna Pinus sylvestris 86 111 _
150 robinia biata s eiggg‘éaa i 185 230 ~
151 robinia biata pseiggg‘cizda 134+182 250 ~
152 ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 12
153 ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 22
154 lipa drobnolistna Tilia cordata 68+70+73 120 _
155 jablon Malus sp. 86 111 _
156 ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 10
157 jarzab pospolity Sorbus aucuparia 53 68 _
158 jabton Malus sp. 81 105 _
159 jabton Malus sp. 88 114 _
160 ligustr pospolity Ligustrum vulgare _ _ 34
161 forsycja posrednia ,|:r(1)tresr}r/nt lggi; _ _ 35
161a | forsycja posrednia ,i:rs)tresr}r/]twlggi ; _ _ 20
162 jodta kalifornijska Abies concolor 36 46 _

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa

ludzi 1 mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usunigcia nalezy usung¢ w etapowe;j

redukcji czesci nadziemnej. Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujace w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym — w okresie

od pazdziernika do konca lutego. W miar¢ mozliwosci nalezy skroci¢ czas realizacji inwestycji —

mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej

prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania robot, w celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych czesci

podziemnych 1 nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposéb

(rys. 1).
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Rysunek 1 Przykiad prawidlowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c¢) drut lub
opaska mocujqca deski do pnia, d) juta, przepotowiona opona/rura, e) warstwa niealkalizujgcego kruszywa grubosci

20cm (Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zaggszczenia gleby w obrgbie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem
kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowaé, a najlepiej catkowicie wykluczy¢ sktadowanie
materialdbw budowlanych 1 poruszanie si¢ pojazdami, maszynami budowlanymi w obrebie rzutéw
koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie musza by¢ chronione
oszalowaniem z desek (dt. min 150 cm; najlepiej gdy ostona sigga do wys. pierwszych galezi). Deski
powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomocg elastycznych rur drenarskich, zwinigtej juty,
rozcigtych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy dopilnowac, by na catej powierzchni pnia deski
przylegaly szczelnie, dolna ich cze$¢ miala oparcie w podiozu (deski nie powinny opieraé sie
na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie do pnia - z drutu lub specjalnej tasmy
stalowej - znajdowaty si¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie (min 3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owinigcie
matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem réwniez
co 40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie
w strefie gtownej masy systemu korzeniowego — do glebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu.
W trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami.
Odstonigte korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi za pomocag ostrego
narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujacym. Zaleca si¢ ochron¢ korzeni
przez przykrycie $ciany wykopu od strony rosliny warstwa torfu, a nastgpnie folig ogrodnicza,
agrowtokning lub juta przymocowang do $ciany wykopu np. kotkami. Nalezy pamigta¢ o utrzymaniu

warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie. W okresie letniej suszy uwzglednié¢
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nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 1 na 1 cm $rednicy pnia
(mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezposrednio po wykonaniu robot
ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie przykry¢ dodatkowo matami stomianymi, aby nie
przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego typu

pracach firmie.

PRACE W SASIEDZTWIE STREFY KORZENIOWEJ
W zwigzku z koniecznos$cig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac
w rejonie bryl korzeniowych drzew przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:
» wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli — rzut korony drzew nalezy wykonywac
rgcznie,
* podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdja¢ wymagang warstwe
gruntu i nie przecinajac korzeni gtéwnych utozy¢ podbudowe, nastepnie utozy¢ warstwe $cieralng.
* Prace w obrebie rzutu korony zaleca si¢ wykona¢é w czasie zimowego spoczynku drzew
(z wylaczeniem mrozow) tak aby nie naraza¢ odstonietych korzeni na dziatanie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych.
* W przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢ straty
wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi woda.
* Nalezy zweryfikowaé lokalizacj¢ wykonywanych nawierzchni wzgledem pni drzew oraz
bezwzglednie zachowa¢ niezbgdne skrajnie. W przypadku rozbieznos$ci ewentualne zmiany nalezy

uzgodnic¢ z projektantem.

21.6  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastgpujace warunki:

— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikdw,
a nastgpnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
odpowiednie zezwolenia wymagane prawem;

— prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajagcy dominimum ucigzliwos¢ hatasowa,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrgbnymi;

— ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwlocznie.
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21.7

Urzadzenia obce

Zgodnie z Art.39 ust.6 pkt.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U.

2020 poz. 470) projekt nie przewiduje wykonania kanatu technologicznego, gdyz w pasie drogowym

przebudowywanej drogi zostata juz zlokalizowana kanalizacja kablowa.

Projekt nie przewiduje przebudowy sieci infrastrukturalnych niezwigzanych z droga.

Ze wzgledu na korekte uktadu sytuacyjno - wysokosciowego przewiduje si¢ rowniez konieczno$é

regulacji wysokosciowej (studnie, zawory) istniejacych sieci.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy dokonaé¢ probnych recznych

przekopow w celu potwierdzenia lokalizacji istniejacych sieci w miejscach w ktérych istnieje

ryzyko naruszenia istniejacych sieci.

22.7godnos¢ zaprojektowanych rozwiazan z obowigzujacymi przepisami

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia, w szczeg6lnosci podpory znakow drogowych, zostaty
umiejscowione poza obrysem chodnika — wobec powyzszego ich lokalizacja nie koliduje
z ciggiem pieszym i jest zgodna z §44 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dokumentacja nie obejmuje budowy shupdéw os$wietleniowych, a istniejgce
oswietlenie nie koliduje z projektowanymi chodnikami.

W odniesieniu do §44 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
zaprojektowano szeroko$ci chodnikéw usytuowanych bezposrednio przy jezdni wynoszace
min. 2,0m, nieusytuowanych bezposrednio przy jezdni wynoszace min. 1,5m (do szerokos$ci nie
wlicza si¢ obrzezy i1 krawegznikow).

W odniesieniu do §45 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, zaprojektowane pochylenia podluzne chodnikéw nie przekraczaja 6% -
maksymalne pochylenie podtuzne chodnika nie przekracza 3,05%.

W odniesieniu do §45 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, zaprojektowane pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% i jest zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

W odniesieniu do §47 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
zaprojektowano szeroko$ci dwukierunkowych $ciezek rowerowych wynoszgce min. 2,0m

(do szerokosci nie wlicza si¢ szeroko$ci kraweznikow i obrzezy).
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W odniesieniu do §47 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
zaprojektowano szeroko$ci $ciezek (ciggéw) pieszo - rowerowych wynoszace min. 3,0m
(do szerokosci nie wlicza si¢ szeroko$ci kraweznikow i obrzezy).

W odniesieniu do §48 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, zaprojektowano pochylenia podtuzne $ciezek rowerowych i pieszo - rowerowych
w zakresie 1 — 3%, umozliwiajace sprawny sptyw wody opadowe;j

W odniesieniu do §78 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, dla zaprojektowanych zjazdow publicznych przyjeto szeroko$¢ nie mniejsza niz
5,0m (w tym jezdni¢ o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,5m) i nie wigkszg niz szeroko$¢ jezdni
drogi oraz przyjeto szeroko$¢ obustronnych poboczy 0,75m;

W odniesieniu do §78 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, dla zaprojektowanych zjazdow publicznych przyjeto przecigcie krawedzi jezdni
zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym niz 5,0m.

Powyzsze dotyczy wszystkich zjazdéw publicznych ujetych w dokumentacji.

W odniesieniu do §78 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, dla projektowanych zjazdow publicznych zaprojektowano pochylenie podtuzne
dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktore ten zjazd przecina 1 nie wigksze niz
5%.

W odniesieniu do §78 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, dla projektowanych zjazdow publicznych zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni i
poboczy twarda ulepszona.

W odniesieniu do §79 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, dla zaprojektowanych zjazdéw indywidualnych przyjeto szerokos$¢ nie mniejsza
niz 4,5m (w tym jezdni¢ o szerokos$ci nie mniejszej niz 3,0m) i nie wigkszg niz szerokos¢
jezdni drogi oraz przyjeto szerokos¢ obustronnych poboczy 0,75m;

W odniesieniu do §79 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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usytuowanie, dla zaprojektowanych zjazdow indywidualnych przyjeto potaczenie zjazdu
I drogi $cigte skosem o proporcji n:m, gdzie n=m=1,5m

Powyzsze dotyczy wszystkich zjazdow indywidualnych ujetych w dokumentacji.

W odniesieniu do §79 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie, dla projektowanych zjazdow indywidualnych zaprojektowano pochylenie
podtuzne dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktére ten zjazd przecina i nie
wigksze niz 5%.

W odniesieniu do §79 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, dla projektowanych zjazdow indywidualnych zaprojektowano nawierzchnig

jezdni twardg ulepszona.

Opracowal:

mgr inz. Krzysztof Nadany
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B. CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 0

2. | Plan sytuacyjno-wysokosciowy ark. 1 1:500 1.1
3. | Plan sytuacyjno-wysokosciowy ark. 2 1:500 1.2
4. | Przekroje charakterystyczne ark. 1 1:20 2.1
5. | Przekroje charakterystyczne ark. 2 1:20 2.2
6. | Szczegodty konstrukcyjne 1:10 3

7. | Plan warstwicowy nawierzchni w ul. Kazimierza Wielkiego 1:250 4.1
8. | Plan warstwicowy nawierzchni w ul. 3 Maja 1:250 4.2
9 Odpis protokotu nr PODGIK.6630.1.630.2020 koordynacji 1500 i

dokumentacji projektowej + zalacznik mapowy
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