NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:
INDUSTRIA
TOMASZ HALECKI
Ul. Swierkowa 7
05-825 Czarny Las

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza

WI.271.23.2019/MJ I 1

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Przebudowa drég gminnych

ul. Sowinskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie.

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Miasto Legionowo, powiat legionowski, wojewodztwo mazowieckie
Wykaz dziatek ewidencyjnych:
e Obreb 33: 49/9, 88/5, 88/10, 95/9, 95/15;
e Obreb 34: 42,53, 55,70/6, 72/1, 72/2, 78/1, 78/3, 78/5, 78/6;

o Obreb 65: 246, 247/1, 24712, 248, 249/1, 249/4, 262/2, 267, 270/2, 270/3, 270/5, 270/6,
270/10, 270/12, 270/13, 270/24, 270/29, 270/33, 281/1, 282, 284, 285, 298/1, 306/3,

337/1;
INWESTOR:
Prezydent Miasta Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pilsudskiego 41
05-120 Legionowo
Branza: SANITARNA - ODWODNIENIE
STANOWISKO/SPECJALNOSC Nazwisko i Imie Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT/SANITARNA: Lukasz Skarzyfiski MAZ/0420/POOS/12
OPRACOWUIJACY Piotr Danaj

Styczen 2020 r.




URZAD MIASTA LEGIONOWO
ol mares. . Pitsedshiego ¢/
05120 Legonown
o, (022) 765 40 2K (0:32) 704 8329 Legionowo, dnia 14.07.2020

GK.7021.7.14.2020

INDUSTRIA Tomasz Halecki
Aleja Prymasa Tvsiaclecia 97/88
01-424 Warszawa

Dotyezy: warunkéw technicznych przebudowy kanalizacji deszczowe] w zakresie budowy sciezki

rowerowej w ciagu ulicy gen. Jozefa Sowinskiego w Legionowic.

W odpowiedzi na wniosek 7 dnia 30.06.2020 r., Gmina Miejska Legionowo jako wlasciciel miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej okresls warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowe] w
zakresie budowy Sciezki rowerowei w ciagu ulicy gen. Jozefa Sowinskiego, w Legionowie.

I. W zakresie skrzyzowania ul. gen. Jozefa Sowinskiego z ul. Kazimierza Wielkicgo wody opadowe i
roztopowe z dwoch projektowanych wpustow uliczaych w ul. Kazimierza Wielkiego:

- nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacii deszczowej Dn 600 mm w ul. Kazimierza Wiclkicgo
poprzez wybudowanie na istniejace) kanalizacji deszczowej studni rewizyjnej Dn 1.5 m, do kidrej
nalezy odprowadzi¢ wody z projektowanych wpustow ulicznych ( rzedna kanalizacji 75,90) lub

- do istnicjaeej studni rewizyjne) Dn 1,20 m o rzednych 79,13/75.41 na istnicjacej kanalizacji
deszczowej w ul. gen. Jozefa Sowinskiego.

Wpusty uliczne nalezy zaprojeklowaé jako typowe betonowe, Dn 500 mm, Pod rusztem zeliwnym
nalezy zaprojektowa¢ wiaderka zbierajace zanicczy szczenia.

Trase przylcza kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Starostwie Powiatowym w Legionowie na
Koordynacji Dokumentacji Projektowej ze wzgledu na istniejace uzbrojenic w ulicy,

2.W zakresie kolizji 7 istnicjaca studnia rewizyjng Dn 1.20 m na kanalizacji sanitarnej na wysokosci
budynku nr 36-37 w ul. Gen. Jozefa Sowinskiego rozwiazanie wskazane poprzez wykonanic cicku

liniowego wokél wlazu studni akceptujemy.
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3. W zakresic kolizji z istnicjgcym wpustem ulicznym na wysokosci posesji nr 37 przy ul. Gen. Jozeta
Sowinskicego réwniez akceprujemy rozwiazanic wskazane preez Padstwa na zalaczonym rysunku,
Poniewa? istmigjacy wpust jest bezpodrednio na trasie istnigjacej kanalizacii deszezowe nalezy tvlko
wymicni na nowe uszkodzone elementy 1¢) studni Dn 500 wraz z wymiana ruszmu na nowy z
uzupetnieniem o wiaderko,

Calost dokumentacii projeklowe] nalezy uzgodnié w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta

Legionowo.

Inwestor zobowigzany jest zapewnié aby Wykonawea robét posiadal odpowiednie uprawnicnia
przewidziane Prawem Budowlanym. Przebudowe kanalizacji deszezowe nalezv prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela gminy, po uprzednim piscmnym (z wyprzedzeniem 7 dni roboczvch)

zawiadomieniu o terminic rozpoczecia robot.

Warunkicm przyjecia do eksploatacji przebudowancgo odcinka kanalizacji deszczowe] jest dokonanic
odbioru technicznego pezy udziale Inwestora | Wykonawey. Obowigzkiem Inwestora jest dostarczenic
w terminie 4 tygodni od zakonczenia budowy dokumentacji powykonawcze) wraz z inwentarvzacis
geodezying powvkonawceza wykonanyeh robot

Do kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé Sciekéw sanitarnych,
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Khuuziia iformacy jna

W rwiazku 2 realizac)y wymogow Rovporzadzenia Parlamenty Europejskicgo ¢ Rady (UE) 2016679 z dals 27
kwietnia 2016 £ w spmiwie ochrony oedh fizycomych w rwinzky 2 praetwuramiem danych asobowyeh | w sprawic
swobodnego prrephywy takich danych omgz uchyleals dyreknywy 9226'WE (ogdne rosporaydzenie o ochromic
danych .RODCY'), mformujemy o zasadach przetwarzania Pasa danych osobowych oruz o pravshagejecych Pans
prawach 2 tym zwiazanych,

n

1)

4

5)

6)

8

Dane kontaktowe adminmstrators

Adminisrsiorem Pana deryeh osobowyeh jest Prezydent Miasta Legiomowo. Mozna sie 2 nim skontaktowsé

poprave  adres  e-inmail: Rt ; . formulaz  hontaktowy pod  mdresem:

' Digrie-do-poenvdenia rach lub pisemale na adres Urzgdu Miazsta Legionowa,

L marsz. Jorefs Plisuddicgo 41, 05-120 Legiomowo,

Danc koataktone laspekiorn Octirony Danyen

Jesli ma Pam pyiania dotycsmee sposobu | zakresy praetwarzaniu Pama danyeh asobowyeh w zakresic drintania

Urepdu Miasta Legiomowo, 3 1akze pryslugujacych Pane uprawaied, mam s Pan skontaktowse 7

Inspekiorem Ochupay Danych Osobwmych w Urzadzic Minsta Legionowo 23 pomocg wdresy e-mail;

I @em legronowg pl

Do 10D nalezy Kisrowac wylacznle sprawy dofyczace praswirzania Pann dsved przez UODO. w ym

sprawy dofyczace conlizne)s praw w sukresie dosicou do swoich dnych, ich sprostowanin, usuwania,

ORFNIC7ENa Pra¢tuarzanis, ¢y spezeciwe an ich preetwarzenie

Cel peretwirzanis | padstana prawns

xmy przetwazad Pana dane osobowe w zwigzku x reslizacjy obowlasku prawnego Cigzuceyo na
adminixeratorze danych vsobowyeh (zgodnic 2 am. 6 wst 1 it e RODO) orar wykomywaniem proez
admnistruton: zada realizowanych w mieresic publicmym.

Odbilorey dunych osobowych

Odbiorcami do Lioeych moga brd praekazane Punu dane osobows bedy srony | uczestnicy postepowad lub

organy whicine do zalatwienin wnioske na mocy preepiséw pruws, k1orym adiministrator Panl winiosck

przexazal,

Odrgbna kategoric odbawcow, kidrym mog] Oy< ujawnions Pana dane ss podmioty sprawnione do odslugl

dorecaet oraz podmioty, 7 ktoyml Uszd Minsta zawart Emowe na Swisdczenie ushug serwisowych dla

uzytkowunych w Urzedzie sysiemow informaeyemych,

W kazdej chwill ma Pan prawo maroclé sig do urzedu z Zadanicrn udosigpnienia informacji w wm 2ukresie a

pracowinicy ueapdy zobowiazani sy tkiej infonmacii Pane udzlelic,

Okres przechowywania danych nsobowych

Bedziemy peacchowywad Pane dane csobowe do chwill 2alatwicnin sprawy, w kudre) zossaby 2chmine »

nastepis - w prrypackach, w kidrych wymagsjs 1690 praepisy wstwwy z dnla 14 lipea 1985 £ 0 narodawym

Zasobie archiwalnym i archiwach (Dz U, 2 3018 ¢ poz 217 ze am.) prrex czas okreslony w tych przepisach

Prawa wlasciciela danych osobowseh

Zgodnie 2 RODO praystuguje Pane.

3)  prawo dostepu du swoich dansch asobowych oraz ctrzymania ich kopil;

b)  peuwo o sprostowands (poprawienis) swaich danych, jush s dledne lu nicakeualine, a takze prawo do ich
USUmIOTIE, W SVIUOG). v praetwarzanic danych nle nustgpaie w celu WINWRINEG 5% 2 ocbowidke
wynikajacezo z przepiss prawa lub w rumach sprawonanis whazy peblicane);

€)  prawo do ograsiczenia lub wniesienia sprzceiwy wobeg pracewarzanych danych;

¢) prawe do wniesienia skaryi do Prezesa UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowyeh, ul. Strwki
2. 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych osobowves do paiistw trzecich | organieaci migdzynaredowyeh

Pani dane asobowe nie beda prackarywane do pasistw rzecich ani organizacsi migdzynarodonych,

Prawo do colnigein zgody

W pravpadku gy preemwarzanic danych osobowych odbywa sig ne podstawie zgody oaobv %3 przetwarsanie

danyeh osobowych (e 6 ust. | Bie 3 RODO), praystuguje Panu prawo do cothigeia toj zgody w dowaolnym

momencie; Cofnigoie o nie ma wplywu na zgodnade przetwarzanis. kionego dokonano na podssaw ke rgody
preed jej cofnieckem, 7 abowiazajucym praem.




MAZOWIECKA
OKREGOWA
Bl Z BWA
= INZYNIEROW
1/ BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust, I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieroéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § I'l ust. | pkt 1, § 15, § 23 wst. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzenemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i85, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ﬁ‘
2/ mgr inz Irena Churska 5 ?‘
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

e

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzabka 22 m. 103

05-500 Piaseczno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.4




® POLSKA
I Z B A

%Z’f/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GQZ-XMQ-T1Q *

Pan £tUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps vwv
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Zamawiajgcym

b) Mapa z zasobow PODGiK

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020r.
poz. 470)

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity z p6zn. zmianami)

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2020 poz. 293)

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396, ze zm.);

g) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu §ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019 poz. 1311)

h) Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, zakres i sposob wykonania robot budowlanych
2.1 Inwestor
Inwestorem zadania jest:
PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo
2.2 Wykonawca.
Wykonawca dokumentacji technicznej jest:
INDUSTRIA TOMASZ HALECKI
Al. Prymasa Tysiaclecia 97/88, 01-424 Warszawa
2.3 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Przebudowa drog gminnych ul. Sowinskiego, ul.
Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie, powiat legionowski, wojewddztwo mazowieckie.
Zadanie inwestycyjne obejmuje: zmiang istniejagcej geometrii w zakresie jezdni, chodnikow, Sciezek
rowerowych, ciggow pieszo-rowerowych, zjazdéw, miejsc postojowych, wykonanie konstrukcji

nawierzchni dla projektowanych elementéw korony drogi, przebudowe odwodnienia (w zakresie
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skrzyzowania ul. Sowinskiego/Kazimierza Wielkiego), wykonanie oznakowania poziomego i

pionowego.

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje wykonanie przebudowy elementéw zlokalizowanych w

istniejgcych pasach drogowych ulic i drogowej infrastruktury technicznej.

Ulice w obszarze opracowania posiadaja obecnie nawierzchni¢ bitumiczng, z jedno- lub
obustronnymi chodnikami. W pasie drogowym zlokalizowane sg takze inne elementy infrastruktury
drogowej: zjazdy, miejsca postojowe, przystanki komunikacji zbiorowej.

Zakres projektowanych rob6t budowlanych obejmuje:

e zmiany geometrii uktadu komunikacyjnego w odniesieniu do jezdni, chodnikow, S$ciezek
rowerowych, ciggow pieszo-rowerowych, zjazdéw, miejsc postojowych w dostosowaniu
do obowigzujacych przepisow 1 w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu wraz
z rozwigzaniami konstrukcyjnymi w zakresie projektowanych elementéw korony drogi;

e przebudowe¢ odwodnienia (w zakresie skrzyzowania ul. Sowinskiego/Kazimierza Wielkiego);

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenie miasta Legionowo.

Sposéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu — obstuga komunikacyjna.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o zabudowie

mieszkaniowo — ustugowej, jedno- i wielorodzinnej.

W rejonie opracowania nie wystepuja obszary objete programem Natura 2000, obszary w zarzadzie

Dyrekcji Lasow Panstwowych, obszary gornicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie 1 pasa wod

terytorialnych.

Rodzaj i zakres robot budowlanych: wykonanie przebudowy ulicy w zakresie geometrii
I nawierzchni jezdni, chodnikow, Sciezek rowerowych, miejsc postojowych oraz odwodnienia.

Zgodnosé z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: inwestycja

jest zgodna z obowigzujacymi aktami prawa miejscowego.

2.4 Sposéb wykonania robét budowlanych.
Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego. Czg$¢ robot wykonywana bedzie rgcznie.
W ramach zadania przewiduje si¢ nastg¢pujacy asortyment robot:
1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze (prace geodezyjne, rozbidrka elementow do
przebudowy, wycinka drzew i krzewow);
2. Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie);

3. Przebudowa odwodnienia;
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4. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni elementéw korony drogi wraz
z ustawieniem kraweznikow i opornikow;
5. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
2.5 Lokalizacja inwestycji
Objety niniejszym opracowaniem zakres inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Legionowo,
powiat legionowski, wojewddztwo mazowieckie.
Wykaz dziatek ewidencyjnych objetych niniejszym opracowaniem:
e Obrgb 33: 49/9, 85, 88/5, 88/10, 95/9, 95/15;
e Obrgb 34: 42,53, 55, 70/6, 72/1, 72/2, 78/1, 78/3, 78/5, 78/6;
o Obreb 65: 246, 247/1, 247/2, 248, 249/1, 249/4, 262/2, 267, 270/2, 270/3, 270/5, 270/6,

270/10, 270/12, 270/13, 270/24, 270/29, 270/33, 281/1, 282, 284, 285, 298/1, 306/3,
337/1;

3. Opis zagospodarowania terenu

3.1 Istniejace zagospodarowanie terenu.

Obszar objety inwestycja to istniejgce pasy drogowy ulic Sowinskiego, Chrobrego, Kazimierza
Wielkiego a takze ulic powigzanych z w/w w zakresie skrzyzowan.
W stanie istniejacym teren zagospodarowany jest nastgpujacymi obiektami:
1. Droga — o nawierzchni bitumicznej, 1x2 pasy ruchu, szerokos¢ jezdni ok. 6,0-7,0m,
wyposazona w chodniki, miejsca postojowe, przystanki komunikacji zbiorowej
2. Infrastruktura techniczna:
a. sieci sanitarne
b. sieci telekomunikacyjne
c. sieci energetyczne
d. sieci gazowe.

3. Zjazdy — indywidualne i publiczne o nawierzchni twardej ulepszone;.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym zagospodarowaniu
terenu:

W ramach robo6t realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢:

e zmiany geometrii uktadu komunikacyjnego w odniesieniu do jezdni, chodnikow, S$ciezek
rowerowych, ciagébw pieszo-rowerowych, zjazdéow, miejsc postojowych w dostosowaniu
do obowiazujacych przepisow 1 w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu wraz
z rozwigzaniami konstrukcyjnymi w zakresie projektowanych elementow korony drogi;

e przebudowe odwodnienia (w zakresie skrzyzowania ul. Sowinskiego/Kazimierza Wielkiego);
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¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

4. Rozwigzania techniczne odwodnienia

4.1 Materialy rurociagow glownych oraz podlaczenia wpustow deszczowych
Przewody kanalizacji deszczowej DN200-DN300 projektuje si¢ z rur PVC-U, ktore wykonane sg z
litego materiatu o sztywnosci obwodowej rur i ksztattek SN8 kN/m2 wg PN-EN 1401.

4.2 Wpusty uliczne deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne o $rednicy ¢500 mm wykonane z kregow zelbetowych
prefabrykowanych z osadnikiem dennym o glebokosci czynnej min 0,95m typu D400 kN wg PN-EN
124:2000. Dla wpustow przewidziano ruszty zeliwne typu cigzkiego, na zawiasie z uszczelka,
zamykane na zatrzask.

Dla zapewnienia szczelnos$ci wpustow, wykonanie ich, projektuje si¢ z betonu wodoszczelnego wraz z
zaizolowaniem zewngetrznym izoplastem R+B. Przejscia rur przez $ciany wpustow wykonaé jako
szczelne, elastyczne odpowiednie dla §rednicy rury przewodowe;.

Podtaczenia przykanlikow do wpustow nalezy wykona¢ z wykorzystaniem syfonow kamionkowych

uktadanych ze spadkiem 5%.

4.3 Studzienki tworzywowe
Zastosowano studzienki DN600 zbudowane z rury karbowanej PP lub PEHD DNG600 SNS8,

wyprofilowanej kinety przelotowej 1 zwienczenia z wtazem klasy D400.

4.4 Skrzyzowania i przekroczenia
Projektowane kanaly kanalizacji deszczowej kolidujace z projektowanymi i istniejagcymi kablami
elektroenergetycznymi 1 teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢é wg opracowania branzy

elektroenergetycznej.

4.5 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze sieci kanalizacji deszczowej i wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu
kanatow piaskiem wg PN-EN 13043:2004 wraz z zaggszczeniem, nalezy przystapi¢ do zasypKi
wykopu. Mechaniczne zageszczenie zasypki glownej mozna rozpoczaé wtedy, gdy grubosé jej
warstwy nad wierzchem przewodu osiaggnie co najmniej 0,30m.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20m gruntem bez kamieni oraz rownomiernie

zageszcza¢ w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205.
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Kanalizacje¢ ukltada¢ na glebokosci jak na profilach podtuznych. Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotnos$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zageszczong warstwe
gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed
zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci objgtosciowej

szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

4.6 Skrzyzowanie z drogami i istniejacym uzbrojeniem

Roboty w pasie drogowym nalezy wykonaé po uzyskaniu pozwolenia na wejscie w pas drogowy oraz
po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot zwigzanych
z budowg sieci kanalizacyjnych.

W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy zastosowaé rure
ochronng na kablach wg czeséci elektroenergetycznej. Wszelkie prace w poblizu istniejacego
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, recznie ze

szczegolnym zwroceniem uwagi na obowigzujace wymagania BHP.

4.7 Roboty ziemne

Tras¢ projektowanych sieci 1 lokalizacj¢ weztow majg obowigzek wyznaczyé w terenie sluzby
geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogolne.

Przed przystapieniem do robot wykopowych nalezy wytyczy¢ trase kolektora projektowanego. Dla
odcinkow kanalizacji przewiduje si¢ wykonanie wykopu o $cianach pionowych o minimalne;j
szerokosci DN+0,4m. Glebokos¢ wykopdéw powinna by¢ wieksza o 20 cm w stosunku do zatozonej
niwelety dna przewodu, tj. o grubos$¢ podsypki piaskowej. Wykopy wasko-przestrzenne

0 glebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami systemowymi zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie.

Podczas prowadzenia robodt przez caty czas trwania budowy nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi 1 tablicami ostrzegawczymi,
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- w nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierami ochronnymi.

Poza korpusem drogowym wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=0,95.
Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem oraz zastosowac ktadki dla
pieszych. W okresie budowy nalezy zapewni¢ doj$cia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych
o nos$nosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego
oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego. Ktadka musi posiada¢ por¢cz ochronng umieszczong na
wysokosci 1,1 m, deske kraweznikowa o wysokosci 0,15 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
krawe¢znikowg a porgcza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci. Ktadke
oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla oséb ,.trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokol wykopdw pozostawionych na czas

zmroku 1 w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Opracowal:

Lukasz Skarzynski
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B. CZESC RYSUNKOWA

I.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan sytuacyjny 1:250 1.1
2. | Plan sytuacyjny 1:500 1.2
3. | Profile odwodnienia 1111%%//2255% 2.1
4. | Wpust deszczowy 1:20 2.2
5. | Studzienka tworzywowa 1:20 2.3
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