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Oswietlenie uliczne

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowanego o$wietlenia ulicznego zwigzanego
z budowa ul. Sowirskiego w Legionowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wymianie opraw
o$wietleniowych przy ul. Sowinskiego.

Wymiana opraw o$wietleniowych obejmuije:

- demontaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach

- montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach

- badanie linii kablowej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotyczg prowadzenia robét w ramach opracowanej PB.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami i normami.

1.4.1. Elektroenergetyczna linia kablowa - urzadzenie ziemne, przeznaczone do przesytania energii elektrycznej,
sktadajgce sie z kabli izolowanych, muf, zaciskow.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do mocowania, taczenia, rozgateziania i zakanczania
kabli,

1.4.5. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy gdy czes¢ rzutu poziomego linii elektroenergetycznej przecina lub
pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.6. Kabel-przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego mogacy pracowaé
nawet pod ziemia.

1.4.7 Przepusty kablowe - rury ostonowe kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami i obiektami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Rodzaje,
typy urzadzen, kabli, przewoddw, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania robot
montazowych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania inwestycji
innych rodzajow, typdw urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z projektantem, Zamawiajacym.
Zmiany nalezy wnie$¢ do dokumentacji projektowej obiektu.

2.Materialy

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych PN oraz przepisom dotyczacym budowy sieci i
urzadzen elektrycznych.

Materiaty, wyroby urzadzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci lub deklaracji zgodnosci nalezy dostarczac
tacznie z tymi dokumentami, kartami gwarancyjnymi.



2.2. Oprawy oswietlenia ulicznego

Nalezy instalowa¢ oprawy o$wietlenia ulicznego:

- na nowych stupach

- oprawy o$wietleniowe LED 71W o min. IP66.

- oprawy os$wietleniowe LED 86W o min. IP66.

Montowane oprawy LED muszg sie zalicza¢ do najwyzszej klasy efektywnosci energetycznej i posiadaé wbudowany
ochronnik przepieciowy min.10kV. Efektywno$¢ fotopowa netto (zrodto Swiatta + zasilacz + klosz) powinna by¢ > 120Im/W,
sprawnos$¢ zasilacza >95%, wspotczynnik oddawania barw Ra>80. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje ENEC lub inng
deklaracje niezaleznego laboratorium potwierdzajgcg zgodno$¢ parametréw technicznych z rzeczywisto$cia.

2.3. Przepusty kablowe
Stosuije sie rury ostonowe, SRS 3110 mm (lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych).

2.4. Kable niskiego napiecia
Kable powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-74/E-06401.
Kabel nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem na utwardzonym podtozu.

2.7. Pozostate materialy elektryczne
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg niniejszej ST poza wyzej wymienionymi sg :
—  koncdwki kablowe.

3. Sprzet

Zaleca sie mechaniczny montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych oraz reczne wykonanie wykopoéw pod stupy,
fundamenty oraz kable.

Do wykonania prac montazowych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9,

- koparka j-nacz. 0,15m3,

- zuraw samochodowy do 4t,

- samochod samowytadowczy do 5t,

- dodatkowy inny sprzet niezbedny do wykonania robot.

Sprzet musi posiada¢ niezbedne badania techniczne oraz dopuszczenia do uzytkowania. Roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych wydzielonych linii o$wietleniowych kablowych i napowietrznych nalezy doktadnie
zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg, aby w czasie wykonywania robét nie spowodowaé uszkodzenia istniejgcych
instalacji.

5. Odbiér materiatow na budowie
- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi deklaracjami
zgodno$ci, kartami gwarancyjnymi.
- Dostarczone ma miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy.
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okre$lonym przez dozér
techniczny robot.

6. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z wtasciwo$ci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

7. Wykonanie Robét
Przed rozpoczeciem robdt montazowych wydzielonych linii oswietleniowych kablowych nalezy dokfadnie zapozna¢ si¢ z



dokumentacjg projektowa, aby w czasie wykonywania robot nie spowodowaé uszkodzenia istniejacych instalacji.

7.1. Roboty przygotowawcze

W ramach prac wstepnych nalezy:

— wytyczenie w terenie proj. trasy kabli oraz lokalizacji przebudowywanych stupdw osw.,

—  skompletowac elementy linii w odniesieniu do poszczeg6lnych stanowisk i ich rozwiezienie ,

— przygotowac i ustawic sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

— ustali¢ i zapewni¢ tacznos¢ i sygnalizacje,

— uzgodni¢ z wiadzami drogowymi oznakowanie i ewentualne wstrzymanie ruchu w miejscach gdzie bedzie
wykonywane skrzyzowanie linii z droga,

— rozstawi¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny,

7.3. Rozbudowa linii elektroenergetycznej kablowej n.n. oswietleniowej

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydanych przez uzytkownika linii. Dla wykonania
inwestycji konieczne jest wylaczenie napiecia w przebudowywanych liniach. Okres wytgczenia nalezy uzgodni¢ z
Wiascicielem linii elektroenergetycznych.

8. Kontrola jako$ci Robét

8.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢, czy materiaty, ktére bedg uzyte do przebudowy linii posiadajg
zaswiadczenia o jako$ci lub atesty. Po skompletowaniu materiatow przy stanowiskach wbudowania nalezy wzrokowo
oceni¢ ich stan w zakresie:

—  prostoliniowos$ci stupdw,

— stanu powierzchni (spekania betonu, korozja),

— zgodnosci rodzaju materiatéw z dokumentacjg projektowa.

8.2 .Badania w czasie wykonywania robét

8.2.2. Stupy

Stupy istniejace w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

— lokalizacji

— kompletnoSci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

— doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku-tolerancja,

— stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

— stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych czesci stupdw,

— zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa,

— po zasypaniu podziemnej czesci stupa, stopnia zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosié, co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.

8.2.4. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug
ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentéw.

8.2.6. Sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonac przy uzyciu przyrzadéw o napigciu
nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegoine zylty nie majg przerw oraz
jesli poszczegdine fazy na obu koAcach linii sa 0znaczone identycznie.

8.2.7. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.

Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jeZeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

- 20 megaomow/km linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego oraz kablami o izolacji



polwinitowej 0 napieciu znamionowym do 1 kV,
W kablu o diugosci powyzej 1 km wartos¢ rezystancji izolacji przeliczona na 1 km dtugosci linii powinna by¢ nie mnigjsza niz
podana powyzej.

8.2.8. Proba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyty wytrzyma 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objaw przebicia czesciowego,

- napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300;

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min
badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sie warto$é pradu uptywu 100 pA.

8.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiardw i badarn wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, nalezy po
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy dokonaé prébnego zatgczenia linii. Jezeli nastapityby zaktécenia w jej pracy
Wykonawca zlokalizuje je i niezwtocznie usunie.

9. Obmiar Robét
Obmiar rob6t obejmuje wykonanie catosci robdt elektroenergetycznych zwigzanych z rozbudowa oswietlenia i wymiana
opraw o$wietleniowych.

9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

10. Obidr Robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 8, daty wyniki pozytywne.

10.1. Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokoty robét zanikajacych,

- ewentualng ocene rob6t wydang przez wiasciciela sieci.

11.Podstawa ptatnosci
Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.
Cena obejmuje montaz urzadzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadkdw powstatych z rob6t montazowych.

12. Przepisy zwigzane

1. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-B-06250 Beton zwykly

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

6. PN-EN 19701 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
7. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

9. PN-C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nn

11. N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

12. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych w
petnym i niepetnym zakresie badan typu
14. PN-E-06305.15 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-IEC598-1+A1/94
15. PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne



16. PN-E-90401

17. BN-80/6112-28
18. BN-68/6353-03
19. BN-88/6731-08
20. PN-B-11111/96
21. PN-B-11113/96
22. BN-83/8836-02
23. BN-77/8931-12
24. BN-72/8932-01
25. BN-83/8971-06
26. BN-79/9068-01

Inne dokumenty

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kV

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Oznaczanie wskaznika zaggeszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

27. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.

28. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10 04 1972r.

29.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych—-Czes¢ V Instalacje elektryczne, 1973r.

30. Normy PN-IEC 364, PN-IEC 60364 dotyczace ochrony przeciwporazeniowe;.

31. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji



