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ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy nr WI.032. …… .2022

Protokół odbioru robót, z dnia: ………………………..
	Zamawiający:
	

	Wykonawca:
	

	Nr zlecenia/data zlecenia:
	



	Data odbioru: 
	Data zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru:

	Lokalizacja (Nr drogi/nr dróg/miejscowość):


	Wyliczone parametry poszczególnych rodzajów robót zastosowanych do realizacji zlecenia:
1. wbudowanie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych 50x50 grubości 7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 4 cm: ……………………… m2, 
2. wymiana istniejącej nawierzchni (niezależnie od rodzaju materiału z którego jest wykonana), na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, grub. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 4 cm (stanowiącej istniejącą podbudowę): ……………………… m2
3. wymiana istniejącej nawierzchni wraz z podbudową (niezależnie od materiału z którego jest wykonana), na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, grub. 6 cm i 8 cm, z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 10 cm i podsypką cementowo-piaskowej, grub. 4 cm: ……………………… m2 
4. przełożenie lub ułożenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 35x35 cm, 50x50 cm, lub z kostki brukowej betonowej (grubości 6 lub 8 cm) – dotyczy zarówno płyt betonowych jak i  kostki brukowej betonowej (pochodzących z rozbiórki lub z materiału powierzonego przez Zamawiającego), z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 4 cm: ……………….. m2 
5. za przełożenie lub ułożenie 1 m2 istniejącej nawierzchni z płyt betonowych trylinka o różnych wymiarach (przy założeniu zastosowania nowego materiału 15%) (pochodzących z rozbiórki lub z materiału powierzonego przez Zamawiającego), z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 4 cm: ……………….. m2
6. przełożenie lub ułożenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 35x35 cm, 50x50 cm, lub z kostki brukowej betonowej (grubości 6 lub 8 cm) – dotyczy zarówno płyt betonowych jak i  kostki brukowej betonowej (pochodzących z rozbiórki lub z materiału powierzonego przez Zamawiającego),na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 4 cm: ……………… m2 
7. ułożenie nawierzchni z płyt betonowych typu Yomb (przy użyciu ok. 10 % nowego materiału), z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 5 cm: ……………… m2
8. przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej (przy zastosowaniu ok. 15 % nowego materiału), na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 5 cm: ……………………… mb 
9. ustawienie, wymiana lub przełożenie w inne miejsce istniejącego krawężnika betonowego na ławie betonowej lub kamiennego na ławie betonowej, na nowy krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem o wym. 20x20 cm, z betonu B10: ……………………… mb 
10. przełożenie w inne miejsce istniejącego krawężnika betonowego na ławie betonowej lub kamiennego na ławie betonowej, na krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem o wym. 20x20 cm, z betonu B10: ……………………… mb
11. ustawienie, wymiana lub przełożenie w inne miejsce istniejącego obrzeża trawnikowego 20x6 cm lub 30x8 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 5 cm: ………………… mb
12. ustawienie, wymiana lub przełożenie w inne miejsce istniejącego obrzeża trawnikowego na nowe obrzeże 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 5 cm: ………………. mb 
13. ustawienie, wymiana lub przełożenie w inne miejsce istniejącego ścieku podchodnikowego, na nowy wg KPED  01.31, 30x8 cm,  na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 10 cm: …….. m3 
14. uzupełnienie istniejącej nawierzchni jezdni przy wymienionym krawężniku z użyciem mieszanki bitumicznej: …………. m3

	
Data rozpoczęcia remontu:  …………………………………….          
Data zakończenia remontu: …………………………………….        


	Oświadczenie Komisji: Komisja Odbiorowa dokonała oględzin wykonanych robót w terenie:
Na podstawie przedstawionych dokumentów odbioru robót, Komisja niniejszym stwierdza, że roboty objęte zakresem zlecenia nr.................z dnia ............................. zostały wykonane zgodnie/niezgodnie z Umową.
Wyremontowana nawierzchnia nadaje się do użytkowania: tak/nie
Wykonawca jest przygotowany do odbioru robót: tak/nie
Wykonawca złożył komplet dokumentów niezbędnych do odbioru i rozliczenia zlecenia: tak/nie

	Uwagi (stwierdzone wady lub usterki):
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	Termin usunięcia wad: …………………………………………………………………

	Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej:
Komisja postanowiła odebrać/nie odebrać  od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania robót poprawkowych, zaległych i uzupełniających w terminach wyszczególnionych  w uwagach.
Niniejszy protokół sporządzono w ……..  jednobrzmiących egzemplarzach.


	PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI ODBIOROWEJ:

	Funkcja:
	Imię i nazwisko:
	Podpis:

	
Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel Zamawiającego
Członek komisji
	









	










	
Kierownik Robót
Członek komisji

Np. Właściciel firmy
Członek komisji
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należy usunąć tę ramkę przed wstawieniem logotypów, 
a także w przypadku braku logotypów
DANE TELEADRESOWE BENEFICJENTA (-NAZWA PISANA JAKO BOLD WERSALIKAMI)
Pozostałe dane pisane jako normal
Font w stopce: Arial CE
Rozmiar fontu: 8 pkt.
Justowanie do lewej.
Maksimum wersów w stopce: 7
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