115 PN-EN 1990*: PN-EN  [Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1:
1991 *: PN-EN 1992%:  |0ddziatywania na konstrukcje Eurokod 2: Projektowanie
PN-EN 1993*: PN-EN  [konstrukeji z betonu Eurokod 3: Projektowanie
1994%): PN-EN 1995%:  lkonstrukeji stalowych Eurokod 4: Projektowanie
PN-EN 1996*: PN-EN  |konstrukcji stalowo-betonowych Eurokod 5:
1997%: PN-EN 1999*:  |Projektowanie konstrukeji drewnianych Eurokod 6:
Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7:

116 PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — Badania i préby — Czgs¢ 58: Préba
odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

117 PN-EN 1021-1:2007 Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych —
Czes¢ 1: Zroédlo zaptonu: tlacy sie papieros

118 PN-EN 1021-2:2007
Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych —
Czedé 2: Zrodho zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki

119 PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czgs¢ 1-2:

PN-EN 1991-1- Oddziatywania ogdlne — Oddzialywania na konstrukcje
2:2006/AC:2009 w warunkach pozaru

120 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Obliczanie
gestosel obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

121 PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania
wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania
materiatow

122 PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany (w zakresie
czesci dotyczacej Scian zewnetrznych przy dziataniu ognia
od strony elewacji)

123 PN-EN ISO 6940: 2005

Wyroby wiokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia
— Wyznaczanie zapalnosci pionowo umieszczonych

probek
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124

PN-EN ISO 6941: 2005

Wyroby wiokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia
— Pomiar wlasciwosci rozprzestrzeniania sie¢ ptomienia

na pionowo umieszczonych prébkach

125

PN-EN 13501-1+A1:
2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementéw budynkéw — Czgsé 1: Klasyfikacja na

podstawie badan reakcji na ogien

126

PN-EN 13501-2+A1:
2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementéw budynkéw — Czes¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylgczeniem

instalacji wentylacyjnej

126

PN-EN 13501-3+A1:
2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementdéw budynkéw — Czeé¢ 3: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobow i
elementow stosowanych w instalacjach uzytkowych w
budynkach: ognioodpornych przewodéw wentylacyjnych i
przeciwpozarowych klap odcinajacych

127

PN-EN 13501-4+A1:
2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementéw budynkow — Czesé 4: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan odpornosci ogniowe;j

elementow systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu

128

PN-EN 13501-5+A1:
2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkoéw — Czgsé 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan oddziatywania ognia

zewngtrznego na dachy

129

PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — Szczegdlne zastosowania dzwigow
osobowych i towarowych — Czgé¢ 72: Dzwigi dla strazy

pozarnej

130
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PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby widkiennicze — Zachowanie sie podczas palenia
— Wyznaczanie zapalnosci pionowo umieszczonych

iprobek




131

PN-EN ISO 6941:2005

Wyroby wiokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia

— Pomiar wilasciwoséci rozprzestrzeniania sie

ptomienia na pionowo umieszczonych prébkach

141

PN-B-02870:1993

Badania ogniowe — Mate kominy — Badania w

podwyzszonych temperaturach

142

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

143

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach

pozarowych

145

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Znaki bezpieczenstwa stosowane w

miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

146

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w
budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow

budowlanych — Wymagania

147

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwieku A w
budynkach

148

PN-EN ISO 140-4:2000

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnoéci akustycznej elementow
budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od

dzwiekow powietrznych migdzy pomieszczeniami

149

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci
akustycznej od dzwiekow powietrznych sciany

zewnetrznej 1 jej elementow

150
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PN-EN ISO 140-6:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow

budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od

dzwiekéw uderzeniowych stropow




151

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w

budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej elementow

budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od

dzwiekow uderzeniowych stropow

132

PN-EN ISO 140 8:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Pomiary laboratoryjne thumienia
dzwiekow uderzeniowych przez podlogi na masywnym

stropie wzorcowym

153

PN-EN ISO 140-12:2001

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Cze$¢ 12: Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych i uderzeniowych
podniesionej podtogi pomigdzy dwoma sgsiednimi

pomieszczeniami

154

PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-
3:1999/A1:2007

Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od

dZzwiekoéw powietrznych elementéw budowlanych

155

PN-EN 20140-9:1998

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustyczne] elementow
budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od
dzwickow powietrznych, dla sufitéw podwieszonych z
przestrzenig nad sufitem, mierzonej pomigdzy dwoma

sasiednimi pomieszczeniami

156

PN-EN 20140-10:1994

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustyczne] elementdw
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od

dzwigckow powietrznych matych elementow budowlanych

157
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PN-EN ISO 354:2005

Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze

poglosowe]




158

PN-EN ISO 13788:2003

Cieplno-wilgotnosciowe whasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku - Temperatura

powierzchni wewngtrznej konieczna do uniknigcia

krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja

miedzywarstwowa - Metody obliczania

159

PN-ENV 1187:2004 PN-
ENV 1187:2004/A1:2007

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na

dachy

160

PN-EN 13501-1:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych 1
elementéw budynkéw — Czesé 1: Klasyfikacja na

podstawie badan reakeji na ogien

161

PN-EN 1092-1:2006

Kotnierze i ich polaczenia -- Kohierze okragte do rur,
armatury, tacznikOw i osprzetu z oznaczeniem PN -Czegs¢

1: Kolnierze stalowe.

162

PN-E 1886:2008

Wentylacja budynkdéw. Centrale wentylacyjne 1

klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.

163

PN-EN 1506:2007

Wentylacja budynk6w. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

164

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji

wentylacji i klimatyzacji

165

PN-EN 60335-2-80:2007

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego --
Bezpicczenstwo uzytkowania -- Czgs¢ 2-80: Wymagania

szczegdtowe dotyczgce wentylatorow

166

PN-EN 1505:2001

‘Wentylacja budynkdw -- Przewody proste i ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym --
Wymiary.

167

PN-IEC 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres

przedmiot i wymagania podstawowe

168

PN-IEC 60364-3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Ustalanie ogdélnych charakterystyk

169
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PN-EN 61537

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do

prowadzenia przewodow




170 PN- IEC 2000/E 60364  |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
6-61 Sprawdzanie odbiorcze
171 PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
172 IN SEP -E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona
przeciwporazeniowa.
173 N SEP-E -002 Instalacje w obiektach budowlanych
174 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
175 PN-IEC60364-4-47 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
1.1 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
1.2 Uwagi

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Inne posiadane informacje i dokumentacje niezbgdne do zaprojektowania robot
budowlanych

1.3 Kopia mapy zasadniczej
Dotaczono w zatgcznikach do niniejszego opracowania kopi¢ mapy zasadniczej dla
terenu objgtego opracowaniem.
1.4 Warunki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow
Nie rozpoznano warunkéw gruntowo- wodnych. Nie przewiduje si¢ potrzeby
wykonywania badan gruntowo- wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznosé
Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan gruntowo- wodnych na whasny koszt.
1.5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca
po sporzadzonej koncepcji na podstawie niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego
oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jesli jest wystapi, o ile to bedzie
konieczne do konserwatora zabytkéw o wydanie akceptacji planowanych prac lub wyda
warunki jakim winna odpowiada¢ przedmiotowa inwestycja.
1.8 Inwentaryzacja zieleni
Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej inwestycji nie

planuje si¢ wykonywania wycinki drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznosé
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Wykonawca obowiazany jest sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni na wtasny koszt.
1.9 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.
1.10 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy.
1.11 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, wskazania
Zamawiajacego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbioérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
Dodatkowo do niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego w zalgcznikach dolgczono
dokumentacj¢ fotograficzng stanu istniejgcego budynku.
Na terenie objetym opracowaniem brak obiektow przewidzianych do rozbiorki.
1.12.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia inne niezbg¢dne do
prawidlowej realizacji zadania na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskania

pozwolenia na realizacje oraz odbioru zadania.
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I ZAEACZNIKI PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO
1.1. Dokumentacja fotograficzna stanu budynku
1.2. Mapa Zasadnicza

1.3. Szacowanie kosztow
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1.1. Dokumentacja fotograficzna stanu budynku
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1.2. Kopia mapy zasadniczej
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remont pokrycia dachowego osiecz wielki OBMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12885 Uzytkownik: chala

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1/45260000-7 |TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 |Rozebranie istnigjacego pokrycia dachowego z dachowki nie nadajgcych  |m?
d.1.|0508-05 sie do uzytku
1
13.5%6*2+13.5*6*2+6"6"2+28"8"2 m2 844.000
RAZEM 844.000
2|[KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
13.5*2*2+6*2+28*2+42 m 130.000
RAZEM 130.000
3|[KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1.|0535-06
1
7*10 m 70.000
RAZEM 70.000
4|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kotnierzy,  |m2
d.1.|0535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
1
13.5*0.4*3+13.5"0.4*3+6"0.4*8+6*0.4*3+28*0.4*3 m2 92.400
RAZEM 92.400
5|KNR 4-04 |Rozebranie kominow m?3
d.1.|0101-05
1
72.48 m3 72.480
RAZEM 72.480
B/KNR 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewoddw (KA-  (m
d.1./0310-05 NALOW)
1
386 m 228.000
RAZEM 228.000
7IKNR 4-01  |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow (KA- |m
d.1.|0310-06 NALOW)
1
38%6 m 228.000
RAZEM 228.000
8|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowej o objetosci w jednym miejs- |m?3
d.1.|0310-02 cu ponad 0.5 m3/rozebranie z wymurowaniem nowego trzonu kominowego
1 na poddaszu/
komin nr 1 - kanaty w kominie 3szt 24*24cm
1.4*0.6*8 m?3 6.720
komin nr 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 - kanaty w kominie 2szt 24*24cm
1.6*0.6*7*8 m3 53.760
komin nr 9: 10; 11; 12; 13 - kanaty w kominie 1szt 24*24cm
0.5*0.6*8*5 m3 12.000
RAZEM 72.480
9|KNR 2-02 |Obudowa komindw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.1./2004-02 pojedynczych jednowarstwowo 100-01
1
komin nr 1 - kanaly w kominie 3szt 24*24cm
1.4*0.6"6 m?2 5.040
komin nr 2; 3: 4; 5; 6; 7; 8 - kanaty w kominie 2szt 24*24cm
1.6*0.6"7*6 m2 40.320
komin nr 9; 10; 11; 12; 13 - kanaly w kominie 1szt 24*24cm
0.5*0.6*5"6 m2 9.000
RAZEM 54.360
10|[KNR 2-02 |Czopuchy z cegiet klinkierowej na kominy m?2
d.1.|0128-04
1
1.4*0.6 m2 0.840
1.6*0.6*7 m?2 6.720
0.5*0.6"5 m2 1.500
RAZEM 9.060
11|KNR 4-04 | Transport materialu rozbidrkowego z terenu rozbiérki przy recznym zata-  |m3
d.1./1101-02 dowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1
844*0.02+72.48 m3 89.360
RAZEM 89.360
1.2/45261000-4 |POKRYCIE DACHU WRAZ ZOBROBKAMI BLACHARSKIMI
12|KNR-W 2- |Deska czolowa - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m?
d.1./02 0409-06 |conej
2




remont pokrycia dachowego osiecz wielki OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(13.5*2*2+6*2+28*2)*0.025*0.03 m3 0.092
RAZEM 0.092
13|KNR-W 2- |Krokwie zwykte diugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1.|02 0408-06 |180 cm2 z tarcicy nasyconej/wymiana uszkodzonych/
2
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR-W 2- |Deskowanie peine potaci dachowych z tarcicy nasyconej zaimpregrowanej |m2
d.1.{02 0410-01 |podwujnie
2
13.5*6*2+13.5*6*2+6"6*2+28"8*2 m?2 844.000
RAZEM 844.000
15|KNR-W 2- |Potozenie izolacji przeciwwilgociowej (membrany z oplotem) m2
d.1.]02 0615-01
2
13.5"6*2+13.5"6"2+6"6"2+28"8"*2 m?2 844.000
RAZEM 844.000
16|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng na rabek stojgcy m2
d.1.{02 0512-01
2
13.5*6*2+13.5*6*2+6*6*2+28*8*2 m2 844.000
RAZEM 844.000
17|KNKRB 2  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.|0503-02
2
PASY PODRYNNOWE | NADRYNNOWE
13.5*0.4*3+13.5*0.4*3+6*0.4*8+6*0.4*3+28*0.4*3 m2 92.400
RAZEM 92.400
18|KNKRB 2  |Obrébki przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.|/0503-02
2
OBROBKA KOMINOW
(1.4*2+0.6*2)*0.4 m2 1.600
(1.2*2+0.6*2)*0.4*7 m2 10.080
(0.6*2+0.6"2)*0.4*5 m2 4.800
RAZEM 16.480
19|KNKRB 2  |Rynny pétokragte o srednicy 15 cm m
d.1.]0502-01
2
13.5*2*2+6*2+28*2+4*2 m 130.000
RAZEM 130.000
20|KNKRB 2  |Rury spustowe okragte o $rednicy 15 cm m
d.1./0502-05
2
RAZEM 70.000
1.3|1452610004 [IZOLACJA TERMICZNA STROPU PODDASZA
21|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe z wywiezieniem i uty- |m2
d.1.|0406-01 lizacjg
3
717 m2 717.000
RAZEM 717.000
22|KNR-W 4- |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt weiny minerainej przestrzeni m2
d.1.|01 0604-03 |miedzybelkowej istniejacych stropéw drewnianych z utozeniem na $lepym
3 putapie
717 m2 717.000
RAZEM 717.000
23|KNR-W 4- |Wymiana elementéw biatych podidg z desek podiogowych o grubosci 25 |m?2
d.1./01 0415-05 |mm - piyty OSB
3lanalogia
717 m?2 717.000
RAZEM 717.000
1.4 ROBOTY ELEWACYJNE
24|KNR 2-02 |Docieplenie §cian petnych z otworami (listwy narozne,) z przyklejeniem m2
d.1./2601-01 styropianu, mocowaniem na kolki i jednej warstwy siatki oraz z wyprawg
4 elewacyjna barwiong w masie - drobny baranek biaty
150%7 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
25/KNR 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - |m2
d.1.|2601-05 dodatkowa warstwa siatki (parter)
4
150*7 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 126888 Uzylkownik: chala




remont pokrycia dachowego osiecz wielki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1.5 ROBOTY IZOLACYJNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
26|KNR 4-01  [Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi |m3
d.1./0102-01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. ||
5
150*1.5*1.5 m3 337.500
RAZEM 337.500
27|KNR 2-02  |Docieplenie $cian peinych z otworami z przymocowaniem styropianu i jed- |m2
d.1.|2601-01 nej warstwy siatki z uprzednim oczyszczeniem $cian z ziemi
5
150*1.5 m?2 225.000
RAZEM 225.000
28/KNR 4-01  |lzolacje pionowe muréw fundamentowych folig PCV kubetkowa m2
d.1.|0603-06
5
150*1.5 m2 225.000
RAZEM 225.000
29|KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegloéé do |m3
d.1./0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
5
150*1.5*1.5 m3 337.500
RAZEM 337.500
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE | TOWARZYSZACE
30/KNR 4-03  |Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z skrzynkami i oswietleniem na le-  [Kkpl.
d.2|0904-01 dowe czesci wspdinych
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY REMONTOWE CZESCI WSPOLNYCH (KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE
31 Wykonanie remontu korytarzy, klatek schodowych: podiogi, $ciany, sufity. |kpl.
d.3|kalk. wiasna |Usunigcie starych powlok malarskich, uzupetnienie tynkéw wapiennych na
écianach i sufitach, malowanie dwukrotne $cian i sufitéw, zerwanie starych
wyktadzin podiogowych, wykonanie nowych podidg z desek podiogowych
na wpust, dwukrotnia impregnacja podidg (drewnochron). Naprawa uszko-
dzonych schoddw drewnianych - wymiana uszkodzonych desek, poreczy.
Malowanie schoddw farbami olejnymi do drewna - dwukrotne.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH
32 Wykonanie remontu schodéw - odtworzenie istniejgcych z nowych materia-|kpl.
d.4 kalk. wlasna [tow wraz z wymiang istniejacych drzwi wejéciowych (zatozyé mozliwosé re-
nowagcji istniejgcych).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 RUSZTOWANIA
33|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.5(1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m
150*7 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
34 Wykonanie dokumentacji projektowej kpl.
d.6|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12858 Uzylkownik: chala



