Uwagi:

Grunt rodzimy nalezy oczyscic z gliny
Przed wykonaniem asfaltu nalezy zagescic¢ grunt do 1d>0,97

1

warstwa Scieralnaz AC 11 S 50/70

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 mm

5 [em]

15 [em]

mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 15 [cm]

Sciezka asfaltowa dla ruchu rowerowego

200

'AT

11 |
| |
o | & o | o
- 2% T 1% i 2%
abarbary [ 1 . sk,
|« / S b LS /£ LN < |
NIERUCHOMOSCI: KUPNO 1 SPRZEDAZ 1 SZACOWANIE
Data:
e-mail: m.danielczak@gmail.com
tel.: + [48] 600 258 696 09.2021
Skala:
AMD Design 450
Marcin Damelczak Nr rysunku:
ul. Jana Pawta Il 5b
64-400 Mledzychod
PROJEKTY: DOKUMENTACJE T POZWOLENIA KIEROWNICTWO
Ohjekt: SCIEZKA ROWEROWA / ASFALTOWA
Lokalizacja: Drezdenko, ul. Konopnickiej 4, dz. nr 1055/30
Inwestor: Gmina Drezdenko
tytuf rysunku:
Branza: ARCHITEKTONICZNA
Projektowat: specjalnos¢: nrupr. : podpis
megr inz. arch. Marcin Danielczak architektoniczna 17/WPOKK/2016 } ,/.';' }

Opracowanie:

inz. arch. Karolina Mtodecka

inz. arch. Kacper Perlinski

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za zgoda autoréw.




