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PROJEKT TECHNICZNY

data opracowania: 10.2021

TomM 1/l
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Budowa strefy aktywnosci i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego

gmina: Drezdenko jednostka ewidencyjna: Drezdenko - miasto
obreb ewidencyjny: Drezdenko numer ewidencyjny dziatek: 1055/30

Kategoria obiektu:

n/d

Nazwa inwestora oraz adres: Jednostka projektowa zespotu projektowego:
Gmina Drezdenko AMD DESIGN Marcin Danielczak

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko ul. $w. Jana Pawta Il 5B, 64-400 Miedzychdd

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie Ustawg Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Zakres Imie i nazwisko projektanta Specjalnos¢ Uprawnienia
Podpis
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Marcin Danielczak architektoniczna  17/WPOKK/2016 ,‘/Z’f z
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1.1. Dopuszczalne zmiany w projekcie.

W projekcie dopuszcza sie wykonanie zmian przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia
budowlane.

Dopuszczalne zmiany w projekcie:

- zmiana materiatu utwardzajgcego trakty komunikacyjne

- zmiana w zakresie doboru matej architektury

Wszelkie zmiany mogg zosta¢ dokonane tylko za zgodg autora projektu oraz zamawiajgcego.
1.2. Zasady wprowadzania zmian.

Zmiany nalezy nanosi¢ czerwonym kolorem przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane.

1.3. Zasady wykorzystania projektu.

Zabrania sie reprodukowania, kopiowania lub wykorzystywania projektu dla celéw handlowych i
reklamy bez zgody autora.
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2. Projekt Zagospodarowania Terenu.

2.1,

2.11.

2.1.2.

2:1.3.

2.1.4.

2.15.

Czes¢ opisowa.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Zatozenie budowlane polega na przebudowie istniejgcego terenu przy Hali Sportowo -
Rehabilitacyjnej, a w szczegdlnosci na budowie strefy aktywnosci i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu
Drogowego.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki oraz obiekty do rozbiérki, jezeli istniejq.

Teren inwestycji w obecnej chwili jest czesciowo zagospodarowany. Na obszarze projektowym
znajduje sie matpki gaj, siftownia zewnetrzna, dwa boiska do siatkdwki oraz zielern wymagajaca
pielegnacji. Nie istniejg zadne obiekty do rozbidrki

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest wykonanie dwodch typdéw Sciezek: rowerowej
przeznaczonej do nauki jazdy i obowigzujacych zasad oraz pieszej. Zaktada sie utwardzenie traktu
komunikacyjnego przeznaczonego do ruchu kotowego za pomocg nawierzchni asfaltowej,
natomiast sciezka piesza wykonana zostanie z nawierzchni mineralnej w 100% przepuszczajacej
wodg. Zatozenie zostato zaprojektowane tak, aby istniejacy drzewostan zostat zachowany i
zaakcentowany.

Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian. Zaktada sie wykonanie zieleni izolacyjnej oraz

nasadzenia zieleni niskiej uatrakcyjniajgcej dane zatozenie.

Zestawienia powierzchni:

Powierzchnia dziatki na ktérej znajduje sie inwestycja: 0,7692ha / 7 692m?
Powierzchnia obszaru opracowania : 3578m?

Powierzchnia sciezki asfaltowej : 342m?

Powierzchnia nawierzchni mineralnej:  350m?

Powierzchnia przeznaczona pod trawnik: 600m?

Informacje i dane:
a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie wynikajace z aktéw prawa, WZ, MPZP lub DLCP:
Nie wystepuja.

b) Informacja czy dziatka lub teren s wpisane do rejestru zbytkéw oraz czy zamierzenie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska:
Projektowany teren znajduje sie w otoczeniu obszaru zabytkowego, jakim jest uktad
urbanistyczno-krajobrazowy miasta Drezdenko, wpisany do rejestru zabytkdw. Uzyskano

stosowne uzgodnienia.

c) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Dziatka lezy poza wptywem eksploatacji gérnicze;.
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d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.
W chwili obecnej nie istniejg zadne zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanego obiektu oraz jego otoczenia. Rdwniez w trakcie realizacji
jak i po jej zakoriczeniu nie przewiduje sie zadnych zagrozen.

e) Pozostate istotne informacje.
Inwestycja nie wymaga wykonania wycinki drzew.

2.1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy.
2.1.7. Rzedna posadowienia obiektu

Nie projektuje sie zadnych budynkéw. Projektowana $ciezka oraz obiekty matej architektury beda

wykonane z zachowaniem istniejgcych rzednych terenu.

2.1.8. Informacja o obszarze oddziatywania inwestyciji.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywacd na $rodowisko.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego miesci sie w catosci w obszarze terenu
inwestycyjnego, na ktdrej jest realizowana inwestycja.

2.1.9. Zagospodarowanie wod opadowych.

Bez zmian. Wody zostang zagospodarowane w obszarze inwestycji i powierzchniowo zostang
odprowadzone do gruntu.

2.1.10. Gospodarka odpadami.

Na terenie skweru projektuje sie miejsca gromadzenia odpadéw zgodnie z zat. Z1. Na terenie Gminy
zostaty uchwalone zasady gospodarowania odpadami statymi i zgodnie z nimi wszystkie odpady
state z terenu nieruchomosci beda odbierane i utylizowane w Zaktadzie Utylizacji Odpaddéw na
podstawie obowiazujagcej dotychczas umowy. Smieci z pojemnikéw bedg bezposrednio odbierane
przez specjalistyczna firme zgodnie z harmonogramem wywozu odpaddw.

2.1.11. Opinia geotechniczna.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze:
- pod wierzchnig warstwa humusu zalegaja grunty w stanie Srednio zageszczonym o 1p=0,50 -0,60

- w przypadku wystepowania gliny lub nasypdw niekontrolowanych wymieni¢ podtoze pod
projektowang nawierzchnig na nasyp budowlany piaszczysto-zwirowy

- nalezy przyja¢ proste warunki geotechniczne a obiekt zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

W trakcie wykonywania prac nalezy jednak potwierdzi¢ zatozenia. Pod projektowanymi
nawierzchniami utwardzonymi ($ciezka rowerowa oraz $ciezka piesza) nalezy zerwaé wierzchnia
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warstwg gleby (humus) az do warstwy nosnej. Nastepnie nalezy wykona¢ badanie stopnia

zageszczenia gruntu i zagesci¢ do poziomu 1p=0,97.

2.1.12. Sposdb posadowienia budynku.
Sciezki komunikacyjne nalezy wykonaé na gruncie nos$nym o minimalnym stopniu zageszczenia

1p=0,97. Przekroje zgodnie z rysunkami technicznymi nr N1/N2

2.1.13. Informacje dodatkowe.
1. W zwiagzku z mato skomplikowanym zamierzeniem budowlanym opracowanie nie zawiera

Projektu Technicznego i Wykonawczego
2. Spadki / kierunek nachylenia $ciezki rowerowej zgodnie z zat. nr Z1.

3. Nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie spadkéw przy projektowanych $ciezkach w sposdb aby

woda opadowa nie gromadzita sie w odlegtosci min. 2m od krawedzi sciezki.

4. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na wykonywanie sciezek (przygotowanie podtoza) w miejscu

dawnego zbiornika na wode.

—. .

= T

tel.: +[48] 600 258 696
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2.2. Czes¢ rysunkowa.

1. Plan zagospodarowania terenu rys. Z1
2. Plan zagospodarowania terenu / opracowanie graficzne rys. 21’
3. Przekroj przez sciezke asfaltowa rys. N1
4. Przekrdj przez Sciezke piesza rys. N2
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