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RZUT PIWNIC
SKALA 1:50

LEGENDA:

projektowana izolacja z polistyrenu
extrudowanego XPS gr. 10 cm; A=0,036 W/m*K,

istniejaca konstrukcja Scian piwnicznych zewnetrznych,
PO Usunieciu ocieplenia i oczyszczeniu;

Sciany od wewnatrz wykoriczone tynkiem wybranego
systemu osuszania cian

nawiewnik higrosterowany

podokiennik wewnetrzny
projektowany /

podokiennik zewnetrzny
projektowany

__x>8<<z_>
PROJEKTOWA Ncm

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU DZIECKA W SULECINIE

Adres obiektu budowlanego:
ul. Szpitana 9, 69-200 Sulecin, dziatka nr ewid. 356/9 obreb 0048 Sulecin Il jedn. ewid.
Sulcin - miasto (Id dziatki: 080704_4.0048.356/9)

Tytuf rysunku:
RZUT PIWNIC
Projektant: Podpis: Data: Stadium:
mgr inz. MICHAL KRUCZKOWSK PROGRAM
b me e 052024 FUNKCJONALNO-
Zespot projekiowy: Podpis: Daz| UZYTKOWY (PFU)
mgr inz. BARBARA KRUCZKOWSKA Skalarys.:
B2 1:50
Nrrys.:
PFU-09




