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Debica PZT Il v1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie stup- |m2
d.1/0307-03 kow stalowych i wypetnien z pélwatkéw drewnianych
(14.94+11.62+33.37+50.18+26.64+29.12+48.55+4.00+5.50)*1.50 m?2 335.880
RAZEM 335.880
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
z.sz. 2.5.12. |- urobek odkfadany po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m-odkopanie
9910-01 cokotu do rozkucia
69.00*0.20*0.60*2 m3 16.560
RAZEM 16.560
3|KNR 4-04 Rozebranie faw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
d.1/0302-04 (wysokosci) do 70 cm-cokotu ogrodzenia
69.00*0.20*0.80 m3 11.040
RAZEM 11.040
4|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych-rozdrobnienie do wykorzystania na dro- |m3
d.1/0306-05 ge
poz.3 m3 11.040
RAZEM 11.040
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
49.07+82.08 m?2 131.150
RAZEM 131.150
6|KNR 4-04 Przygotowanie kostek betonowych polbruk na zaprawie cementowej z rozbiorki|szt.
d.1/1001-04 do uzytku
analogia
(49.07+82.08)*51 szt. 6 688.650
RAZEM 6 688.650
7|KNR 4-04 Transport rozebranego ogrodzenia z terenu rozbiorki przy recznym zatadowa- |m3
d.1{1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 12 km
1101-05
poz.1*0.05 m3 16.794
RAZEM 16.794
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km-na droge dojazdowg do les-
niczowki
poz.3 m3 11.040
RAZEM 11.040
9/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
poz.8*5 m?2 55.200
RAZEM 55.200
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1/0204-05 zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine-droga dojazdowa do lesni-
z.0.2.13. czowki z uzyskanego rozdrobnionego gruzu
9902-01
0204-06
poz.9 m?2 55.200
RAZEM 55.200
2 Ciagi komunikacyjne z polbruku
11|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
570/10000 ha 0.057
RAZEM 0.057
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
467.13 m?2 467.130
RAZEM 467.130
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.12 m?2 467.130
RAZEM 467.130
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
99.59 m?2 99.590
RAZEM 99.590
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2|0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km-do miejsca uzgodnionego z lesniczym
467.13*0.25+99.59*0.20 m3 136.700
RAZEM 136.700
16|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.13+poz.14 m?2 566.720
RAZEM 566.720
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17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(273.14*2.40+2*3.14*9*0.5+3.00+3.00+5.05+5.60+3.00+5.60+17.60+2.40+ m3 11.764
19.70+4.20+27.60+2.70+2.60+1.20+32.90+1.90+4.70+5.30+8.70+(7.30+
18.20+3.50+6.20))*0.20%0.25
RAZEM 11.764
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.2|0402-05 mieniu do 40 m
(2*3.14*2.40+2*3.14*9.00*0.5)*0.20*0.25 m3 2.167
RAZEM 2.167
19/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(16.60+1.20+3.30+1.20+13.30)*0.20*0.15 m3 1.068
RAZEM 1.068
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
2*3.14*2.40+2*3.14*9*0.5+3.00+3.00+5.05+5.60+3.00+5.60+17.60+2.40+ m 200.082
19.70+4.20+27.60+2.70+2.60+1.20+32.90+1.90+4.70+5.30+8.70
RAZEM 200.082
21|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.2|0403-07
2*3.14*2.40+2*3.14*9*0.5 m 43.332
RAZEM 43.332
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
7.30+18.20+3.50+6.20 m 35.200
RAZEM 35.200
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
16.60+1.20+3.30+1.20+13.30 m 35.600
RAZEM 35.600
24|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
467.13+99.59 m?2 566.720
RAZEM 566.720
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej
kostka brukowa 8 cm szara
467.13 m?2 467.130
RAZEM 467.130
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej-z rozebranej kostki istniejgcej-przyjeto odzysk 50%
poz.5*50% m?2 65.575
RAZEM 65.575
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
kostka brukowa 6 cm kolorowa
99.59-poz.26 m?2 34.015
RAZEM 34.015
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2(1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Il| m2
d.2|0505-01
(273.14*2.40+2*3.14*9*0.5+3.00+3.00+5.05+5.60+3.00+5.60+17.60+2.40+ m?2 200.082
19.70+4.20+27.60+2.70+2.60+1.20+32.90+1.90+4.70+5.30+8.70)*1.00
RAZEM 200.082
31|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.2|0401-01
(273.14*2.40+2*3.14*9*0.5+3.00+3.00+5.05+5.60+3.00+5.60+17.60+2.40+ m?2 200.082
19.70+4.20+27.60+2.70+2.60+1.20+32.90+1.90+4.70+5.30+8.70)*1.00
RAZEM 200.082
3 Ogrodzenie systemowe panelowe
32|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3/0122-01
(138.37/2.10)*0.60*0.60*0.60 m3 14.232
RAZEM 14.232
33|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.3|0233-05 (100 KM) w gruncie kat. I
138.37*2.00 m?2 276.740
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RAZEM 276.740
34|KNR-W 2-02 | Stupki systemowe powlekane zielone do paneli z akcesoriami,obetonowane m
d.3(1804-11
analogia
138.37 m 138.370
RAZEM 138.370
35|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3|0401-02 kat.IlI-IV
poz.34 m 138.370
RAZEM 138.370
36|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
poz.35*0.20*0.15 m3 4.151
RAZEM 4.151
37|KNR 2-31 Osadzenie cokotu systemowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.3/0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
138.37 m 138.370
RAZEM 138.370
38|KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikdw stalowych-panele ogro- |m?2
d.3/1805-11 dzeniowe h=1,50 m zgrzewane 3 W $rednica 5 mm powlekane zielone
analogia
138.37*1.50 m?2 207.555
RAZEM 207.555
39|KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.3/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11|
0.60*0.60*1.20*4 m3 1.728
RAZEM 1.728
40|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |[m3
d.3|0203-01 nu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.1r03
5.7.9907-05
0.60*0.60*1.20*4 m3 1.728
RAZEM 1.728
41|KNR 2-31 Stupki do bramy i do furtki z profili stalowych ocynkowanych 80x80 mm szt.
d.3/0702-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokos$ci 1.6 m szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- |kpl.
d.3/1808-02 mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Ogrodzenie drewniane na cokole
43|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.4/0122-01
(116.84+8.43+1.94)*0.60*0.80+10*0.60*0.60*1.00 m3 64.661
RAZEM 64.661
44|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.4|0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
(116.84+8.43)*2.00 m?2 250.540
RAZEM 250.540
45|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4|0401-02 kat.IlI-IV
116.84+8.43+1.94 m 127.210
RAZEM 127.210
46|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.4|0402-03
poz.45*0.20*0.15 m3 3.816
RAZEM 3.816
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.45 m 127.210
RAZEM 127.210
48|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z fat i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 12,5 cm wys m2
d.4(1809-01 1.30
analogia profil stalowy zamkniety ocynkowany 40x27 mm 2m/1.30m2
profil stalowy zamkniety ocynkowany 80x80 mm 2,15m/1.30m2
kapturki z tworzywa na stupki 80x80
Sruby z nakretkami ocynkowane 22 kpl/1.30m2
potwatki potuszczarskie olchowe $r 6 cm dtf 130 cm skosnie Sciete 9szt/1.30m2
impregnat drewnolux zielony
116.84*1.30 m?2 151.892
RAZEM 151.892
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49|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z tat i desek - Parawan -sztachetowe z listew o rozstawie co 12,5 |m2
d.4/1809-01 cm dwustronne wys 1.30
analogia profil stalowy zamknigty ocynkowany 40x27 mm 2m/1.30m2
profil stalowy zamkniety ocynkowany 80x80 mm 2,15m/1.30m2
kapturki z tworzywa na stupki 80x80
Sruby z nakretkami ocynkowane 22 kpl/1.30m2
potwatki potuszczarskie olchowe $r 6 cm df 130 cm skosnie Sciete 18szt/
1.30m2
impregnat drewnolux zielony
(1.94+1.24)*1.30 m?2 4.134
RAZEM 4.134
50|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z fat i desek - Parawan -sztachetowe z listew o rozstawie co 12,5 |m?2
d.4/1809-01 cm dwustronne wys 2.20
analogia profil stalowy zamknigty ocynkowany 40x27 mm 2m/1.30m2
kapturki z tworzywa na stupki 80x80
Sruby z nakretkami ocynkowane 22 kpl/1.30m2
poétwatki potuszczarskie olchowe $r 6 cm df 2.20 cm skos$nie Sciete 16szt/
2.20m2
impregnat drewnolux zielony
1.26*2.20 m?2 2.772
RAZEM 2.772
51/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z tat i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 12,5 cm wys m2
d.4(1809-01 0.65m
analogia profil stalowy zamkniety ocynkowany 40x27 mm 2m/0.65m2
profil stalowy zamkniety ocynkowany 80x80 mm 1.80m/0.65m2
kapturki z tworzywa na stupki 80x80
Sruby z nakretkami ocynkowane 22/0.65 kpl/m2
potwatki potuszczarskie olchowe $r 6 cm df 65 cm skosnie Sciete 9szt/0.65m2
impregnat drewnolux zielony
8.43*0.65 m?2 5.480
RAZEM 5.480
52|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.4/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11|
0.60*0.60*1.20*4 m3 1.728
RAZEM 1.728
53|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.4|0203-01 nu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.103
5.7.9907-05
0.60*0.60*1.20*4 m3 1.728
RAZEM 1.728
54| KNR 2-31 Stupki do bramy i do furtki z profili stalowych ocynkowanych 80x80 mm szt.
d.4|0702-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z pétwatkéw |kpl.
d.4/1808-02 w ramach stalowych ocynkowanych na gotowych stupkach
analogia potwatki potuszczarskie olchowe $r 6 cm dt 1.60 cm skosnie Sciete 34szt/kpl
impregnat drewnolux zielony
Sruby z nakretkami ocynkowane 22 kpl/1.30m2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR-W 2-25 |Furtki wejsciowe z potwatkow ze stupkami z profili stalowych ocynkowanych -  |m?2
d.4|0316-03 budowa
analogia potwatki potuszczarskie olchowe $r 6 cm df 1.60 cm skosnie Sciete 9szt/1.60
Sruby z nakretkami ocynkowane 22/0.65 kpl/m2
impregnat drewnolux zielony
1.20*1.60*2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
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