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OPIS TECHNICZNY

aktualizacja projektu zagospodarowania terenu
czesci dziatki nr 346/3 przy ul. Bolestawa Chrobrego 45 w Elblggu

1. Inwestor
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag
ul. Marymoncka 5, 82-300 Elblag

2. Projektowany zakres prac budowlanych
2.1.Demontaz istniejgcego ogrodzenia

Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z siatki wzdtuz granicy pétnocno-
zachodniej oraz bram, furtek i ogrodzenia drewnianego wraz z cokotem o
dtugosci 69m wzdtuz granicy potudniowo-wschodnie;.

2.2.Demontaz nawierzchni utwardzonych

Rozbiorka nawierzchni drogi przy bramie wschodniej i chodnika z kostki be-
tonowej. Kostke nalezy oczyscic¢ i wykorzysta¢ do nowoprojektowanych cig-
gow komunikaciji pieszej i kotowe;.

istniejgce nawierzchnie z kostki betonowe] powierzchnia w m?
droga — kostka szara 49.07
chodnik — kostka czerwona 82.08

2.3.Wykonanie nawierzchni projektowanych ciggéw komunikacyjnych

Zgodnie z wytyczonymi na rysunku nr 1 ciggami komunikacyjnymi wykonac
nawierzchnie drdg i chodnikéw z kostki betonowej typu ,polbruk” wraz z
obrzezami. Wz6r kostki uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie realizacji. Miejsca
parkingowe przy wejsciu do kancelarii wytyczy¢ kostkg innego koloru niz na-
wierzchnia drogi.

projektowane nawierzchnie z kostki betonowe;j powierzchnia w m?
droga — kostka szara 467.13
chodnik — kostka czerwona 99.59

2.4.Wykonanie bramy, furtki i ogrodzenia z paneli systemowych

Od strony p6tnocno-zachodniej zaprojektowano ogrodzenie panelowe. Jako
przyktadowy wybrano system paneli ogrodzeniowych, bram i furtek OMEGA
firmy DRU MAR.

Zaprojektowano brame dwuskrzydtowg, uchylng i furtke ogrodzeniowg ocyn-
kowang i malowang proszkowo na kolor zielony, tonacjg zblizony do kolory-
styki ogrodzenia drewnianego. Wypetnienie bramy i furtki — profil 25x25.
Zaprojektowano panele ogrodzeniowe zgrzewane z pretow stalowych piono-
wych i ceownikéw zimno gietych. Srednica pretéw ogrodzeniowych - piono-
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wych @ 5,0, wymiar ceownika 20x5x2mm. Panele zakonczone obustronnie
wystajgcymi pretami drutu, ocynkowane i malowang proszkowo na kolor zie-
lony, tonacja zblizony do kolorystyki ogrodzenia drewnianego. Stupek pane-

lowy i cokot prefabrykowane, systemowe.
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panel ogrodzeniowy

stupek panelowy 60x40
obejma montazowa 60x40
cokot prefabrykowany — ptyta
uchwyt stalowy ptyty

o s~ =

ogrodzenie panelowe dtugosc¢

panel ogrodzeniowy prosty 156cm 138.37m

2.5.Wykonanie bram, furtek i ogrodzenia z elementéw drewnianych

Od strony potudniowo-wschodniej zaprojektowano 2 bramy z furtkami i ogro-
dzenie z elementdéw drewnianych. Stupy ogrodzenia oraz stupy i obramowa-
nia bram i furtek nalezy wykonac z profili ocynkowanych, malowanych prosz-
kowo na kolor zielony, tonacjg zblizony do kolorystyki ogrodzenia drewniane-
go. Stupy zamkngc¢ u gory kapturkiem z tworzywa sztucznego.
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Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w komplet zasdéw, zamkow i zawiaséw z
mozliwoscig regulaciji.

Zaprojektowano fundament punktowy @ 30cm z betonu klasy co najmniej
C12/B15 na gtebokos¢100cm.

Stupki fundamentowe wyciggniete powyzej gruntu na wysokos¢ 10cm. Od-
stepy miedzy stupkami wypetnione zostang prefabrykowanymi obrzezami
betonowymi 8x25x100cm, wyciggnietymi powyzej gruntu na wysokos¢ 10cm.
Zaprojektowano ogrodzenie drewniane wysokie i niskie. Wypetnienie przeset
ogrodzenia nalezy wykonaé¢ w formie pétwatkéw z watkéw potuszczarskich
Srednicy okoto 7cm.

Wypetnienie obramowania bram i furtek wykonac z p6twatkéw z watkow po-
tuszczarskich o $rednicy okoto 9cm.

Pétwatki mocowac do konstrukcji metalowych srubami.

Elementy drewniane malowa¢ drewnoluxem na kolor zielony.

ogrodzenie drewniane dtugosc¢
niskie z potwatkow srednicy 7cm 8.43m
wysokie z pétwatkéw srednicy 9cm 116.84m

2.6.Wykonanie parawanu przy wejsciu do mieszkan

Od strony potnocnej zaprojektowano parawan rozdzielajgcy wejscia do
mieszkan. Parawan z pétwatkéw z watkéw potuszczarskich srednicy okoto
9cm nalezy mocowac do ramy metalowej ocynkowanej srubami. Przesto
ogrodzenia, furtke i parawan na tym odcinku nalezy obtozy¢ pétwatkami z
obu stron — rysunek nr 5.

Elementy drewniane malowa¢ drewnoluxem na kolor zielony.
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