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1. CZESC OGOLNA-PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce robo6t zagospodarowania terenu, zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét zagospodarowania terenu
przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegoétowe dla robdt
zagospodarowania terenu ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét branzy budowlane;j i
architektonicznej w zakresie rob6t zagospodarowania terenu zgodnie z
zatgczong Dokumentacjg Projektowg. Oferent uwzgledni wszelkie koszty oraz
zatatwienie formalnosci dotyczgcych budowy.

Szczegbtowy zakres opracowania obejmuje:

1. Rozebranie nawierzchni z betonu, z kostki betonowej oraz odtozenie i
oczyszczenie kostki do pdzniejszego wykorzystania

2. Rozebranie ogrodzenia i ogrodzenia z cokotem

3. Wykonanie korytowania pod chodniki i nawierzchnig z kostki betonowej
polbruk

a) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod opaske

b) Wykonanie opaski z kostki betonowej

c) Utozenie obrzezy betonowych

5. Chodniki (opaski)

a) Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw
b) Zageszczanie mechaniczne piasku warstwy odsgczajgcej

c) Wykonanie nawierzchni chodnika (opaski) z kostki betonowej,

e) Utozenie obrzezy betonowych na tawach betonowych zwyktych

6. Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk

a) Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni

b) Wykonanie warstwy odsgczajgcej w szerokosci koryta drogi oraz
zageszczanie tej warstwy

c) Utozenie i zageszczenie podbudowy z kruszywa tamanego

c) Utozenie nawierzchni z kostki betonowej polbruk

d)Zamontowanie kraweznikow zwyktych i najazdowych na tawie betonowej
zwyktej

7. Nawierzchnia z kruszywa tamanego

a) Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni

b) Wykonanie warstwy odsgczajgcej w szerokosci koryta drogi oraz
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zageszczanie tej warstwy

c) Utozenie i zageszczenie podbudowy warstwy dolnej z kruszywa tamanego
c) Utozenie i zageszczenie nawierzchni warstwy gornej z kruszywa tamanego
8. Montaz ogrodzen wg PT

8. Wyrdéwnanie gruntu

9. Wykonanie trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét http://www.europrojekt.elblag.pl

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST, SST i poleceniami
Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogolne

Wymagania ogolne dla materiatow podano w ST ,Wymagania ogéine”.
2.2. Materiaty — wymagania szczegétowe

Materiaty stosowane do wykonania prac przewidzianych dokumentacijg
techniczng muszg posiadac¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania
budownictwie oraz inne Swiadectwa i certyfikaty wymagane przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia:

- numeru produktu (nadruk lub naklejka na opakowaniu),

- stanu opakowan,

- warunkow przechowywania materiatu,

- daty produkciji i daty przydatnosci do stosowania.

Za jakos¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

2.2.1. Kruszywo tamane

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wiekszych od 16 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez
domieszek gliny.

2.2.2. Kruszywo naturalne

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub
zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajgca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub
kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Nalezy jg wykonac w stosunku 1:4.

2.2.4. Piasek stabilizowany cementem
Powinien mie¢ wytrzymato$¢ Rm=1,5 MPa.
2.2.5. Kostka betonowa

2.2.5.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.5.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.2.5.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Zaplanowano kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm — na chodnikach , na opasce budynku,

80 mm — na drogach.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory to:

-drogi podstawowy szary,

-chodniki,opaski czerwony

2.2.5.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej
kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

2.2.5.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.5.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana
zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek
jest wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatos$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek

strona 4



Pracownia Projektowa ul. Wspdlna 34/2
+ARKADA" 82-300 €lblgg
Grzegorz Owczarek tel. 600-232-822

nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.5.7. Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
[1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2.6. Obrzeza betonowe

Nalezy stosowac obrzeza o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Obrzeza powinny odpowiadac¢ wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-
80/6775-03/01 [8].

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B
25i B 30.

3. SPRZET

Wymagania ogodlne dla sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dla srodkéw transportu podano w ST ,wymagania ogolne”
pkt. 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wymagania szczeg6towe

5.2.1. Prace przygotowawcze

Nalezy rozebrac nawierzchnie z betonu, z kostki betonowej oraz
zachowac kostki do p6zniejszego wykorzystania

Nalezy rozebrac ogrodzenia ,wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie prawem
Nalezy wykonac¢ korytowania pod opaske, chodniki i nawierzchnie z kostki
betonowej i nawierzchnie z kruszywa tamanego

5.2.2. Opaska-chodnik
Wg rysunkéw PT nalezy wykonac¢ opaski-chodniki o nastepujgcych warstwach:
[1 6 cm — kostka betonowa czerwona

[] 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

[J 10 cm — warstwa odsaczajgca piaskowa gr 10 cm

Opaske budynku nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzysta¢ materiat z rozebranej opaski. Po
oczyszczeniu

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.4. Nawierzchnia drdg z kostki betonowej polbruk
Wg rysunkéw PT nalezy wykonac¢ drogi o nastepujgcych warstwach:
[]8 cm — kostka betonowa szara

[] 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
[] 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego min 18 mm

[J 10 cm — warstwa odsaczajgca piaskowa gr 10 cm

Drogi nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi zwyktymi 15x30x100 i
najazdowymi 12x25x100 cm na istniejgcych odtwarzanych zjazdach na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawach betonowych zwyktych.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzysta¢ materiat z rozebranej opaski. Po
oczyszczeniu

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
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uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Na nawierzchniach chodnikowych i drogowych znajduje sie wpust uliczny i 5
pokryw kanatéw-nalezy wykonac ich regulacje pionowg do nowych nawierzchni

5.2.5. Prace porzadkowe

1. Montaz nowego ogrodzenia

-siatkowego ocynkowanego na stupkach stalowych ocynkowanych wg PT
-drewnianego na cokole wg PT

-bram i furtek wg PT

2. Wyréwnanie gruntu na terenach zieleni przylegtych do terenéw utwardzonych
3. Odtworzenie trawnikéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogblne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do roboét, Wykonawca powinien sprawdzic¢, czy producent
kostek brukowych , a takze kruszyw posiada atest wyrobu.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowg oraz pkt 5.2.2. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.4.1. Nierownosci podtuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.
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6.3.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg z tolerancjg * 0,5%.

6.3.4.3. Niweleta nawierzchni
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ = 1 cm.

6.3.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm.

6.3.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.3.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej, wymienionych w pkt 6.3.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w odpowiedniej ST.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej .

8. ODBIOR ROBUT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w odpowiedniej ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w odpowiedniej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w odpowiedniej ST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (podbudowy),

- dostarczenie materiat 6w,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki/kruszywa tamanego,
- wypetnienie spoin,

- prace porzgdkowe,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg.

9. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

10. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
11. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
12. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
13. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

14. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh organicznych

15. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

16. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
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18. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

22. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Projekt wykonawczy
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