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I. CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robdt ogdlnobudowlanych w domu pomocy
spotecznej w Bolkowie przy ul. Kamiennogorskiej 3 59 — 420 Bolkow. W ramach prac
nalezy wykonac:

- wymiana glazury we wszystkich pomieszczeniach

- otynkowanie wszystkich pomieszczen

- wymiana armatury biatej

- dostosowanie prysznicy dla oséb niepetnosprawnych

- wymiana instalacji wody wraz z wymiang pionow

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem

- przebudowa instalacji hydrantowej na korytarzu parteru

- poprawa tynkow wraz z zmalowaniem na korytarzu na parterze i czesci korytarza na

1. pietrze wraz z wymiang 15 sztuk drzwi wraz z o$cieznicami

Zatgcznikiem do czesci opisowej programu funkcjonalno-uzytkowym jest rzut

remontowanych pomieszczen stan istniejgcy wraz z koncepcjg ukfadu pomieszczen.

Niniejszy program w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego

stawiane przedmiotowemu remontowi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

o Wizja lokalna;

e Uzgodnienia z uzytkownikiem;

¢ Obowigzujgce normy i przepisy.



3. ZAKRES OBIEKTU

W realizacji przewidziano wydzielone pomieszczenia t.j.
- 5 fazienek

- 3 toalety

- 1 prysznic

- korytarz

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek zlokalizowanych jest przy ul. Kamiennogodrskiej 3 w Bolkowie, budynek
posiada wymagane badania i przeglady wynikajgce z art. 62 ustawy prawo budowlane, jest
uzytkowany. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym budowlanym

Na podstawie wizji: gtéwna prostopadtoscienna cze$¢ budynku w konstrukcji tradycyjnej, Sciany
nosne: $ciany podiuzne murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy monolityczne  $ciany
wewnetrzne dziatowe budynku z cegty petnej.

Stolarka drzwiowa, wewnetrzna drewniana .
Posadzki w remontowanych pomieszczeniach : glazura — do wymiany
Sciany: glazura do r6znych wysokosci ( 1,5-do 2,2m) , farby zmywalne — do wymiany

Stan elementéw konstrukcyjnych: stupy i podciggi w stanie ogdélnym dobrym, stropy i schody
stabilne.

Stan elementéw wykonczeniowych: tynki wewnetrzne o duzym stopniu zuzycia, sufity i posadzki
do wymiany. Do wymiany warstwy podtogowe ze wzgledu na konieczno$¢ poprowadzenia nowej
instalacji kanalizacji i wykonania izolacji przeciwwodne;.

Stan instalacji: instalacja wodno - kanalizacyjna i c.o., c.w.u. oraz elektryczna wymaga
konserwaciji i przeprojektowania na nowe potrzeby. Zasilanie instalacji c.o0. i c.w.u. z istniejgcego
kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku.

Istniejgca wentylacja grawitacyjna - do wymiany kratki wentylacyjne

Istniejgce pomieszczenia zasilane z rozdzielnicy gtéwnej. Nalezy wykona¢ wymiany istniejgcej
instalacji aluminiowej na miedzing.

Grzejniki istniejagce - do wymiany oraz zmiany lokalizacji pod nowe potrzeby i aranzacje
pomieszczen.

Projektowane piony kanalizacji, wody nalezy wpigé w istniejgce piony w razie potrzeby
odginajac je pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.



Sciany dziatowe istniejgce murowane ceglane, oktadzina ceramiczna/malowanie. Oktadziny
scienne do demontazu, sciany dziatowe murowane do wyburzenia po sprawdzeniu mozliwosci
konstrukcyjnych.

5. AAKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontu wnetrz pomieszczeh wraz z wyming instalacji
elektrycznych, instalacji sanitarnych.

Celem remontu jest poprawa warunkow i standardéw przebywania oséb starszych i
niepetnosprawnych, a takze poprawa istniejgcych przestrzeni pod katem sanitarnym i
funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajgcy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe z uwagi iz przedmiotowe prace
traktowane sg jako remont stanu istniejgcego.

6. WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBJETYCH ZAKRESEM
PRAC

1) tazienka nr 1

Powierzchnia - 9,62m?
WysokoS$¢ pomieszczenia 2,63m
Wysokos¢ glazury -2,15m

2) tazienka nr 2

Powierzchnia - 12,08m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 2,86m
Wysokos¢ glazury -2,15m

3) tazienkanr 3

Powierzchnia - 8,85m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 3,0m
Wysokos¢ glazury -1,55m

4) Prysznic nr 1

Powierzchnia - 1,1m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 2+2,4m



Wysokos¢ glazury - 2+2,4m 2
5) Toaleta x4

Powierzchnia - 0,8m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 2+2,4m
Wysokos¢ glazury - 2+2,4m 2

6) tazienka nr 4

Powierzchnia - 7,48m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 2,9m
Wysokos¢ glazury -2,9m

7) tazienkanr5

Powierzchnia - 3,67m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 3,15m
Wysoko$¢ glazury -1,9m

8) Korytarz parter

Powierzchnia - 28,6m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 3,15m

9) Korytarz 1.pietro

Powierzchnia - 34 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 2,9m

Inwentaryzacje pomieszczen przedstawiono w czesci graficznej

7. ROZPOCZECIE ROBOT

Do wykonania zakresu objetego niniejszym PFU nalezy przystgpi¢ po podpisaniu umowy przez
obie strony.

Roboty budowlane nalezy rozpoczaé na podstawie akceptacji przez Zamawiajgcego projektu
aranzacji wraz niezbednym wyposazeniem.



Przystgpienie do kolejnych etapéw robot po akceptacii kolorystyki farb, kolorystyki i materiatéw
okfadzin $ciennych oraz posadzkowych - na podstawie dostarczonych probek. Zatwierdzeniu
réwniez musi ulec zestawienie stolarek drzwiowych wraz z doborem materiatéw i kolorystyki. Do
robot mozna przystgpic po zawarciu umowy z Zamawiajgcym oraz przygotowaniu przez
Zamawiajgcego czesci obiektu i wytyczeniu traktéw komunikacji ogoinych po budynku. Ze
wzgledu na ciggty pobyt mieszkancéw DPS mozliwe jest wykonywanie 1 Lazienki jednoczesnie.

Il_OPIS WYMAGAN INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|1 1.1. Zagospodarowanie terenu oraz sieci i instalacje zewnetrzne

Nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Nalezy przywréci¢ teren po placu magazynu budowy (je$li byt stworzony zewnetrzny) - zasia¢
trawe, wyrownac kostke, krawezniki - jesli plac budowy bedzie sktadowat materiaty budowlane
oraz odpady na terenie zewnetrznym lub uzywat terenu zewnetrznego pod dzwigi i inne maszyny.
Czas wykonywania i miejsce placu budowy uzgodni¢ z Uzytkownikiem, zapewni¢ funkcjonowanie
DPS istniejgcego podczas budowy, a takze organizacje ruchu, zwtaszcza w traktach komunikacji
ogolnej obiektu.

I.2. Zakres robot wykonawczych

Wyznaczenie obszaru budowy oraz nowych komunikacji w obszarze remontu; tymczasowe
oraz docelowe $ciany dziatowe
Wyburzenia i demontaze:

Wyburzenia murowanych scian dziatowych (grubos¢ 12, 15, 18 cm) - wg zatgcznika graficznego

Usuniecie istniejgcych warstw podtogowych — ptytek .

Skucie ptytek sciennych — fartuchdéw przy umywalkach, oktadzin w we, skucie wszelkich ptytek
ceramicznych istniejgcych. Usuniecie wszelkich innych oktadzin Sciennych — nalezy zatozy¢ 100
% powierzchni inwestyciji

Demontaz instalacji wentylacji: - nie przewiduje sie .

Demontaz armatury i biatego montazu — nalezy przeiwdie¢ 100 % armatury do wymiany , do
uzgodnienia z Zamawiajgcym czy zdemontowane przybory sg do usuniecia czy do zachowania i
wykorzystania w innym obszarze obiektu.

Demontaz starych, istniejgcych szachtéw, ktdre ze wzgledu na demontowane instalacje nie

bedag uzytkowane.



Wykonanie/wykucie w stropie szachtéw pod nowg instalacje kanalizacji - tylko w przypadku,
kiedy nie bedzie mozliwe wykorzystanie istniejgcych otworéw w stropach przeznaczonych pod
wyburzane i demontowane instalacje.

Demontaz instalacji gniazd, opraw oswietleniowych, instalacji niskoprgdowych
Demontaz stolarki i slusarki, odbojéw sciennych, poreczy pomocniczych.

Demontaz istniejgcych urzadzen, ktore nie znajdg zastosowania w projektowanym uktadzie
pomieszczen.

Mozliwos¢ przeprowadzenia rozbiorek mogacych mie¢ wptyw na konstrukcje budynku nalezy
potwierdzi¢ w projektantem konstrukcji po wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji.

Wszystkie materiaty rozbiorkowe powstate w trakcie prac przygotowawczych nalezy na biezgco
usuwac z budynku i segregowac¢ w oddzielnych stosach w zaleznosci od materiatu, oznakowac w
zabezpieczonym miejscu. Teren prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy odpowiednio wygrodzi¢
oznakowac, zapewni¢ brak dostepu osob trzecich. Roboty prowadzi¢ sprzetem spetniajgcym
wymagania ochrony zdrowia. Prace prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich zasad BHP.

Scianki dziatowe:

Naprawa peknieé $cian istniejgcych bedacych jednoczes$nie granicg opracowania. Sciany
wznosié wg zatgcznika graficznego. Sciany z ptyt hpl 10mm  miedzy sanitariatami — lokalizacja
wg zatgcznika graficznego.

Sciany istniejace:

Wymiana parapetéw pod oknami w $scianach wewnetrznych.

Usuniecie zagrzybienia przy Scianach fazienek i innych miejsc zagrzybionych.

Naprawa ubytkow Scian istniejgcych. Wykonanie gtadzi na Scianach murowanych lub suchych
tynkéw.

Gruntowanie powierzchni Scian.

Malowanie $cian farbg zmywalng lateksowg fazienkowg badz

ptytkami — wg wytycznych dla poszczegdlnych pomieszczen.

Montaz naroznikow ochronnych na stupach i naroznikach scian do wysokosci oscieznicy.
Utozenie ptytek oraz oktadzin wodoodpornych
Sufity:

Przecieranie istniejgcych sufitow, gruntowanie powierzchni sufitéw i wykonanie gtadzi.

Slusarka i stolarka:
Demontaz drzwi istniejgcych do sanitariatow w obrebie tazienek

Projektowane: drzwi ptytowe Ilub z ptyt hpl1Omm ( w przypadku zastosowania takiego
rozwigzania systemowego)



Drzwi do szachtu/szafy: p.poz. oraz niepalne.

Posadzki:

Skucie posadzki do warstw jastrychu, kolejne warstwy do weryfikacji - w razie koniecznosci.

Ze wzgledu na wykonwanie prac w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych z wpustami
podtogowymi : wykonanie wylewki ze spadkiem. Profilowanie posadzki pod odwodnienia liniowe
pod prysznicami w sanitariatach.

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwodnej na Scianie i posadzkach.

Rozprowadzenie podpodiogowe instalacji kanalizacji oraz konieczno$¢ wykonania nowych
warstw podtogowych, z odpowiednimi wpustami, spadkami, zabezpieczeniem przeciwwodnym.

Armatura i biaty montaz: uchwyty dla oséb z niepetnosprawnosciami, umywalki, miski wc, baterie
natryskowe, wyposazenie wc wg wytycznych z zatgcznika, wyposazenie pomieszczeh wg
projektu..

Ponizej podano parametry poszczegodlnych uzytych materiatow.

1.2.1 Sciany dziatowe

- montaz nowych $cianek dziatowych gk 2x ptyta gk (podwdjne ptytowanie) + stelaz 10cm:
grubos¢ scianki minimum 15cm zgodnie z normg akustyczng PN-B-02151-3:2015-10,
wypetnienie weing mineralng, fgczenie sciany murowanej, stupa ze $ciang gk - przejscie
ptytowaniem na $cianke murowang

- Scianki wydzielajgce kabiny WC w zespotach sanitarnych z ptyt hpl10mm

- Sciany na catej wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i
dezynfekcje — ptytki ceramiczne.

11.2.2 Farba lateksowa

Malowanie sufitéw (tam, gdzie nie zaprojektowano sufitdw podwieszanych) farbg lateksowa.
Parametry:

bakteriostatycznos¢, tatwo zmywalnosc;

- odpornosc¢ na szorowanie na mokro: w klasie 2 wg. EN 13300 dla farby;

- wysoka odpornos¢ na przebicie i uderzanie do 20 kN;

- odporna na zmywanie, dezynfekowanie, czyszczenie i szorowanie; odpornos¢ ogniowa -
trudnopalnos¢ w klasie B-s1,d0;

- brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu; -
hipoalergicznos¢ (srednica widkna powyzej 5 um).



11.2.3 Ptytki ceramiczne $cienne

- kat. I., nasigkliwo$¢ wodna 3%-10%;

- sifa tamigca minimum 600N;

- wytrzymato$¢ na zginanie minimum 12 N/mmz2,

- odpornosc¢ na ogien A1,

- odpornosc¢ na pekniecia wtoskowate i szok termiczny,

- odpornosc¢ na plamienie minimum 4 klasa, odporno$¢ chemiczna minimum GLA. rektyfikowane,

fuga max. 2mm,

Il. 2.4 Posadzka

Wierzch wszystkich posadzek winien znajdowa¢ sie na jednakowym poziomie. W
pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé izolacje przeciwwodne folig w ptynie (chyba, Zze
system wyktadziny tego niewymaga), narozniki zabezpieczy¢ tasmg uszczelniajgcg, gtadz
cementowg wykona¢ ze spadkami do kratek i odptywow (sanitariaty pacjenta oraz personelu). W
przejsciach pomiedzy pomieszczeniami nie powinno by¢ progéw. Maksymalny prég w strefie
prysznica nie wyzszy niz 1 cm. Spadek posadzki prysznica minimum 2%.

Ptytki ceramiczne gresowe.

Klasa antyposlizgowosci min. R11.

klasa $cieralnosci PEI min. 3.

Ptytki rektyfikowane, uktadane z minimalng fuga, fuga epoksydowa.

Klasa odpornosci na plamienie 5 (do usuniecia zabrudzen wystarczy ptukanie biezgcg wodg o
temp. 50- 60° przez 5 min.)

Odpornosé na srodki do dezynfekgiji.
Sita famigca min. 1300; wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 N/mm2.

Ptytki o nasigkliwosci ponizej 3%.

11.2.5 Dozowniki, lustra, szczotki, wieszaki
Umywalki, zlewy wyposazy¢ w dozowniki z metalu malowanego na biato (bez wstawek w
innym kolorze). Dozowniki przy wszystkich umywalkach mocowane do Sciany.

Szczotka wc przy kazdym ustepie mocowana do scian, dozownik pod prysznicem.

Lustra nad umywalkg - okragte $rednica okoto 50cm naklejane na Sciane.
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Wieszaki przy wszystkich prysznicach.

1.6 Bialy montaz i armatura, bateria

Umywalki
Umywalki z syfonem stalowym wolnowiszgce (Syfon stalowy butelkowy).

Umywalki na stelazu - wiszgce na $cianie: w lokalizacjach wskazanych w zatgczniku graficznym.

Parametry estetyczne: ksztalt, wielkos¢, zaokraglenia wedtug kart - zatgcznika graficznego nr 2.

Prysznice

Baterie prysznicowe Scienne z baterig jednouchwytowg ze stuchawka (wraz z uchwytem na
stuchawke).

Odwodnienie w posadzce stalowe liniowe lub kratki odptywowe ( kratki o wymiarach min 20cm x
20cm). Ruszt do wykonczenia materiatem uktadanym na posadzce

Wszystkie brodziki prostokatne niskoprogowe z zastonkami prysznicowymi.

Wszystkie miejsca kgpielowe nalezy wyposazy¢ w:

- uchwyt tazienkowy dla oséb niepetnosprawnych 60 cm uchylny stal nierdzewna potysk PSP660
- uchwyt tazienkowy katowy $cienny prawy typu L 50x70 cm stal nierdzewna potysk PSP133P

- reling do zastonki narozny w zestawie zastonka prysznicowa biata, szara lub ze wzorem do
ustalenia

- cztery prysznice nalezy wyposazy¢ w siedzisko 34x36 cm natomiast cztery w krzesto pod
prysznic na kotkach

Baterie sztorcowe umywalkowe do stosowania w szpitalach, z mozliwoscia okresowego
czyszczenia - parametry estetyczne: ksztatt, wielkos¢, zaokraglenia wedtug kart - zatgcznika
graficznego. Wszystkie baterie przy umywalkach samozamykajgce dla niepetnosprawnych

Miski ustepowe WC ceramiczne podwieszone na stelazu, deski sedesowe biate twarde
wolnoopadajace.

Miski ustepowe z lejem tatwoczyszgcym - bez opaski.

Kabine ustepowg nalezy wyposazy¢ w podajnik papieru toaletowego i szczotke oraz kosz
mocowany na state — stalowe.

Stelaz misek ustepowych zabudowac do ,, pétki kurzowej ,,

Umywalka OzNPS wyglad wg rzutu i kart materiatowych.
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Pod prysznicami pacjenta pochwyt L oraz siedziska sktadane.
Baterie OzNPS w sanitariatach OzNPS.

W WC : umywalki i miski ustepowe wiszgce na stelazach.

Uwaga: umywalki i miski ustepowe w jednym sanitariacie z tego samego kompletu
stylistycznego, z tej samej serii.

Wyposazenie state bedace przedmiotem zamowienia: porecze i pochwyty OzNPS, armatury,
biaty montaz etc. - wg rzutu

Porecze OzNPS

- nie mniej niz 2 porecze przy wc (w tym donajmij jedna w ksztatcie L),
- 2 przy umywalkach,

- 2 pod pod prysznicem(wg specyfikacji prysznica)

11.2.7 Kolorystyka

Wszelkie ptaszczyzny malowane, z ptytek ceramicznych w kolorach neutralnych — do akceptacji
przez Zamawiajgcego

11.2.8 Parawany, zastonki
Zastonki prysznicowe- Kolorystyka biate z wzorem, spdjna z kolorystykg scian i posadzek.

Zastonki nadajgce sie do prania, z warstwg bakteriostatyczng

11l.2.9 Konstrukcja

Pozostawia sie istniejgcy ustroj konstrukcyjny.

Konstrukcja powinna spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe dla klasy B.

- Likwidacja scian dziatowych na obszarze objetym zakresem przebudowy

- wykonanie wtérnego podziatu powierzchni lekkimi $ciankami dziatowymi w systemie suchej
zabudowy lub z ptyt hpl10mm

- wymiana warstw podtogowych, w pozostatych pomieszczeniach: wymiana warstwy
wykonczeniowej posadzki,

Rozbidrka scianek dziatowych

Rozbiorke likwidowanych murowanych $cian dziatowych nalezy poprzedzi¢ badaniem
konstrukcyjnym (w tym odkrywkami) majgcym na celu potwierdzenie mozliwosci
przeprowadzenia rozbiérki. Prace nalezy prowadzi¢ lekkimi narzedziami recznymi bez udziatu
ciezkich elektronarzedzi udarowych. Gruz z rozbiérek nalezy niezwtocznie usuwacé ze stropéw nie
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dopuszczajgc do tworzenia sie pryzm. Odpady po rozbiérce nalezy odpowiednio sklasyfikowac i
utylizowac (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r.).

Projektowane $cianki dziatowe

Projektowany wtorny podziat powierzchni nalezy wykonac¢ lekkimi $ciankami dziatowymi w
systemie suchej zabudowy luz z zastosowaniem ptyt hpl10mm. Dopuszczalny ciezar nowych
$cianek dziatowych okresla sie na poziomie max. 50kg/m2 $ciany (liczac w catosci z oktadzing i
wypetnieniem).

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Dla konstrukcyjnych elementéw stalowych przyja¢ klase korozyjnosci C2 (wg PN-EN ISO 12944).
Zabezpieczenie antykorozyjne zaprojektowac w postaci powtok malarskich.

Przed nanoszeniem powilok podtoze nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2'2 (wg PN-ISO
8501-1:1996).

Dopuszcza sie wykonaC zabezpieczenie antykorozyjne wg rozwigzania Wykonawcy po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wszystkie produkty malarskie stosowa¢ zgodnie z zaleceniami

Producentéw oraz zaleceniami odnosnie tgczenia farb w zestawy malarskie.

1.2.10 Instalacje wewnetrzne sanitarne c.o, , wodkan, hydrantowa, gazowa
Wszystkie instalacje sanitarne (c.o0., wod-kan, hydrantowa) nalezy wykona¢ w oparciu o:

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia, warunki techniczne oraz rozporzgdzenia w
zakresie projektowania i wykonania instalacji sanitarnych,

11.2.11 Instalacje wod-kan

Instalacja wodociggowa

Nalezy zaprojektowaé podigczenie przyboréw sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach,
Lokalizacja przyboréw zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Nalezy wykona¢ wymiane pionéw instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej od poziomu
tazienek do piwnicy budynku z montazem zawordw odcinajgcych na instalacji wodnej w miejscu
obecnie istniejgcego zaworu lub w innym miejscu z dostepem do obstugi i konserwacji.
Instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej dostosowaé do nowego programu funkcjonalnego.

Podejscia wody zimnej / cieptej do umywalek i zlewozmywakéw zaprojektowaé z zaworkami
odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej. Zawory i
drzwiczki rewizyjne projektowac pod umywalkg lub w zabudowie meblowej. Podejscia pod urzgdzenia
wykona¢ przy pomocy systemowych mocowan. Dla instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
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zaprojektowac izolacje termiczng zapobiegajgcg stratom cieplnym i wykraplaniu wilgoci. Grubos¢
izolacji zaprojektowa¢ zgodnie z zatgcznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami Demontaz i utylizacja
istniejgcej instalacji wodkan wraz z armaturg i ceramika.

Instalacja kanalizacyjna

Informacje ogoélne

Wymiana piondw instalacji wodkan, na wysokosci kondygnacji do zakonczenia piondw. Nowag
instalacje nalezy wykona¢ wylgcznie w obrebie przebudowywanego obszaru, ale trzeba
zakonczy¢ ponizej modernizowanych pomieszczen tzn. nalezy wyjs¢ poza strefe stropow
przebudowywanego obszaru (gorg nad stropy, a dotem wyj$¢ pod strop przebudowywanego
pomieszczenia)

Wymiana instalacji w obrebie stropu - przejscie stropowe.

Umywalki

Montaz na stelazach systemowych

Wszystkie umywalki NPS z wbudowanymi pochwytami. Wymagania estetyczne i parametry

umywalek w zatgczniku kart materiatowych do niniejszego opracowania.

Baterie i armatura

Dostawa i montaz umywalek wiszgcych z baterig sztorcowa, syfonem ze stali nierdzewnej, montaz na
stelazach systemowych, rodzaj baterii dostosowa¢ do funkcji pomieszczenia, Nalezy zastosowac
baterie i armature uznanych producentéw ze wzgledu na duze obcigzenia uzytkowe eksploatowanych
elementow. Nalezy zastosowaé baterie, na ktére producent udziela 5 lat gwarancji na gtowice, 5 lat
gwarancji na korpus oraz 5 lat dostepnosci czesci zamiennych po zaprzestaniu produkcji danego
model armatury. Baterie umywalkowe z mozliwoscig okresowego czyszczenia.

Syfony
Syfony stalowe butelkowe: przy umywalkach wiszacych, OzNPS,

Miski ustepowe: dostawa i montaz misek WC wiszgcych, bezkotnierzowych z deskg twarda,
wolno opadajgcg, montaz na stelazach systemowych. Uchwyty przy WC ze stali nierdzewnej,
Scienne, wspornikowe.

Przyciski sptukujgce: biate lub stalowe, prostokatne, o wymiarach maks 24x15 cm. bez fal,
zakrzywien.

Poziome paski przyciskow sptukujgcych. Dwa przyciski sptukujgce prostokagtne poziome -
wytyczne graficzne wg zatgcznika kart materiatowych

Prysznice: wiszgca, zdejmowana stuchawka wraz z drgzkiem Sciennym umozliwiajgcym montaz
prysznica na dowolnej wysokosci.

Miski OzNPS: miski bezkotnierzowe montowane na wysokosci dostosowanej do uzytkowanie
przez osoby z NPS.
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Pochwyty NPS, zastonki

Zastonki biate z wzorem, spojne z kolorystykg scian i posadzek. Zastonki nadajgce sie do prania,
z warstwg bakteriostatyczng.

Pochwyty NPS wykonane jako uchylne ze stali nierdzewnej, wykonczenie stalowe/ biate do
wyboru na etapie projektu wnetrz. Pod prysznicem NPS siedzisko sktadane oraz pochwyt ,L”.
Przy umywalkach OzNPS rowniez przewidzie¢ montaz pochwytéw- wg zatgcznika rysunkowego.

W pomieszczeniach tazienkach wykonac¢ zamiast brodzikow odptywy liniowe. Odptywy sytuowac
osiowo wzgledem pola prysznicowego, spadek do odptywu 2%.

Odptyw z mozliwoscig dociecia. Ruszt do wykonczenia ptytkg / wyktadzing PCV. Alternatywnie
dopuszcza sie stosowanie kratki odptywowej przeznaczonej do uzycia jako odptyw prysznicowy,
do wykonczenia ptytka/ wyktadzing PCV. Kratka/ odptyw liniowy o wyzszych walorach
estetycznych.

W tazienkach nr 2, 4 zamontowac zlew roboczy z kranem a w tazienkach 1, 3, 5 zamontowac
krany ze ztgczkami

1.2.12 Instalacja hydrantowa

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ przebudowy odcinka instalacji hydrantowej na korytarzy na
parterze budynku. Celem przebudowy jest ukrycie rur w scianach poprzez wykonanie bruzd.
Po ukryciu rur w scianach nalezy wykonac tynki oraz pomalowac korytarz.

1.2.13 Instalacja c.o.

Instalacja C.O.: W ramach niniejszego zadania nalezy dostosowac instalacje do nowego programu
funkcjonalnego. Wszystkie grzejniki nalezy wymieni¢ na nowe ( o wymiarach jak w czesci graficznej ),
nalezy stosowac¢ grzejniki higienicznych wraz z zaworami termostatycznymi, powrotnymi oraz
gtowicami termostatycznymi dla zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie przewody c.o0. w remontowanych pomieszczeniach nalezy ukry¢ w Scianach.

1.2.14 Instalacja gazu.

W ramach zamoéwienia nalezy zdemontowa¢ odcinek gazu w korytarzu o $rednicy %" . Rurociag
nalezy odcigé¢ i zmontowac ksztattke z gwintem wewnetrznym. W ksztattke nalezy wkreci¢ korek.

1.2.15 Wewnetrzne instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC-60364 lub
rownowazne;j.

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

W ramach zamowienia w pomieszczeniach w ktorych instalacja wykonana jest z przewodow
albuminowych nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng wraz z obwodami gniazdowymi,
oswietleniem podstawowym..

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania normy IEC-60364-7-710. Instalacje
elektryczne wykonane zostang w systemie ,TN-S” kablami i przewodami miedzianymi z izolacjg
bezhalogenowg z zylami oznaczonymi, zgodnie z obowigzujgcg normg. Nalezy spetnic¢
wymagania dyrektywy CPR (B2ca, Dca - np. N2XH-J).

W kazdym pomieszczeniu toalety oraz w pomieszczeniu prysznica nalezy zamontowac
promienniki sufiitowe o mocy 350W. Wigczanie promiennika nalezy wykona¢ poprzez
zamontowanie wtgcznika przy wtgczniku $wiatta

Oswietlenie pomieszczen wykona¢ jako ledowe.
Wymagane $rednie natezenie oswietlenia musi by¢ zgodne z normg PN-EN-12464-1.
Parametry estetyczne, formy lampy w kartach materiatowych - zatagcznik. Oprawy biate.

Klosze mleczne z materiatu niepalnego.

Przetgczniki oswietlenia — z wylgcznikiem czasowym

Sprawnosc¢ oprawy >70%.
Instalacje gniazd wtyczkowych

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Wszystkie zastosowane gniazda
wytacznie z wydzielonym stykiem ochronnym.

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych
wykonanych przewodami np. N2XH-J o przekroju 2,5 mm2.

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg miaty bolce ochronne.

Szczegodtowy lokalizacje gniazd oraz ilos¢ w kazdym pomieszczeniu ustalic z Zamawiajacym na
etapie wykonania.

Elektryka. Uwagi ogéine

- wszystkie instalacje elektryczne wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i wytycznymi,

- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru instalacji na zgodnos¢ z

przepisami normy PN-IEC 60364,
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- w trakcie realizacji inwestycji zastosowaé nalezy urzgdzenia i elementy instalacji posiadajgce

aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,

Il CZESC INFORMACYJNA

1. Wykaz dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego

a) brak

2. Inne dokumenty odniesienia
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j.,
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225 t,j.)

3. Zalaczniki:

Nr 1 — wykaz prac w poszczegoélnych pomieszczeniach

Nr 2 — Istotne dla Zamawiajgcego proponowane elementy wykonczenia wnetrz oraz
Wyposazenia

Nr 3 — Projekt techniczny instalacji wody

Nr 4 — Projekt budowlany demontazu odcinka instalacji gazu

Nr 5 — Przedmiar roboét ( przedmiar robét wykonano jedynie pomocniczo w celu  ustalenia tresci
w celu pomocy przy skalkulowaniu ceny oferty, nie za$ zobrazowanie catego zakresu prac)

CZESC RYSUNKOWA
Rysunki 11 - 17 - rzut pomieszczen (inwentaryzacja)

Rysunki P1 - P6 — rzut planowanych pomieszczen
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Zatacznik nr 1

WYKAZ PRAC W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

tazienka nr 1

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktéw na zestawy podtynkowe

- wymiana grzejnikbéw wraz z ukryciem rur c.o. w $cianach
- wymiana umywalki ( ze zmiang lokalizaciji)

- wykonanie drugiego punktu prysznicowego

- wykonanie nowej instalacji wody (wraz z pionami)

Zakres architektoniczny:

- Wyburzenie Sciany dziatowej i zastgpienie jej Sciang i drzwiami z hpl10mm

- Wymiana cato$ci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)

- wykonanie gtadzi na suficie

- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania dwdéch prysznicy

- montaz uchwytéw ,L” przy miskach ustepowych

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy umywalce oraz ustepach

- wymian drzwi wejsciowych do pomieszczenia na drzwi o szerokosci 90cm

Zakres elektryczny:
- w przypadku wykrycia przewodow aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikéw

- wymiana oswietlenia

tazienka nr 2

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy

- usuniecie wanny

- usuniecie 1 miski ustepowej

- wymiana grzejnikéw

- wymiana umywalki ( ze zmiang lokalizaciji)

- montaz zlewu technicznego

- wykonanie drugiego punktu prysznicowego

- wykonanie nowej instalacji wody (wraz z pionami)

- wymiana istniejgcych rur kanalizacyjnych na nowe PCV
18



Zakres architektoniczny:

- Wyburzenie $ciany dziatowych

- wykonanie nowej sciany dziatowej do wc celem montazu drzwi o szerokosci 90cm
- Wymiana drzwi w Wc na drzwi o szerokosci 90cm

- Wymiana cato$ci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)

- wykonanie gtadzi na suficie

- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania dwdéch prysznicy

- zabudowa pionow i lezakow kanalizacji ptytami gk

- montaz uchwytéw ,L” przy miskach ustepowych

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy umywalce oraz ustepach

- wymian drzwi wejsciowych do pomieszczenia na drzwi o szerokosci 90cm

Zakres elektryczny:
- w przypadku wykrycia przewoddéw aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikéw

- wymiana oswietlenia

tazienka nr 3

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy ze zmiang lokalizacji
- wymiana grzejnika ze zmiana lokalizacji

- wymiana umywalki

- wykonanie drugiego punktu prysznicowego

- wykonanie nowej instalacji wody do istniejgcych pionéw

Zakres architektoniczny:

- Wyburzenie $ciany dziatowej 1 wc

- wykonanie nowej $cianki z drzwiami wydzielenia wc z ptyt hpl10mm
- Wymiana cato$ci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)
- wykonanie gtadzi na suficie

- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania dwdéch prysznicy

- montaz uchwytéw ,L” przy misce ustepowej

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy umywalce oraz ustepach
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Zakres elektryczny:
- w przypadku wykrycia przewodow aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikéw

- wymiana oswietlenia

tazienka nr 4

Zakres sanitarny:

- wymiana zestawu podtynkowego na nowy

- wymiana grzejnika

- montaz zlewu technicznego

- wymiana umywalki

- wymiana wanny dla oséb niepetnosprawnych 140x70
- wykonanie punktu prysznicowego bez progu

- wykonanie nowej instalacji wody do istniejgcych pionow

Zakres architektoniczny:

- Wymiana catosci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)
- wykonanie gtadzi na suficie

- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania prysznica bezprogowego
- montaz sktadanego wsporniki bezpieczenstwa

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy umywalce oraz ustepach

Zakres elektryczny:
- w przypadku wykrycia przewoddéw aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikéw

- wymiana oswietlenia

tazienka nr 5

Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy ze zmiang lokalizacji
- wymiana grzejnika

- wymiana umywalki

-wyprofilowanie posadzki pod prysznic

- wykonanie nowej instalacji wody do istniejgcych pionow
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Zakres architektoniczny:

- likwidacja postumentu wc

- Wymiana cato$ci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)
- wykonanie gtadzi na suficie

- wyprofilowanie posadzki w celu wykonania prysznica bezprogowego
- montaz sktadanego wsporniki bezpieczenstwa przy prysznicu

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy umywalce oraz ustepach

Zakres elektryczny:
- w przypadku wykrycia przewoddéw aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikow

- wymiana oswietlenia

Prysznic

Zakres sanitarny:

- wymiana baterii

- wymiana brodzika prysznicowego
Zakres architektoniczny:

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych

Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewodow aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikow

- wymiana oswietlenia

- wykonanie ogrzewania — folii grzewczej na suficie

Toalety
Zakres sanitarny:

- wymiana wc kompaktu na zestaw podtynkowy

Zakres architektoniczny:
- Wymiana cato$ci glazury na podtodze i $cianach ( glazura do sufitu)
- wykonanie gtadzi na suficie

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych
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Zakres elektryczny:

- w przypadku wykrycia przewoddéw aluminiowych wymiana na miedziane
- wymiana gniazd oraz wigcznikow

- wymiana oswietlenia

- wykonanie ogrzewania — folii grzewczej na suficie

Korytarz parter
Zakres sanitarny:
- demontaz odcinka instalacji gazu

- ukrycie w Scianach instalacji wody ppoz.

Zakres architektoniczny:

- wymiana szesciu sztuk drzwi wewnetrznych ( 90cm) wraz z oscieznicami
- wykonanie na stelazu z ptytami gk zakrycia wneki

- demontaz oscieznicy drewnianej z fukiem wraz z obudowg z ptyt gk

- poprawa tynkéw + wykonanie gtadzi na Scianach i suficie

- wymiana lamp oswietleniowych

- malowanie sufitu

Korytarz 1 pietro

Zakres sanitarny:

- ukrycie w $cianach lub obudowa ptytami gk instalacji wody oraz c.o.

Zakres architektoniczny:

-wymiana 9. sztuk drzwi wewnetrznych ( 90cm) wraz z o$cieznicami
- poprawa tynkéw + wykonanie gtadzi na Scianach i suficie

- wymiana lamp oswietleniowych

- malowanie sufitu
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Zatacznik nr 2

ISTOTNE DLA ZAMAWIAJACEGO PROPONOWANE ELEMENTY
WYKONCZENIA WNETRZ ORAZ WYPOSAZENIA

Opisane elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia, jezeli wskazano dla nich nazwy
wiasne, nalezy traktowaC jako przyktadowe, wskazujgce jedynie minimalne parametry
techniczne, oczekiwany przez Zamawiajgcego standard wykonania (wzornictwo, styl,
kolorystyke).

Nalezy zastosowa¢ wyposazenie oraz elementy wykonczeniowe podobne do
zaproponowanego W niniejszym opisie lub zgodne z innym rozwigzaniem wybranego
wykonawcy, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, spetniajgce wymagania niniejszego

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

PLYTKI GRESOWE

1. podtogi:
Rodzaj: gres
Wykonczenie: naturalny, rektyfikowany
Gatunek: I
Klasa scieralnosci: 3
Scieralno$¢ wgtebna: <130
mms3Wymiary: 60x60 cm
Grubosé: 9,4 mm
2. sciany:
Rodzaj: gres
Wykonczenie: polerowany, rektyfikowany
Gatunek: |
Klasa scieralnosci: 3
Scieralno$¢ wgtebna: <130
mms3Wymiary: 60x60 cm
Grubosé: 9,4 mm
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OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy sufitowe

Korpus: poliweglan

Klosz: poliweglan

Montaz: natynkowy

Ochrona wilgo¢: IP65

Typ oprawy: E27

Moc: 2x18W

BIALY MONTAZ
Umywalka wiszgca 55 cm Bateria umywalkowa samozamykajaca

dla niepetnosprawnych




Miska ustepowa — WC meskie i damskie

Kabina prysznicowa bez barier

siedzisko 34x36 cm
uchwyt tazienkowy dla os6b niepetnosprawnych 60 cm uchylny stal nierdzewna potysk PSP660
uchwyt tazienkowy katowy Scienny prawy typu L 50x70 cm stal nierdzewna potysk PSP133P

reling do zastonki narozny stalowy w zestawie zastonka prysznicowa biata, szara lub ze wzorem do
ustalenia

bateria Scienna ze stuchawkg prysznicowag
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siedzisko pod prysznic 34x36 cm

P

krzesto pod prysznic na kétkach
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1. wanna dla 0s6b niepetnosprawnych
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