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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CKQ-TZE-VXS *

Pan Pawet Pabisiak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0106/11
adres zamieszkania ul. Boya-Zeleriskiego 4, 59-400 Jawor
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
3 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-341/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 T.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpéZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawet Pabisiak
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 lutego 1983 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLP'.NE
numer ewidencyjny 307/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
7e Pan Pawel Pabisiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.



Pan Pawel Pabisiak jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatkki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje roboty budowlane zwigzane z wymiang jednego pionu wody zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji
wymiana instalacji wody w remontowanych fazienkach od poziomu piwnicy do ostatniej kondygnacji w budynku DPS pry
ul. Kamiennogoérskiej 3 w Bolkowie. Zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

2. INWESTOR

Dom Pomocy Spoteczne;
Plac Seniora 3 59-400 Jawor

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;
e Zlecenie Inwestora
o Wizja lokalna w terenie,
o  Obowigzujgce normy i przepisy prawne,
e Literatura techniczna.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$laskim, powiat jaworski, gmina Bolkow dz. nr 536 w obrebie 2.
Budynek znajduje sie na obszarze zabytkowego uktadu przestrzennego miejscowosci Bolkdw.

6. STAN ISTNIEJACY

W modernizowanych tazienkach znajdujg sie piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej ze wzgledu na zabudowe
brak jest mozliwosci wykonania rewizji stanu i materiatu z jakiego wykonane sg instalacja. W pomieszczeniach fazienek
znajdujg sie umywalki, wc i prysznice. Wszystkie przybory wraz z instalacjami podlegajg wymianie.

7. STAN PROJEKTOWANY

Przej$cia przewoddw wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy
o dwie dymensje wiekszych od $rednicy przewodu uszczelniajgc wolng przestrzen masq elastyczng nie wptywajacq
negatywnie na materiat stosowanych rur(np. korozja). Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur PP PN16. Instalacja
wody cieptej wykonana bedzie z rur PP PN20Stabi. Instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur PP
PN20Stabi. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji np. z pianki PE o grubo$ciach zgodnych z wymaganiami. Materiaty
izolacyjne muszg by¢ wykonane z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia(NRO). Podejécia do armatury czerpalngj
prowadzi sie na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad gotowg posadzkg pomieszczen. Zbiorniki ptuczace zasilane bedg za
pomocg wezyka poprzedzonego zaworem odcinajacym. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wejscia
przewodu do budynku. Do wszystkich zaworéw nalezy zapewni¢ dostep. Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe,
zawory kulowe, kurki kulowe katowe do baterii, ztaczki do weza montowaC nalezy poprzez potaczenia gwintowane.
Minimalne odlegto$ci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm. Zawory ze
Ztaczkg do weza montowaé na wysokosci 0,5 m nad podtoga. Przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B10700.00 i PN-
81/B-10700.01.Zawory na podej$ciach potaczy¢ z przyborami sanitarnymi za pomoca elastycznych wezykéw.

Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptuka¢ i podda¢ probie ci$nieniowej na
cisnienie 10 bar. Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO
instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykonaé przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. Szczegdtowy opis w/w
czynno$ci opisano ponize;.



[zolowanie przewodow:

Tabela 1. Projektowana grubo$¢ izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

L Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
p Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K) dla temp
. 400C)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Y2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 . . o Y2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Na izolacji przewoddw nalezy wykonaé oznakowanie rodzaju czynnika, oraz kierunku przeptywu.
Préba szczelnosci rur z tworzywa sztucznego

Préba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociagéw w bruzdach, czy tez
ich obudowa. Przy prdbie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartoci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar. Proba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ciSnienia do
cisnienia prébnego na okres 10 minut. Odstep miedzy pierwszg a drugg prébg powinien wynosié 30 minut. Proba musi
wykaza¢ absolutng szczelno$¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.6 bara. Probe te nazywamy prébg
wstepna. Préba gtéwna trwa 2 godziny przy cisnieniu prébnym jak wyzej, i spadek ci$nienia po tym czasie nie moze
przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie proby wstepnej ani gtownej nie moze wystapi¢ zaden przeciek. Po
pomysinie przeprowadzonej prébe na zimno nalezy wykonaé probe na goraco, napetniajac instalacje woda o temperaturze
60°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Nalezy
sprawdzi¢ czy po czasie nie diuzszym niz 1 minuta, wyptywa woda o temperaturze 55°C. Badaniu nalezy poddac okoto
15% ogdlnej liczby punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury nalezy powtdrzy¢ po 4 h. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby
ci$nienia zostaje sporzadzony protokét, ktéry musi byé podpisany przez Przedstawiciela Inwestora oraz Wykonawce.

Tabela 2. Badanie szczelno$ci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego.

Przemes badania

3 LA warunk: zakonczema badanm ym kKiem
Mazwa oz YIITICSC]

irwania poEyiywmym

Badanic wsiepne

*odmicsienie cismicnia w instalacn

do wartnset cisnienia probnego

brak przecickow i roszenia, spadek cidnicnia
hes a1 1 alacin 1 omoae :
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Ohserwacia mstalscp 1 ponowne

podmiesienie asmema do wartoscr | 10 minuat
cisnienia probnego
Obserwacia instalacp | 0 manut

podmiesienie cismema do wartoso

cisnienia probnego

K % e brak preecickow 1 roszema, spadek cismenia
phserwac]a instalacy 300 it _ o
mie wickszy miz 0,6 bar

Badanic glowne

poEviywnym)

podmiesienie csmema do wartoso

ClSTIema |.'."I'l:'ll."l1-\_'_=_'l.' brak PTECCICEONVY 1 TOEECTIN, ‘ul.'."H.L-i.Il.'.{ CIENIENIEL

— — nie wigkszy miz 0,2 bar
phserwacia mstalacq 2 powdz.

LW AGA Jedreh chooiaz jeden = warunkow rostamie mie spetmony, wymik proby naledy uznad
Za negabywny. W takim wypadku nalery usunac preyeeyne 1 ponownie wykonac cale badanie

poczynajac od badama wstepnezo

Badanie ghowne zakonczone wynikiem pozyvtywnym koncey probe szezelnosc instalacp, za

wyjatkicm prezewodow tworesywowych dla kioryeh producent wymaga badan dodatkowych. W

takim wypadku naleiy wykonad badame wrupelmajace roodme = instrukcja producenta mur.

8. BIALY MONTAZ

Zaprojektowano muszle wiszace, sptuczki WC oraz wszystkie inne stelaze mocujace przybory wedtug systemu np. Geberit.
Przybory sanitarne wedtug specyfikacji architektonicznej. Wysoko$¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad
podtoga.

Tabela 3. Wysoko$¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtogq

Wyposazenie sanitarne | Przybor
- cm
Umywalka 50
Natrysk 1020
wC 28+32




9. UWAGI KONCOWE

> Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjq montazu dotgczong do kazdego urzadzenia.
> Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadac atesty, $wiadectwa jakosci i gwarancje.
> Nie wolno braé wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy pomiedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac tg informacije projektantowi.
> W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
> Normy Polskiego Komitetu Normalizaci,
> |nstrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow urzadzen i materiatéw instalacyjnych,
> Wszystkie materiaty uzyte do budowy w/w instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

> Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz.Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie z przepisami p.poz. i BHP.

> Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobdw, ktdre nie
moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

> obowigzujacymi normami i przepisami.

> Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw
Chudzicki, Warszawa,

> Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7,
Marek Ptuciennik, Warszawa,

Warunki BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP. Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podaja;
e Rozporzadzenie Ml w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401)
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p— jnstalacja wody zimnej
— instalacja cyrkulacji
p— instalacja kanalizacji sanitarnej
Iﬁ ; | 1
I
I
Q
o
o
FPIOZUI0ZU
]
Ko}
;_.
&
— L
o ]

Jednostka projektowa:

WOKAN-PROJEKT

mgr inz. Pawel Pabisiak
Luboradz 10  59-407 Msciwojow

Inwestor:
Dom Pomocy Spoteczne;
Plac Seniora 3 59-400 Jawor
Temat opracowania: Tytut rysunku:
Wymiana instalacji wody w budynku DPS przy
ul. Kamiennogorskiej 3 w Bolkowie Zakres prac fazienka nr 4
Projektant: mgr inZ. Pawet Pabisiak Podpis: Stadium:
uprawniony do projektowania w spec;.
instalacyjnej - Nr upr. 307/D0$/10 Branza:
Sprawdzajacy: Podpis: Skala: 1:50 Nr rys.
Data: 02.05.2024r. 3




instalacja wody cieplej

instalacja wody zimnej

instalacja cyrkulacji

instalacja kanalizacji sanitarnej
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Jednostka projektowa:
WOKAN-PROJEKT

mgr inz. Pawel Pabisiak
Luboradz 10  59-407 Msciwojow

Inwestor:

Dom Pomocy Spoteczne;
Plac Seniora 3 59-400 Jawor

Temat opracowania: Tytut rysunku:

Wymiana instalacji wody w budynku DPS przy

ul. Kamiennogdrskiej 3 w Bolkowie Zakres prac tazienka nr 5

Projektant: mgr inZ. Pawet Pabisiak Podpis: Stadium:
uprawniony do projektowania w spec;.
instalacyjnej - Nr upr. 307/D0$/10 Branza:
Sprawdzajacy: Podpis: Skala: 1:50 Nr rys.
Data: 02.05.2024r. 4




