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1. CZESC OGOLNA

A.Nazwa zamoOwienia

,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylaczeniami do budynkéw w obrebie
istniejgcego pasa drogowego ul. Chatubinskiego w Zakopanem”

B. Przedmiot zamowienia i zakres robot

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie przebudowy sieci wodociggowej zeliwnej
DN80mm i DN100mm oraz odcinkéw przytaczy wodociggowych w pasie drogowym ulicy
Chatubinskiego w Zakopanem.

Przedmiot zamdwienia stanowi jedno zadanie - sie¢ wodociggowa o facznej dtugosci 940,15m
wtym :

PEHD 110 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 715,06 mb
PEHD 90 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 2,67mb
PEHD 63 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 20,56 mb
PEHD 50 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 23,37 mb
PEHD 40 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 77,56 mb
PEHD 32 mm SDR11 warstwowe PE100 PN16 - 93,02 mb
DN 80 mm (krééce zeliwne) - 791 mb

Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera:

- Projekt budowlany ,,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczeniami do budynkéw w
obrebie istniejacego pasa drogowego ul. Chatubiniskiego w Zakopanem”
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Projektowana sie¢ wodociggowa (przebudowywana) wykonana zostanie z rur
PE100SDR11 warstwowych @ 110mm, @ 90mm, © 63mm, @ 50mm, @ 40mm, @ 32mm.

Do nowej sieci wodociggowej projektuje si¢ przetgczy¢ pofaczenia oraz wszystkie istniejgce
zasilenia budynkéw wraz z montazem zasuw odcinajgcych odpowiednio DN100mm,DN80mm,
2” (DN50mm),6/4” (DN40mm), 5/4” (DN 32 mm) i 1” (DN 25mm).

Na kazdym odgatezieniu- potaczeniu z istniejacymi przytgczami, zasileniami budynkow-
zostanie zamontowana zasuwa odcinajaca z uszczelnieniem migkkim, wrzeciona zasuw nalezy
polaczy¢ z obudowami teleskopowymi (oryginalnymi producenta, przystosowanymi do wrzecion
zasuw), obudowy przedtuzy¢ do powierzchni terenu (obudowy dobrane do glebokosci utozenia
wodociagu) i zabezpieczy¢ dostep do nich zeliwnymi skrzynkami do zasuw (duzymi). Kazda
skrzynke nalezy posadowi¢ na ptycie podkladowej z tworzywa sztucznego.

Miejsce zamontowanych zasuw zostanie oznakowane tabliczkami lokalizacyjnymi.

Rury PE projektuje sie utozy¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. 20 cm, z 20 cm warstwa
obsypki ponad wierzch rury, na uprzednio wyréwnanym dnie wykopu (nie zawierajgcym ostrych
kamieni). Zmiany kierunkéw projektuje si¢ wykonaé¢ przez montaz tukéw segmentowych od
11st. do 90st., kolan elektrooporowych lub do zgrzewania doczotowego 90st. i 45st. Dopuszcza
sic wykonanie zmiany kierunkow przez gigcie rurociggdw (tagodne zmiany kierunku)
zachowujac promienie gigcia zalecane przez producenta rur. Materiat ksztattek — PE 100 SDR 11
oraz zoa pomoca tacznikow — kolan na PE z zywicy POM (zmiany kierunku w pionie i poziomie
kat 907).
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Na przebudowywanej sieci wodociagowej zostang rowniez wymienione hydranty podziemne.
Armature i ksztattki zeliwne nalezy zamontowa¢ w wykopie na blokach podporowych.

Zamowienie nalezy wykona¢ z wiasnych materiatow. Wszystkie materiaty dostarcza Wykonawca.

Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot.
Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania
przy budowie zewngtrznej sieci wodociggowej.

C. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

|. Podczas prowadzenia prac nalezy wiasciwie oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy, umiesci¢ tablicg
informacyjng w widocznym miejscu oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- II. Prace w obrebie paséw drogowych o nawierzchni bitumicznej, dojazdéw do budynkow nalezy
wykonaé zgodnie z zaleceniem whascicieli drogi. Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia
do Urzedu Gminy Zakopane o pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

II. Inwestycja wymaga obstugi geodezyjnej. Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest
wytyczenie w terenie trasy projektowanej sieci wodociggowej przez uprawnionego geodete.
Na dziehi odbioru koncowego Wykonawca dostarczy kompletng inwentaryzacje geodezyjna
tj. zaklauzulowang mape w osrodku geodezyjnym wraz ze szKicami geodezyjnymi wykonanej
sieci wodociggowej oraz potwierdzong przez geodete diugoscia i Srednicg wykonanego
wodociagu.

[V. Nalezy przeprowadzaé¢ probg szczelnosci odcinkéw wodociggow. Niezaleznie od $rednicy
cinienie probne winno byé wyzsze od cisnienia roboczego o 50% , nie mniej jednak niz
1,0 MPa. Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z obowigzujgca normg.
Badanie musi by¢ wykonane w obecnosci inspektora nadzoru i zakofczy¢ si¢ spisaniem
protokotu z wykonanej proby szczelnosei.

— Przed oddaniem przewodu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje

przewodu, po przeptukaniu probke wody nalezy pobra¢ do analizy bakteriologiczne;j.

V. Po wykonanych robotach teren ma zosta¢ przywrécony do stanu zgodnie z warunkami wydanymi
przez UMZ

VI. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskiwania wszelkich pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednia realizacja inwestycji.

D. Informacje o terenie budowy.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy.
II. Trasa przebudowywanej sieci wodociggowej przebiega:
- w obrebie pasa drogowego o nawierzchni asfaltowe;j i z kostki betonowe;j
- w terenie zielonym
. Wykonawca zobowigzany jest do informowania z trzydniowym  wyprzedzeniem
wilascicieli dziatek i posesji o rozpoczgciu robot ziemnych oraz ewentualnych utrudnieniach
wynikajacych z tych robot.
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IV. Podczas wykonywania robét, przy ktorych wystepuja przewidywane zagrozenia dla ludzi,
nalezy:
- oznakowa¢ obiekt w zwigzku z wykonaniem robot w pasie drogowym;
- oznakowa¢ tasma strefy niebezpieczne;
- zagwarantowaé bezpieczne dla ludzi wejécia oraz wjazdy do budynku.
V. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz okreslajacy :
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
- Kkonieczno$é stosowania przez pracownikéw  $rodkéw ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
- zasady nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.
V1. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy miejsca z przeznaczeniem na zaplecze budowy.
VIIL Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych;
b) $rodki ostroznosei i zabezpieczenia przed;
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwos$cig powstania pozaru.

V1. Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej;

b) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny —sprzet przeciwpozarowy, Wwymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach;

¢) materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich;

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako efekt realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

E. Klasyfikacja robét wedlug stownika CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociaggdéw
45231110-9 Kladzenie rurociggow
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45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow
45231112-3 Instalacja rurociaggéw

45231113-0 Poziomowanie rurociggow

45252000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
42131160-5 Hydranty

F. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne
z obowiazujacymi normami oraz przepisami i nie wymagajg odrebnego definiowania.
Podstawowe okreslenia stosowane w specyfikacji:

Sie¢ wodociagowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami , ktorymi
dostarczana jest woda

Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggows z wewngtrzng instalacja
wodociagowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym

Certyfikat zgodnoSci — jest to dokument wydany przez notyfikujacg jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania jest zgodny z zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke
zawodowa oraz uprawnienia  budowlane,  wykonujaca samodzielne  funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetienie wymagan, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy budowlane maja by¢ zgodne z projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot.

Zakupione materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania przy
budowie zewnetrznej sieci wodociggowej. Dla wbudowanych materiatéw nalezy przedstawic: deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci, a takze inne, prawnie okreslone dokumenty.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej

powinny odpowiada¢ normom krajowym lub zastgpionym, jesli to mozliwe przez normy
europejskie, lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
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technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt. Sie¢ wodociggowa i przytacza wodociagowe projektuje si¢ wykonaé z rur

z PE 100. Nalezy montowa¢ zasuwy migkkouszczelniajace, o korpusach z zeliwa sferoidalnego-

wewnatrz i zewngtrz epoksydowanych, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami do zasuw duzymi
zeliwnymi.

Skiadowanie materiatow.

Rury: Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych ( temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skfadowanie
rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zasuwy, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszezelki, Sruby itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem Srodkow
ostroznosci.

Piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajgcy go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét pod wzglgdem

typéw i ilosci ma by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bgdzie gwarantowat
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Do zgrzewania rur z PE nalezy stosowaé maszyny homologowane, zdolne do osiagniecia
i utrzymania temperatury wymaganej do zgrzewania, z automatyczng rejestracja, dane
do kazdego zgrzewu nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi.

Urzadzenia do zgrzewania doczolowego i elektrooporowego rur PE z rejestratorem parametrow
zgrzewania z potwierdzeniem jako$ci zgrzewu musza posiada¢ wazne $wiadectwo badania
technicznego.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob mechaniczny i rgczny zgodnie z zaleceniami

projektanta, jak rowniez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

L Roboty podlegac bgda ze strony Zamawiajgcego nadzorowi inwestorskiemu.

Il. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

I11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

IV. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych.

V. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona wytyczenia w terenie przebiegu sieci
wodociggowej, trwale oznaczy ja w terenie za pomoca kotkow. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar
rozpoczecia robdt wszystkim wiladcicielom i uzytkownikom uzbrojenia podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami wodociggu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowanie Scian.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczefistwo konstrukeji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie wodociggu wg dokumentacji projektowej. Dno
wykopu powinno by¢ réwne. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem
saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

Roboty montazowe

Glebokosé posadowienia rurociggu powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia wodociggu .

Rury z PE mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do +30°C.

Roboty montazowe rurociggéw nalezy wykonywaé zgodnie z opisem technicznym dokumentacji
oraz zaleceniami producenta materiatow.

Osoby obstugujace urzadzenia do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur PE z
rejestratorem parametrOw zgrzewania z potwierdzeniem jakosci zgrzewu muszg posiadac
aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur
PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
I. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnil wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep w celu wykonania inspekcji.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i kontrola jakosci materiatdéw i robdt ponosi
Wykonawca.

I1. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie;

— badanie odchylenia osi wodociggow;

— sprawdzenie zgodnosci zatozenia przewoddw i uzbrojenia sieci z dokumentacjg projektows;
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;

— sprawdzenie szczelnosci potgczen przewodow, uzbrojenia

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszcezegdlnych warstw zasypu;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wykonawca zobowiagzany jest do sporzadzania biezacego obmiaru wykonanych robét, ktéry bedzie
potwierdzany przez Inspektora nadzoru.

Konicowy obmiar wykonanych robot musi by¢ wykonany i potwierdzony przez uprawnionego
geodete na geodezyjnych szkicach powykonawczych oraz przez Inspektora nadzoru.

Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) wykonanego i odebranego wodociagu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. Ogolne zasady odbioru robét — rodzaje odbiorow:
Roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania protokotéw z przetaczen budynkéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowej.

Proby szczelnosci wykonywane bedg z uzyciem wody przed zasypaniem wykopu, z podziatem na
logiczne i zgodne z norma odcinki wodociaggu. O kazdej probie szczelnosci Wykonawca powiadamia
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Zamawiajacego z trzydniowym wyprzedzeniem. Przedstawiciel Zamawiajgcego bierze udzial przy
probie szezelnoscei oraz podpisuje protokot wraz z Inspektorem nadzoru.

IL. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie odcinki sieci wodociagowej podlegaja odbiorowi przed zasypka. Odbioér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegélnych faz robot podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot, uniemozliwiajgcych
odbioér robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania z rur PE i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

— montowane uzbrojenie sieci wodociggowe;j

— zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca pisemnie/telefonicznie
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

IIL. Odbior czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru czgsciowego

rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych Odbioru robét

dokonuje Inspektor nadzoru z przedstawicielem Inwestora.

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg
geodezyjna;

b) zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu;

¢) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony;

d) zbadaniu szczelnoci przewodu- wyniki badan winny byé zapisane w protokole szczelnosci
przewodu, ktory begdzie przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czesciowym wodociggu, zglosic inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewnié¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu,
przygotowaé dokumentacje powykonawcza. Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi
Wykonawca.

IV. Odbiér ostateczny (koncowy).

a) Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilodci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonaweg —wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i powyzsza specyfikacja.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
W poszczegllnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Za odbior koncowy uwaza si¢ dokonanie
odbioru bez zastrzezen.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).
Warunkiem takiego odbioru bedzie dostarczenie przez Wykonawceg nastepujacych dokument6w:

- dokumentacji powykonawczej z obmiarem powykonawczym
- o$wiadczenia kierownika budowy o zakoriczeniu robét;
- protokotdéw z wykonania prob szczelnosci;
- wydrukow ze zgrzewania
- zaklauzulowanej mapy inwentaryzacji geodezyjnej ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi i potwierdzonej przez uprawnionego geodete dtugoscia i Srednica
wykonanego wodociggu;
- 0swiadczenia whascicieli dziatek o uporzadkowaniu terenu;
- protokotéw odbioréw czgsciowych;
- protokotéw odbioréw robét w pasach drogowych |, sporzadzonych w obecnosci
wiasciciela drogi ;
- protokotéw odbioréw podigczen budynkéw
-atestow, certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatéw (rur,
armatury, ksztattek) .
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.| p-2 ustawy Prawo budowlane , przy
odbiorze koncowym ztozyé oswiadczenia:
- 0 wykonaniu sieci wodociagowej zgodnie z projektem
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

L. Zapfata za wykonane prace nastgpowaé bedzie na zasadach okreslonych w umowie.

II. Podstawg wystawienia faktury koficowej stanowi odbiér koncowy i przekazanie do uzytkowania
inwestycji.

I1. Koncowe rozliczenie inwestycji nastapi w oparciu o faktycznie wykonana ilog¢ wodociagu

potwierdzong inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza wykonang przez uprawnionego geodete
oraz inspektora nadzoru i ryczaftowe ceny wykonania 1mb wodociggu.

10. OPIS ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac towarzyszacych maja by¢ wkalkulowane w ceng
ryczattowg wykonania 1 mb wodociagu i nie podlegajg osobnym zasadom rozliczenia.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Projekt budowlany :,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylaczeniami do
budynkéw w obrebie istniejacego pasa drogowego ul. Chatubifiskiego w Zakopanem”
- Wzoér umowy z Wykonawcg robot
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