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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY KM 14740
Skala 1:20

N

czyszczenie rowu z namufu
z profilowaniem skarp

0-31mm qr. $r. 20 cm na szerokoS¢ 75 cm |53

pobocza uzupetni¢ kruszywem famanym
z odpowiednim zageszczeniem

V

projektowana jezdnia — obustronna odbudowa konstrukcj

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
beton asfaltowy AC 11S, w—wa Scieralna gr. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m2

beton asfaltowy AC 16W , w-wa wigzqca gr. 8 cm

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

OBUSTRONNE KORYTO NA POSZERZENIU JEZDNI 200 CM 0D OSI JEZDNI

pobocza uzupetni¢ kruszywem !
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\BARIERA OCHRONNA

STALOWA

IYPU HIW3A stupki
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A

£ - 200 e 200 - - 1o

6% ] e N —— AN |

T R e A R T P LT L LT LT LT LT TR e e e e e
| ‘ CFI |
R O R R RS Podbudowa z bejonu asfaltowego e R RS
Q Q ) ) 0 Q AC 22 P gr. 8 m () ) Q Q

OBUSTRONNA DOBUDQWA
OBUSTRONNA DABUDOWA KONSTRUKCJI JEZDNI
KONSTRUKCJI|JEZDNI - podbudowa z kruszywa
- podbudowa z kruszywa famanego 0-31 mm qr. 20 cm
famanego 0-31 mm|gr. 20 cm 190-500 cm — w-wa stabilizujgea podfoze
- w-wa stabilizujgca podfoze stieiacq ezdni z kruszywa naturalnego lub
z kruszywa naturalnego lub ISthiEjea- jezdnia famanego stabilizowanego
famanego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa

cementem o Rm = 2,5 MPq

gr. 20 cm

gr\ 20 cm

TYTUL
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Przebudowa odcinka drogi powiatowe]
nr 32430 Jeleniow — Danczow.
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AutoCAD SHX Text
istniejąca jezdnia

AutoCAD SHX Text
frezowanie istniejącej jezdni na śr. gł. 5 cm z odwiezieniem destruktu  po frezowaniu na miejsce składowania, w celu  ponownego wykorzystania na placu budowy Profilowanie i zagęszczenie podłoża po frezowaniu - przygotowanie podłoża pod warstwę wiążącą.przygotowanie podłoża pod warstwę wiążącą.
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Podbudowa z betonu asfaltowego  AC 22 P gr. 8 cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2
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projektowana jezdnia - obustronna odbudowa konstrukcji

AutoCAD SHX Text
OBUSTRONNA DOBUDOWA BUSTRONNA DOBUDOWA USTRONNA DOBUDOWA STRONNA DOBUDOWA TRONNA DOBUDOWA RONNA DOBUDOWA ONNA DOBUDOWA NNA DOBUDOWA NA DOBUDOWA A DOBUDOWA  DOBUDOWA DOBUDOWA OBUDOWA BUDOWA UDOWA DOWA OWA WA A KONSTRUKCJI JEZDNI ONSTRUKCJI JEZDNI NSTRUKCJI JEZDNI STRUKCJI JEZDNI TRUKCJI JEZDNI RUKCJI JEZDNI UKCJI JEZDNI KCJI JEZDNI CJI JEZDNI JI JEZDNI I JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - podbudowa z kruszywa  podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa odbudowa z kruszywa dbudowa z kruszywa budowa z kruszywa udowa z kruszywa dowa z kruszywa owa z kruszywa wa z kruszywa a z kruszywa  z kruszywa z kruszywa  kruszywa kruszywa ruszywa uszywa szywa zywa ywa wa a łamanego 0-31 mm gr. 20 cm amanego 0-31 mm gr. 20 cm manego 0-31 mm gr. 20 cm anego 0-31 mm gr. 20 cm nego 0-31 mm gr. 20 cm ego 0-31 mm gr. 20 cm go 0-31 mm gr. 20 cm o 0-31 mm gr. 20 cm  0-31 mm gr. 20 cm 0-31 mm gr. 20 cm -31 mm gr. 20 cm 31 mm gr. 20 cm 1 mm gr. 20 cm  mm gr. 20 cm mm gr. 20 cm m gr. 20 cm  gr. 20 cm gr. 20 cm r. 20 cm . 20 cm  20 cm 20 cm 0 cm  cm cm m - w-wa stabilizująca podłoże  w-wa stabilizująca podłoże w-wa stabilizująca podłoże -wa stabilizująca podłoże wa stabilizująca podłoże a stabilizująca podłoże  stabilizująca podłoże stabilizująca podłoże tabilizująca podłoże abilizująca podłoże bilizująca podłoże ilizująca podłoże lizująca podłoże izująca podłoże zująca podłoże ująca podłoże jąca podłoże ąca podłoże ca podłoże a podłoże  podłoże podłoże odłoże dłoże łoże oże że e z kruszywa naturalnego lub  kruszywa naturalnego lub kruszywa naturalnego lub ruszywa naturalnego lub uszywa naturalnego lub szywa naturalnego lub zywa naturalnego lub ywa naturalnego lub wa naturalnego lub a naturalnego lub  naturalnego lub naturalnego lub aturalnego lub turalnego lub uralnego lub ralnego lub alnego lub lnego lub nego lub ego lub go lub o lub  lub lub ub b łamanego stabilizowanego amanego stabilizowanego manego stabilizowanego anego stabilizowanego nego stabilizowanego ego stabilizowanego go stabilizowanego o stabilizowanego  stabilizowanego stabilizowanego tabilizowanego abilizowanego bilizowanego ilizowanego lizowanego izowanego zowanego owanego wanego anego nego ego go o cementem o Rm = 2,5 MPa ementem o Rm = 2,5 MPa mentem o Rm = 2,5 MPa entem o Rm = 2,5 MPa ntem o Rm = 2,5 MPa tem o Rm = 2,5 MPa em o Rm = 2,5 MPa m o Rm = 2,5 MPa  o Rm = 2,5 MPa o Rm = 2,5 MPa  Rm = 2,5 MPa Rm = 2,5 MPa m = 2,5 MPa  = 2,5 MPa = 2,5 MPa  2,5 MPa 2,5 MPa ,5 MPa 5 MPa  MPa MPa Pa a gr. 20 cm
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AutoCAD SHX Text
pobocza uzupełnić kruszywem łamanym  0-31mm gr. śr. 20 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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czyszczenie rowu z namułu  z profilowaniem skarp
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BARIERA OCHRONNA STALOWA TYPU H1W3A słupki co 2,0 m
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym 0-31mm gr. śr. 20 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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AutoCAD SHX Text
Przebudowa odcinka drogi powiatowej  nr 3243D Jeleniów - Dańczów.
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OBUSTRONNE KORYTO NA POSZERZENIU JEZDNI 200 CM OD OSI JEZDNI
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