Zalacznik B2
Warunki techniczne

Uszczegolowienia techniczne zwiazane z modernizacja ewidencji

gruntéw i budynkéw gminy Michalowice

W uzupetnieniu zapiséw Projektu modernizacji ewidencji gruntow i budynkéw gminy Michatowice,

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do zastosowania ponizszych

warunkow technicznych.

I.

1)

2)

3)

OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Do przeliczenia wspotrzednych geodezyjnych, w tym wspotrzednych punktow osnowy,
punktoéw granicznych i punktéw pomiaru sytuacyjnego, z uktadu lokalnego Warszawa 75 do
PUWG 2000 Wykonawca wykorzysta parametry transformacji obliczone dla terenu powiatu
pruszkowskiego z uwzglednieniem korekt Hausbrandta, w systemie GeoMap badz wykorzysta
aplikacje¢ TransGeo pozyskang z Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie technologii fotogrametrycznej (po wykonaniu
dedykowanego nalotu fotogrametrycznego specjalistycznym samolotem lub z wykorzystaniem
bezzatogowych statkow powietrznych w ramach realizacji modernizacji) po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym zadan do jakich zostanie wykorzystana
ww. technologia, obszaru oraz parametrow nalotu, rozktadu fotopunktéw (sygnalizowanych
1 pomierzonych w terenie) i punktow kontrolnych, rodzaju kontroli i zaktadanych wynikéw
doktadnosciowych aerotriangulacji. Nalezy uwzgledni¢ zalozenie, ze terenowa wielko$ci
piksela zdje¢ <= 3cm, terenowy rozmiar piksela orotmozaiki zdje¢ <= 3cm, zwigkszenie
pokrycia podtuznego i poprzecznego, btad sredni wspotrzgdnych x i1 y fotopunktéw uzyskanych
z wyrdwnania aerotriangulacji < 3,5 cm, $redni btad wspotrzednej h <5 cm. Wykonawca przed
przystapieniem do pomiaru na pozyskanych materiatach przedstawi Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu matematyczng analizg uzyskanych doktadnosci ze szkicem rozmieszczenia i
opis rodzaju wykorzystanych fotopunktéw i fotopunktow kontrolnych (pomierzonych w
terenie) oraz przedstawieniem dokladno$ci wyrdwnania aerotriangulacji, doktadnosci
orotrektyfikacji, a takze probki zdjeé oraz ortofotomapy.
W przypadku stosowania powyzszej technologii zalecane wykorzystanie zbioru dobrych
praktyk ,Pomiary geodezyjne metoda fotogrametryczng z bezzatogowych statkow
powietrznych”.
Przy zastosowaniu technologii fotogrametrycznej do okreslenia numerycznego opisu konturow
budynkow (przyziemia naroznikow budynkoéw, obiekty trwale zwigzane) nalezy zastosowaé
wylgcznie stereoskopowy pomiar na modelu zdje¢. Zamawiajacy nie dopuszcza pomiaru
okapow z korektg na przyziemie. Nalezy rowniez uwzgledni¢ niezbgdne bezposrednie pomiary
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4)

5)

6)

7)

8)

9

terenowe uzaleznione od gestosci zabudowy, zadrzewienia na poses;ji dla ktorych uzyskanie
pomiaru przyziemia jest niemozliwe z odpowiedniag doktadnoscig. W przypadku metody
stereoskopowej nalezy wykona¢ pomiar szczegdétow na dwoch modelach stereoskopowych.
Geodezyjne pomiary fotogrametryczne (pod warunkiem zastosowania pkt 2-3) mogg byc¢
stosowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie pomiaru
szczegotow terenowych I grupy doktadnosciowej, jezeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru
model terenu (model stereoskopowy) a takze organizacja i technika pomiaru zapewnig
okreslenie polozenia tych szczegotow wzgledem osnowy geodezyjnej 1 klasy z bledem $rednim
nie wigkszym niz 0,17 m, przy zalozeniu rozktadu normalnego btgdéow pomiaru.

Wykonawca moze wykorzysta¢ pomiar kartometryczny do pomiaru uzytkéw gruntowych na
ortofotomapie sporzadzonej na podstawie zdje¢ wykonanych zgodnie z powyzej wskazanymi
wymaganiami (pod warunkiem zastosowania pkt 2-4) dla ktérej zostanie wykonana kontrola
doktadnosci ortofotomapy polegajaca na sprawdzeniu doktadnos$ci bezwzglednej z wynikéw na
punktach kontrolnych o znanych wspotrzednych terenowych, dobrze identyfikowalnych na
zdjeciach oraz kontrola na stykach. Wykonawca przedstawi réwniez analize doktadnos$ci
wykorzystanego numerycznego modelu terenu do wygenerowania ortofotomapy. Wykonawca
zastosuje manualne lub potautomatyczne mozaikowanie, z zastrzezeniem manualnej korekty na
elementach wysokich np. budynkach. Kontrola i analiza ortofotomapy zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru przed zastosowaniem do pomiaru kartometrycznego.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu material na podstawie ktorego dokonal pomiaru
kartometrycznego. Terenowy rozmiar piksela ortofotomapy, ortomozaiki <=3 cm. Zamawiajacy
nie dopuszcza wykorzystania pomiaru kartometrycznego dla szczegotow 1 grupy
doktadnos$ciowej na ortofotomapie/ortomozaice.

Nie dopuszcza si¢ pomiaru punktéw granicznych metoda fotogrametryczng ani kartometryczna
w procedurze ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych.

Zamawiajacy przekaze kopie protokolow przekazania materialow archiwalnych (rejestry
gruntow, dowody zmian, akty wiasnosci ziemi) do zewnetrznego Archiwum Panstwowego
w Grodzisku Mazowieckim. Wykonawca w ramach pracy zobowigzany jest do kwerendy
w ww. archiwum.

Wykonawca prac ma obowigzek prowadzi¢ dziennik robdt geodezyjnych. Wszystkie wpisy
w dzienniku robdt opatrzone winny by¢ data i podpisem kierownika prac i Geodety
Powiatowego. W dzienniku robot nalezy umieszcza¢ m.in. wszystkie przypadki wymagajace
uzgodnienia oraz szczegdlowa tres¢ tych uzgodnien. Dziennik robdt winien wehodzi¢ w sktad
dokumentacji technicznej z wykonania prac. W dzienniku robot Wykonawca wniesie informacje
o dacie wnioskowania o materiaty zrodtowe oraz kopi¢ bazy danych EGiB i BDOT500 oraz
dacie otrzymania.

Zbiory danych cyfrowych zostang udostepnione na serwerze ftp Wykonawcy, ktorego dane
dostepowe zostang przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce niezwlocznie po podpisaniu
umowy, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od podpisania umowy. Serwer ftp bedzie
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wykorzystywany do wymiany innych materialow i dokumentéw roboczych.

10) Materiaty pomocnicze (uchylone przepisy prawne), ktore pozwola na wlasciwg interpretacje

obiektow w bazach EGiB z uwagi na ich pochodzenie z materiatow zrédlowych, gdzie tworzone

byly wg poprzednio obowigzujacych przepisow m.in:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)

)

K)

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntow i budynkow.

Instrukcja techniczna O-1 Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna BIII Poligonizacja techniczna.

Instrukcja techniczna CI Pomiary szczegdtow terenowych.

Nieobowiazujace Rozporzadzenia ewidencji gruntéw i budynkow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011
r. wsprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.2011r. Nr
263, poz.1572).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2016 1. poz.1034 z poézn. zm.).
Zarzadzenie Ministrow Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r.
w sprawie ewidencji gruntow (M. P. z 1969 r. Nr 11 poz. 98).

Wytyczne opracowane w 2020 r. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez
Polskie Stowarzyszenie Klasyfikatoréw Gruntdéw pn. ,,Szczegoétowe Zasady

Przeprowadzania Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntow”.

11) W przypadku zmian przepisow prawa w trakcie trwania umowy Zamawiajacy z udzialem

Inspektora Nadzoru dokona uzgodnien z Wykonawca zakresu zmian w odniesieniu do tresci

Projektu modernizacji i niniejszych warunkoéw technicznych.

II. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDYWANY DO WYKONANIA-

uzupelnienie do Projektu modernizacji

I1.1 Prace przewidziane do wykonania w ETAPIE I

1) Wykonawca przeprowadzi analiz¢ materiatbw pzgik i baz danych EGIiB celem

wyselekcjonowania materialow, ktore moga zosta¢ wykorzystane do modernizacji.

W przypadku watpliwosci w tym zakresie Wykonawca dokona szczegdélowych uzgodnien

z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym. Wyniki analizy i zakres wykorzystania

materiatow zroédlowych dotyczacych obszaru modernizacji EGiB oraz ww. uzgodnienia z

Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajacym, Wykonawca udokumentuje w ,,Analizie

materialow zrodtowych” i dotaczy do operatu technicznego z Etapu 1. Wykonawca wzor

3



2)

3)

dokumentu ww. analizy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji. W dokumencie analizy
wykonanej dla kazdego obrgbu oddzielnie Wykonawca uwzgledni m.in. numer operatu, cel
pracy, uktad wspotrzednych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej, ktorej dotyczy material, opis
czy material nadaje si¢ do wykorzystania: TAK/NIE/w czgéci oraz sposob i1 zakres
wykorzystania operatu z podaniem szczegolow, opis przyczyny niewykorzystania operatu,
opis wystepowania rozbieznosci. Wyniki analizy zostang zaktualizowane po Etapie II jesli
zostang uwzglednione dodatkowe materialy lub zmieni si¢ zakres wykorzystania.
Wykonawca przygotuje tzw. szkic podstawowy (dla kazdego obrebu oddzielnie z
podziatem na arkusze, w skali zapewniajacej czytelnos¢) z analizy materiatow zrodlowych,
wykazujacy analize stanu prawnego granic nieruchomo$ci oraz spehlnienia standardow
doktadno$ciowych przez punkt graniczny i pochodzenia dla punktow granicznych, ujetych
w jednostkowych opracowaniach archiwalnych, majacy na celu wykazanie sposobu
odtworzenia granic w przedmiotowej modernizacji, jak i analizg poprawnosci odtworzenia
tych granic w jednostkowych opracowaniach archiwalnych. Szkic podstawowy bedzie
zawieral m.in.

a. dla dzialek ewidencyjnych objetych modernizacja wskazanie dla kazdego punktu
granicznego numerdéw operatow spelniajacych wymagane standardy z ktorych
pochodzi dany punkt graniczny, wraz z wskazaniem oznaczenia punktu
granicznego w materiale zrodlowym (moze wystgpi¢ wigcej niz jeden operat),

b. rodzaj stabilizacji wykazany w operacie zrodtowym,

C. linie pomiarowe z poréwnaniem miar nominalnych z przyjetymi dla
poszczegdlnych dziatek, oméwienie rozbieznosci w miarach, uzasadnienie dla
przyjecia miar niezgodnych z dokumentami zrédtowymi, legende.

d. na szkicach nalezy wskaza¢ odniesienie do nr badan hipotecznych wykonanych w
opracowaniu,

e. na szkicach zostang wskazane (zaznaczone) granice przeznaczone do ustalenia
przebiegu grani dzialek ewidencyjnych.

Wykonawca dokona analizy stanu prawnego nieruchomos$ci poprzez badanie ksiag
wieczystych wraz z aktami ksigg wieczystych. Do badan ksiegi wieczystej nalezy zataczy¢
odrysy lub czytelne wydruki zdje¢ map znajdujacych si¢ w ksigdze wieczystej. Przy peinej
zgodnosci danych EGiB i ksiggi wieczystej dla nieruchomosci (obejmujacej jedna lub
wigcej dziatek ewidencyjnych) dopuszczalna jest forma elektronicznego badania ksiggi
wieczystej. Z badania ksiegi wieczystej wykonawca sporzadzi Protokol badania ksiggi
wieczystej dla nieruchomosci obejmujacy dziat I 1 II. W przypadku rozbieznosci danych
EGiB i ksiggi wieczystej ww. protokot zostanie uszczegdétowiony o informacje od
przylaczeniu i odlaczeniu dziatek ewidencyjnych, wskazania na jakiej podstawie zostala
zatozona nieruchomos¢, informacji o mapach bedacych podstawg ujawnienia dziatek
ewidencyjnych wraz z zataczeniem kopii wynikow badania ksiag wieczystych. Wzor

protokotu badania ksiggi wieczystej przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia.



4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca sporzadzi zestawienie rozbieznosci danych ewidencyjnych dotyczacych
dziatek ewidencyjnych w zakresie zgodnosci ze stanem prawnym.

Materiat zrodtowy zawierajacy wyniki geodezyjnych pomiarow terenowych wykonanych
W oparciu o osnowe¢ pomiarowa nie speiniajaca aktualnie obowigzujacych standardow
technicznych mozna wykorzysta¢ pod warunkiem, ze zachowatly si¢ w terenie punkty tej
osnowy pomiarowej. Po analizie i wywiadzie terenowym ze wskazaniem odszukanych
punktow osnowy pomiarowej, nalezy pomierzy¢ punkty tej osnowy metodami okreslonymi
w obowiazujacych standardach technicznych, a nast¢pnie dokona¢ tacznego wyrdéwnania
nowych danych obserwacyjnych dla osnowy pomiarowej z danymi obserwacyjnymi
zawartymi w materiale zrédtowym dla szczegotéw sytuacyjnych pomierzonych w
nawigzaniu do tej osnowy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidtowosci
Wykonawca usunie je, dokonujac geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi standardami.

Wykonawca sporzadzi analiz¢ z odszukania punktow osnowy stuzacej do zalozenia
ewidencji gruntéw oraz operatow jednostkowych w uktadach lokalnych ktére postuzyty do
okreslenia granic dzialek. Wykonawca wyniki odszukania i pomiaru w postaci szkicu
przegladowego z numeracja punktow osnowy przekaze w operacie technicznym Etapu 1.
Do operatu zostanie zataczona dokumentacja fotograficzna odnalezionych punktow
0SNoOwYy.

Wykonawca sporzadzi oceng prawidtowosci odszukanych ww. punktéw osnowy stuzacej
do zalozenia ewidencji gruntow oraz operatow jednostkowych w uktadach lokalnych, ktore
postuzyty do okreslenia granic dziatek, w tym oceni mozliwo§¢ wykorzystania przebiegu
linii pomiarowych. Wyniki ww. analizy przekaze w operacie technicznym Etapu [.
Wykonawca poréwna dane w postaci elektronicznej zawarte w czeSci opisowe]j z danymi
zawartymi w czg$ci geometrycznej i w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci wyjasnienie
ich przyczyny oraz sposobu pozyskania danych w niezbednych do ich wyeliminowania.
Sposob 1 zakres wyeliminowania rozbieznosci nalezy uzgodni¢ z i Zamawiajacym i
Inspektorem Nadzoru. Wyniki poréwnania przekaze w operacie technicznym Etapu 1.
Wykonawca przekaze baz¢ danych EGiB (czg$¢ opisowa i graficzng w formacie natywnym

1 GML) zaktualizowang o wyniki prac Etapu L.

I1.2 Prace przewidziane do wykonania w ETAPIE 11

1.
1)

Zadania w zakresie dzialek ewidencyjnych, punktéw granicznych, stanu prawnego:

Wykonawca (przed przystgpieniem do czynno$ci ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych) zorganizuje zebranie informacyjne dla wlascicieli 1 wladajacych
nieruchomos$ciami zlokalizowanymi na obszarze objetym modernizacja EGiB przy
wspotudziale samorzadu gminy i soltysa wsi. Na zebraniu przedstawi istotne informacje o

zakresie prac modernizacyjnych, przyslugujagcym wiascicielom prawach i obowigzkach



2)

oraz harmonogramie prac. Uprzednio o organizowanym spotkaniu zawiadomi

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca na ww. spotkanie przygotuje ulotki

informacyjne.

Dokumentacja ustalenia przebiegu granic przygotowana zgodnie § 31-33 rozporzadzenia

EGiB bedzie zawiera¢ m.in:

a.

wzor zawiadomienia o czynno$ciach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych oraz potwierdzenie dor¢czenia zawiadomienia do
wiascicieli oraz uzytkownikow wieczystych tych dziatek, a takze osob wtadajacych
tymi dziatkami na zasadach samoistnego posiadania, lub w przypadkach
niezbednych potwierdzenia publikacji ogloszenia na BIP starostwa i tablicy
ogloszen.

protokot ustalenia granic sporzadzony zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik

nr 7 rozporzadzenia EGiB, pozycje posortowane narastajaco numerami dziatek.

Ponadto Wykonawca przedstawi wykaz numeréw ww. protokotow i nr szkicow

granicznych z wskazanymi numerami dzialek ewidencyjnych, ktorych dotyczyt

wraz informacja o numerze karty operatu, gdzie znajduje si¢ potwierdzenie
zawiadomienia podmiotow.

szkice graniczne ustalenia przebiegu granic (integralna cze$¢ protokotu)

zawierajace oprocz wymagan wymienianych w §33 rozporzadzenia EGiB:

— trwale elementy sytuacji terenowej z miarami czotowymi,

— krotki opis przebiegu granic z uwzglednieniem trwalych elementow sytuacji
terenowej, usytuowania budynkow i ogrodzen wzgledem granicy, np.: po
ogrodzeniu z opisem rodzaju, po $cianie budynku, po rzucie okapu budynku,
po wyraznej miedzy, itp.,

— opis sposobu oznaczenia (markowania) punktéw granicznych, odnalezionych
znakéw granicznych oraz ustalonych, nie pomijajac elementow szczegotow
sytuacyjnych takich jak naroznik budynku, podmuréwka ogrodzenia, stupek
ogrodzenia z podaniem rodzaju,

— podpis geodety uprawnionego prowadzacego czynnosci ustalenia przebiegu
granic (zakres 2),

— datg sporzadzenia szkicu.

3) W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w § 33 ust. 3 rozporzadzenia

EGiB, Wykonawca zataczy do protokotu ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych

dodatkowy dokument zawierajacy:

a.
b.

wyniki badan dotyczacych znakoéw i Sladow granicznych,
wyniki analizy dokumentdéw, zawierajacych informacje majgce znaczenie dla

ustalenia przebiegu granicy dziatki,



C. tre$¢ osSwiadczen zainteresowanych podmiotow i $wiadkow, jezeli zostang ztozone
w trakcie czynno$ci ustalenia granicy dziatki,
d. opis proponowanego przez Wykonawce przebiegu granicy dziatki lub kryteria

przyjete do ustalenia przebiegu tej granicy.

Powyzsza analiz¢ wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ w trakcie trwania czynnos$ci ustalenia

przebiegu granic dziatek ewidencyjnych.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Szczegobly sytuacyjne w postaci budynkow, w tym budynkéw, budowli nie ujawnianych w
EGiB na granicy i ogrodzen, bedgce istotnymi elementami przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych (przebieg granic po ogrodzeniu, punkty graniczne na ogrodzeniu, przebieg
granic w odlegltosci .... od ogrodzenia) nalezy pomierzy¢ i dane przekaza¢ w operacie
technicznym (pomierzone punkty w postaci pliku tekstowego lub pliku MAP) wraz z
szkicem polowym.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania ustalenia przebiegu granic na zdjeciach
satelitarnych, innych zobrazowaniach oraz okreslenia potozenia wyznaczajacych je
punktéw granicznych na podstawie pomiaru fotogrametrycznego oraz kartometrycznego.
Wykonawca zapewni przez caly czas trwania czynnos$ci ustalenia przebiegu granic
bezposredni udzial na gruncie geodety legitymujacego si¢ uprawnieniami zawodowymi w
dziedzinie geodezji i kartografii zakres 2.

Wykonawca do ustalenia przebiegu granicy obrgbu ewidencyjnego pokrywajgcego si¢
z granicg powiatu Wykonawca wykorzysta materiaty PZGiK posiadane przez wszystkie
powiaty, do ktorych nalezy ta granica. W przypadku istnienia w PZGiK réznych
wiarygodnych materiatdéw okreslajacych polozenie tego samego punktu granicznego,
nalezacego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej granicy Wykonawca przyjmie
material, ktory umozliwi okreslenie potozenia tego punktu z najwyzsza dokladnoscia.
W przypadku, gdy materialy PZGiK nie pozwalaja na okreslenie potozenia punktow
granicznych nalezacych do granicy powiatu z wymagang doktadnosciag, Wykonawca
pozyska niezbgdne dane w drodze geodezyjnych pomiardow sytuacyjnych, stosujac przy ich

wykonywaniu odpowiednio § 31-33 rozporzadzenia EGiB.

Wykonawca w trakcie czynno$ci ustalenia przebiegu granic oznaczy ustalone punkty
graniczne w widoczny sposob na gruncie umozliwiajacy ich pomiar w postaci markowania
np. palikiem drewnianym, oznaczenie farba na szczegole sytuacyjnym. Niedopuszczalne
jest pozostawienie ustalonego punktu granicznego bez widocznego markowania np. jako

slad po tyczce.

Nieodpuszczalne jest w trakcie czynnosci ustalenia przebiegu granic sktadania podpisow

przez strony na tablecie.

10) Wykonawca z ww. czynnosci w Etapie Il zaktualizuje szkic podstawowy (dla kazdego

obrg¢bu oddzielnie) wedtug zasad wskazanych Etapie 1.



11) Wykonawca zaktualizuje zestawienie rozbieznosci danych ewidencyjnych dotyczacych
dziatek ewidencyjnych w zakresie zgodnosci ze stanem prawnym wraz z opisem
wyjasnienia rozbieznosci.

12) Numeracj¢ punktéw granicznych nalezy zastosowac zgodnie z rozporzadzeniem EGiB.
Sposob przenumerowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonawca sporzadzi wykaz
przenumerowania punktow granicznych.

13) W przypadku stwierdzenia dzialek ewidencyjnych o niejednorodnym stanie prawnym,
Wykonawca sporzadzi raport zawierajacy identyfikatory ewidencyjne dziatek
ewidencyjnych o niejednorodnym stanie prawnym z opisem i wynikami przeprowadzonych
analiz oraz dokona uzgodnien z Zamawiajacym formy regulacji zaistnialego stanu
prawnego. Wykonawca w przypadkach mozliwych (np. procedura ustalenia przebiegu
granic, analiza materialow zrodtowych) dokona wyeliminowania z operatu ewidencyjnego
dzialek o niejednorodnym stanie prawnym i ujawnienia w ich miejsce nowych dziatek

ewidencyjnych o jednorodnym stanie prawnym.

14) W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomi¢dzy zapisami dziatu I ksiggi wieczystej a
danymi w ewidencji gruntow i budynkow Wykonawca sporzadzi wykaz synchronizacyjny
dla nieruchomosci (obejmuje jedna lub wigcej dziatlek ewidencyjnych). Wykaz
synchronizacyjny to dokument, ktorego celem jest doprowadzenie do zgodnosci zapisow
dziatu I Ksiegi Wieczystej ze stanem danych zawartych w bazach EGIB z uwzglednieniem
wynikow prac modernizacyjnych. Wykonuje si¢ dla przedmiotowych nieruchomosci
wykazujac catkowita powierzchni¢ nieruchomosci objeta dang ksigga wieczysta w
odniesieniu do powierzchni dziatek ewidencyjnych (zgodnie z § 21 Rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci w sprawie zakladania i prowadzenia ksigg wieczystych w
systemie teleinformatycznym w Dziale I ksiegi wieczystej w polu ,,obszar” nieruchomosci
wpisuje si¢ odpowiednio obszar nieruchomos$ci gruntowej stanowigcy sumg pol
powierzchni  dzialek  ewidencyjnych).  Zalecenia do  wykonania  wykazu

synchronizacyjnego:

a. wykonanie wykazu synchronizacyjnego jest konieczne:

1) kiedy nieruchomo$¢ jest nieprawidlowo oznaczona w numeracji dziatek
ewidencyjnych, uzasadnione i potwierdzone dokumentacjg literéwki, omytki
pisarskie, przenumerowanie dziatek w EGiB, nadanie nowego numeru,

2) kiedy nie zgadza si¢ powierzchnia dziatek ewidencyjnych, w tym sumaryczna
powierzchnia dziatek ewidencyjnych z ujawnionymi w ksigdze wieczyste;j,

b. w celu wykonania wykazu synchronizacyjnego wykonawca dokona analizy stanu
prawnego nieruchomos$ci poprzez badanie ksigg wieczystych wraz z aktami ksiag
wieczystych (z zalagczeniem odrysow, zdje¢ akt ksiag).

¢c. wykaz synchronizacyjny powinien by¢ wykonany na podstawie danych

pozyskanych w trakcie prac modernizacyjnych uwzgledniajac numery dziatek i ich
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powierzchni¢ w odniesieniu do numeracji i powierzchni zapisanej w ksigdze
wieczyste;j.

d. pod wykazem synchronizacyjnym nalezy umie$ci¢ opis stowny z odniesieniem si¢
do stanu obecnego numeracji i powierzchni dzialek ewidencyjnych wchodzacych
w sktad nieruchomosci wraz z uzasadnieniem na podstawie uprzednio dokonane;j
analizy skad wynikaja rozbiezno$ci np. ,,powierzchnia dz. .. wynosi ...ha,
powierzchnia dziatki .. wynosi ... ha, w zwigzku z tym catkowita powierzchnia
nieruchomosci objetej przedmiotowq ksiegg wieczystq wynosi .... ha. Rozbieznos¢
w  powierzchni wynika z zastosowania dokladniejszych technik i metod
pomiarowych w modernizacji EGiB” lub ,.granice nieruchomosci opisanej w
ksiedze wieczystej nie ulegly zmianie, odpowiadajq obecnym dziatkom
ewidencyjnym ..., a rozbieznos¢ wynika z nieprawidlowego ujawnienia
powierzchni w opracowaniu.....” lub ,.granice nieruchomosci opisanej w ksiedze
wieczystej nie ulegly zmianie, odpowiadajg obecnym dziatkom ewidencyjnym ...., a
rozbieznos¢ wynika z doktadniejszych metod pomiaru i obliczen” lub ,,
,,powierzchnia dz. .. wynosi ...ha, powierzchnia dziatki .. wynosi ... ha, w zwigzku z
tym catkowita powierzchnia nieruchomosci objetej przedmiotowq ksiggq wieczystq
wynosi .... ha. Rozbieznos¢ w powierzchni wynika z procedury protokolarnego
ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych w opracowaniu nr..... ,

e. nalezy pamigta¢, ze wartosci powierzchni dziatek ewidencyjnych w wykazach
synchronizacyjnych powinny by¢ wynikiem analizy materiatlow zroédtowych oraz
prac modernizacyjnych i musi by¢ zgodna z danymi projektu operatu opisowo-
kartograficznego, w przypadku, gdy ta powierzchnia zostanie zmieniona na
poézniejszym etapie np. w wyniku poprawy wad w kontroli lub uwag ztozonych w
trakcie wylozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego nalezy dostosowac
rowniez wykaz synchronizacyjny.

15) Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne,
jako wtadajacy gruntami, dla ktorych ze wzgledu na brak ksiggi wieczystej, zbioru
dokumentow albo innych dokumentéw nie mozna ustali¢ ich wtascicieli, faktycznie wtadaja
tymi gruntami. W przypadku stwierdzenia, ze dotychczasowe wpisy w tym zakresie sg
niezgodne ze stanem faktycznym Wykonawca ustali podmioty, ktore aktualnie tymi
gruntami wtadajg na zasadach samoistnego posiadania. Analogicznych ustalen Wykonawca
dokona w przypadku uzyskania informacji, Ze nie zyja osoby fizyczne ujawnione EGiB jako
wladajacy gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Czynnosci ustalen, dotyczacych
poszczegdlnych nieruchomosci, Wykonawca utrwali w protokole. Wzor protokotu uzgodni
z Zamawiajagcym. Przed przystgpieniem do ww. czynno$ci Wykonawca sporzadzi

1 przedstawi Zamawiajgcemu wykaz wytypowanych przypadkow.

16) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych linii



brzegu ciekéw naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiornikow wodnych na

zasadach okre$lonych w § 33a rozporzadzenia EGiB z uwzglednieniem treéci art. 220 ust.

1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

17) Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczacych punktow

granicznych w nastgpujacym zakresie:

a
b.
c
d

®

wspotrzedne okreslajace potozenie punktu granicznego;

identyfikator punktu granicznego;

sposob pozyskania danych o punkcie granicznym;

informacja dotyczaca spetienia standardow doktadnosciowych;

rodzaj stabilizacji;

oznaczenie punktu granicznego w materiale zrodlowym;

numer operatu technicznego, w ramach ktérego informacje o punkcie zostaty
wprowadzone do ewidencji.

dodatkowe informacje ( m.in. informacje o spornych odcinkach granic dzialek

ewidencyjnych, data przyjecia do zasobu operatu bedacego podstawa ujawnienia).

18) Wykonawca przygotuje dla wszystkich punktow granicznych zestawienie (dla kazdego

obrgbu oddzielnie) zawierajace m.in:

a.

€.

wspotrzedne punktéow granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami
opisowymi tych punktéw (ZRD, BPP, STB) oraz wskazaniem operatu zrodtowego
jego pochodzenia,

wspotrzedne punktéw granicznych niezmodyfikowanych oraz obliczonych
1 ustalonych przez Wykonawce wraz z atrybutami opisowymi tych punktow ze
wzgledu na techniczne uwarunkowania systemu do prowadzenia bazy EGiB w
postaci atrybutow ZRD, BPP, STB,

odchylenia liniowe obliczone na podstawie ww. wspotrzednych

warto$ci atrybutow punktow granicznych niezmodyfikowanych oraz obliczonych i
ustalonych przez Wykonawce w ramach prac modernizacyjnych zgodnie z
zalacznik nr 4 do rozporzadzenia EGiB, wraz z wskazaniem operatu zrédlowego
oraz oznaczenie punktu granicznego w materiale Zrodlowym,

zmiang numeracji punktow granicznych

Zmiany danych w stosunku do stanu dotychczasowego zostang przedstawione w kolorze

czerwonym.

19) Wykonawca przy aktualizacji mapy ewidencyjnej w systemie GEOMAP zobowigzany jest

zweryfikowa¢ numery operatow technicznych dotyczace obiektow: dziatka, punkt

graniczny oraz budynek na podstawie ktorych obiekty te zostaly ujawnione na bazie

numerycznej mapy. Dotyczy to w szczegdlnosci obiektow, w ktorych brak jest

wypelnionego atrybutu ,,data przyjecia do zasobu”.
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20) W przypadku, gdy numer operatu w bazie numerycznej mapy jest niezgodny z wlasciwym

numerem operatu, na podstawie ktorego zostal wniesiony, nalezy poprawi¢ go zgodnie
z zaleceniami Zamawiajacego. W przypadku numeréw archiwalnych (ktore nie sa
identyfikatorami) Zamawiajacy przedstawi wilasciwy format numeru w celu jego

modyfikacji.

21) Wykonawca wykona kontrole i doprowadzenie do spdjnosci danych geometrycznych i

opisowych ewidencji gruntow i budynkow w zakresie dziatek ewidencyjnych oraz uzytkéw

gruntowych i klas bonitacyjnych.

22) W przypadku gdy powierzchnia dziatki ewidencyjnej wynika z opracowan jednostkowych,

1)

2)

3)

a przebieg granic dziatek ewidencyjnych jest zgodny z granicami prawnymi (zgodno$¢ z
kw) to nie wyréwnujemy powierzchni ewidencyjnej do powierzchni graficznej (obliczonej)
w przypadkach do 1 m2. W pozostatych przypadkach nalezy dokona¢ uzgodnienia z

Zamawiajacym.

Zadania w zakresie uzytkéw gruntowych i konturow klasyfikacyjnych:

Wykonawca wykona poréwnanie tre$ci mapy ewidencyjnej w zakresie konturéw uzytkéw
gruntowych (uzupetionej danymi wynikajacymi z operatow jednostkowych) z trescia
wykonanej z zobrazowan w ramach realizacji zamowienia ortofotomapy (z odpowiednia
wielkos$cig piksela oraz doktadno$cia zgodnie z rozdz. I pkt. 2-5 warunkéw technicznych),
a takze ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego.
Wyniki poréwnania Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej w skali

zapewniajacej jej czytelno$¢ (zmiany oznaczone kolorem czerwonym).
Pomiarem nalezy obja¢ kontury uzytkow gruntowych w szczegdlnos$ci:
a. zmienionych gruntéw rolnych,

b. gruntow rolnych zabudowanych,

c. gruntow zabudowanych i zurbanizowanych,

d. gruntow pod wodami ptyngcymi,

e. gruntow pod rowami,

f. gruntow pod stawami,

g. gruntow lesnych,

h. gruntéw zadrzewionych i zakrzewionych,

i.  konturdw, ktorych potozenie w terenie nie odpowiada stanowi faktycznemu.

Na terenie gminy Michatowice obowigzujag Uproszczone Plany Urzadzenia Lasu.
Zamawiajacy wymaga uwzglednienia zapisow UPUL przy przeprowadzaniu czynnos$ci

modernizacji ewidencji gruntow i budynkow. Wykonawca zweryfikuje powierzchnie
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4)

5)

uzytkéw lesnych, uwzgledniajac zapisy art. 20 pkt 3a-3b ustawy PGiK.

Wyniki ww. poréwnania wraz ze wskazaniami Uproszczonego Planu Urzadzenia Lasu, po
dokonaniu uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, stanowia podstawe
zakwalifikowania gruntow do przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji

gruntu.

Na mapie ewidencyjnej zawierajacej wyniki weryfikacji uzytkdw gruntowych nie

zamieszcza si¢ informacji o zmianach:
a. gruntow ornych na taki trwale lub pastwiska trwate,
b. 1ak trwatych lub pastwisk trwatych na grunty orne,

c. tak trwatych na pastwiska trwate i odwrotnie.

Powyzsze zmiany w zakresie trwalych zmian uzytkow gruntowych powinny postuzy¢ do

odrebnej analizy wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

6)

7)

8)

9)

Wykonawca przy aktualizacji uzytkéw ,,Wp” oraz ,,W”, w tym w zadaniu wydzielenia
gruntow pod wodami ptynacymi, wykorzysta dane z portalu mapowego www.wody.isok.pl
oraz przekazane przez Zamawiajacego zataczniki mapowe o gruntach zajetych pod otwarte
rowy pelniace funkcje urzadzen melioracji wodnej szczegdlowej oraz podstawowe;.
W przypadku braku informacji w powyzszych zatacznikach o kategorii rowu Wykonawca
zwrdci si¢ z prosba do Zamawiajacego o skierowanie zapytania do Wod Polskich w celu

pozyskania informacji o kwalifikacji rowu.

Wykonawca przy aktualizacji uzytkow gruntowych uwzgledni decyzje o wylaczeniu
z produkc;ji rolnej lub lesnej wskazane w Systemie Informacji Przestrzennej, dostepnym za
posrednictwem  strony internetowej www.pruszkowski.e-mapa.net. Na wniosek

Wykonawcy Zamawiajacy udostepni wskazane zatgczniki graficzne do decyzji.

Wykonawca przy aktualizacji uzytkow gruntowych uwzgledni Uproszczone Plany
Urzadzenia Lasu (UPL). UPL zostanie udostgpniony w postaci elektronicznej

(zeskanowanej).

Atrybuty OFU, OZU i OZK oraz relacje migdzy nimi, Wykonawca doprowadzi do
zgodnosci z obowigzujaca systematyka uzytkow gruntowych, dopuszczalnymi
oznaczeniami klas bonitacyjnych, a takze dopuszczalnymi oznaczeniami klasouzytkow,
ktore zostaly okreslone w zataczniku 1 do rozporzadzenia EGiB. W szczeg6lno$ci zadanie
to dotyczy nieprawidtowych oznaczen, takich jak np.: B-RV, B-LIV, B-PsV, BLsV, B-Ls,
Br-Ls, B-N, Wp-LIII.

10) Zadanie, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca wykona na podstawie dostepnych

materialdow PZGiK Iub innych dokumentéw udostepnionych przez Zamawiajacego,

a w razie ich braku lub gdy udostgpnione dokumenty sa niewystarczajace, w drodze
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odpowiednich czynnosci terenowych, takich jak ogledziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny,
wladajacych nieruchomosciami. W przypadku ustalenia, Ze rozpatrywane grunty sg
gruntami rolnymi zabudowanymi, Wykonawca zmieni oznaczenia typu: B-RV, B-LIV, B-
PsV, B-LsV, B-Ls, BN odpowiednio na: Br-RV, Br-LIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK). Nieznane
wartosci atrybutow OZU OZK dla gruntow rolnych zabudowanych Wykonawca ustali
stosujgc zasady okreslone w Czesci VIII zalacznika do rozporzadzenia w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntow. Natomiast w przypadku ustalenia, ze rozpatrywane
grunty s3 terenami mieszkaniowymi wchodzacymi w sktad gruntdéw zabudowanych
1 zurbanizowanych Wykonawca nada tym uzytkom oznaczenia B, wyltaczajac te grunty
z gleboznawczej klasyfikacji, z jednoczesng informacja na mapie klasyfikacji, ze teren nie

podlega klasyfikacji.

11) Podstawg zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-LIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N na oznaczenia
typu: Br-RV, Br-LIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK), bez przeprowadzania dodatkowych
rolnych, zaliczonych wg KST do rodzaju oznaczonego symbolem 108. Jezeli ww. czynnosci
nie pozwolg na dostosowanie uzytku typu Br-Ls do zgodnosci z obowiazujaca systematyka
uzytkdéw gruntowych i dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, Wykonawca prac
przygotuje wykaz dziatek, na ktorych wystepuje takie oznaczenie klasouzytku. Wykaz ten
zostanie przekazany Zamawiajagcemu, ktory w ramach oddzielnego postgpowania
administracyjnego doprowadzi oznaczenia uzytkéw i klas bonitacyjnych do zgodnosci

z obowigzujaca systematyka uzytkow gruntowych.

12) Stosujgc zasady okreslone w Cze$ci VIII zalacznika do rozporzadzenia sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntow Wykonawca uzupelni na podstawie materiatow
zroédtowych takze brakujace atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntow oznaczonych
jako W, Wsr oraz Lzr.

13) Dane niezb¢dne do numerycznego opisu konturéw klasyfikacyjnych (ktorych brak w
materiatach Zrodlowych) Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnego pomiaru
kartometrycznego wykonanego na rastrze mapy ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie
konturow klasyfikacyjnych z tresciag mapy klasyfikacji gruntéw, a w przypadku braku tych
dokumentow lub gdy sa one niewiarygodne, innych wiarygodnych dokumentéw

zawierajacych przebieg konturow klasyfikacyjnych.

14) Dla poszczegolnych konturéw klasyfikacyjnych, oprocz geometrii oraz atrybutow OZU i
OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji rowniez atrybut okreslajacy

oznaczenie typu gleby.

15) Wykonawca dokona rozliczenia uzytkéw i klas bonitacyjnych dla kazdej dziatki

ewidencyjnej. Pola powierzchni klasouzytkow w dziatkach Wykonawca ustali na podstawie
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danych geometrycznych dzialek ewidencyjnych, konturéw uzytkéw gruntowych oraz
konturow klasyfikacyjnych, wyréwna wyniki tych obliczen do pol powierzchni dziatek
ewidencyjnych 1 wykaze z taka sama precyzjg zapisu jak pole powierzchni dziatki

ewidencyjne;j.

16) Dla dziatek, dla ktérych w wyniku prac modernizacyjnych zostang stwierdzone zmiany w

zakresie uzytkow, Wykonawca sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych.
17) W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca wykona i poniesie m.in. koszty:

a. wykonania przez osoby upowaznione przez Starost¢ do czynno$ci zwigzanych
z gleboznawczg klasyfikacja gruntow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4, § 7 orazw § 8

rozporzadzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow;

b. ponownego wykonania czynnos$ci, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw, w przypadku uznania zgloszonych
zastrzezen za zasadne, oraz wprowadzenie stosownych zmian w projekcie ustalenia

klasyfikacji.

18) Do wykonania czynnosci gleboznawczej klasyfikacji gruntow, Starosta upowazni osoby
wskazane przez Wykonawce, jezeli osoby te posiadaja doswiadczenie w zakresie
wykonywania takich czynnosci wynikajace ze sporzadzenia w okresie ostatnich 10 lat co
najmniej 3 projektow ustalenia klasyfikacji gruntéw, ktore to projekty zostaly wykorzystane

przez wlasciwy organ do wydania decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

19) W przypadku, gdy postgpowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntow
nie zostanie zakonczone w odpowiednim terminie, w opracowanym przez Wykonawce
projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawnia si¢ dotychczasowe dane dotyczace
uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych, w przypadku gdy ustalane klasy bonitacyjne

dotycza gruntow rolnych i le$nych.
20) W ramach czynnosci gleboznawczej klasyfikacji gruntow nalezy w szczegdlnoSci:

a. przeprowadzi¢ analiz¢ niezbednych materiatdw stanowigcych panstwowy zasob

geodezyjny 1 kartograficzny oraz mapy glebowo-rolniczej,

b. przeprowadzi¢ czynno$ci klasyfikacyjne w terenie, o ktorych mowa w § 7 ust. 1

rozporzadzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow,

c. wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng w technice kolorowej wykonanych odkrywek

glebowych z przylozong tatg miernicza,

d. sporzadzi¢ projekt ustalenia klasyfikacji, o ktorym mowa w § 8 rozporzadzenia

w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow,
e. sporzadzi¢ szczegblowy raport z ww. czynnosci,

f. wykona¢ pomiar potozenia odkrywek glebowych, zasiegow uzytkéw gruntowych lub
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

konturow klasyfikacyjnych
g. sporzadzi mape klasyfikacyjna,

h. sporzadzi¢ dokumentacj¢ do aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntéw
1 budynkéw zgodnie z wymogami rozporzadzenia w sprawie standardow technicznych
wykonywania  geodezyjnych  pomiarow  sytuacyjnych 1  wysokoSciowych
oraz rozporzadzenia EGiB wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych - ma
zastosowanie w przypadku stwierdzenia zmian w rodzaju i zasiggu uzytkow gruntowych

lub konturéw klasyfikacyjnych,

j. sporzadzi w podziale na obrgby ewidencyjne, projekty ustalenia gleboznawczej

klasyfikacji gruntow.

Zadania w zakresie budynkéw i lokali:

Wykonawca dokona analizy materiatow zrodtowych pzgik dotyczacych budynkow.

Jezeli w trakcie wywiadu terenowego zostanie stwierdzone, ze budynki istniejagce w bazie
numerycznej lub w dokumentacji zasobu PODGiK sa nieaktualne (posiadaja zmieniony
ksztatt, pochodzg z digitalizacji) lub brak jest ich w bazie numerycznej lub w dokumentacji
zasobu PODGIiK, Wykonawca prac pozyska numeryczny opis konturéw budynkow, blokoéw
budynkow oraz obiektow trwale zwigzanych na podstawie terenowych pomiaréw
bezposrednich lub fotogrametrycznych z zastrzezeniem zapisow rozdz. I pkt 2-4 warunkoéw
technicznych. Pomiar tych budynkéw ma by¢ wykonany w sposdb umozliwiajacy
ujawnienie zmienionego lub nowego obiektu zgodnie z zasadami wynikajagcymi z
rozporzadzenia w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz rozporzagdzenia EGiB. Wykonawca sporzadzi z tych
czynno$ci mape pordéwnania na kopii mapy zasadniczej w skali zapewniajacej jej

czytelnosc.

Powierzchni¢ zabudowy budynku Wykonawca okresli na podstawie numerycznego opisu

obiektow wliczanych do powierzchni zabudowy i obliczy z precyzja zapisu do 1m2.

Jesli budynek stanowi odrgbny od gruntu przedmiot witasnosci, Wykonawca pozyska
informacje dotyczace oznaczenia nieruchomos$ci budynkowej oraz zatozy jednostki

rejestrowe budynkowe zgodnie z § 13 rozporzadzenia EGiB.

Wykonawca zaktualizuje dane EGiB dotyczace atrybutow budynkow zgodnie z § 18
rozporzadzenia EGiB.

Wykonawca dokona pomiaru i zaktualizuje dane EGiB zgodnie z § 19 rozporzadzenia

EGiB.

Obiekty trwale zwigzane z budynkami np. taras, weranda, wiatrolap, schody, podpora,
rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osob niepelnosprawnych musza zachowac

poprawnos¢ topologiczna. Wykonawca odpowiednio dostosuje ww. obiekty w zgodnosci
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8)

9)

z przepisami, a takze uzupehni atrybut A5 tych elementow o identyfikator budynku z ktérym

jest trwale zwigzany.

Wykonawca do ujawnienia danych dotyczacych budynkéw uwzgledni informacje ze strony
internetowej www.gunb.gov.pl. Wykonawca uwzgledni dokumentacj¢ architektoniczno-
budowlang (m.in. zawiadomienia o zakonczeniu budowy). W przypadkach
niegjednoznacznych (m.in. niezgodno$¢ funkcji budynku) na wniosek Wykonawcy
Zamawiajacy udostepni materialy analogowe, badz wskaze lokalizacje w ktorej
zdeponowano materiaty w postaci cyfrowej. W przypadkach niejednoznacznych oraz braku

ww. dokumentacji Wykonawca przedstawi zdjg¢cia do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

Garazom stanowigcym integralna czgs¢ budynku mieszkalnego nalezy przypisywac funkcje
mieszkalna. Zgodnie bowiem z Polska Klasyfikacja Obiektow Budowlanych (PKOB)
budynki mieszkalne to obiekty budowlane, ktérych co najmniej polowa catkowite]
powierzchni uzytkowej jest wykorzystywana do celow mieszkalnych. Jesli konstrukcyjnie
garaz stanowi przybuddéwke do zasadniczego budynku mieszkalnego, to na szkicu polowym
nalezy zaznaczy¢ ten stan cienka przerywana linig (blok budynku). W kartotece budynkdéw
oraz czesci graficznej EGiB bedzie to jeden budynek, o jednym numerze ewidencyjnym
z zaznaczeniem, tam gdzie to uzasadnione, miejsca zmiany liczby kondygnacji. Zgodnie
z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych (KST) samodzielnym $rodkiem trwatym w ramach grupy
1 (budynki i lokale) jest budynek posadowiony na statym fundamencie wraz

z przynaleznymi do niego przybuddéwkami i pomieszczeniami pomocniczymi.

10) Budynki wolnostojace znajdujace si¢ przy budynkach mieszkalnych, wykazywane na

obowigzujacej mapie zasadniczej jako gospodarcze (oznaczenie ,,g”°) nalezy koniecznie
zweryfikowa¢. W rozumieniu bowiem KST budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki
produkcyjne, ustugowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym budynki stuzace produkcji
rybnej oraz przetworstwu rolno-spozywczemu. Zatem jesli budynki te nie wchodza w sktad
gospodarstwa rolnego lub nie stuzag produkcji rolniczej, to nalezy je wykazywac jako

,,Pozostate budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KST).

11) W przypadkach wystapienia watpliwosci w zakresie odpowiedniego sklasyfikowania

budynkow (rodzaj, klasa i funkcja) lub okreslenia ich atrybutow, nalezy te dane pozyska¢
z dokumentacji architektoniczno-budowlanej prowadzonej przez odpowiednie organy lub

z dokumentacji bedacej w posiadaniu wiascicieli lub zarzadcow nieruchomosci.

12) Dane opisowe dotyczace budynkow i lokali przed ich wpisaniem do bazy danych ewidencji

gruntéw 1 budynkow Wykonawca zestawi w wykazy zmian danych ewidencyjnych

opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem EGiB.

13) Zrédtami danych dotyczacych samodzielnych lokali stanowigcych odrebne nieruchomoéci

ujawnia si¢ w ewidencji gruntow na podstawie wpisow do ksiag wieczystych oraz na
podstawie aktow notarialnych sporzadzonych w zwigzku z wyodrebnieniem tych lokali.
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14) Jesli w wyniku badania ksiegi wieczystej dla gruntu lub budynku Wykonawca stwierdzi
wystepowanie nieruchomosci lokalowych to pozyskujagc dane 2z platformy
ekw.ms.gov.pl/ZSIN tacznie z aktem notarialnym oraz zaswiadczeniem o samodzielnosci

lokalu ujawni te nieruchomosci lokalowe w ewidencji gruntéw i budynkow.

15) Jesli na podstawie analizy ksiggi wieczystej dla gruntu lub budynku zostanie stwierdzona
nieprawidlowo$¢ przypisanej jednostki rejestrowej lokalowej dla lokalu niestanowigcego
odrgbnej nieruchomosci, Wykonawca dokona dostosowania tej jednostki rejestrowej

zgodnie z § 13 rozporzadzenia EGiB.

16) Wykonawca sporzadzi protokot z badania ksiggi wieczystej lokalowej, na podstawie ktorej

zostata zatozona jednostka lokalowa.

17) Wykonawca ujawni zmiany w zakresie uzytkowania wieczystego na podstawie
zawiadomien z ksigg wieczystych tacznie z za$wiadczeniem potwierdzajacym
przeksztatlcenie prawa uzytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele

mieszkaniowe w prawo wlasnosci (otrzymane od Zamawiajacego w postaci analogowej).

18) Dane opisowe lokali przed ich wpisaniem do bazy danych ewidencji gruntow i budynkow,
Wykonawca zestawi w wykazy zmian danych ewidencyjnych obejmujacych wszystkie

atrybuty lokali okreslone w § 20 rozporzadzenia EGiB.

19) Zrodtami danych niezbednych do ustalenia dla obiektow klasy EGB Budynek warto$ci
atrybutow ,,pole powierzchni uzytkowej”, ,,pole powierzchni uzytkowej lokalu”, ,,pole
powierzchni uzytkowej pomieszczen przynaleznych do lokalu wynikajgce z sumy pol

pomieszczen przynaleznych” sa:
- ksiggi wieczyste zatozone dla nieruchomosci lokalowych lub budynkowych;
- akty notarialne dotyczace nieruchomosci lokalowych lub budynkowych;

- dokumentacja, o ktorej mowa w art. 2 ust. 5 1 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o

wilasnosci lokali.

20) Budynki wraz z obiektami trwale zwigzanymi z budynkiem nie stanowiace bazy danych
EGiB (m.in. budynki projektowane, budynki w budowie, wiaty, ruiny, budynki ktére nie
majg nadanego identyfikatora) a istniejace w dotychczasowej bazie EGiB nalezy przenies¢
do archiwalnej wersji oraz utworzy¢ warstwe w BDOT500 w uzgodnionym formacie.
Pozostate budynki istniejace w bazie EGiB (m.in. stawojki, zabudowane altanki) nie
spetniajace definicji budynku zgodnie z rozporzadzeniem EGiB po dokonaniu wywiadu
terenowego decyzje o przeniesienie do wersji archiwalnej nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajacym.

21) Wykonawca podejmie co najmniej dwukrotng probg pomiaru geodezyjnego budynkow
wymagajacych aktualizacji, wraz z pozostawianiem w widocznym miejscu informacji

z numerem kontaktowym. Wykonawca sporzadzi list¢ budynkéw (id budynku, nr dziatki)
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ktorych nie pomierzono.

22) Wykonawca sporzadzi wykaz kolizji budynkow z granicami dziatek ewidencyjnych (m.in.

id budynku, numery dzialek ewidencyjnych, informacja o kolizji wraz z uzasadnieniem

pozostawienia w bazie EGiB).

23) Wykonawca dostosuje identyfikatory budynkéw i lokali do przepiséw rozporzadzenia EGiB

4.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

oraz wykona zestawienie ID zmian przenumerowania.

Pozostale zadania modernizacji EGiB:
Zamowienie obejmuje roéwniez dostosowanie bazy danych ewidencji gruntow

i budynkéw obszaru opracowania do wymogoéw rozporzadzenia EGiB.

Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupelni dane adresowe dotyczace dziatek
ewidencyjnych, budynkoéw oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych

w ewidencji miejscowosci, ulic i adresow.

Wykonawca uzupeni brakujace dane dotyczace podmiotéw ujawnionych w bazie danych

EGiB danymi pozyskanymi z rejestrow:

1) PESEL — w odniesieniu do os6b fizycznych;

2) REGON, KRS — w odniesieniu do osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
w tym uzupelni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery
identyfikacyjne REGON, a takze w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach
dokona innych zmian w zbiorze przedmiotowych danych, w szczegdlnosci dotyczacych
adresow oraz brzmienia nazwiska, imienia lub nazwy podmiotu.

Wykonawca w cze$ci graficznej bazy EGiB poprawi i uzupetni dla dzialek ewidencyjnych
oraz punktéw granicznych, numery ewidencyjne operatow technicznych, ktore byly
materialem zrodtowym (petny zapis identyfikatora operatu). Sposéb zmiany uzgodni z

Zamawiajacym.

Wykonawca dostosuje bazg¢ danych EGiB do obowigzujacego rozporzadzenia EGiB

roOwniez w zakresie usuni¢cia ujawnionych uméw dzierzaw.

Wykonawca dokona redakcji kartograficznej czgsci graficznej EGiB, w jednej, uzgodnionej
z Zamawiajacym skali, w drodze uzupetnienia elementéw redakcyjnych zbioréw danych
EGiB w klasach KR ObiektKarto, KR _Etykieta poprzez okreslenie wartos$ci atrybutow:
1) KR_ObiektKarto:

a) Atrybut: etykieta KR_Etykieta,

b) Atrybut: katObrotu - Real,
2) KR_Etykieta:

a) Atrybut: tekst — CharacterString

b) Atrybut: geometriaKarto - GM_Point,

c¢) Atrybut: katObrotu - Real,
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7)

8)

9)

d) Atrybut: justyfikacja - Integer,

e) Atrybut: odnosnik - GM_Curve.
Wykonawca przy wprowadzaniu zmian w bazie EGiB w oprogramowaniu Ewopis na
podstawie aktéw notarialnych i zawiadomien z ksigg wieczystych podigczy (zalinkuje)
dokument bedacy podstawg zmiany (przytaczenie skanu dokumentu w oprogramowaniu

Ewopis w pozycji DOKUMENT).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie korzystal rejestru

Pesel/Regon/ZSIN.

Wykonawca na podstawie rejestru Pesel/Regon dokona aktualizacji adresow podmiotow

ewidencyjnych.

10) Wykonawca na podstawie dostepu do portalu ZSIN z nadanymi uprawnieniami do bazy

PESEL ustali i uzupelni dane dot. 0sob fizycznych w tym ,,status osoby” (zyjaca/zmarta),
numer PESEL, drugie imig, ple¢, imiona rodzicow oraz adres zameldowania na pobyt staty,
a takze w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Wykonawca dokona
aktualizacji widniejacych w bazie podmiotowych danych, w szczego6lnosci dotyczacych
brzmienia nazwiska, imienia lub nazwy podmiotu. Czynnosci te wykona na aktualnej bazie

EGiB przed wystaniem zawiadomien o czynnos$ciach ustalania przebiegu granic.

11) W przypadku niejednoznacznego dopasowania podmiotu figurujacego w bazach EGIB do

podmiotu w bazie PESEL/REGON niedopuszczalne jest uzupetnianie i aktualizacja danych

w bazie EGIB.

12) Dane okreslajgce granice dziatek ewidencyjnych pokrywajace si¢ z linig brzegu ustalong

w drodze decyzji przyjmuje si¢ na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporzadzonej] w zwigzku
z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami od gruntéw
przylegtych, a w przypadku braku takiej dokumentacji, Wykonawca okresli dane dotyczace
takich granic na podstawie wynikow geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
z uwzglednieniem tresci art. 220 ust. 1-4 Prawo Wodne. Sposob postepowania Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym. Wyniki uzgodnien nalezy umiesci¢ w dzienniku robot.

13) Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych na

granicach jednostek ewidencyjnych z sgsiednimi powiatami.

14) Wykonawca przygotuje zestawienie wedtug ksiag wieczystych z wskazaniem dziatek

ewidencyjnych (nalezacych do poszczegolnej ksiegi) dla ktorych nalezy wystaé
zawiadomienia do Sadu Rejonowego Wydzialu Ksigg Wieczystych o zmianie oznaczenia,
lub zmianie sposobu korzystania lub zmianie powierzchni nieruchomos$ci w Dziale I KW,
w tym wynikajacych z sporzadzonych z wykazoéw zmian danych ewidencyjnych oraz
wykazow synchronizacyjnych. Zestawienie nalezy kazdorazowo aktualizowaé o zmiany

wynikajace z poprawy danych EGiB w ramach iteracji kontrolnych.
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15) Wykonawca dokona analizy kolizji i uzgodnienia topologicznego obiektéw GESUT i
BDOT500 dochodzacych do obryséw budynkéw pomierzonych w wyniku modernizacji
EGIB.

16) Z catosci wykonanych prac Wykonawca sporzadzi operat techniczny zawierajacy m.in.
- dokumentacja wymagana przepisami rozporzadzenia w sprawie standardow,

- dokumentacja wskazana w Projekcie modernizacji oraz w niniejszych warunkach

technicznych nie wymieniona ponizej, w tym zaktualizowane dokumenty z Etapu I,

- zestawienia, wykazy, protokoty, raporty, obliczenia, szkice polowe oraz pozostate
dokumenty, ktéore wykorzystane zostaly w ramach prac modernizacyjnych lub ktoére

powstaly w toku ich wykonywania,

- dokumentacja zawierajaca rezultaty analizy i przetwarzania wynikOw pomiarow

pomiarowej oSnowy,
- protokoty badania ksiag wieczystych w uzgodnionej formie,

- dokumentacja procedury ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych oraz
zestawienie dzialek ewidencyjnych objetych czynno$ciami ustalenia posortowanych
kolejno od 1 do n, ze wskazaniem liczby porzadkowej z protokotu ustalenia oraz nr szkicu

1 nr potwierdzenia odbioru zawiadomienia,
- wyniki poréwnania mapy ewidencyjnej z terenem,
- wykazy synchronizacyjne,

- dokumenty zawierajace wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce kontroli

wewngtrznej, wraz z plikami walidacji,

- kopie dokumentoéw pozyskanych przez Wykonawce od 0sob trzecich i wykorzystanych do

realizacji przedmiotu zamowienia,
- dziennik robot z uzgodnieniami,

- zbiory danych BDOT500 pomierzone i zmodyfikowane m.in. w wyniku prac zwigzanych
z zapewnieniem topologii z modyfikowanymi obiektami bazy EGiB, w wyniku pomiarow
sladow granicznych oraz w wyniku zmian przepisow rozporzadzenia EGiB w uzgodnionym

formacie,

- zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGiB przez Wykonawce w

uzgodnionym formacie oraz formacie GML.

17) W sprawozdaniu technicznym oprocz elementdw obligatoryjnych Wykonawca opisze

szczegodtowo realizacje prac oraz sytuacje szczegolne jakie wystapity podczas tych prac.

20



18) Operat techniczny skompletowany winien by¢ oddzielnie dla kazdego obrebu

ewidencyjnego.

19) Operat techniczny zostanie przygotowany w formacie PDF z zakodowaniem tresci

umozliwiajgcej wyszukiwanie fraz w pliku. Forma skanu nie jest akceptowana przy czym
ograniczenie to nie dotyczy dokumentdw z czynno$ci ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych oraz dokumentéw sporzadzonych w terenie oraz, ktére Wykonawca
otrzymatl od instytucji/firm trzecich. Numeracja stron operatu technicznego musi byc¢

zgodna z numeracjg stron pliku PDF.

20) Operat nalezy podpisa¢ elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym przez kierownika prac odpowiadajacego za jakos¢

1 poprawno$¢ wykonania calo$ci opracowania.

I1.3 Prace przewidziane do wykonania w ETAPIE III

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zapewni udziat co najmniej jednej osoby, posiadajacej uprawnienia geodezyjne
z zakresu 1 i 2 (okres$lone w art. 43 ust. 1 1 2 ustawy PGiK) w czynno$ciach wytozenia
projektu operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie Starostwa Powiatowego na okres
co najmniej 15 dni roboczych. Ponadto Wykonawca zapewni réwniez co najmniej jedno
stanowisko komputerowe potrzebne do przeprowadzenia czynnosci wylozenia projektu

operatu opisowo-kartograficznego przez osobe i w terminie o ktérym mowa wyzej.

Wykonawca na czas wylozenia przygotuje odpowiednig dokumentacj¢ projektu operatu
opisowo-kartograficznego wraz z mapami ewidencyjnymi, jak réwniez dokumentacje
projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntdow oraz sporzadzi protokédt z wylozenia
wraz z zalacznikami zawierajgcymi odpowiednie wydruki z rejestrow i kartotek lub wypisy
z tych rejestrow lub kartotek opatrzone niezbednymi adnotacjami i podpisami (osoby
zainteresowanej i osoby wykladajacej projekt operatu). Ponadto w protokole znajda sig¢

wpisy wniesionych uwag przez zainteresowane strony.

Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ projektu operatu opisowo-kartograficznego wraz z
mapami ewidencyjnymi (w formie uzgodnionej z Zamawiajacym) do wytozenia projektu
operatu opisowo-kartograficznego za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej w

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna.

Dopuszcza si¢ przeprowadzenie czynno$ci wylozenia projektu ustalenia klasyfikacji
gruntbw w wczesniejszym terminie, niz wylozenie projektu operatu opisowo-
kartograficznego.

Wykonawca zapewni udzial swojego ww. przedstawiciela przy rozstrzyganiu uwag do
projektu operatu opisowo-kartograficznego zgtoszonych w trakcie wylozenia tego projektu.

Poprzez udzial, rozumie si¢ pisemne opracowanie stanowiska Wykonawcy prac do

zgtoszonych uwag, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi przez
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II1.

6)

7)

8)

9)

Wykonawce prac od Zamawiajgcego. Jesli upowazniony pracownik starostwa zdecyduje o
zasadnosci wniesionych uwag, Wykonawca dokona zmian w roboczej bazie danych EGiB
zgodnie z rozstrzygnigciem uwagi oraz sporzadzi odpowiednig dokumentacje¢, wykazy i
szkice oraz zaktualizuje pozostale dokumenty opracowania na ktére wplywa zmiana,

niezbedne do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntow i budynkow.

Wykonawca przygotuje opini¢ techniczng do kazdej zgloszonej uwagi wraz z analizg i

uzasadnieniem rozstrzygnigcia.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania roboczej bazy danych ewidencji gruntéw
i budynkéw w postaci plikow do zasilenia powiatowej bazy danych w uzgodnionym

formacie oraz w formacie GML.

Do plikow danych stuzacych do zasilenia Wykonawca zataczy raporty kontroli wewnetrznej
z wykonanych weryfikacji przed zasileniem bazy danych ewidencji gruntow i budynkow
rezultatami prac modernizacyjnych. Raporty kontroli wewnetrznych powinny uwzglednia¢
rowniez kontrole poprawnosci i spojnosci migdzy czgscia opisowa i graficzng (m.in.

rozliczenia uzytkéw, klasouzytkow i powierzchni, spojnosci merytorycznej, topologii).

Wykonawca przeprowadzi zasilenie probne na aktualnej bazie EGiB w $rodowisku

testowym Wykonawcy lub udostepnionym przez Zamawiajacego.

10) Docelowej aktualizacji bazy danych ewidencji gruntéw i budynkow dokona Zamawiajacy,

po pozytywnym odbiorze Etapu III, w tym po uprzednim zweryfikowaniu plikow
zasilajacych bazy EGiB oraz uptynigciu terminow, o ktorym mowa w art. 24a ust. 4 i ust. 7

ustawy PGiK.

POZOSTALY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZACY REALIZACJI PRAC

1)

2)

3)

System do prowadzenia ewidencji gruntow i budynkow:

- cze$¢ opisowa prowadzona jest w systemie: EwOpis w wersji 8.19 firmy Geobid

Sp. z 0. 0. z siedzibg w Katowicach.

- cze$¢ geometryczna prowadzona jest w systemie: GeoMapa w wersji 10.49 firmy

Geo -System Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie.

Czg$¢ opisowa 1 geometryczna nie sg ze sobg zintegrowane. W przypadku aktualizacji

wersji Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostosuje wersj¢.

Termin realizacji Etapu rozumiany jest jako odbior Etapu. Wykonawca zobowigzany jest

uwzgledni¢ przewidywany czas na kontrolg.

Podziat dokumentacji i danych wskazany w niniejszych warunkach technicznych ma
charakter przyblizony i okres$la minimalne wymagania. Szczegétowy i fizyczny podziat
nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym w trakcie trwania prac, uwzgledniajac wielko$¢

powstatej dokumentacji oraz aspekty techniczno-organizacyjne.
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4) Wszelka wymiana danych zawierajacych dane osobowe musi odbywac si¢ z zastosowaniem
kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczego6lnos$ci szyfrowanie plikow,

szyfrowanie potaczenia, zabezpieczania hastem.

5) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, ale nie rzadziej, niz raz na 2 miesigce, udostgpni
cyfrowe kopie operatéw technicznych przyjmowanych na biezagco do powiatowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, w trakcie obowiazywania umowy.

6) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, ale nie rzadziej, niz raz na 2 miesigce oraz przed
wysylaniem zawiadomien na czynno$ci ustalenia przebiegu granic, kazdorazowo na 10 dni
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru Etapu i kazdorazowo po negatywnym wyniku
weryfikacji (iteracji), 7 dni roboczych przed wytozeniem projektu operatu opisowo-
kartograficznego, na 5 dni roboczych przed zasileniem powiatowego systemu do
prowadzenia bazy danych EGiB udostepni kopie bazy danych (cze$¢ opisowa i graficzng)

do aktualizacji bazy roboczej Wykonawcy, w trakcie obowigzywania umowy.

7) Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru, na kazdym etapie wykonywania prac, dostep
do aktualnej wersji wykonywanego opracowania oraz zwigzanej z nim dokumentacji i

plikdw bazy roboczej oraz udzielania informacji o zawansowaniu prac.
8) Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania zalecen Inspektora Nadzoru.

9) Zamawiajacy udzieli wsparcia w zakresie pozyskania niezbednych materialow pzgik

z sasiednich powiatow.

10) Zamawiajacy udzieli wsparcia w zakresie uzyskania dostepu do portalu ZSIN na czas

realizacji modernizacji EGiB.

11) Kontrola dokumentacji z kazdego Etapu bedzie wykonywana na probcee. Jezeli w obszarze
probki stwierdzono wady i btedy, Zamawiajacy uznaje, ze cate opracowanie danego Etapu

obarczone jest wadami i bledami.

12) Stwierdzone wady, bledy i usterki wskazane w kontroli merytorycznej Wykonawca
zobowigzany jest do poprawy analogicznych wad, btedow i usterek w catosci opracowania
wraz z zadbaniem o spdjnos¢ dokumentacji oraz bazy danych EGiB (czesci graficznej i

opisowej, GML).

13) Jezeli w kontroli ilo$ciowej zostang wykazane braki dotyczace dokumentacji danego Etapu
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od kontroli jakosciowej i uzna¢, ze prace danego Etapu

nie zostaty zakonczone, a dang iteracj¢ za niebyla.

14) Do kolejnej iteracji nalezy zataczy¢ odpowiedzi i opis poprawy zgloszonych wad, btedow i

usterek wskazanych w Protokole kontroli oraz zalacznikach.

15) Przedstawiciele Zamawiajacego oraz zespol Inspektora Nadzoru moga uczestniczy¢ w

czynno$ciach  terenowych. Wykonawca zobowigzany jest do informowania
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o harmonogramie prac terenowych.

16) Osoby z zespotow terenowych zobowigzane sa do noszenia kamizelek odblaskowych z
napisem GEODETA, posiadania upowaznienia imiennego wraz z fotografiag od Wykonawcy
oraz kopii informacji Starosty Pruszkowskiego o rozpoczgciu prac geodezyjnych majacych

na celu modernizacj¢ ewidencji gruntow i budynkow.

17) Osoby z zespotoéw terenowych zobowigzane sa do informowania zainteresowanych 0sob z
obszaru opracowania o przeprowadzanych pracach oraz udostepnienia nr telefonu do

kierownika prac oraz przedstawicieli Starostwa.
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