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1. Zestawienie Obcigzen

Snieg
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)
b 4s (knim?]
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)
TR ooy I st

DN N N NS AN N NZ N NN N I N AN NN N N AN N NN NN NN R N/ N N N AN N NN N N NN NN

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obcigzenia:
- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0.9 kN/m?
- Wspodtczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1.0
- Wspdtczynnik termiczny: Ct = 1.0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 12.0°
p2=0.8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
S8 = Y-Ce'Cr'sk = 0.8:1.0-1.0-0.9 = 0.72 kN/m?

Snieg — zaspy przy kopule

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli (5.3.6,
B3)
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Dach nizszy - przypadek (i) - rownomierny uktad obcigzenia:
- Dachy bliskie i przylegajgce do wyzszych budowli
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0.9 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1.0
- Wspoditczynnik termiczny: Ct = 1.0
- Wspoiczynnik ksztattu dachu nizszego:
pM1=0.8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = P1'Ce'Ct'sk = 0.8:1.0:1.0:0.9 = 0.72 kN/m?

Snieg — przeszkody (wiezyczki)

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Zaspy przy wystepach i przeszkodach (6.2, B4)
b {= vam

h=1.00

Is=5.00 "

A

Dach przy attyce :
- Attyka na dachu, h=1.0 m
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
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- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia sniegiem 2
sk = 0.9 kN/m?
- Wspdtczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1.0
- Wspoditczynnik termiczny: Ct= 1.0
- Dlugosé¢ zaspy:
s=2h=2-1.00=200m<5m—Ils=5m
- Ciezar objetosciowy $niegu: y = 2 kN/m?
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
M2 =y-h/sk =2:-1.0/0.900 = 2.222>2.0 - py2=2.0
Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem:
s = Y2:Ce'Ci'sk = 2.0-1.0-1.0-0.9 = 1.80 kN/m?

Snieg - Koputa

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy walcowe (5.3.5)

przypadek (i) przypadek (ii) B s [kN/m?]

1.80
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h=3.00
h=3.00

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obcigzenia:
- Dach walcowy: h=3.0m,b=8.3m
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0.9 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
Ce=1.0
- Wspotczynnik termiczny: Ct = 1.0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
p=0.38
Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem:
§ = U'Ce'Ct'sk = 0.8:1.0:1.0-0.9 = 0.72 kN/m?

State Dach
Warto
L Opis oddziatywania $¢ char.
.p. kN/m?
1  Blacha z uwzgledniem fat i deskowania
. 0.15
2 Membrana
0.01
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3 Wetna mineralna 30cm

. 0.30
4  Paroizolacja
0.01
5 Ptyty gipsowo- kartonowe na ruszcie
. 0.13
6 Instalacje
0.20
P 0.80
State_Koputa
Warto
L Opis oddziatywania $¢ char.
.p. kN/m?
1 Slusarka_aluminiowa
. 0.70
2 Instalacje_elektryczne
0.10
P 0.80

Wiatr_Dach

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)

I {Fw.e [kN/m?]

h=20.00

kierunek
wiatru

f

d=12.00

Pota¢ - pole F - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 30.00 m, d = 12.00 m, kat nachylenia potaci a = 12.0°
- Budynek o wysokosci h = 20.00 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 30.0 m
- Wiatr wiejagcy na $ciane boczng (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 150 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cair = 1.0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1.00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22.00 m/s
- Kategoria terenu lll - z0=0.3m, Zmn=5m
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h =20.00 m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: ki =1.0
- Wspétczynnik terenu: kr = 0.19-(zo/zon)%%7 = 0.215
- Wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = kr-In(ze/zo) = 0.215:In(20.00/0.3) = 0.90 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze) Co(Ze) Vb = 19.90 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1v(ze) = ki / (Co(ze)'In(ze/z0)) = 0.238

PT-K Budynek ,Motyl” przy ul. H. Sienkiewicza 21, tédz— Obliczenia Statyczne 6/57



- Gestos¢ powietrza: p = 1.25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)]-(1/2)-p-vm*(ze) = 660.1 Pa = 0.660 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1.000
- Wspdiczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0.140
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCa*qp(Ze)-Cpe = 1.000-0.660-0.140 = 0.09 kN/m?

Wiatr - Koputa

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy tukowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.8)
I {Fw.e [kN/m?]

kierunek
wiatru

d/4=2.08 d/4=2.08

Pota¢ - pole A:
- Dach tukowy o wymiarach: b = 30.00 m, d = 8.30 m, strzatka dachu f = 3.00 m
- Budynek o wysokosci h = 3.00 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predko$ci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =300 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cdir = 1.0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1.00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22.00 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0.05m, Zmn=2m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =3.00m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: ki =1.0
- Wspotczynnik terenu: kr = 0.19-(zo/zo,1)*%7 = 0.190
- Wspotczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = kr:In(ze/zo) = 0.190:In(3.00/0.05) = 0.78 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze) Vb = 17.11 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze):IN(ze/z0)) = 0.244
- Gestos¢ powietrza: p = 1.25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1(ze)]-(1/2)-p-Vvm?(Ze) = 496.0 Pa = 0.496 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1.000
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0.578
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCd*qQp(Ze) Cpe = 1.000-0.496-0.578 = 0.29 kN/m?

State_Strop

Warto
L Opis oddziatywania $¢ char.
.p. kN/m?
1  Obcigzenie state rownomiernie roztozéne
2.30
% 2.30
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Zmienne_Strop_Sala_Wystawiennicza

Warto
L Opis oddziatywania §¢ char.
.p. kN/m?
1  Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C3
[6.00kN/m?] 5.00
P 5.00
Zmienne_Sala_Konferencyjna
Warto
L Opis oddziatywania §¢ char.
.p. kN/m?
1 Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C1
[3.00kN/m?] 3.00
b 3.00
Zmienne_Biblioteka
Warto
L Opis oddziatywania $¢ char.
.p. kN/m?
1 Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C3
[6.00kN/m?] 5.00
b 5.00
Zmienne_Pokoje_Biurowe/Goscinne
Warto
L Opis oddziatywania $¢ char.
.p. kN/m?
1 Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii A - Stropy
[2.00kN/m?] 2.00
2 Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych $cian dziatowych o ciezarze
wlasnym >2.0 i <3.0 kN/m dtugosci sciany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8), uwzgledniono wspdtczynnik
redukcyjny(A=30.0 m?, kat. B) a_A =0.83 [1.00kN/m?] 1.00
P 3.00

Wiatr_Sciany

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata - ci$nienie
zewnetrzne (7.2.2)
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Sciana boczna - pole B:
- Budynek o wymiarach: d = 26.50 m, b =34.00 m, h =22.00 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) =34.0 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 150 m n.p.m.
Vb,o = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1.0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1.00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22.00 m/s
- Kategoria terenu lll - zo=0.3m, Zmn=5m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze = h =22.00 m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: ki =1.0
- Wspétczynnik terenu: kr = 0.19-(zo/zo1)%%7 = 0.215
- Wspotczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = krIn(ze/zo) = 0.215:In(22.00/0.3) = 0.93 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze) Vb = 20.35 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: [v(ze) = ki / (Co(ze):IN(ze/z0)) = 0.233
- Gestos¢ powietrza: p = 1.25 kg/m?®
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)]'(1/2)-p-vm3(ze) = 680.8 Pa = 0.681 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1.000
- Wspodiczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0.8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCd*Qp(Ze) Cpe = 1.000-0.681-(-0.8) = -0.54 kN/m?
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2. Szkielet konstrukcji wzmocnienia

widok LIEY KOG
11.00 11 2640 m 2.25m

R400*600
R500*600

1 Widok modelu-prety

widok LY KO A
11.60 11 2640 m 2.25m

0.18 m
0.20m

2 Widok modelu-p#yty
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itk LIZ¥TKOWRIKA
Analiza:1-8, 10° 144 (Cbwisdn 2 grefezna - Maxibs)
Element lirinusy : Fx

Osie lokalre

1 Sity Fx - 1-6,101-144

ik, LIZ YK OWIKA
Analiza:1-8, 10° -144 (Obwisdn 2 grefezna - Maxibe)
Element liriosy : Fz

Osie lokalre

2 Sily Fz - 1-6,101-144
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W

72.63
-65.08
-202.80
-340.51
-478.23
-615.84
-753.66
-891.37
-1028.09
-1166.80
-1304.52
-1442.23
-1578.85
-1717.66
-1855.38
-1983.09
-2130 .81

289.16
247 56
205.96
164.36
122.76
81,16
38,56
-2.04
-43.64
-8524
-128.84
-168 .44
-210.04
-251.64
-293.24
-334.84
-376.44
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3 Sily My - 1-6, 101-144

Osie lokalre

(kN*m)
411.86
363.74
315.61
26749
219.36
171.23
12311

74,88
26,86
-21.27
-68.40
-117.52
-165.65
-213.77
-261.80
-310.02
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4 Sity Mz - 1-6,101-144
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-358.15

(kN*m)
13521
113.82

92.43
71.03
49,64
28,25
5.85
-14.54
-35.83
-57.33
-78.72
-100.11
-121.50
-142.80
-164.29
-185.68
-207.08
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ok LEY KO 1K
Zarojenie teoretyczre

Obriednia

Element powierzck nicwy : Axd - podluzre done s | lzoobszary §

»

TR

AEELL R AL

RERIERRT LR
hre{pnasiny

6 Zbrojenie teoretyczne - Axd - podtuzne dolne x - piyty

widok LIZY KOk KA
Zarojenie teoretyczre

Dbwiiednia
Element powierzck nicwy : Ayd - podiuzre done y | lzoobszary §

LLER LR

b1 i
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[Centymetr / m)

8.77
8.22
7.67
7.13
6.58
6.03
5.48
4.93
4.39
3.84
3.29
2.74
2.18
1.64
1.10
0.55
0.00

[Centymetr® / m)

5.78
5.41
5.05
4.69
4.33
3.97
3.61
3.25
2.89
2.53
2.17
1.80
1.44
1.08
0.72
0.36
0.00
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7 Zbrojenie teoretyczne - Ayd - podtuzne dolne y - piyty

widok, UZY ROk KA

Zarojenie teoretyczre

Obriednia

Element powierzck nicwey : Axg - podluzre garne x| lzoobszary §

[Centymetr / m)
32.860
30.56
28.52
26.49
24.45
22.41
20.37
18.34
16.30
14.26
12.22
10.19

8.15

LI 6.11
4.07

_E

0.00

8 Zbrojenie teoretyczne - AXg - podtuzne gérne x - plyty
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widok, UZY ROk KA

Zarojenie tearetyczre

Obriednia

Element powierzck nicwey : Ayg - podluzre garne y | lzoobszary §

[Centymetr® / m)
18.13
17.00
15.87
14.73
13.80
12.47
11.33
10.20

9.07

7.83

6.80

5.57

4.53
t‘; 3.40
2.27
1.13

0.00

9 Zbrojenie teoretyczne - Ayg - podiuzne gérne y - plyty

3. Plyta stropowa powtarzalna

Widok UZYTKOWNIKA

S Gruhose

Bl oam

1 Widok modelu
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Widok z GORY

Analiza: 1 G

Element powierzchniowy : fMxx Przekroj - Mo
Osie lokalne

Wartosci wygtadzone

-1.43
-2.68
-3.82
-5.17
-6.41
-7.65
-8.90
-10.14
-11.38
-12.63
-13.88
-18.12

-16.37

L -17.61
* -18.86
-20.10
-21.35

1 Sity - Mxx 1

Widok z GORY

Zbrojenie teoretyczne

Obwiednia

Element powierzchniowy : Ayd - podtuzne doine y Przekrd) : Ayd - podtuzne dolne y i lzomapy )

2 Zbrojenie teoretyczne - Ayd - podiuzne dolne y
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Widok z GORY
Ugigcie
Element powierzchniowy : Ugiecie catkowite Przekrdj - Ugiecie catkowite { lzomapy )

3 Ugigcie - Ugigcie catkowite

4. Konstrukcja kopuly dziedzinca

widok U2 KOWIKe

z
At
LX T200°6+100°8
CHS26.9x3C

R70%160/4, D12
1 Widok modelu
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ok, LEY RO 1K
Analiza:1- 2,103, 105, 106, 10

iza:1-4, 102. 103,
Element liriowy - Fx
Osie lokalre

(kN}
35.11
30.59
26.06
21.54
17.02
12.50

7.98
3.46
-1.06
-5.58
-10.10
-14.62
-19.14
-23.66
-28.18
-32.70
-37.22

1 Sity Fx - normalne

it Wt KA
Analiza:1-1, 102. 103, 103. 106, 102, 108 (Chwisdn 3 graf czrna - Maxfos)
El i

ement lir igery :
Osie lokalre

{kN)
4.35
3.72
3.10
2.48
1.85
1.23
0.80

-0.02
-0.64
-1.27
-1.89
-2.52
-3.14
-3.76
-4.39
-5.01
-5.64

2 Sily Fz - poprzeczne
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ok, LEY KO KA
Statecznods
Element liriowy : Wetezeaie SG0 - Makeymalne

{Procent]

66
&1
{578
49
45
41
a7
a3
=
25

20
16

12

8

4
Y

5 Statecznosé Wytezenie SGN - Maksymalne

widok LIZY KOk KA
Wytrzemalcs
Element lir iy : Yylezeie SGEM - Maksymalne

/ iProcent)
23

22

20

18
17
16
15

13

12
e

= |

6 Wytrzymatos¢ Wytezenie SGN - Maksymalne - stezenia diagonalne

— Moo W
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5. Galeria

itk UZY KOG
0.0Cm 200 m 4000

g

l C 160
RHS120x8046C

1 Widok modelu

witok UZF KGR KA

Analiza:1-1, 102-108, 110-176. 118-122 [C awiednia graficzra - MaxAbs)
Element liriowy : Fx

Osie lokalra

-5.14
-10.80
-16.66
-22.41
-28.17
-33.92
-39.66
-45.44
-51.19
-56.95
-62.70
-68.46
=74.21
-79.97
-85.73
-91.48

v

1 Sity Fx - sily normalne
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widok UZY KO KA

Analiza:1-1, 102-108, 110-17 6. 115-122 [C owiednia graficzra - Maxhbs)
Element liriowy : Fz

Osiz lokalre

e

oty

‘o.
A
B

i

i

N

[
==

7
i

!.&'.J

0y

4y
W

= iy 2
b MR
WS

L &

{

ti!’.

I,

gy

.
N

—
SRS
0

{0

()
M)
XY/

W
4
>,

-

i

L.

|

N

b~

I

/i

=7

ol
E!€=‘
[
S

W

v

2 Sity Fz - sily Scinajgce

gk, YT KO KA

Analiza:1-4, 102-108, 11017 6. 118122 [C swisdnia graficzra - Macibs)
Elerment liriow : My

Dsie lokalre

v

3 Sity My - momenty zginajgce
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witok UZY KO KA

Analiza: 118 { 15[ GJ+1.Ex[2 ] )

Element liriowy : D Elermert powierzchiniowy @ C
Osiz lokalre

(Milimetry
1.800

[ 1.687
1.575
r1.462
r 1.350
r1.237
r1.125
r1.012
r 0.900
r0.787
r 0.675
r 0.562
r 0.450
0.337
0.225
0.113
0.000

;}
&
CEN

P >

4 Przemieszczenia - obc. uzytkowe

gk, UZY T KO KA

Analiza: 119 { 1x[1 G]+1.2x[3 W]

Elernent liriowy : O Elernert powisrzchniowy : ©
Dsie lokalre

(Milimetr}
1.420

[ 1.331
1.243
r1.154
r 1.065
r0.976
r 0.888
r0.799
r0.710
r0.621
r0.533
r0.444
r0.355
0.266
0.178
0.089
0.000

5 Przemieszczenia - obc. wiatrem
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:Wiytgzeie SGMN - Maksymalnz

Elernent liriowy
Yi'x
idok LIZY TR KA
Elernent liriowy : Nasrgzenie SGN - Maksyma ne

widok UZY KO KA

Statecznosc
EStatecznogs

24|57

- Maksymalne
£6dz- Obliczenia Statyczne

s¢ Naprezenie SGN

7 Stateczno
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6. Konstrukcja wiezby dachowej

6.1.Ramy Typowe

WEZLY :

RAMY TYPOWE
8
10 = 7
1 9
13 14 15 16 20 21 22 23 24 25
18
12
~0.600 1.20! —40.800
‘P.zoq‘ - ‘P.zoq‘ omo a0 omo ‘F.zoq‘ - ‘P.zoq‘ } oo } o0 }
X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
15.000 6.000 16 5.400 4.000
15.000 8.500 17 5.400 0.000
0.000 6.000 18 0.000 2.800
9.000 9.775 19 5.400 2.800
0.000 7.862 20 6.600 4.000
6.000 9.137 21 9.600 4,000
29.000 8.500 22 10.800 4,000
23.000 9.775 23 12.000 4,000
29.000 6.000 24 15.000 4.000
17.000 8.500 25 16.200 4.000
17.000 6.000 26 16.200 0.000
0.000 0.000 27 10.800 0.000
0.000 4.000 28 10.800 2.800
1.200 4.000 29 16.200 2.800
4.200 4.000
Podatnoéci
Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
utwierdzenie 90.0 0.0 0.0 0.0
utwierdzenie 90.0 0.0 0.0 0.0
przesuwna 0.0 0.0%
przesuwna 0.0 0.0%
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8 przesuwna 0.0 0.0%
9 utwierdzenie 90.0 0.0 0.0 0.0
11 utwierdzenie 90.0 0.0 0.0 0.0
12 stata 0.0 0.0 0.0
17 stata 0.0 0.0 0.0
26 stata 0.0 0.0 0.0
27 stata 0.0 0.0 0.0
OSIADANIA:
Wezetl Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Br ak Os iadan
PRETY :

~0.600 1.200 -40.800
29 3.000 ‘onq‘ 01610 2.400 oieq‘o ‘FL,zoq‘ 3.000 9 | 6.000 ‘ 6.000 |

PT-K Budynek ,Motyl” przy ul. H. Sienkiewicza 21, t6dZ— Obliczenia Statyczne
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PRZEKROJE PRETOW:

o
[}
@
o]

o}_
o
@
|

g

[uN
o]
<}
N

S e

~0.600 1.200 —40.800

s r.zoq‘ Omo 2.400 Omo ﬁ'zoq‘ s000 29| 6.000 | 6.000 } fees

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 0 0.000 -2.500 2.500 1.000 6 B 200x900
2 11 3 1 6.000 -1.275 6.134 1.000 5 B 250x100
3 01 5 3 3.000 0.638 3.067 1.000 5 B 250x100
4 10 4 5 6.000 1.275 6.134 1.000 5 B 250x100
5 00 2 4 0.000 1.862 1.862 1.000 6 B 200x900
6 00 6 8 0.000 -2.500 2.500 1.000 6 B 200x900
7 11 7 6 6.000 -1.275 6.134 1.000 5 B 250x100
8 11 9 7 6.000 1.275 6.134 1.000 5 B 250x100
9 00 10 9 0.000 2.500 2.500 1.000 6 B 200x900
10 00 11 17 0.000 2.800 2.800 1.000 2 B 200x200
11 00 17 12 0.000 1.200 1.200 1.000 2 B 200x200
12 10 12 13 1.200 0.000 1.200 1.000 3 B 200x200
13 00 13 14 3.000 0.000 3.000 1.000 3 B 200x200
14 01 14 15 1.200 0.000 1.200 1.000 3 B 200x200
15 00 15 18 0.000 -1.200 1.200 1.000 2 B 200x200
16 00 18 16 0.000 -2.800 2.800 1.000 2 B 200x200
17 11 18 14 -1.200 1.200 1.697 1.000 1 B 120x120
18 11 17 13 1.200 1.200 1.697 1.000 1 B 120x120
19 10 15 19 1.200 0.000 1.200 1.000 3 B 200x200
20 00 19 20 3.000 0.000 3.000 1.000 3 B 200x200
21 01 20 21 1.200 0.000 1.200 1.000 3 B 200x200
22 10 21 22 1.200 0.000 1.200 1.000 3 B 200x200
23 00 22 23 3.000 0.000 3.000 1.000 3 B 200x200
24 01 23 24 1.200 0.000 1.200 1.000 3 B 200x200
25 00 24 28 0.000 -1.200 1.200 1.000 2 B 200x200
26 00 28 25 0.000 -2.800 2.800 1.000 2 B 200x200
27 00 21 27 0.000 -1.200 1.200 1.000 2 B 200x200
28 00 27 26 0.000 -2.800 2.800 1.000 2 B 200x200
29 11 27 22 1.200 1.200 1.697 1.000 1 B 120x120
30 11 27 20 -1.200 1.200 1.697 1.000 1 B 120x120
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31 11 23 28 1.200 -1.200 1.697 1.000 1 B 120x120
32 11 18 19 1.200 1.200 1.697 1.000 1 B 120x120
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:
1 144.0 1728 1728 288 288 12.0 1.3E+2 Drewno C24
2 400.0 13333 13333 1333 1333 20.0 1.3E+2 Drewno C24
3 400.0 13333 13333 1333 1333 20.0 1.3E+2 Drewno C24
5 250.0 13021 2083 1042 1042 25.0 1.3E+2 Drewno C24
6 1800.0 1215000 60000 6000 6000 20.0 44 C20/25
STALE MATERIALOWE:
Materiail: Modut E: Naprez.gr AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
44 C20/25 30 14.300 1.0E-5
133 Drewno C24 11 24.000 5.0E-6
OBCIAZENIA:
() 27_071—2-5 0.720.72 0.720.72 ©.8p 0.720.720.72

([kN], [kNm], [kN/m])

98%805 800

OBCIAZENIA:

Pret Rodzaj:

Grupa

Grupa A "M
2 Liniowe
2 Liniowe
3 Liniowe
4 Liniowe

[eoNoNeoNe)
o e e

el eoNe]

.0

P1(Tqg) P2 (Td)
State
State
0.80 0.80
0.80 0.80
0.80 0.80
0.80 0.80

(@]

0

'YG= 1.

35/1.00

Ye= 1.35/1.00

.00
.60
.00
.00

4.60
6.13
3.07
4.60
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4 Liniowe 0.0 0.80 0.80 4.60 6.13
7 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 3.07
7 Liniowe 0.0 0.80 0.80 3.07 4.60
7 Liniowe 0.0 0.80 0.80 4.60 6.13
8 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 1.53
8 Liniowe 0.0 0.80 0.80 1.53 6.13
12 Liniowe 0.0 5.60 5.60 0.00 1.20
13 Liniowe 0.0 5.60 5.60 0.00 3.00
14 Liniowe 0.0 5.60 5.60 0.00 1.20
19 Liniowe 0.0 5.60 5.60 0.00 1.20
20 Liniowe 0.0 5.60 5.60 0.00 3.00
21 Liniowe 0.0 5.60 5.60 0.00 1.20
22 Liniowe 0.0 5.60 5.60 0.00 1.20
23 Liniowe 0.0 5.60 5.60 0.00 3.00
24 Liniowe 0.0 5.60 5.60 0.00 1.20

Grupa: S "" Zmienne vo= 1.50
2 Liniowe-Y 0.0 0.72 0.72 0.00 4.60
2 Liniowe-Y 0.0 0.72 0.72 4.60 6.13
3 Liniowe-Y 0.0 0.72 0.72 0.00 3.07
4 Liniowe-Y 0.0 0.72 0.72 0.00 4.60
4 Liniowe-Y 0.0 0.72 0.72 4.60 6.13
7 Liniowe-Y 0.0 0.72 0.72 0.00 3.07
7 Liniowe-Y 0.0 0.72 0.72 3.07 4.60
7 Liniowe-Y 0.0 0.72 0.72 4.60 6.13
8 Liniowe-Y 0.0 0.72 0.72 0.00 1.53
8 Liniowe-Y 0.0 0.72 0.72 1.53 6.13
12 Liniowe 0.0 4.50 4.50 0.00 1.20
13 Liniowe 0.0 4.50 4.50 0.00 3.00
14 Liniowe 0.0 4.50 4.50 0.00 1.20
19 Liniowe 0.0 4.50 4.50 0.00 1.20
20 Liniowe 0.0 4.50 4.50 0.00 3.00
21 Liniowe 0.0 4.50 4.50 0.00 1.20
22 Liniowe 0.0 4.50 4.50 0.00 1.20
23 Liniowe 0.0 4.50 4.50 0.00 3.00
24 Liniowe 0.0 4.50 4.50 0.00 1.20

Grupa: wW "" Zmienne Yo= 1.50
2 Liniowe -12.0 0.05 0.05 0.00 4.60
3 Liniowe 12.0 0.12 0.12 0.00 3.07
4 Liniowe 12.0 0.12 0.12 0.00 4.60
4 Liniowe 12.0 0.12 0.12 4.60 6.13
7 Liniowe -12.0 0.12 0.12 0.00 3.07
7 Liniowe -12.0 0.12 0.12 3.07 4.60
7 Liniowe -12.0 0.12 0.12 4.60 6.13
8 Liniowe 12.0 0.05 0.05 1.53 6.13
12 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 1.20
13 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 3.00
14 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 1.20
19 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 1.20
20 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 3.00
21 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 1.20
22 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 1.20
23 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 3.00
24 Liniowe 0.0 0.80 0.80 0.00 1.20

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.121 1licencja nr 33701
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OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Y yo/yl/y2
CW-"Ciezar witasny" State 1.35/1.00

A =-"" State 1.35/1.00

S -"" Zmienne 1 1.50 0.5/0.2/0
wo-"" Zmienne 1 1.50 0.6/0.2/0
MOMENTY :

6

10.147.61 “|_014

TNACE :
579 ot
0.1
L. 1.
375
T =00 -
13.37[E9C0.05 R 13070059 500 05 2 Y0.09.05]] -13:37

-5.73 'si u;ﬁ‘ NN, 1975573
-1834
-2113

-5.-26.91. 971 11.97 573
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NORMALNE :

SIZY PRZEKROJOWE:
Obciazenia obl.:

1 a
b
a
b
2 a
b
b
a
b
3 a
b
b
a
b
4 a
b
b
a
b
5 a
b
a
b
0 a
b
a
b

PP OOORFrEFE OO

P P OO P PR O OO R P O OO

R P OO

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.50
.00
.00

.00
.00
.87
.00
.00

.00
.00
.41
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

T.I rzedu
CW ASW

x [m] M [ kNm]
0.000 0.00
0.000 0.00
2.500 0.10
2.500 0.10
0.000 0.00
0.000 0.00
3.091 9.82%
6.134 0.00
6.134 0.00
0.000 -6.42
0.000 -7.61
2.684 0.1l6*
3.067 0.00
3.067 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
2.516 6.70%*
6.134 -6.42
6.134 -7.61
0.000 -0.23
0.000 -0.23
1.862 0.00
1.862 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
2.500 -0.14
2.500 -0.14

1.28_132

.88
.79
.00
.70
.83

.53
.38
.05
.63
.86

.12
.12
.12
.12

.05
.05
.05
.05

-15.
-15.
-4.
-5.

-5.
-6.
-20.
-19.
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.05
.25
.08
.06
.09

.84
.02
.08
.39
.65

92
08
61
47

69
75
88
66
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10

11

12

13

14

15

16

17

[oaN VIR o] oo 0w oo 0w (oA VI VI oaN o] o0 M OO0 W oo oW oo oW oo O o0 00w oY 000w

U VR o]

P OO R P OO R P OO R PO OOoOO R PR O OOO P P OO P P OO P P OO PP OOoOO R PR O OOOoO

P OO oo

.00
.00
.50
.50
.00
.00

.00
.00
.50
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.78
.78
.00
.00

.00
.00
.36
.36
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.51
.49
.00
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NN OO o oY WO O OO W W O O

NN OO

NN OO R P OO R P OO w wkrErL PP oo R PR O OOO P P OO

P OO oo

.000
.000
.067
.067
.134
.134

.000
.000
.043
.134
.134

.000
.000
.500
.500

.000
.000
.800
.800

.000
.000
.200
.200

.000
.000
.933
.933
.200
.200

.000
.000
.090
.090
.000
.000

.000
.000
.200
.200

.000
.000
.200
.200

.000
.000
.800
.800

.000
.000
.868
.835
.697

0.00
0.00
10.14~*
10.14*
0.00
0.00

.00
.00
.83%
.00
.00

O O YW oo

.10
.10
.00
.00

ol eoNeNe]

0.00
0.00
-13.54
-16.05

-13.54
-16.05
0.00
0.00

0.00
0.00
6.14%*
5.19
4.77
5.65

4.77
5.65
13.95*
11.77
-10.01
-11.87

-10.01
-11.87
0.00
0.00

0.00
0.00
-4.65
-5.51

-4.65
-5.51
0.00
0.00

0.00
0.00
-0.02%*
-0.02*
0.00

11
13
11

N g Y

.58
.61
.00
.00
.58
.61

.33
.37
.06
.38
.42

.04
.04
.04
.04

.84
.73
.84
.73

.28
.37
.28
13.

37

.10
.16
.02
.02
.15
.75

.90
.30
.06
.05
.75
.97

.47
.34
.21
.44

.88
.59
.88
.59

.66
.97
.66
.97

.05
.04
.00
.00
.05

-28

-33.
.57
.55

=27
-32

-11
-13

-11.
.16

11

13

11
13

RN

-69.
.38
.27

-82
=70

-82.

-54
-64

-54.
-54.
-54.
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.10
.32
.02
.01
.13
.35

.17
.39
.07
.06
.28

.65
.43
.46
.52

.20

09

.38
.39

10

.28
13.
.37
11.
.28
.37

37

28%*

.84
.73
.73
.84%*
.84
.73

.45
.64
.45
.64

.81
.15
.54
.92

64

92

.20
.21

15
15
10



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

o0 oW o0 oW o0 Y00 w oY OO0 W o0 0w o0 oW [NV N VI Ol ORI oo 0w [NV VRN o] o

o0 oW

(o}

P P OO P P OO P P OO P PR OOOO R PO OOoOO R = OO R = OO R P O OOO P P OO P P OOOOo

o O

.00

.00
.00
.51
.49
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.50
.50
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.64
.64
.00
.00

.00
.00
.22
.22
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

.00
.00
.00

P P OO P PR OOOO w wkrr PP oo R = OO R = OO W wrHE P oo P P OO P P OOOOo

P P OO NN OO

o O

.697

.000
.000
.868
.835
.697
.697

.000
.000
.200
.200

.000
.000
.500
.500
.000
.000

.000
.000
.200
.200

.000
.000
.200
.200

.000
.000
.910
.910
.000
.000

.000
.000
.267
.267
.200
.200

.000
.000
.200
.200

.000
.000
.800
.800

.000
.000
.200
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.62
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.13
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.62
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.44
.47
.34

.75
.97
.06
.05
.90
.30

.15
.75
.02
.02
.10
.16

.28
.37
.28
.37

.84
.73
.84
.73

.88
.59
.88
.59

.66
.97
.66

-64.

-22.
-27.
-22.
.80
-22.
-26.

=22

29.
35.
29.
35.

29

33.
39.
33.
39.
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13
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13

-11.
-13.
.38
.39

-11
-13

=27

-28

RN e

-69.
.38

-82

-70.
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85
06
80

75
97

58
05
58
05

.17
.76
.76
L17*
.17
.76

.58
35.
29.
35.
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58
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45
64
45
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.84
.73
.73
.84%*
.84
.73

.28
13.
.37
11.

37

28%*

.28
.37

10
16

.57
-32.
.20
.09
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.81
.15
.54
.92
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.00

.00
.00
.51
.49
.00
.00

.00
.00
.51
.49
.00
.00

.00
.00
.51
.49
.00
.00

2.800

.000
.000
.868
.835
.697
.697

PP OO OO

.000
.000
.868
.835
.697
.697

R P O O OO

.000
.000
.868
.835
.697
.697

= = O O OO

b 1
29 a o0
b 0
a o0
a o0
a 1
b 1
30 a o0
b 0
a o0
a o0
a 1
b 1
31 a o0
b 0
a o0
a o0
a 1
b 1
32 a
b
a
a
a
b
NAPREZENIA:
NAPREZENIA:

Obcigzenia obl.:

PT-K

0.00

.00
.00
.02*
.02*
.00
.00

0.00
0.00
-0.02*
-0.02*
0.00
0.00

0.00
0.00
0.02%
0.02*
0.00
0.00

-1.97

.05
.04
.00
.00
.05
.04

-0.05
-0.04

0.00
0.00
0.05
0.04
0.05
0.04
0.00
0.00
0.05
0.04

-82.

-54
-64

-54.
-54.
-54.
-64.

-46.
-54.
-46.
-46.
-46.
-54.

=22

=22

92

.20
.21

15
15
10
12

37
93
32
32
27
85

.75
-26.
-22.
-22.

97
80
80

.85
-27.

06

Wartodci ekstremalne

T.I rzedu
CW ASW
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0.
.00
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44 Cc20/25
1 a
b 0
a 1
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5 a o0
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b 1
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b 1
9 a o0
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a 1
b 1

133 Drewno C24
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.00
.50
.00
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2
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11

oo 00w
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o0 0w oo o0 O OO0 W oo 0w

oo oo
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P = OO
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.00
.00
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.00
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.00
.00
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.00
.00
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.00

.00
.00
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.00
.00
.50
.00
.00

.00
.00
.50
.00
.00

.00
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.00
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.134
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.13
.13

.05
.05
.03
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.12
.03
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.43
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.26
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.22
.37
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.73
.05
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.44
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.22

.87
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o O OO
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.009%*
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.002
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.002
.393%
.002
.002

.259
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.001
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.259
.307*
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.002
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.002
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.535%*

.435
.515%*
.012
.014
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REAKCJE PODPOROWE :

<
134 14 0.23 15 16 20 21 22 23 0105

20.6420.65 20.88

573 o, : " 5.73
> | <

f f

33.09 33.09
82.92 82.92

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ASW

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 a -0.04 20.64 20.64 0.10
b -0.04 19.42 19.42 0.10
3 a -0.12 15.92 15.92 0.23
b -0.12 15.08 15.09 0.23
4 a 0.00 6.18 6.18
b 0.00 7.37 7.37
6 a 0.00 11.77 11.77
b 0.00 13.95 13.95
8 a 0.00 11.17 11.17
b 0.00 13.28 13.28
9 a 0.05 20.88 20.88 -0.14
b 0.05 19.66 19.66 -0.14
11 a 0.04 20.65 20.65 -0.10
b 0.04 19.43 19.43 -0.10
12 a 4.84 28.20 28.61
b 5.73 33.09 33.58
17 a -1.66 70.27 70.29
b -1.97 82.92 82.95
26 a -4.84 28.20 28.61
b -5.73 33.09 33.58
27 a 1.66 70.27 70.29
b 1.97 82.92 82.95
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW ASW
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 -0.03 16.24 16.24 0.07
3 -0.08 12.56 12.56 0.15

4 0.00 5.65 5.65
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6 0.00 10.65 10.65
8 0.00 10.16 10.16
9 0.04 16.40 16.40 -0.09
11 0.03 16.25 16.25 -0.06
12 4,37 25.34 25.71
17 -1.50 63.37 63.39
26 -4.37 25.34 25.71
27 1.50 63.37 63.39
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciagazenia char.: CW ASW
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]):
1 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 0.000)
2 0.00001 0.00000 0.00001 0.00000 ( 0.000)
3 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 0.000)
4 0.00001 0.00000 0.00001
5 0.00001 0.00000 0.00001 -0.00001 ( 0.000)
6 0.00001 0.00000 0.00001 0.00276 ( 0.158)
7 -0.00001 0.00000 0.00001 0.00001 ( 0.000)
8 -0.00001 0.00000 0.00001
9 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 0.000)
10 -0.00001 0.00000 0.00001 0.00000 ( 0.000)
11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 0.000)
12 0.00000 0.00000 0.00000 0.00727 ( 0.417)
13 -0.00014 -0.00019 0.00024 -0.00943 ( -0.540)
14 -0.00012 -0.00981 0.00981 -0.00631 ( -0.362)
15 -0.00015 -0.004406 0.0044¢6 0.00532 ( 0.305)
16 -0.000006 -0.00040 0.00040 0.00327 ( 0.187)
17 0.00000 0.00000 0.00000 -0.00247 ( -0.141)
18 -0.00945 -0.00016 0.00945 -0.00442 ( -0.253)
19 0.00317 -0.00040 0.00319 0.00155 ( 0.089)
20 0.00001 0.00212 0.00212 0.00034 ( 0.019)
21 -0.00001 0.00212 0.00212 -0.00034 ( -0.019)
22 0.00006 -0.00040 0.00040 -0.00327 ( -0.187)
23 0.00015 -0.00446 0.0044¢6 -0.00532 ( -0.305)
24 0.00012 -0.00981 0.00981 0.00631 ( 0.362)
25 0.00014 -0.00019 0.00024 0.00943 ( 0.540)
26 0.00000 0.00000 0.00000 -0.00727 ( -0.417)
27 0.00000 0.00000 0.00000 0.00247 ( 0.141)
28 -0.00317 -0.00040 0.00319 -0.00155 ( -0.089)
29 0.00945 -0.00016 0.00945 0.00442 ( 0.253)
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PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW ASW

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 1.681E+6
2 0.0000 0.0000 -0.616 0.615 0.0205 299.3
3 0.0000 0.0000 0.158 -0.040 0.0012 2558.8
4 0.0000 0.0000 -0.396 0.158 0.0118 520.3
5 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 987846.2
0 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 1.218E+6
7 0.0000 0.0000 -0.633 0.633 0.0212 289.7
8 0.0000 0.0000 -0.615 0.616 0.0205 299.1
9 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 1.731E+6

10 0.0000 0.0095 0.417 -0.253 0.0042 667.6
11 0.0095 0.0001 -0.253 -0.540 0.0008 1557.6
12 -0.0002 -0.0098 -0.523 -0.362 0.0005 2578.7
13 -0.0098 -0.0045 -0.362 0.305 0.0060 499.7
14 -0.0045 -0.0004 0.305 0.153 0.0004 3149.0
15 -0.0001 0.0032 0.187 0.089 0.0003 4535.0
16 0.0032 0.0000 0.089 -0.141 0.0014 1943.06
17 -0.0020 0.0033 0.179 0.173 0.0000 69841.3
18 0.0066 -0.0069 -0.456 -0.451 0.0000 69841.3
19 -0.0004 0.0021 0.156 0.019 0.0003 3531.5
20 0.0021 0.0021 0.019 -0.019 0.0013 2321.3
21 0.0021 -0.0004 -0.019 -0.156 0.0003 3531.5
22 -0.0004 -0.0045 -0.153 -0.305 0.0004 3149.0
23 -0.0045 -0.0098 -0.305 0.362 0.0060 499.7
24 -0.0098 -0.0002 0.362 0.523 0.0005 2578.7
25 0.0001 0.0095 0.540 0.253 0.0008 1557.6
26 0.0095 0.0000 0.253 -0.417 0.0042 667.6
27 0.0001 -0.0032 -0.187 -0.089 0.0003 4535.0
28 -0.0032 0.0000 -0.089 0.141 0.0014 1943.6
29 0.0020 -0.0033 -0.179 -0.173 0.0000 69841.3
30 0.0025 -0.0015 -0.133 -0.138 0.0000 69841.3
31 -0.0069 0.00606 0.451 0.456 0.0000 69841.3
32 -0.0025 0.0015 0.133 0.138 0.0000 69841.3
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6.2.Ramy obcigzone ,,workami $nieznymi”

RM Win v. 11.124 licencja nr 33701

NAZWA: wiezba worek sn

WEZ%Y :
1.275
2,500
| | oo -
WEZLY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 12.000 2.500 4 0.000 2.500
2 6.000 3.775 5 0.000 0.000
3 12.000 0.000
PODPORY : Podatnoéci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
2 przesuwna 0.0 0.0%
3 utwierdzenie 90.0 0.0 0.0 0.0
5 utwierdzenie 90.0 0.0 0.0 0.0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan

PT-K Budynek ,Motyl” przy ul. H. Sienkiewicza 21, t6dZ— Obliczenia Statyczne 41/57



PRETY:

2.500

\ | | v=12.000
‘ 6.000 6.000 | H=3.775

PRZEKROJE PRETOW:

\ | | v=12.000
‘ 6.000 6.000 | H=3.775

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrodj:
1 00 0 2 0.000 -2.500 2.500 1.000 6 B 200x900
2 11 1 0 6.000 -1.275 6.134 1.000 5 B 250x100
3 11 3 1 6.000 1.275 6.134 1.000 5 B 250x100
4 00 4 3 0.000 2.500 2.500 1.000 6 B 200x900

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
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5 250.0 13021 2083 1042 1042 25.0 1.3E+2 Drewno C24
6 1800.0 1215000 60000 6000 6000 20.0 44 C20/25

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kKN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
44 C20/25 30 14.300 1.0E-5
133 Drewno C24 11 24.000 5.0E-6
OBCIAZENIA:
1.62
0.84 0.65 065 0.65
{ y oty

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tq) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: CW "Ciezar witasny" State Ye= 1.35/1.00
Grupa: A "" Stazte Ye= 1.35/1.00
2 Liniowe 0.0 0.72 0.72 0.00 6.13
3 Liniowe 0.0 0.72 0.72 0.00 6.13
Grupa: S "" Zmienne Yo= 1.50
2 Liniowe-Y 0.0 0.65 1.62 1.02 6.13
2 Liniowe-Y 0.0 0.65 0.65 0.00 1.02
3 Liniowe-Y 0.0 0.84 0.65 0.00 5.11
3 Liniowe-Y 0.0 0.65 0.65 5.11 6.13
Grupa: W "" Zmienne Yo= 1.50
2 Liniowe -12.0 0.11 0.11 0.00 6.13
3 Liniowe 12.0 0.04 0.04 1.53 6.13
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W Y N I

RM Win v. 11.124

K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu

licencja nr 33701

OBCIAZENIOWE WSPOZ.

.35/1.00
.35/1.00
.50 0.5/0.2/0
.50 0.6/0.2/0

CW-"Ciezar witasny"
A ="n
S _nn
W _nn

MOMENTY :

BEZPIECZ. :

Zmienne
Zmienne
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TNACE:

NORMALNE :

0801201411 o

[ -U.
—-1-6.41

-20.40

SILY PRZEKROJOWE:
CW ASW

Obciazenia obl.:

T.I rzedu

-1.77 -8.75

-21.67

N
O OO0 TN oW

P O OO Kk OO

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.53
.00

O WO oOoONNOO

.000
.000
.500
.500
.000
.000
.259
.134

M [kNm] Q[kN]
0.00 -0.05
0.00 -0.05

-0.12 -0.05
-0.12 -0.05
0.00 5.56
0.00 6.98
11.87* -0.07
0.00 -6.35
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.00

.00
.00
.50
.00
.00

NAPREZENIA:

NAPREZENIA

Obcigzenia obl.:

Pret: x/
44 C20/25
1 a 0.

b 0

a 1

b 1

4 a 0

b 0

a 1

b 1

133 Drewno C24

2 0.

o0 00w
PR oo

00

.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

00

.00
.52
.00
.00

6.134

0.000
0.000
3.041
6.134
6.134

T.I rzedu

CW ASW

x [m] SigmaG:
0.000 -0.04
0.000 -0.05
2.500 -0.10
2.500 -0.10
0.000 -0.13
0.000 -0.12
2.500 -0.03
2.500 -0.04
0.000 0.04
0.000 0.06
3.179 -11.39
6.134 -0.05
6.134 -0.07

0.00

0.00
0.00
9.42%
0.00
0.00

[MPa]

0.
11
-0.
-0.

SigmaD:

.04
.05
.14
.14

.10
.09
.03
.04

.04

06

.39

05
07

-8.57

5.09
6.27
-0.02
-4.98
-6.01

-0.04
-0.04
-0.04
-0.04

o O oo

[eoNeNeNe]

O O O O

.003
.003
.010*
.010*

.009%*
.009%*
.002
.002

.002
.002
.475%*
.002
.003
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.12
.37
.04
.98
.20

.40
.32
.21
.41

Wartosci ekstremalne
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3 a 0.00 0.000 -0.04 -0.04 0.002
b 0.00 0.000 -0.05 -0.05 0.002
b 0.50 3.041 -9.05 9.04 0.377*
a 1.00 6.134 0.04 0.04 0.002
b 1.00 6.134 0.05 0.05 0.002
* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

2040 21.67

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ASW

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 a 0.00 10.75 10.75
b 0.00 13.25 13.25
3 a 0.05 21.67 21.67 -0.12
b 0.05 21.66 21.66 -0.12
5 a 0.04 20.40 20.40 -0.09
b 0.04 19.32 19.32 -0.09
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia Cz.: CW ASW

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 0.00 6.00 6.00
3 0.00 14.52 14.52 -0.01
5 0.00 14.24 14.24 0.01
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciagzenia Cz.: CW ASW
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(

1.632E+7
474.9
506.3

1 0.00000 0.00000 0.00000
2 0.00000 0.00000 0.00000
3 0.00000 0.00000 0.00000
4 0.00000 0.00000 0.00000
5 0.00000 0.00000 0.00000
PRZEMIESZCZENIA:
4
DEFORMACJE: T.I rzedu
Obcigzenia Cz.: CW ASW
Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg] FIb[deg]
1 0.0000 0.0000 0.000 0.000
2 0.0000 0.0000 -0.384 0.390
3 0.0000 0.0000 -0.3064 0.363
4 0.0000 0.0000 0.000 0.000

1.632E+7

RM Win v. 11.124 licencja nr 33701

NAZWA: wiezba worek sn

PT-K Budynek ,Motyl” przy ul. H. Sienkiewicza 21, t6dZ— Obliczenia Statyczne

48 /57



WEZLY :

2.500

\ | | v=12.000
‘ 6.000 ‘ 6.000 | H=3.775

WEZEY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 12.000 2.500 4 0.000 2.500
2 6.000 3.775 5 0.000 0.000
3 12.000 0.000
PODPORY : Podatnoégci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DF1
[ m / k N ] [rad/kNm]
2 przesuwna 0.0 0.0%
3 utwierdzenie 90.0 0.0 0.0 0.0
5 utwierdzenie 90.0 0.0 0.0 0.0
OSIADANIA:
Wezelt Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B r ak Os iadan
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PRETY:

2.500

\ | | v=12.000
‘ 6.000 6.000 | H=3.775

PRZEKROJE PRETOW:

\ | | v=12.000
‘ 6.000 6.000 | H=3.775

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrodj:
1 00 0 2 0.000 -2.500 2.500 1.000 6 B 200x900
2 11 1 0 6.000 -1.275 6.134 1.000 5 B 250x100
3 11 3 1 6.000 1.275 6.134 1.000 5 B 250x100
4 00 4 3 0.000 2.500 2.500 1.000 6 B 200x900

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
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5 250.0 13021 2083 1042 1042 25.0 1.3E+2 Drewno C24
6 1800.0 1215000 60000 6000 6000 20.0 44 C20/25

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kKN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
44 C20/25 30 14.300 1.0E-5
133 Drewno C24 11 24.000 5.0E-6
OBCIAZENIA:
1.62
0.84 0.65 065 0.65
{ y oty

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tq) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: CW "Ciezar witasny" State Ye= 1.35/1.00
Grupa: A "" Stazte Ye= 1.35/1.00
2 Liniowe 0.0 0.72 0.72 0.00 6.13
3 Liniowe 0.0 0.72 0.72 0.00 6.13
Grupa: S "" Zmienne Yo= 1.50
2 Liniowe-Y 0.0 0.65 1.62 1.02 6.13
2 Liniowe-Y 0.0 0.65 0.65 0.00 1.02
3 Liniowe-Y 0.0 0.84 0.65 0.00 5.11
3 Liniowe-Y 0.0 0.65 0.65 5.11 6.13
Grupa: W "" Zmienne Yo= 1.50
2 Liniowe -12.0 0.11 0.11 0.00 6.13
3 Liniowe 12.0 0.04 0.04 1.53 6.13
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W Y N I

RM Win v. 11.124

K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu

licencja nr 33701

OBCIAZENIOWE WSPOZ.

.35/1.00
.35/1.00
.50 0.5/0.2/0
.50 0.6/0.2/0

CW-"Ciezar witasny"
A ="n
S _nn
W _nn

MOMENTY :

BEZPIECZ. :

Zmienne
Zmienne
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TNACE:

NORMALNE :

0801201411 o

[ -U.
—-1-6.41

-20.40

SILY PRZEKROJOWE:
CW ASW

Obciazenia obl.:

T.I rzedu

-1.77 -8.75

-21.67

N
O OO0 TN oW

P O OO Kk OO

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.53
.00

O WO oOoONNOO

.000
.000
.500
.500
.000
.000
.259
.134

M [kNm] Q[kN]
0.00 -0.05
0.00 -0.05

-0.12 -0.05
-0.12 -0.05
0.00 5.56
0.00 6.98
11.87* -0.07
0.00 -6.35
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.00

.00
.00
.50
.00
.00

NAPREZENIA:

NAPREZENIA

Obcigzenia obl.:

Pret: x/
44 C20/25
1 a 0.

b 0

a 1

b 1

4 a 0

b 0

a 1

b 1

133 Drewno C24

2 0.

o0 00w
PR oo

00

.00
.00
.00

.00
.00
.00
.00

00

.00
.52
.00
.00

6.134

0.000
0.000
3.041
6.134
6.134

T.I rzedu

CW ASW

x [m] SigmaG:
0.000 -0.04
0.000 -0.05
2.500 -0.10
2.500 -0.10
0.000 -0.13
0.000 -0.12
2.500 -0.03
2.500 -0.04
0.000 0.04
0.000 0.06
3.179 -11.39
6.134 -0.05
6.134 -0.07

0.00

0.00
0.00
9.42%
0.00
0.00

[MPa]

0.
11
-0.
-0.

SigmaD:

.04
.05
.14
.14

.10
.09
.03
.04

.04

06

.39

05
07

-8.57

5.09
6.27
-0.02
-4.98
-6.01

-0.04
-0.04
-0.04
-0.04

o O oo

[eoNeNeNe]

O O O O

.003
.003
.010*
.010*

.009%*
.009%*
.002
.002

.002
.002
.475%*
.002
.003
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.12
.37
.04
.98
.20

.40
.32
.21
.41

Wartosci ekstremalne
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3 a 0.00 0.000 -0.04 -0.04 0.002
b 0.00 0.000 -0.05 -0.05 0.002
b 0.50 3.041 -9.05 9.04 0.377*
a 1.00 6.134 0.04 0.04 0.002
b 1.00 6.134 0.05 0.05 0.002
* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

2040 21.67

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ASW

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 a 0.00 10.75 10.75
b 0.00 13.25 13.25
3 a 0.05 21.67 21.67 -0.12
b 0.05 21.66 21.66 -0.12
5 a 0.04 20.40 20.40 -0.09
b 0.04 19.32 19.32 -0.09
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia Cz.: CW ASW

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 0.00 6.00 6.00
3 0.00 14.52 14.52 -0.01
5 0.00 14.24 14.24 0.01
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciagzenia Cz.: CW ASW
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1 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 0.000)
2 0.00000 0.00000 0.00000
3 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 0.000)
4 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 0.000)
5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ( 0.000)
PRZEMIESZCZENIA:
4 1
DEFORMACJE: T.I rzedu
Obcigzenia Cz.: CW ASW
Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg] FIb[deg] f[m] L/f
1 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 1.632E+7
2 0.0000 0.0000 -0.384 0.390 0.0129 474 .9
3 0.0000 0.0000 -0.3064 0.363 0.0121 506.3
4 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 1.632E+7

7. Podbicie fundamentéw — jet grouting
Srednica kolumny 1.2m
Rozstaw 1.5m
Warstwa no$na — Glina Piaszczysta 1.=0.20

Wytrzymato$¢ trzonu kolumny:

Minimalng wytrzymato$¢ tworzywa gruntowo-cementowego kolumn przyjeto na poziomie 3,0 MPa. Zalozony
wspotczynnik bezpieczenstwa uwzglgdniajacy zmienno$¢ parametrow mechanicznych tworzywa gruntobetonowego to
F=3.

Stad wytrzymato$¢ projektowanej kolumny na $ciskanie:

Rmin =1,13*3000/3,0 = 1130 kN
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Nosnos$¢ gruntu w poziomie posadowienia kolumny:

Przyjeto no$nos¢ pojedynczej kolumny Nc=730kN

KONIEC
Krakow, styczen 2024r.
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