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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

s
z
t.

 

2
8 54 - 12 119.0 9 252 299.9 266.2

55 - 12 109.0 9 252 274.7 243.9

Σ=

s
z
t.

 4

54 - 12 119.0 15 60 71.4 63.4

55 - 12 109.0 15 60 65.4 58.1

Σ=

s
z
t.

 4

54 - 12 119.0 5 20 23.8 21.1

Σ=

38 - 12 270.0 - 3 8.1 7.2

41 - 12 227.0 - 15 34.1 30.2

57 - 12 32.3 mb - - 32.3 28.7 Σ=

38 - 12 270.0 - 6 16.2 14.4

41 - 12 227.0 - 15 34.1 30.2

57 - 12 32.3 mb - - 32.3 28.7 Σ=

52 - 12 170.0 - 3 5.1 4.5

62 - 8 58.0 - 11 6.4 2.5

Σ=

47 - 12 208.0 - 514 1069.1 949.2

48 - 12 208.0 - 514 1069.1 949.2

57 - 12 1522.4 mb - - 1522.4 1351.6

61 - 10 169.2 mb - - 169.2 104.3

63 - 4.5 26.0 - 129 33.5 4.2 Σ=
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Obiekt:

Treść rys.:

SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR:2024-02-07

P
O

Z
Y

C
J
A

Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Zbrojenie kanału technologicznego
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36 - 12 288.0 - 46 132.5 117.6

37 - 12 288.0 - 46 132.5 117.6

57 - 12 208.9 mb - - 208.9 185.4

61 - 10 14.9 mb - - 14.9 9.2

63 - 4.5 26.0 - 36 9.4 1.2 Σ=

56 - 12 106.0 - 95 100.7 89.4

58 - 12 88.0 - 95 83.6 74.2

Σ=

4 - 12 676.0 - 6 40.6 36.0

5 - 12 666.0 - 5 33.3 29.6

7 - 12 648.0 - 3 19.4 17.3

8 - 12 646.0 - 15 96.9 86.0

9 - 12 642.0 - 6 38.5 34.2

13 - 12 622.0 - 3 18.7 16.6

15 - 12 604.0 - 6 36.2 32.2

19 - 12 485.0 - 12 58.2 51.7

21 - 12 447.0 - 3 13.4 11.9

22 - 12 441.0 - 6 26.5 23.5

25 - 12 426.0 - 6 25.6 22.7

26 - 12 421.0 - 3 12.6 11.2

29 - 12 378.0 - 7 26.5 23.5

30 - 12 364.0 - 18 65.5 58.2

32 - 12 354.0 - 6 21.2 18.9 Σ=
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Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Treść rys.: Zbrojenie kanału technologicznego
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

39 - 12 241.0 - 44 106.0 94.1

42 - 12 225.0 - 79 177.8 157.8

Σ=

2 - 12 717.0 - 3 21.5 19.1

3 - 12 691.0 - 9 62.2 55.2

17 - 12 508.0 - 5 25.4 22.6

18 - 12 488.0 - 15 73.2 65.0

27 - 12 419.0 - 11 46.1 40.9

35 - 12 323.0 - 12 38.8 34.4

40 - 12 236.0 - 3 7.1 6.3

43 - 12 223.0 - 42 93.7 83.2

44 - 12 223.0 - 17 37.9 33.7

46 - 12 210.0 - 9 18.9 16.8

49 - 12 207.0 - 79 163.5 145.2

50 - 12 202.0 - 18 36.4 32.3

51 - 12 193.0 - 11 21.2 18.8

53 - 12 163.0 - 17 27.7 24.6

59 - 10 263.0 - 12 31.6 19.5

60 - 10 142.0 - 18 25.6 15.8 Σ=

1 - 12 807.0 - 11 88.8 78.8

2 - 12 717.0 - 3 21.5 19.1

3 - 12 691.0 - 9 62.2 55.2

17 - 12 508.0 - 5 25.4 22.6 Σ=
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Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Treść rys.: Zbrojenie kanału technologicznego
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2024-02-07 SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: MTL-PT-K-16.2
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F F
Długość

[cm]

"n x l"
[m]

Ciężar 
[kg]

Ciężar 

całk. [kg]

A-0 A-IIIN l na 1 el. na S el. L wg F S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18 - 12 488.0 - 15 73.2 65.0

35 - 12 323.0 - 12 38.8 34.4

40 - 12 236.0 - 3 7.1 6.3

45 - 12 220.0 - 7 15.4 13.7

46 - 12 210.0 - 9 18.9 16.8

50 - 12 202.0 - 19 38.4 34.1 Σ=

6 - 12 648.0 - 5 32.4 28.8

10 - 12 639.0 - 3 19.2 17.0

11 - 12 633.0 - 6 38.0 33.7

12 - 12 628.0 - 15 94.2 83.6

14 - 12 613.0 - 3 18.4 16.3

16 - 12 558.0 - 11 61.4 54.5

20 - 12 467.0 - 12 56.0 49.8

23 - 12 438.0 - 3 13.1 11.7

24 - 12 432.0 - 6 25.9 23.0

28 - 12 412.0 - 3 12.4 11.0

31 - 12 361.0 - 17 61.4 54.5

33 - 12 346.0 - 18 62.3 55.3

34 - 12 333.0 - 11 36.6 32.5 Σ=
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Obiekt: Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "Motyl".

Treść rys.: Zbrojenie kanału technologicznego
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